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Oprawa oswietlenia drogi lub kierunku ewakuacji. Jednostronna. Unikalna linia wzornicza - fEws N :l
zapewniajgca wkomponowanie oprawy w kazde wnetrze. Komputerowo zaprojektowany reflektor @ %ﬁ i
oraz transparentny dyfuzor dla zapewnienia maksimum sprawnosci $wietlnej. Zrédta LED. System gl —#& \
monitoringu opraw ATl z automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP. Moc zrédet LED 1,2W. Kolor N
m N
obudowy szary. Dyfuzor opalizowany. Wymiary 340x140x42mm. Waga 0,75kg. 178 i \ AR”ERM UN”EM@J)ZL”W”AJA@A
Przyktadowy typ z obliczedn MONITOR1 IP40 LED jednostr. natynk. 1,2W N ZEJ@@”E ®© PHWN”@Y
awoog A/&ZWL“" \
=
OZN EM2 N NEEN
Oprawa oswietlenia drogi lub kierunku ewakuacji. Dwustronna. Unikalna linia wzornicza N
zapewniajaca wkomponowanie oprawy w kazde wnetrze. Transparentny dyfuzor dla zapewnienia B N
maksimum sprawnosci $wietlnej. Zrédta LED. System monitoringu opraw ATl z automatycznymi \
testami opraw. Atest CNBOP. Moc zrédet LED 1,2W. Kolor obudowy szary. Dyfuzor opalizowany. 230 gH
Wymiary 340x285x32mm. Waga 1,05kg. 20 N =R
Przyktadowy typ z obliczert Monitor2 IP40 LED DS1-A1,2TA1N L \
OZN EM3 Azao N
Oprawa oswietlenia drogi ewakuaciji. Jednostronna. Unikalna linia wzornicza zapewniajgca %ﬂ@ J
H s H — = py -  — Jml B m— Jml_ N — Jml T er\E
wkomponowanie oprawy w kazde wnetrze. Komputerowo zaprojektowany reflektor oraz § fems L =] il — 1 — ] [ 1 1 L
transparentny dyfuzor dla zapewnienia maksimum sprawnoéci $wietlnej. Zrédta LED. System = ﬁ § ﬂ E
monitoringu opraw ATI z automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP. Moc zrédet LED 3W. Kolor # 230 § § %ﬁ 53 Hﬁ gﬁ §§ !
obudowy biaty. Dyfuzor przezroczysty. Wymiary 356x152x60mm. Waga 1,80kg. i &\ 4 280
Przyktadowy typ z obliczen MONITOR1 IP65 LED HO OP3-A1x3TA1N LED VWD 1H ATI IP65 230 _08 J_
n ] ] Y 4 230
Lokalizacja pomieszczen przedszkola !
Oprawa oswietlenia drogi ewakuacji. Jednostronna. Unikalna linia wzornicza zapewniajgca 0 2%
wkomponowanie oprawy w kazde wnetrze. Komputerowo zaprojektowany reflektor oraz 230 6@@ 230
transparentny dyfuzor dla zapewnienia maksimum sprawnoéci $wietlnej. Zrédta LED. System £ S Lo
monitoringu opraw ATl z automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP. Moc zrédet LED 4W. Kolor A T @
obudowy biaty. Dyfuzor przezroczysty. Wymiary 356x152x60mm. Waga 1,80kg. ! & ‘ o)
Przyktadowy typ z obliczen MONITOR1 IP65 LED HO OP3-A4x1TA1N LED WD 1H ATI IP65 230
A 230
Now kdi nauczyvcielski I Toalety do przebudowy
owy pokdj nauczyciels .
Oprawa oswietlenia drogi ewakuaciji. Jednostronna. Unikalna linia wzornicza zapewniajgca
wkomponowanie oprawy w kazde wnetrze. Komputerowo zaprojektowany reflektor oraz fens
transparentny dyfuzor dla zapewnienia maksimum sprawnosci $wietlnej. Zrédta LED. System 20 20
monitoringu opraw ATl z automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP. Moc zrédet LED 4W. Kolor 230 230
obudowy biaty. Dyfuzor przezroczysty. Wymiary 356x152x60mm. Waga 2,20kg. Przystosowana do =
pracy w temperaturach od -20st.C. e g EM2
R 1 8 T
Przyktadowy typ z obliczeh Monitorl IP65 LED-HO MONITOR1 LED-HO IP65 120st. -20.st.C §
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Istniejgcy pokdj nauczycielski
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DOSTOSOWANIE BUDYNKU SZXOLY PODSTAWOWES NR 22
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INFO MARK CIUCKA MAREK
44200 R, buik , wlBeslkidzka §
tel +48 506 110 404
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