INSTALACJE ELEKTRYCZNE

CZESC OPISOWA

1 Przedmiot i zakres projektu 2

2 Podstawa opracowania 2

3 Podstawowe dane techniczne 2

4 Zasilanie elektryczne budynku oraz zapotrzebowanie na moc | 3
elektryczng

5 Rozdzielnica techniczna RT 400/230V oraz wewnetrzna linia zasilajgca | 3
wlz z rozdzielnicy gtownej RG

6 Instalacja oswietlenia ogélnego oraz ewakuacyjnego 3

7 Instalacja gniazd wtyczkowych 400, 230 V oraz zasilanie urzadzen | 4
odbiorczych

8 Instalacja przeciwprzepieciowa 4

9 Ochrona przeciwporazeniowa - Instalacja uziomu oraz potgczen |5
wyroéwnawczych

10 | Ochrona odgromowa obiektu - instalacja odgromowa 5

11 | Przebudowa sieci napowietrznej nN przebiegajgcej nad budynkiem 6

12 | Obliczenia 6

13 | Uwagi koncowe 6

14 | Informacja BIOZ 7

15 | Zestawienie materiatdw 9

SPIS RYSUNKOW

E-01 Plan instalacji opraw oswietleniowych - rzut parteru

E-02 Plan instalacji opraw oswietleniowych - rzut piwnicy

E-03 Plan instalacji gniazd wtyczkowych 230V - rzut parteru

E-04 Plan instalacji gniazd wtyczkowych 230V - rzut piwnicy

E-05 Plan instalacji odgromowej -rzut dachu

E-06 Plan instalacji uziomu - rzut fundamentu

E-07 Schemat ideowy rozdzielnicy magazynu RT 400/230V, widok rozdzielnicy




OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1 PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej rozbudowy
budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej Rybnik Ochojec wraz z niezbedng
infrastrukturg w Rybniku przy ul. Rybnickiej dz. nr 388/12. Dokumentacja projektowa
zostata wykonana w oparciu o projekt architektoniczny wykonany przez pracownie
architektoniczng Perscripta Sp. z 0.0., ul. KrasiAskiego 29/9, 40-019 Katowice.

Niniejsze opracowanie swym zakresem obejmuje:

rozdzielnica techniczna RT dla czesci rozbudowanej budynku - RT 400/230V
rozdzielnica gtbwna RG - zabudowa zabezpieczenia wlz do rozdzielnicy RT
wewnetrzna linia zasilajgca -wlz

instalacja wewnetrzna gniazd wtyczkowych 230 oraz zasilanie urzgadzenh
odbiorczych,

Instalacja o$wietlenia ogblnego i ewakuacyjnego,

instalacja przeciwprzepieciowa,

instalacje przeciwporazeniowa,

instalacje uziemiajgce i potgczen wyrdwnawczych,

instalacja odgromowa

przebudowa linii napowietrznej nN nad budynkiem - wniosek o warunki
przebudowy/zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej

2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje opracowano na podstawie:

zlecenia i ustalenia z architektem

podktadow architektoniczno — budowlanych dla obiektu,
wizji lokalnej

obowigzujgcych przepiséw i norm przedmiotowych.

3 Podstawowe dane techniczne

Napiecie zasilania: 230, 400 V

Projektowany uktad instalacji elektrycznej w budynku TN-S

Projektowane dopuszczalne ditugotrwale napiecie dotykowe UL: 50V,
Projektowany system ochrony od porazen: samoczynne wytgczenie zasilania
0 czasie nie dluzszym niz 0,4s.



4. Zasilanie elektryczne budynku oraz zapotrzebowanie na moc
elektryczn g

Zasilanie budynku OSP w energie elektryczng odbywa linig napowietrzna -
przytagcze napowietrzne nlk z istniejgcego stupa przy istniejgcym stupie nN. Linia
kablowa wprowadzona do rozdzielnicy gtownej RG.

Rozliczanie zuzycia energii elektryczne wykonane na niskim napieciu jako pomiar
bezposredni, licznik zabudowany w tablicy licznikowej z zabezpieczeniem
przedlicznikowym nadmiarowo prgdowym o wartosci 32A. Przydziat mocy
elektrycznej dla budynku wynosi 22,1 kW i jest wystarczajgcy na pokrycie
zapotrzebowania z uwzglednieniem urzgdzen, ktére bedg zabudowane w czesci
dobudowane;.

Bilans mocy przedstawiono ponizej

Nazwa tablicy elektrycznej Moc zainstalowana Moc szczytowa
Pi[kW] Ps[kW]
Rozdzielnica techniczna RT 13 8

5. Rozdzielnia techniczna RT 400/230 V oraz wewn etrzna linia
zasilaj gca wlz z rozdzielnicy gtéwnej RG

W pomieszczeniu aneks kuchenny RT na poziomie parteru zlokalizowano
rozdzielnice techniczng RT. Dobrano rozdzielnice podtynkowg wyposazong w pole
zasilajgce z rozigcznikiem izolacyjnym 63A, pola odptywowe: wytgczniki
nadmiarowoprgdowe, roznicowoprgdowe  oraz pole z  ochronnikiem
przeciwprzepieciowym klasy B+C wraz z polami rezerwowymi. Z rozdzielni
technincznej RT zasilane bedg: gniazdka wtyczkowe 230V, kuchnia elektryczna,
instalacja stoboprgdowa: gtéwny punkt dystrybucji -szafa GPD , centralka alarmu
oraz instalacja oswietlenia ogolnego ora awaryjnego . Schemat jednokreskowy
pokazany zostat na rysunku EO7.

Oznaczenia wewnetrzne muszg sie zgadzac¢ z planami i schematami instalacji. Przy
oznaczeniach zewnetrznych nalezy podac¢ nazwe urzadzenia odbiorczego. Przewody
i kable nalezy oznaczaé na obydwu koncach.

W rozdzielnicy gtdbwnej RG zabudowa¢ na szynie TH35 rozigcznik
bezpiecznikowy 3f 20A, ktory bedzie stanowit zabezpieczenie dla projektowanej
wewnetrznej linii zasiljgcej. Zasilanie rozdzielnicy technicznej RT nalezy wykonaé
linig kablowg YKY 5x10mm? z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej budynku RG oraz
wprowadzi¢ do rozdzielnicy technicznej RT w pomieszczeniu aneksu kuchennego.
Kabel wlz nalezy prowadzi¢ w czesci istniejgcej budynku natynkowo w rurze
ochronnej elektroinstalacyjnej sztywnej RL32mm natomiast w pomieszczeniu 1.2
aneks kuchenny podtynkowo - wprowadzenie do pomieszczenia po wykonaniu
przepustu kablowego.

6. Instalacja o swietlenia ogdlnego oraz ewakuacyjnego

Oswietlenie ogolne
Instalacje os$wietlenia ogodlnego i ewakuacyjnego wykonano w oparciu o
obowigzujgce w Polsce normy i przepisy.



Jako oswietlenie zaprojektowano oswietlenie oprawami natynkowymi ze zrodta LED
0 mocy : na parterze oprawy 26W, 3200Im, na poziomie piwnicy oprawy 41W
6300Im. Oprawy oswietleniowe poszczegodlnych pomieszczen bedg zatgczane za
pomocg fgcznikow klawiszowych. tgczniki nalezy instalowaé w $cianach na
wysokosci 1,4m od poziomu podiogi. Oprawy nalezy zasilic przewodami YDY
3(4)x1,5mm? 750V, przewody prowadzi¢ podtynkowo. W pomieszczeniach
toalet/szatni nalezy zasili¢ wentylatory kanatowe 230V. Wigczenie sie wentylatora
nastepuje w momencie wigczenia swiatta w pomieszczeniu szatni damska / meska.
W tym celu nalezy zasili¢ wentylatory z obwodu oswietleniowego zapewniajgc w
wentylatorze regulacje opOznienia czasowego . Zastosowanie w wentylatorze
opOznienia czasowego regulowanego pozwala na jego automatyczne wytgczenie (w
zaleznosci od nastawy) po wylgczeniu Swiatta w szatni. Urzgdzenie nalezy
podigczy¢ zgodnie z DTR. Wigczanie opraw oswietlenia zewnetrznego (oznaczenie Z
na rys.) zaprojektowano poprzez zegar astronomiczny —programator czasowy.
Schemat instalacji elektrycznej oswietlenia - rozmieszczenia wraz z sterowaniem
oswietleniem przedstawiono na rysunku E-01,E-02.

Oswietlenie ewakuacyjne

W budynku magazynu przewidziano os$wietlenie awaryjne - ewakuacyjne, oprawy
oznaczone EM1,2,3,4. Oswietlenie ewakuacyjne oparto na oprawach z wlasnym
zasilaniem bateryjnym zabezpieczajgcym zasilanie opraw na wypadek zaniku
zasilania. W tym celu do opraw ewakuacyjnych nalezy doprowadzi¢ informacje o
zaniku napiecia w tablicy elektrycznej za pomocg osobnej zyly przewodu
zasilajgcego oprawe. W przypadku zaniku napiecia sieciowego zaswiecg sie
automatycznie przez okres min. 1h pozwalajgc na ewakuacje ludzi z obiektu. Na
oprawach ewakuacyjnych nalezy nanie$¢ strzatki koloru zielonego lub piktogramy
wskazujgce kierunek ewakuacji. Lokalizacje opraw oswietlenia ewakuacyjnego oraz
awaryjnego pokazano na rysunku Oprawy powinny posiadac¢ certyfikat CNBOP.
Lokalizacje opraw oswietlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego pokazano na rysunku
E-01,E-02.

7. Instalacja gniazd wtyczkowych 400, 230 V oraz zasilanie
urzgdzen odbiorczych

Projektuje sie gniazda wtyczkowe o0gOlnego przeznaczenia usytuowane
w poszczegOllnych pomieszczeniach oraz w miejscach stuzgcych do podigczenia
dodatkowych urzgdzen. Wszystkie obwody nalezy wykona¢ przewodem YDY
3x2,5mm?, poza obwodem do kuchni elektrycznej, ktéry nalezy zakonczy¢ wypustem
kablowym 3f wykonanym przewodem YDY 5x4mmz2. Nalezy stosowacC gniazda z
bolcem ochronnym. Gniazda nalezy umieszczac¢ na scianie w puszkach p/t. Miejsca
montazu gniazd pokazano na rysunkach. E-03,E-034 W pomieszczeniach socjalnych
zastosowa¢ nalezy gniazda z bolcem i pokrywg ochronng. Gniazda nalezy
zabezpieczy¢ wylgcznikiem roznicowoprgdowym 0,03A. Gniazda wtyczkowe
montowa¢ na wysokosci 0,3m od poziomu posadzki , w pomieszczeniach
sanitarnych na wysokosci 1,2m, w kuchni nad blatem kuchennym. Ponadto nalezy
doprowadzi¢ zasilanie z rozdzielnicy RT do szafy punktu dystrybucyjnego -przewod
YDY 3x2,5mm2 oraz do centralki alarmowej na poziomie piwnicy - przewod YDY
3x2,5mm2. Przewody nalezy uktada¢ podtynkowo.



8. Instalacja przeciwprzepi eciowa

W celu zapewnienia ochrony urzgdzeh przed przepieciami atmosferycznymi i
laczeniowymi projektuje sie zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej. W
rozdzielnicy technicznej RT nalezy zabudowac ogranicznik przepie¢ klasy ,B+C”,.
Ogranicznik przepie¢ klasy B i C powinien by¢ potaczony z uziomem
fundamentowym poprzez Gtéwng Szyne Uziemiajgcg GSU.

9 Ochrona przeciwpora zeniowa - Instalacja uziomu oraz
potaczen wyrownawczych

Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim zastosowano
samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S. Wyigczenie jest realizowane
przez wytgczniki nadprgdowe i jako ochrone uzupetniajgcg zastosowano wytgcznik
ochronny réznicowoprgdowy o prgdzie Aln = 30 mA

Nalezy wykona¢ uziom fundamentowy z bednarki ocynkowanej 30*4mm. Prace
wykona ¢é przed wykonaniem fundamentow . Bednarke uktada¢ w dolnej warstwie
tawy fundamentowej, ktéra znajduje sie bezposrednio na gruncie. Bednarke ukfadac
szerszym bokiem pionowo. Wszystkie potgczenia spawane oraz wejscia do ziemi
(0,3m nad ziemig, oraz na gtebokos$¢ 0,2m) zabezpieczyC farbg antykorozyjna.
Przewod uziemiajgcy chroni¢ do wysokosci 1,5m na ziemig i 0,2 w ziemi rurg AROT..
Z stop fundamentowych nalezy wyprowadzi¢ wypusty w postaci bednarki FeZn 30 x4
do zigcz kontrolnych ZK dla instalacji odgromowej oraz do gtdwnej szyny
uziemiajgcej GSU w rozdzielnicy RT Plan instalacji uziomu fundamentowego z
wyprowadzeniem wypustow do ZK, GSU rys. EQ6.

Do GSU nalezy poditgczy¢ metalowe instalacje - regaly, zewnetrzne czesci
przewodzgce oraz elekiryczne instalacje w obrebie chronionej przestrzeni.
Potgczenia wykonac linkg LgY 10mm?2.

Do przewodéw ochronnych ,PE” nalezy podigczy¢ zaciski uziemiajgce
metalowych obudow urzgdzen, opraw oswietleniowych oraz kotki ochronne gniazd
wtyczkowych.

Przed oddaniem instalacji przeciwporazeniowej do eksploatacji, nalezy wykonaé
pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe; .

10 Ochrona odgromowa obiektu - instalacja odgromowa

Na dachu nalezy utozy¢ zwody poziome z drutu ocynkowanego FezZn fi 8
montowanych na uchwytach betonowych w tworzywie (podstawa uchwytu wykonana
jest z tworzywa, ktére zabezpiecza pokrycie dachu przed uszkodzeniem) Uchwyty
nalezy mocowac¢ do poditoza poprzez klejenie. Wszystkie elementy przewodzgce
takie jak: obrobka blacharska, wytazy dachowe, itp., nalezy przytgczy¢ z zwodami
poziomymi za pomocg uchwytéw montowanych na blache. Przewody
odprowadzajgce Fe/Zn fi8 nalezy uktada¢ pod warstwg docieplenia budynku w rurach
ostonowych odgromowych o tgcznej grubosci $cianki nie mniejszej niz 5 mm |
zakonczy¢ w typowej puszce na ztgcze kontrolne.. Do tgczenia zwodow zastosowac
zaciski krzyzowe ocynkowane ze srubami M8. Zigcze kontrolne -  przewody
odprowadzajgce potgczy¢é z projektowanym uziomem fundamentowym budynku.
Przewody odprowadzajgce utozone w warstwie izolacyjnej potgczy¢ z bednarkag
ocynkowang Fe/Zn 30*4mm. Wszystkie potgczenia spawane oraz wejscia do ziemi
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(0,3m nad ziemig, oraz na gtebokos$¢ 0,2m) zabezpieczyC farbg antykorozyjna.
Przewod uziemiajgcy chroni¢ do wysokosci 1,5m na ziemig i 0,2 w ziemi rurg AROT.
Plan instalacji odgromowej pokazano na rys. EO5.

11 Przebudowa sieci napowietrzne] nN przebiegaj acej nad
budynkiem
W zwigzku z istniejgcg siecig napowietrzng nN, przebiegajgcg nad dachem
budynku istniejgcego oraz budowanego, nalezy wykona¢ przebudowe sieci
napowietrznej, wykonanej obecnie przewodami nieizolowanymi na sie¢
napowietrzng wykonang przewodami izolowanymi np. AsXSn. W tym celu nalezy
wystgpi¢ do firmy TAURON Dystrybucja z wnioskiem o wydanie warunkow
przebudowy/zabezpieczenia przedmiotowej linii. (wniosek w zatgczeniu).

12 Obliczenia

Obliczenie mocy szczytowej i pr gdu szczytowego

Moc zainstalowana — 13 kw
Moc szczytowa (zapotrzebowana) — 8 kW
Prad szczytowy 13 A
Dobér kabla zasilaj gcego rozdzielnic e techniczn g 400/230 RT

Dobrano kabel YKY 5x10 mm? o 1z=45 A uwzgledniajgc ilo$¢ obcigzonych zyt, oraz
spos6b wykonania

Sprawdzenie warunku na obcigzalnos$¢ pradowg przewodu

Iz>Is - 45A>13A warunek spetniony

Sprawdzenie warunku przed prgdem przecigzeniowym

Is<In<lz -13<20<45

[2<1,45x1z — 32<65 warunek spetniony

l2=k2XxIn=1,6%X20=32A

Is — prad obliczeniowy,

IN — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego,
|z— obcigzalno$¢ diugotrwata przewodu,

l2— prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego.

13 Uwagi ko acowe
Catos¢ wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

rob6t budowano - montazowych” cz. V - Instalacje elektryczne, niniejszym
projektem, obowigzujgcymi przepisami PBUE, PEUE, BHP i PPOZ oraz prawa
budowlanego i normg PN-IEC 60364 - instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ pomiary powykonawcze
rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia, skutecznosci ochrony od porazeh prgdem
elektrycznym oraz natezenia oswietlenia bezpieczenstwa, spisaC wymagane
protokoty z badan i pomiarow instalacji elektrycznych.

Wykonac trwate napisy i oznaczenia w oparciu o schemat zasilania.

Wszystkie metalowe czesci zabezpieczyé antykorozyjnie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen elektrycznych innych
producentéw pod warunkiem zastosowania urzgdzen o parametrach technicznych i
funkcjonalnych nie gorszych od parametrow urzgdzenh podanych w dokumentaciji



Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego projektu obowigzuje
przestrzeganie przepiséw w odniesieniu do wszystkich szczegotow, ktére nie mogty
by¢ w projekcie oméwione.

14 INFORMACJA BIOZ

Zakres robot i kolejno  $¢€ realizacii.
Zakres robot dla catego zamierzenia obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej w
budynku OSP Rybnik

Kolejnos¢ realizaciji:

» demontaz zbednej instalacji,

* montaz wewnetrznej linii zasilajgcej wlz wraz z podtgczeniem do rozdzielnicy
giéwne] RG

* wykonanie przeku¢ przez sciany i strop dla przejscia przewodami,

* przygotowanie podtoza pod montaz przewodow, rozdzielnicy i urzgdzen
instalacji,

* montaz rur elektroinstalacyjnych i osprzetu instalacyjnego,

* wykonanie rozdzielnicy RT i jej montaz

» ukfadanie przewodow instalacji,

* podigczenie urzgdzen do zasilania,

» wykonanie uziomu fundamentowego budynku,

* montaz instalacji odgromowej budynku,

» sprawdzenie urzgdzen i instalacji, wykonanie stosownych badan, protokotéw

» przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN po uzyskaniu
warunkow przebudowy/zabezpieczenia istniejgcej linii napowietrznej
przebiegajgcej nad dachem obecnego i budowanego budynku na podstawie
wykonanego wéwczas projektu przebudowy sieci elektroenergetyczne;j

Wykaz istniej acych obiektow budowlanych.
Budynek istniejgcy -ochotniczej strazy pozarnej oraz obecnej linii napowietrznej nN
przebiegajgcej nad dachem budynku

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub te  renu, ktére mog a
stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.
Elementow zagospodarowania, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
* szczegblnej uwagi przed porazeniem prgdow od elementéw sieci
elektroenergetycznej nN
e szczegOlnej uwagi ze wzgledu na niebezpieczenstwa wynikajgce od
elementow sieci gazowych, wodnych,
» Infrastruktura podziemna



Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot.
Podczas wykonywania rob6t mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

* porazenie pragdem elektrycznym,
» skaleczenia, sttuczenia, zmiazdzenia,
* oderwanie sie czesci ruchomych maszyn i narzedzi,
* uderzenie, przygniecenie przez spadajgce obsuwajgce sie czynniki,
» przewrdcenie sie drabiny, upadek z drabiny
* upadek z dachu budynku.

Sposob prowadzenia instrukta  zu pracownikow.

Przed przystgpieniem do prac szczegoOlnie niebezpiecznych pracownicy
powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznego sposobu prowadzenia tych
prac. Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot
pracownicy winni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do nich odpowiednio przygotowani.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom.
Wszystkie prace winne by¢ wykonane na podstawie:

* Projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych budynku ochotniczej
strazy pozarnej w Rybniku.

 Planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonanego przez
kierownika rob6t wg. Rozp. Ml z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. (Dz.U. Dz z dn. 10.07.2003),

* Rozporzagdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129,
poz. 844) (Zmiana: Dz. z 2002 r. nr 91, poz. 811),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
(Dz. U. Nr 47. poz. 401).

Do pracy moga by¢é dopuszczone tylko osoby przeszkolone z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, posiadajgce odpowiednie kwalifikacje oraz
zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu
robét na okreslonym stanowisku pracy. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i
higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy i mistrz budowlany
stosownie do zakresu obowigzkow. Wszystkie osoby przebywajgce na terenie
budowy obowigzane sg stosowa¢ wymagane $rodki ochrony indywidualnej, obuwia i
ubrania ochronnego. Nalezy stosowac tylko wtasciwe i sprawne narzedzia. Strefy
prowadzenie prac szczegolnie niebezpiecznych beda wydzielone i odgrodzone od
czynnej czesci budynku i oznaczone stosownymi tablicami. Dla zabezpieczenia
stanowisk pracy nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowej. Plac budowy nalezy
zabezpieczy¢ w podreczny sprzet gasniczy.

Ewentualna ewakuacja prowadzona bedzie z przyjetymi ogolnie zasadami przy
wspotudziale pracownikow prowadzgcych prace budowlane.



15 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. J.m. | llosé Uwagi:
Wyszczegolnienie
1 2 3 4 5 6
A Wewn etrzna linia zasilaj gca wlz - podt gczenie do rozdzielnicy gtownej RG
1 | Kabel miedziany 0,6/1 kV typu YKY 5x10mm? mb. n/t w RL
25m
30 olt
5m
2 | Rura elektroinstalacyjna sztywna typu RL 32 + uchwyty mb | 25
3 | Rozigcznik bezpiecz. z sygn. przepalenia- Z-SLS/CB/3 szt. |1
4 | Wkiadka D02 32A T GL/GG 400VAC E18 FUSE-D02 63A szt. |3
T GL/GG 400VAC E18
B Rozdzielnica techniczna RT 400/230V
1. [lRoztgcznik giowny izolacyjny IS-63/3 szt. 1
2. ||Lampka kontrolna pojedyncza Z-EL/R230 Szt. 3
3. || Wytgczniki nadprgdowy 3-bieg CLS6-B4/3-DP Szt. 1
4. | Ogranicznik przepie¢ B+C SPBT12-280/4 szt. 1
5. | Wylgcznik roznicowoprgdowy 2-bieg CF16-25/2/003-DE Szt. 1
6. [ Wylgcznik réznicowopradowy 4-bieg CF16-32/4/003-DE szt. 1
7. || Wylgczniki nadprgdowy 1-bieg CLS6-B4-DP Szt. 1
8. || Wytaczniki nadpragdowy 1-bieg CLS6-B10-DP szt. 2
9. || Wytaczniki nadpragdowy 1-bieg CLS6-B16-DP szt. 5
10. [ wytgczniki nadpradowy 3-bieg CLS6-B16/3-DP szt. 1
11. |l Szafka podtynkowa, drzwi biate, IP40 || BC-U-3/36-TW-ECO szt. 1
12. | Zegar astronomiczny-programator szt.
czasowy PCZ 525.3 1
13. || Stycznik 1f ,230V, 20A Z-SCH 230/20-20 szt 1
c Oprawy o $wietleniowe
1. || Oprawa nastropowa , LED 26W, 3200Iim,IP44 A
szt. | 18
2. | Oprawa nastropowa , LED 18W, 2500Im,IP66 B
szt. | 11
3. [ Oprawa nastropowa, LED 330W , 1350 Im IP65 - 5 Z
4, Qprawa awaryjna nastropowa jednostronna LED, 1,2W, 1h z szt 5 EML
piktogramem
5. Qprawa awaryjna nastropowa dwustronna LED 1,2W, 1h z szt 5 EM2
piktogramem
6. || Oprawa awaryjna nastropowa LED 4x1W, 1h, ot 4 EM3
7. | Oprawa awaryjna nastropowa LED 4x1W IP 65 -20C , 1h ot 1 EM4
D

Osprz et




1. |tacznik klawiszowy 1bieg.-uniwersalny- 10A:250V p/t-
mechanizm + klawisze + ramka kpl 1 d

2. |[tacznik kIawis_zowy 1bieg.—uniwersalny— 10A:250V plt, szczelny kpl. | 4 h&
IP44, mechanizm + klawisze + ramka

3. | kacznik klawiszowy 1bieg.- schodowy - 10A:250V p/t- kpl 4 JOF
mechanizm + klawisze + ramka '

4. [ tacznik klawiszowy swiecznikowy 10A:250V p/t, - mechanizm + kpl 1 WC{
klawisze + ramka |

5. | Gniazdo wtyczkowe 2 bieg., z uziemieniem podwdjne, 16A:250V kpl 8 ox S
p/t + ramka

6. | Gniazdo wtyczkowe 2 bieg., z uziemieniem, 16A:250V pit, kpl. 6 A h
bryzgoszczelne IP44 + ramka,p/t

7. | Puszka koncowa pod osprzet fi 60 taka jak PK-fi 60 p/t kpl. | 24

E Przewody

1. | Przewdd miedziany typu YDY 5x4 mm2 0,45/0,75 kV mb. | 15 pit

2. | Przewo6d miedziany typu YDY 3x2,5 mm2  0,45/0,75 kV mb. | 200 pit

3. | Przewdd miedziany typu YDY 4x1,5, mm2  0,45/0,75 kV mb. | 100 pi

4. | Przewdd miedziany typu YDY 3x1,5, mm2 0,45/0,75 kV mb. | 100 ph

5. | Przewdd miedziany typu YDY 3x1 mm2 0,45/0,75 kV mb. | 100 pit

6. |Przewdd LgYzo 1x16 mb. | 15

7. | Przewod LgYzo 1x10 mb. | 20

8. | Rura elektroinstalacyjna typu RL 25 + uchwyty mb | 50

9. ||Rura elektroinstalacyjna typu RL 20 + uchwyty mb | 50

E Instalacje odgromowa, uziom fundamentowy

1. | Drut ocynkowany Fe/Zn ¢8 ocynkowany mb | 100

2. | Ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 30x4 - bednarka mb | 100

3. ||Uchwyty na drut fi 8, betonowy w tworzywie przyklejany do kpl | 50
powierzchni dachu,

4. |Rura instalacyjna odgromowa 20/12 , odpornos¢ udarowa o mb | 40
napieciu 100kV (odcinki 2m)

5. | Uchwyt do rury odgromowej 20/12 szt | 40

6. | Zlacze uniwersalne odgatezne (stuzy prowadzenia do szt | 10
wykonywania potgczen przelotowych i krzyzowych '

7. [ Uchwyt rynnowy szt | 4

8. || Zlgcze kontrolne ZK — 4xM6x16, szer. bednarki max. 30mm szt | 4

9. [ Skrzynka p/t wym. 150x150mm, na ztgcze kontrolne, szl a
montaz na elewacji budynku

10. [|Rura instalacyjna do bednarki 30x4 (fi 40) mb| 8

11. | Wazelina techniczna 0,5kg (stuzy do zabezpieczenia ot | 1
potgczen srubowych)

12. | Tasma antykorozyjna do potgczen ziemnych (stuzy do
ochrony antykorozyjnej ziemnych ztgcz Srubowych i szt | 2
potgczen spawanych

G Przebicia przez st ropy $ciany oraz przepusty kablowe

1 [Wykonanie przebi¢ przez sciany, stropy, wykonanie kpl | 1
przepustéw kablowych

2 [ Masa ogniotrwata , kpl | 1
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3 | pianka ogniotrwata kpl | 1

H [ Wykonanie pomiarow

1 | Badanie stanu izolacji przewodow i kabli szt | 30

2 |Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej szt | 40

3 | Sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych t| 2
réznicowopradowych

4 | Pomiar natezenia oswietlenia ewakuacyjnego szt | 91

5 | Pomiar rezystancji uziemienia kpl | 1

I Uzycie zwy zki kpl | 1
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