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$Z1 swi
_— Przyziemie tynk cienkowarstwowy (akryl + silikon) 2cm tynk cementowo - wapienny + gtadz
styropian U=0,040 W/(m2K) 20 cm (wykonczenie $cian wg zestawienia pomieszczen) 1,5¢cm
Nr Nazwa ‘ Wykoniczenie posadzki Wykoniczenie Sciany Wykoniczenie sufitu Powierzchnia pustak ceramiczny U=0,95 W/(m2K) 25 cm pustak ceramiczny U=0,95 W/(m2K) 25 cm
tynk cementowo - wapienny + gtadz tynk cementowo - wapienny + gtadz
11 Przedsionek Ptytki gresowe ciemne Farba emulsyjna biata Farba emulsyjna biata Niezamknigte (wykonczenie $cian wg zestawienia pomieszczen) 1,5¢cm (wykonczenie $cian wg zestawienia pomieszczen) 1,5¢cm
60x60 cm sz2 SW2
L 1005 L 12 Pom. z aneksem kuchennym Plytki gresowe ciemne Farba emulsyjna biata Farba emulsyjna biata 46 m? tynk cienkowarstwowy (akryl + silikon) 2¢cm tynk cementowo - wapienny + gtadZ
1 4485 ! 5565 1 60x60 cm styropian U=0,040 W/(m2K) 5cm (wykoriczenie $cian wg zestawienia pomieszczen) 1,5 ¢m
qb : y : qb 1.3 Szatnia damska Ptytki gresowe biate 30x30 | Plytki gresowe biate 60x30 | Farba emulsyjna biata 6 m? istniejaca $ciana 48 cm pustak ceramiczny U=0,95 W/(m2K) 11,5 cm
L 1050 | cm cm do wys. 220 cm s73 tynk cementowo - wapienny + gladz
1 1050 i 14 Umywalnia z natryskiem i WC - damska Ptytki gresowe biate 30x30 | Plytki gresowe biate 60x30 | Farba emulsyjna biata 7m? W cienkowarstwowy (akryl + silikon) 2.¢cm (wykonczenie $cian wg zestawienia pomieszczen) 1,5¢cm
gl o 1235 5315 i cm cm do wys. 220 cm styropian U=0,040 W/(m2K) 2cm SW3
qb h qb ’ 4@' : 2 15 Umywalnia z natryskiem i WC - meska Plytki gresowe biate 30x30 | Plytki gresowe biate 60x30 | Farba emulsyjna biata 11 m? istniejaca $ciana 48 cm systemowe $cianki dla kabin sanitarnych
1,45, 198.5 , 100 |, 125 225, 4715 |, 60 25, cm cm do wys. 220 cm Sz4 okucia i profile aluminiowe
1T i 1 1 T 16  |Szatnia meska Plytki gresowe biate 30x30 | Plytki gresowe biate 60x30 | Farba emulsyjna biata 12 m2 tynk cienkowarstwowy (akryl + silikon) 2¢m wypetnienie z ptyt HPL kolor biaty
cm cm do wys. 220 cm styropian U=0,040 W/(m2K) 17 cm
fffffffffff | 81m? pustak ceramiczny U=0,95 W/(m2K) 25cm
[ E [O] tynk cementowo - wapienny + gtadz
\ \ (wykonczenie $cian wg zestawienia pomieszczen) 1,5¢cm
! | $Z5
| | tynk cienkowarstwowy (akryl + silikon) 2cm
\ | styropian U=0,040 W/(m2K) 15 ¢m
- pustak ceramiczny U=0,95 W/(m2K) 25c¢m
| tynk cementowo - wapienny + gtadz
50 3 13 5316 =) @ [y | (wykonczenie $cian wg zestawienia pomieszczen) 1,5¢cm
~ Szatnia damska 30 |
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% - - @ 527 ° q 1. Wszystkie uzyte materialy musza posiadac niezbedne atesty dopuszczajace do
\?V%W;%anamkleml | . 8 9 — stosowania w budownictwie;
© @ 2. Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku
= o sty > wystapienia roznic, projektowany uktad nalezy dostosowac do stanu istniejacego,
entyacia grawiacyna SW3 @ (= d zachowujac zasady zawarte w projekcie;
& et s un 7 1.2 ||Pom. z aneksem 100 o: T AA 3. Szczegdtowe projekty konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych sg tematem
= @; g7 46 m |kuchennym 3 o odpowiednich opracowan branzowych;
@ - al - A-05 4. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
| ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
—-szz
I~ 03 145 . @ - zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
N 100{ | T % /o o w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda;
ywalnia z natryskiem i | | @ % 5. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
-meska | "o, ! 1045 1,5 93 1 /1%5 9 AT kontekscie wszystkich rysunkéw i branz, ktdre do tego skiadnika sie odnoszg z
o mm——— i Z d % uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej;
== @ & = Em 6. Uwagi i opisy zamieszczone w cze$ci opisowej projektu sa integralng czescig
g i sl | S 90 @ o niniejszego opracowania;
- 145 3 /e 200 \ 7. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w
= % \ % 100/ ['F= — szczegolnosci drzwi wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki,
& - i a | — sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuzg wytacznie
~ 571 7 L 151X 17.44 wskazaniu miejsc, w ktorych mogg one zostaé zamontowane stosownie do
2 \ . grawwvﬁ DYDY % 30 planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowia oferty w
moehilleni 2wh é, ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ olo s rozumieniu prawa handlowego.
N N = —
ﬁ Vﬁ B - %" g /V B ° Perscripta Sp. z 0.0.
- % \\ @ g ' l“ e r S C rl -l- G 40-019 Katowice, ul. Z. Krasifiskiego 29/9
43-100 Tychy, ul. Barona 30/318
| SZ4 ! ‘ p p KRS: 000048y7c33y0Ll‘\HP13626§932356
3 24 | architecture & consulting SIS 94310940 21 5985
iiiiiiiiiiii 1y 5
N tytut rysunku: numer rysunku:
Rzut przyziemia A-02
B-B faza projektu: skala rysunku:
Projekt budowlano-wykonawczy 1:100
W nazwa projektu:
[ Rozbudowa budynku Ochotnieczej Strazy Pozarnej Rybnik Ochojec wraz z
45,40 173.5 100 110 531.5 3 niezbedng infrastruktura.
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