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UWAGI:

1. Projekt rozpatrywac tacznie z Projektem Architektury oraz
pozostatych branz.

2.Nalezy stosowac pielegnacje betonu w trakcie dojrzewania
betonowanych elementéw konstrukgciji.

3. Stosowac dtugosci zaktadéw zbrojenia 50 #, gdzie #- Srednica
pretéw zbrojeniowych.

4. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Beton elementow konstrukcji
ponizej poz. "0" - CG20/25
wodoszczelny W8

Beton elementéw konstrukcji
powyzej poz. "0" - C20/25
Chudy beton C8/10

otulina cnom=3 mm

Stal AllIN - RB500W

Drewno klasy C27
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tytut rysunku:
Rzut fundamentéw

faza projektu:
Projekt budowlany

numer rysunku:
K-01

skala rysunku:
1:100

nazwa projektu:

Rozbudowa budynku Ochotnieczej Strazy Pozarnej Rybnik Ochojec wraz z niezbedna,

infrastruktura,

adres inwestycji: Rybnik, ul. Rybnicka. dz. nr 388/12

projektowat: mgr inz. Piotr Blachut, nr upr. MAP/0296/POOK/09

sprawdzit: inz. Robert Matuta, nr upr. MAP/0239/POOK/07

opracowat: mgr inz. Piotr Bfachut

branza: Konstrukcja

data opracowania: 03.2018
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