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1) Oznaczenia: 1500 @ @
D— zbrojenie dolne S—— UWAGT:
G- zbrojenie gdrne T 600 . . :
jene g (29) 66 12 (=215 1. Projekt rozpatrywaé facznie z

Prety nr 30 -

zbrojenie rozdzielcze uktada¢

gérg co 25 cm w migjscach, gdzie nie krzyzujq
sie prety zbrojenia gdrnego

Projektem Architektury oraz pozostatych branz.
2.Nalezy stosowac pielegnacje betonu w trakcie
dojrzewania betonowanych elementdw konstrukgji.
3. Stosowaé diugosci zaktaddw zbrojenia 50
#, gdzie #- Srednica pretdw zbrojeniowych.

4. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

5. Stosowac zbrojenie dystansowe #12
1szt/m2 - nie wydano w zestawieniu

Zestawienie pretéw zbrojeniowych

Nr Tm:_ _M_Mom_w MNM_% :MN_.vo —meﬂ_mw o_mmmmo ommwm_‘ o_w__Wow\w%o on_mmmwv‘ Ksztalt preta
24 12 |A-IlIIN| 28 1 28 10.24 9.09 286.72 | 254.61 10240
25 12 |A-IIN| 132 1 132 2.45 217 323.11 | 286.92 mso%
26 12 |A-lIN| 68 1 68 2.40 213 163.20 | 144.92 2400
27 12 |A-lIIN| 17 1 17 5.52 4.90 93.84 | 83.33 5520
28 12 [A-IIN| 20 1 20 6.96 6.18 139.20 | 123.61 6960
29 12 [A-lIN| 66 1 66 215 191 141.76 | 125.88 m§%
30 12 |A-IIN| 1 1 1 155.94 | 138.47 | 155.94 | 138.47 155940
31 12 |A-lIIN| 36 1 36 9.51 8.44 342.36 | 304.02 9510
Cigzar ogbtem [kq]: _ Km:m_
Beton elementdw konstrukcji ponizej poz. "0" -
C20/25 wodoszczelny W8
Beton elementdw konstrukcji powyzej poz. "0" -
C20/25
Chudy beton C8/10

otulina cnom=3 mm
Stal AllIN - RB500W
Drewno klasy C27
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