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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych bedacych podstawg do wykonania instalacji
wewnetrznych: instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji
oraz kanalizacji sanitarnej dla potrzeb budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej Rybnik Ochojec zlokalizowanego
w Rybniku przy ul. Rybnickiej, dz. nr 388/12.

2. Lokalizacja inwestycji oraz nazwa Inwestora
Inwestor: Miasto Rybnik

Obiekt zlokalizowany jest w Rybniku, przy ul. Rybnickiej, dz. nr 388/12.

3. Podstawa i zakres opracowania

Podstawe opracowania stanowia;

- projekt architektoniczno-budowlany,

- Zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem.

- uzgodnienia miedzybranzowe

- obowigzujgce nomy i wytyczne techniczno-projektowe min:

- Prawo Budowlane

- Dz. U. 2002r nr 75 poz. 690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz
z pdzniejszymi zmianami oraz ze wszystkimi normami wymienionymi w tym rozporzadzeniu

Zakres opracowania zawiera rozwigzania projektowe:
- Instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji
- Instalacji kanalizacji sanitarnej,
- Instalacji centralnego ogrzewania

Projektowane przytacza wodociggowe oraz kanalizacji sanitarnej — wg. odrebnego opracowania.

4. ZALOZENIA | DANE OGOLNE

Parametry powietrza zewnetrznego przyjmowane do obliczen

Dla okresu zimowego - strefa klimatyczna |l
« temperatura suchego termometru ts =-20°C

Dla okresu letniego — strefa klimatyczna Il
« temperatura suchego termometru ts = 30°C




Parametry powietrza wewnetrznego przyjmowane do obliczen zgodnie
Z PN-78/B-03421

Dla okresu zimowego
« temperatura powietrza w pomieszczeniach ustugowych t = + 20°C
« temperatura powietrza w tazienkach t = + 24°C

« temperatura powietrza w pomieszczeniu kottowni i pomieszczeniach technicznych= +16°C
* wilgotno$¢ wzgledng w pozostatych pomieszczeniach wynikowa
* maksymalna predkos¢ powietrza 0,3 m/s

Dla okresu letniego
« temperatura powietrza wynikowa

Obliczenie zapotrzebowania energii cieplnej dla budynku.

Potrzeby cieplne przebudowywanych pomieszczer okre$lono w oparciu o0 nastepujace normy i przepisy:

— PN-EN ISO 6946 :Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta . Metoda obliczania.

— ,PN-EN 12831:2006 ,Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obcigzenia
cieplnego”

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75/2002 poz. 690 wraz z p6zniejszymi zmianami.

- PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta budynku przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego
Instal OZC, na podstawie wytycznych norm. Budynek znajduje sie w Il strefie klimatycznej, dla ktérej
obliczeniowa temparatura zewnetrzna wynosi -20°C. Temperatury w pomieszczeniach przyjeto wedtug
Rozporzadzenia Ministra Infrastrunktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie, dla pomieszczen nieogrzewanych podano temperatury wynikowe. Wyniki obliczen
dla poszczegulnych pomieszczen pokazano w czesci rysunkowej projektu.

5. Rozwigzanie projektowe

5.1.Wewnetrzna instalacja wod - kan i c.w.u.

5.1.1. Instalacja wody zimnej
Projektowana inwestycja zasilana bedzie w wode z istniejacego przytacza wody. Istniejacy zestaw
wodomierzowy znajduje sie w czeSci istniejace;.
Projektowana instalacja wody zimnej zostata zaprojektowana z rur wielowarstwowych PE-X/AL./PE-X

) Wode zimng nalezy doprowadzi¢ do wszystkich punktow poboru

w budynku. Przewody rozprowadzajgce zaprojektowano jako @32, @25, @20 i @16.
W miejscach przej$¢ przez Sciany badz stropy nalezy osadzi¢ tuleje ochronne o wewnetrznej Srednicy
wiekszej co najmniej 0 10mm od zewnetrznej Srednicy przewodu. Przestrzen pomigdzy przewodem a tulejg
wypeti¢ szczelnym materiatem elastycznym. Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem lub
w posadzce. Przewody zabetonowane prowadzone w posadzce lub w Scianach nalezy zaizolowac otuling
gr. 6mm prowadzone po wierzchu Scian zgodnie z warunkami technicznymi. Po zakonczeniu
montazu (przed otynkowaniem lub zalaniem) instalacje nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie z normg
PN-81/B10700.00 oraz doktadnie przeptukaé. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na ci$nienie
1,5 X Wyzsze niz cisnienie robocze lecz nie nizsze niz 0,9MPa.




Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ zgodnie z klasg odpornosci ogniowej
przegrody.

5.1.2. Instalacja cieptej wody uzytkowej

Zrodtem ciepta dla instalacji cieptej wody uzytkowej bedzie podgrzewacz elektryczny o pojemno$é 3001
Instalacie wody cieptej nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-X/AI/PE-X

odpornego na temperature +70°C posiadajacych atest higieniczny. Rozprowadzenie
cieptej wody uzytkowej przewidzie¢ przewodami o wymiarze @25, @20 i @16. Przewody instalacji wody cieptej
prowadzi¢ réwnolegle do przewoddéw wody zimnej (powyzej). Ciepta wode nalezy doprowadzi¢ do baterii
zlewozmywakowych, umywalkowych oraz natryskowych. Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach pod tynkiem
lub w posadzce. Przewody zabetonowane prowadzone w posadzce lub w Scianach nalezy zaizolowac¢ otuling
gr. 6mm . prowadzone po wierzchu $cian zgodnie z warunkami technicznymi.
Po zakonczeniu montazu (przed otynkowaniem lub zalaniem) instalacje nalezy podda¢ prébie szczelnosci
zgodnie z normg PN-81/B10700.00 oraz doktadnie przeptukac. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na
ci$nienie 1,5 raza wyzsze niz ci$nienie robocze lecz nie nizsze niz 0,9MPa.
Projektowang instalacje cyrkulacji wyposazy¢ z pompe cyrkulacyjna.
Nalezy przewidzie¢ okresowe zwiekszenie temperatury ¢.w.u do temp. 70-80°C w celu dezynfekcii instalacji.
PrzejScia przewodow przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ zgodnie z klasg odpornosci ogniowej
przegrody.

5.1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki z projektowanej inwestycji odprowadzane bedg do istniejacego przytacza kanalizacji sanitamej.
Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie wykonana z rur PVC, kielichowych, tgczonych na
uszczelki gumowe. Przewody kanalizacyjne wewnatrz budynku przy réwnolegtym uktadaniu ich z przewodami
wodociggowymi powinny zachowa¢ odlegtos¢ co najmniej 10cm. Przewody mocowaé za pomocg obejm lub
uchwytdbw w sposob uniemozliwiajacy powstawanie zataman w miejscach potgczen. Pomiedzy obejma
a przewodem stosowa¢ podktadki elastyczne. Maksymalny rozstaw uchwytéw dla rury o Srednicy 110mm
i mniejszych nie wiecej niz 1m. Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w rewizje, wyprowadzi¢ nad dach i zakonczy¢
rurg wywiewna. W razie potrzeby przy przyborach z dtugim podejSciem do pionu zamontowaé zestawy
napowietrzajace — zgodnie szczescia rysunkowa.
Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ochronnych z uszczelnieniem z masy
plastycznej. Instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC-U instalacyjnych @50, 75, 110, 160 mm. Przewody
prowadzone w piwnicy wykona¢ z rur PVC @160 do kanalizacji zewnetrzne z wydtuzonym kielichem. Nalezy
zapewni¢ dostep do rewizj.
Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ zgodnie z klasg odpornosci ogniowej
przegrody.

5.1.4. Proby instalacji wody zimnej i cieptej oraz kanalizacji
Po wykonaniu montazu przewodow wody zimnej i cieptej wykonac probe cisnieniowg wodng na 0,6 MPa przed
zamurowaniem bruzd. Przed uruchomieniem instalacje nalezy zdezynfekowac i przeptukac.
Rurociggi kanalizacyjne poziome sprawdzi¢ nastepujaco: uszczelnic odptyw w studzience kanalizacyjnej
i napetni¢ wodg do wysokosci 2 m od poziomu — brak spadku na zaznaczonej wysokosci - Rurocigg uwaza sie
za nadajgcy sie do eksploatacii.




Izolacja przewodéw
Przewody instalacji c.0., c.w.u nalezy zaizolowa¢ termicznie zgodnie z zat. nr 2 do Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie DZ.U. Nr 75/2002 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami.

TABELA. GRUBOSCI IZOLACJI

. Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu (material 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody | armatura 'Wg poz. 1-4 przechodzgce przez Sciany lub stropy, |, 2 wymagaf z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogr;ewan centralnych. wg poz. 1 4 u.%oz'c.me w klompom.en'tach 112 wymagari 2 poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnafrz izolacji ciepingj
8 40 mm
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplne;
9 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50 % wymagan z poz. 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100 % wymagan z poz. 1-4

Uwaga:

") przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,

2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

5.2.Wewnetrzna instalacja ogrzewania

5.2.1. Zrédio ciepta
Zrodtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej bedzie istniejaca kottownia
zZlokalizowana w budynku sasiednim. Istniejace przytacze nalezy przebudowac na Srednice ¢32 (stal DN25).

Zapotrzebowanie na ciepto — 12,5kW

Parametry czynnika grzewczego dla ogrzewania grzejnikowego 70°C/50 °C.

Parametry instalacji

1.Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego:
- Lato: te=+32°C 0=45%
- Zima: te=-18°C 0=100%




Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego:
Pomieszczenia mieszkalne:
- Lato: temperatura nieregulowana,
- Zima: +20°C;

Parametry instalacji grzewczej wynosza;
—  obliczeniowa temperatura wody grzewczej: 70/50°C,

5.2.2. Straty ciepta

Projekt opracowano na podstawie obliczonych strat ciepta wg PN94/B-03406; PN-91/B-02020; PN-82/B-
02402; PN-82/B-02403; PN-EN-12831/2006.

Straty ciepta obliczono z pomocg programu INSTALSOFT, wedtug PN-EN 12831, a warto$ci wspdtczynnikdw
przenikania ciepta ,U” oraz temperatury pomieszczen okreslono i obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 75 z 15.06.02 r, wraz z kolejnymi zmianami
(ostatnia Dz. U. 2014r poz. 926).

Obliczenia strat ciepta dokonano na podstawie rysunkow budowlanych przy zatozonej temperaturze
zewnetrznej dla Il strefy klimatycznej -20°C.

5.2.3. Instalacja centralnego ogrzewania
W catym budynku zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe.

Instalacje prowadzi¢ z umoZliwieniem przejecia wydtuzen termicznych na trasie rurociggdéw, na odcinkach
prostych dtugosci powyzej 5 m wykona¢ kompensatory U-ksztattowe lub wykorzysta¢ naturalne zatamania
trasy jako potencjalne punkty samokompensacyjne. Po zmontowaniu sieci rozdzielczej nalezy wykonac proby
ci$nieniowe na zimno i na gorgco na minimalne cisnienie probne = cisnienie robocze + 0,2 MPa i nie mniejsze
niz 0,4 MPa czasie trwania t = 30 min.

Przewody nalezy zaizolowa¢ zgodnie z Dz. U. z dn.18.09.2015 poz. 1422.

Zaprojektowano instalacje ogrzewania w systemie rur wielowarstwowych PE-RT

Instalacja ogrzewania grzejnikowego zostanie poprowadzona w bruzdach $ciennych lub w posadzce.
Prowadzenie przewodow zgodnie z cze$cig rysunkowa,.

Zaprojektowano grzejniki ptytowe | z zasilaniem dolnym wyposazone w zawor
termostatyczny. Zawory wyposazy¢ w gtowice termostatyczne . Przed montazem
zawordéw nalezy przeprowadzi¢ ptukanie instalacji.

Regulacja instalacji ogrzewania odbywac sie bedzie za po$rednictwem nastaw na zaworach regulacyjnych
zabudowanych w rozdzielaczach oraz nastaw na zaworach termostatycznych umieszczonych na kazdym
z grzejnikéw. Sterowanie systemem ogrzewania odbywaé sie bedzie za posrednictwem $ciennych

sterownikdw oraz uzalezniong bedzie od temperatury zewnetrznej.




Odpowietrzenie  uktadu  zaprojektowano poprzez  automatyczne  odpowietrzniki  zainstalowane
w najwyzszych punktach instalacji.

Przewody instalacji c.0. nalezy zaizolowa¢ termicznie zgodnie z zat. nr 2 do Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie DZ.U. Nr 75/2002 poz 690 z pdzniejszymi zmianami.

Proba instalacii
Po wykonaniu instalacji C.O. nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci, z ktérych nalezy sporzadzi¢ protokot.

Probe szczelnosci dla instalacji C.O. nalezy wykona¢ przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

- prébe przeprowadzi¢ przy cisnieniu prébnym 1,5 razy wiekszym od roboczego, nie przekraczajgcym jednak
maksymalnego cisnienia. Cisnienie probna Ppr=0,6 MPa; Probocze=0,4 MPa

- probe przeprowadzic jako wstepna i zasadnicza;

- prébe wstepng prowadzi¢ przez 30 min. wytwarzajgc dwukrotnie ciSnienie probne, w czasie tej proby
ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz 0 0,6 bara;

- prébe zasadniczg przeprowadzi¢ przez 2 godziny, w czasie tej proby cisnienie nie powinno obnizy¢ sie
wiecej niz 0 0,2 bara.

- podczas proby nalezy prowadzi¢ wizualng ocene szczelnosci wykonanych potaczen.

Montaz urzadzen wg wytycznych producenta.
Nalezy zapewni¢ odpowiednig odlegto$¢ od przegréd aby mozliwa byta obstuga urzadzen, konserwacja oraz
czyszczenie.

6. Wytyczne branzowe

Wytyczne architektoniczne i konstrukcyjne

Wykonawca prac budowlanych powinien wykona¢ w $cianach otwory do prowadzenia instalacji oraz otwory
montazowe pozwalajace na wyprowadzenie kanatéw na dach.

Do wszystkich rewizji, armatury zlokalizowanej w szachtach nalezy zapewni¢ dostep.

Nalezy zapewni¢ dojscia do urzadzen spetniajagce wymagania BHP oraz odpowiednie wymagane odlegtosci
pomiedzy urzadzeniami.

Wentylatory oraz inne urzadzenia przenoszace drgania nalezy wyposazy¢ w ttumiki drgan lub amortyzatory.

Wytyczne branzy elektrycznej i teletechnicznej

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do wszystkich urzadzehn wymagajacych zasilania:

Instalowanie urzadzern powinno odbywa¢ sie zgodnie z wytycznymi producentow oraz zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Wszystkie urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w wytgczniki
serwisowe.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Wszystkie przejécia przewoddw przez $ciany oddzielen pozarowych wykonane bedg w klasie odporno$ci
i szczelnosSci ogniowej zgodnej z odpornoscig ogniowg przegrody budowlanej, przez ktére przechodzi
instalacja.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla
ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E160 lub RE 160, a niebedacych




elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropow
tego pomieszczenia.

7. Uwagi ogdlne

- Cato$¢ robot instalacji wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru budowlano -

montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

= - Zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi.

= - Zgodnie z Polskimi Normami i Zarzadzeniami.

= - Roboty powinny by¢ wykonane przez osobe lub jednostke posiadajacq uprawnienia w tym zakresie.

» - Przejscia przewodow przez $ciany oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ zgodnie z klasg odporno$ci ogniowej
przegrody.

e - Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych, a izolacje zimnochronne i cieplne z materiatow
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

Wszystkie  zastosowane  materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do  obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszelkie prace m.in. montazowe, budowlane, spawalnicze, elekiryczne powinny by¢ wykonane wedtug
obowigzujacych przepiséw BHP przez firme posiadajacg odpowiednie uprawnienia.

Zatoga obstugujaca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujacych przepisow BHP.
Wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac i konserwowa¢ zgodnie z DTR producentow i
obowigzujacymi przepisami BHP.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami,

- Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami BHP, PPOZ,

- Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen,

- Obowigzujacymi przepisami i normami.

Obowigzkiem  wykonawcow instalacji jest dostarczenie  wymaganych, aktualnych  atestow
i dopuszczen, oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzen. Wszystkie urzadzenia
muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen, ktore nie podlegajgq obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, mowigcg o zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi
do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami o kreslonymi wkasciwymi przepisami. Wszystkie urzadzenia
pozostajgce w kontakcie z wodg uzytkowa wymagajq atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny.

Dodatkowe zalecenia:

— nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie instalacii.

— wszelkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogg by¢ dokonywane wylgcznie
w uzgodnieniu z projektantem, inspektorem nadzoru, inwestorem, oraz zainteresowanymi jednostkami
uzgadniajgcymi.

— po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy sporzadzi¢ protokot odbiorowy.




— w czasie wykonywania rob6t nalezy przestrzegaC przepisy zawarte w ,Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz Il Instalacji Sanitarne i Przemystowe

— roboty winna wykona¢ osoba lub jednostka posiadajgca uprawnienia w zakresie instalacji wod.-kan., c. o.
I wentylaciji.

— Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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