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1 .  W S T Ę P  

 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji oświetlenia i nadzoru wizyjnego terenu 

przy zbiorniku „Pniowiec” zlokalizowanego  w dzielnicy Chwałęcice. 

 1.2. Zakres Stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacje Techniczne (ST) są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i realizacji robót w 

następującym zakresie: 

   -Wykonanie przyłącza z istniejącego złącza kablowo-pomiarowego do rozdzielni głównej RG    

   metodą  przecisku, 

   -Zabudowa rozdzielni głównej RG oraz szafki systemu monitoringu CCTV, 

     -Zabudowa 5 sztuk kompletnych (zgodnie z załączonymi schematami) złącz kablowych na  

   fundamentach (ZKWOPR, ZKWC, ZK1, ZK2, ZK3), 

   -Wykonanie linii kablowych ziemnych do poszczególnych złącz kablowych, 

   - Zabudowa 9 szt. lamp oświetlenia terenu na słupach zainstalowanych na fundamentach  

     betonowych,  

   - Wykonanie linii kablowych ziemnych do poszczególnych słupów oświetlenia terenu, 

   - Instalacja na słupach kamer systemu monitoringu wizyjnego,   

   - wykonanie linii kablowych (UTP kat 5e żelowany) w rurach RHDPE 32/2,9 do poszczególnych 

     kamer, 

   - uruchomienie instalacji oświetlenia, wykonanie pomiarów,  

   - Zabudowa rejestratora oraz switcha w szafie CCTV i uruchomienie instalacji monitoringu  

    wizyjnego. 

 1.4. Określenia podstawowe. 

• Dziennik __ budowy – opatrzony p i e c zę c ią  Z a m a w i a j ą c e g o  zeszyt, z 

ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 

wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych robót, 

przekazywania p o l e c e ń  i zaleceń oraz korespondencji technicznej pomiędzy 

Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem. 

• Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu. 

• Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys ślepy 

• Kosztorys _ ślepy  - opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z 
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podaniem ilości.  

• Księga obmiaru – akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisania przez Wykonawcę obmiarów wykonanych robót w 

formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 

księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Zamawiającego (dla robót 

dodatkowych i zamiennych). 

• Materiały – wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót 

zgodne z dokumentacją projektowo – kosztorysową, zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

• Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw dokumentacji projektowej. 

• Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w dokumentacji projektowej. 

Instalacje powinny być wykonane zgodnie z 

• Polskimi Normami 

• Obecnie obowiązującym prawem budowlanym i wymaganiami wszelkich władz 

lokalnych, przepisów i regulacji terenowych 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego oraz za bezpieczeństwo i 

higienę pracy. 

1.5.1. Przekazanie placu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 

budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 

Roboty wykonane zostaną w oparciu o przedmiar robót. Dokumentację powykonawczą sporządzi 

Wykonawca na własny koszt, chyba że umowa stanowi inaczej. 

1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i specyfikacj ą techniczn ą. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego s t a n o w i ą  c z ę ś ć  u m o w y ,  a wymagania 
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wyszczególnione choćby w jednym z nich s ą  o b o w i ą z u j ą c e  dla Wykonawcy tak jakby były w 

całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od 

odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały m us zą  b yć  

zgodne  z dok um entac ją  p ro jek tową  i  specyfikacją techniczną. Dane określone w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny b yć  u w a ża n e  za wielkości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego podziału. Cechy 

materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i w y k a z y w a ć  b l i s k ą  

z g o d n o ś ć  z  określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać 

dopuszczalnego podziału tolerancji. Jeżel i  przedział tolerancji nie został określony w 

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć  to leranc je 

akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy materiał lub roboty nie s ą  

w  pełni z godne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to na 

niezadowalającą j ak ość  budowl i  lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną 

zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót powinny być niezwłocznie 

rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie materiałów i sprz ętu. 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć używany przy realizacji zadania sprzęt i materiały 

zgodne z wytycznymi ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji 

zaplecza i robót. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi Wykonawca na 

podstawie odrębnej umowy o ochronie mienia z Generalnym Wykonawcą. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca robót instalacyjnych ma obowiązek z n a ć  i  stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny z o s t a ć  p o d ję t e  

odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

− zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami 

− przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami chemikaliami oraz 

innymi szkodliwymi substancjami 

− przekroczeniem norm hałasu 

− możliwością powstania pożaru 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami 

ochrony środowiska obc iąża ją  W yk ona wcę  robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie 

mogą być zanieczyszczone w czasie robót. Baza sprzętu i transportu może zostać 

zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji 
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zaplecza przez lokalne służby ochrony środowiska. Wykonawca nie powinien stosować innej 

technologii robót, na wyższym poziomie hałasu, n i ż  o k r e ś l o n a  przez Zamawiającego pod 

rygorem wstrzymania robót. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o s tę że n i u  większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte 

do robót m u s zą  m i e ć  a p r o b a t ę  t ec hn ic zną  wyd aną  p r ze z  uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko. Jeżel i  

Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych 

kontraktu, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje 

tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ograniczenia o b c i ą ż e ń  o s i  pojazdów. 

Wykonawca dostosuje się do ustawowych og ran ic zeń  obc iążen ia  na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i 

ładunków. 

1.5.9. Bezpiecze ństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odz ież  d la  ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 

publicznego. Uznaje s i ę ,  że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są  u w z g lęd n i o n e  w cenie kontraktowej. 
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     1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były w zadawalającym 

stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. Jeże l i  Wykonawca w jakimkolwiek 

zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien wznowić roboty 

utrzymaniowe nie później n i ż w  24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które s ą  w  jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie 

przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania, a o swoich działaniach w sposób ciągły 

będzie informował Zamawiającego. 

1.5.12. Równowa żność norm i przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, b ę d ą  

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogą  być  równ ież  

s tosowane  inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy 

poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 

2.  M ATERIAŁY.  

 2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Co najmniej na jeden tydzień przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich 

wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 

oraz próbki do ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia b a d a ń  w  celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji 
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projektowej w czasie postępu robót. 

 2.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu 

budowy, b ę d ą  złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeż l i  Zamawiający 

zezwoli na użycie tych materiałów do innych robót, n i ż  d o  tych dla których zostały 

zakupione, to koszt materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy 

rodzaj robót, w którym zna jdu ją  s ię  nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, l icząc  się z ich nie przyjęciem i brakiem zapłaty. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały s w o j ą  j a k o ś ć  i  właściwości do robót i 

były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów 

b ę d ą  zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym 

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

J eże l i  dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 

zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeże l i  

będzie  to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może b y ć  p ó ź n i e j  zmieniany bez zgody 

Zamawiającego. 

3 .  S P R Z Ę T  

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. sprzęt używany do robót musi by 

zgodny z ofertą wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i i lośc i wskazaniom 

zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku 

braku u s t a l eń  w  takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Zamawiającego. Liczba i w y d a j n o ś ć  s p r zę t u  będzie gwarantować przeprowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i 

wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umowę. Sprzęt b ę d ą c y  własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, 
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przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe użycie sprzętu jest możliwe gdy 

przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji 

Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zos taną  p r zez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

4 .T R ANS PORT .  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właciwości przewożonych materiałów. 

Dobór środków transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiającemu. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie 

przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na b i e ż ą c o  i na własny koszt 

usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i 

dojazdach do budowy. 

5 .  W Y KONY W ANIE RO BÓT .  

 5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich z g o d n o ś ć  z  dokumentacją 

projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz 

poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczne w 

planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

 5.2. Współpraca Zamawiaj ącego i Wykonawcy. 

Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 

robót, ocen jakości materiałów i postępem robót, a ponadto wszystkich sprawach związanych z 

interpretacją dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji 

wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Jest on upoważniony również do kontroli 

wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej 

produkowanych, włączając przygotowanie i produkcji materiałów. Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają 

wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
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normalnie wys tępu jące  przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później n i ż  w  czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6 .  K O N T R O L A  J A K O Ś C I  R O B Ó T .  

 6.1. Program zapewniania jako ści robót. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

m oż l iwośc i  techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonywanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

- organizacje wykonywania robót 

- termin i sposób prowadzenia robót 

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót - zasady BHP - wykaz 

zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za j a k o ś ć  i  terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium) 

- sposób oraz formy gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formy przekazywania tych informacji Zamawiającemu 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne - sposób 

postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 6.2. Zasady kontroli jako ści robót. 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość 

materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt. Przed 

zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może z a ż ą d a  o d  Wykonawcy 

przeprowadzenia b a d a ń  w  celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadawalający. Wykonawca musi przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częs to t l iwośc ią  zapewnia jąc  stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robót. Minimalne wymagania co do zakresu 
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b a d ań  ich częstotliwości s ą  o k r e ś l o n e  w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie 

zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy pos iada ją  ważną  lega l i zac ję ,  zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 6.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary m u s zą  b yć  p r o w a d z o n e  zgodnie z wymaganiami norm w 

przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej. Stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane prze Zamawiającego. Przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, 

miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

 6.4. Raporty z bada ń. 

Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań  j ak  najszybciej, 

nie później jednak n i ż  w  terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 

będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez Niego wzoru 

lub innych przez Niego zaaprobowanych. 

 6.5. Certyfikaty i deklaracje. 

Zamawiający może d o p u ś c i ć  d o  użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono z g o d n o ś ć  z  kryteriami 

technicznymi oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z P o l s k i m i  N o r m a m i ,  lub Aprobatę 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie s ą  

o b j ę t e  c e r t yf i k ac ją  o k reś l oną  po w yże j  i które spełniają wymogi specyfikacji. W 

przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać dokumenty, ok reś la jące w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe m us zą  p o s i a d ać  w / w  dokumenty 

wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wym agań  

będą  odr zuc one.  
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6.6.Dokumenty Budowy. 

Dziennik Budowy – jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone 

do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone d a t ą  i  podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do Dziennika 

Budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

- uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

- dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

- inne informacje istotne dla przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 

przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania s i ę .  Decyzje Zamawiającego wpisane do 

Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do 

ustosunkowania s i ę .  Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. Rejestr obmiarów – stanowi dokument na rozliczenie 

faktycznego postępu każdego elementu robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarów. Pozostałe 

dokumenty budowy : pozwolenie na budowę, protokoły przekazania placu budowy, umowy 

cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, 

protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencja na budowie. 

Dokumenty powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy 

powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

7 .  OBM I AR ROBÓT .  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

pro jek tową  specyfikacją techniczną. Wyniki obmiaru b ę d ą  w p i s a n e  do rejestru obmiarów. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z c zę s t o t l i w o ś c ią  i  w czasie określonym w 
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umowie. 

7.2. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w 

czasie obmiaru robót musi zyskać akceptację Zamawiającego. Jeżeli sprzęt wymaga badań 

atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacyjne. 

8 .  O D B IÓ R  RO B ÓT .  

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty pod legają  

następując ym etapom odbioru, dokonywanych przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiór c zęś c i o w y  

c) odbiór ostateczny 

d) odbiór pogwarancyjny 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie i lośc i i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w 

czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Roboty w zakresie instalacji elektroenergetycznych  

Roboty w zakresie instalacji monitoringu cctv 

1. W S T Ę P  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące robót elektrycznych w zakresie  instalacji oświetlenia i nadzoru wizyjnego terenu 

przy zbiorniku „Pniowiec” zlokalizowanego  w dzielnicy Chwałęcice. 

 

   1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji 

robót: patrz pkt 1.1. 

     1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są  z g o d n e  z obowiązującymi 

przepisami oraz normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za j a k o ś ć  i c h  wykonania oraz ich 

z g o d n o ś ć  z  dokumentacją projektową, specyf ikacją  techniczną  i  poleceniami 

Zamawiającego. Pozostałe ogólne warunki dotyczące robót podano w c z ę ś c i  ogólnej 

specyfikacji. 

2. MATERIAŁY. 

Ilości oraz rodzaj materiałów do zastosowania opisuje szczegółowo przedmiar robót   

3 .  S P R Z Ę T .  

3.1. Do wykonania robót instalacji Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania 
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co najmniej z poniższego sprzętu: 

- do robót montażowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z 

uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych. 

4 .  T R AN S P O R T .  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej. 

Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

5. W Y K O N Y W AN I E  R O B Ó T .   

Należy przestrzegać następujących zasad : 
- stosować sprawne narzędzia, sprzęt, aparaturę, materiały i urządzenia posiadające 

aktualne świadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty, 
- pracownicy powinni być przeszkoleni pod kątem BHP, 
- pracownicy muszą posiadać odpowiednie uprawnienia branży elektrycznej tj. SEP kat. 

„E”, 
- kable powinny być układane w temperaturach określonych przez ich producenta, 
- promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy niż określony przez producenta i 

podany w odpowiedniej normie (na ogół 10-krotność średnicy kabla), 
- zachować odstępy od innych instalacji określone w odpowiednich normach, 
- przejścia przez ściany i stropy wykonywać z użyciem rur, 
- inne określone poniżej. 

5.1 Montaż instalacji 

Instalacje niskonapięciowe wykonać należy wykonać przewodami: 
- dla systemu telewizji dozorowej:  , UTP 4x2x0,5 kat. 5e-tor wizji i zasilania  
- zasilanie rejestratorów i switchy , YDY 3x6,0 mm2, YLY 3x4,0 mm2, , YKY 3x2,5 mm2, 

Przewody instalować należy w korytach kablowych w przestrzeni międzystropowej, pod 
tynkiem w rurach osłonowych lub w ziemi w rurze osłonowej typu Arot.  
Sposób prowadzenia poszczególnych odcinków instalacji został określony dla każdego 
systemu w DP.  

Budowa instalacji w kanałach kablowych. 

Przewody w tej wersji instalacji należy układać w korytach kablowych metalowych 
umieszczonych w przestrzeni międzystropowej. Przewody systemu telewizji dozorowej 
układać w korytach wydanych dla sieci okablowania strukturalnego i instalacji elektrycznych. 
W korytach metalowych ułożyć przewody i zamocować je, co 1 m opaskami kablowymi w 
sposób umożliwiający ich „poruszanie się” (nie na sztywno). Przewody zasilające należy 
ułożyć w korytach z instalacją elektryczną, jednakże jeżeli nie byłoby możliwości rozdzielenia 
instalacji niskonapięciowych od zasilających, należy pamiętać, aby po jednej stronie kanału 
prowadzić przewody „niskonapięciowe” a po drugiej stronie przewody na napięcie powyżej 
24V. Przejścia przez ściany stref pożarowych uszczelnić masą ognioodporną np. HILTI lub 
inną spełniającą wymagania dla uzupełnień pożarowych 

Budowa instalacji na zewnątrz budynku 

Przed ułożeniem przewodu należy wkopać rów na głębokość ok. 70 cm (poniżej głębokości 
przemarzania gruntu). Następnie wykonać podsypkę z piasku o grubości około 10 cm .  W 
wykopie ułożyć rurę osłonową typu RHDPE 32/2,9. Po ułożeniu rury i wprowadzeniu jej do 
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budynku  należy wciągnąć do niej przewody do zastosowań zewnętrznych tj. transmisji i 
zasilania UTP kat 5 e  Zapewnić odpowiednie zabezpieczenie gazowe poprzez korek ziemny 
lub odpowiednie atestowane masy uszczelniające. Następnie  rury zasypać zasypka piaskowa 
grubości 10 cm , a następnie zasypać gruntem rodzimym. W połowie głębokości ułożyć taśmę 
ostrzegawczą .Po wciągnięciu przewodów miejsca wprowadzenia rury do budynku i słupa 
uszczelnić w taki sposób, aby nie przedostawała się do budynku lub do rury woda oraz inne 
zanieczyszczenia.  

1.1. Montaż urządzeń 

Kamery 

Kamery zewnętrzne 

Wysięgniki obudów kamer zewnętrznych należy przymocować do ściany na elewacji budynku 
lub słupach oświetleniowych w miejscach wskazanych w DT za pomocą kołków rozporowych 
plastikowych lub obejm. Na wysięgnikach umieścić hermetyczne obudowy zewnętrzne . 
Wewnątrz obudów zamocować kamery, do których uprzednio założyć i podłączyć obiektywy. 
Podłączyć przewody z wizją, sterowaniem i zasileniem kamer. Kamery zasilić oraz 
doprowadzić wizję przewodami zgodnie z DT prowadzonymi w rurze osłonowej lub w korytach 
kablowych  Po podłączeniu wizji i zasilania ustawić ostrość obiektywu i ustawić optymalnie 
obraz, który chcemy obserwować z danej kamery. Do nadzorowania terenu rekreacyjno-
sportowego  zaprojektowano kamery IP do montażu na zewnątrz. Zaprojektowano kamery z 
podświetlaczem IR o zasięgu 40m. 
Kamery zamontowane będą na słupach oświetleniowych za pomocą odpowiednich adapterów                     
( uchwytów). 
Sygnał wizji i zasilanie kamer wykonane będzie kablem U/UTPw kat.5e żelowanym 4x2x0,5. 
Kable układać w rurach ochronnych RHDPE  30/2,9 w rowie kablowym. Kabel w rowie 
układać w odległości 20-30 cm od kabla zasilającego oprawy oświetleniowe. Po elewacji 
budynku kable układać w rurze stalowej ocynkowanej. Rurę zabudować obok istniejącej rury z 
kablem teletechnicznym. 
W korytarzu szkoły  kable ułożyć w korytkach kablowych. 
Do rejestracji wizji zaprojektowano szesnastokanałowy rejestrator IP, a do zasilania zasilacz z 
PoE z wbudowanym switchem ethernetowym.. 
Rejestrator wyposażyć w dysk  SATA HDD 4TB. 
Przeglądanie archiwum po podłączeniu monitora, lub poprzez przeglądarkę internetową na 
dowolnym komputerze. 

Zasilanie  kamer 

Zasilanie kamer wykonać za pomocą kabla UTP 4x2x0,5  ze zainstalowanego switcha PoE. 
Kable prowadzić w korytkach kablowych i rurach ochronnych.  

Szafa 

 Szafę należy umieścić obok rozdzielni RG zgodnie z panem zagospodarowania terenu . 
Parametry szafy podano w przedmiarze robót. W szafie należy zamontować rejestratory 
cyfrowe, krosownicę, switch, itp. za pomocą elementów mocujących M8. Po zamocowaniu 
urządzeń należy odpowiednio oprogramować rejestratory i krosownice wizyjną. Szafę zasilić 
przewodem zgodnie z DT prowadzonymi w rurze osłonowej  

 

Zakres prac do wykonania opisuje szczegółowo przedmiar robót. 
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6. KONTROLA J A K O ŚC I  ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Odbiory mi ędzyoperacyjne. 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

-  sposób połąc zeń ,  

− sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,  

− lokalizacja u r zą d z eń .  

8.2. Odbiór cz ęśc iow y.  

a) odbiorowi częściowemu należy poddać elementy urządzeń instalacji, 

których w wyniku postępu robót, sprawdzenie jest niemożliwe lub 

utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

b) każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien 

być sporządzony protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. 

8.3. Odbiór ko ńcowy. 

a) przy odbiorze końcowym u r ząd z eń ,  instalacji i regulacji u r zą d z e ń  n a l e ż y  

przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, a także sprawdzić zgodność 

stanu istniejącego z dokumentacją techniczną po uwzględnieniu 

udokumentowanych odstępstw oraz wymaganiami odpowiednich norm 

przedmiotowych lub innych warunków technicznych 

b) w szczególności należy skontrolować: 

- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia – prawidłowość 

wykonania połączeń 

- jakość zastosowania materiałów 

- odległość sieci względem siebie i innych mediów – prawidłowość 

zainstalowania urządzeń 

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną - stan izolacji 

przewodów 

- skuteczność ochrony przeciwporażeniowej 

- prawidłowość działania urządzeń elektrycznych 

- stan izolacji przewodów i kabli 


