
 
 

Przedmiar robót
 

ElektrycznaRodzaj robót (branża):

  

 Inwestycja

OSP Ochojec 

Montaż napędów elektrycznych bram garażowych oraz montaż opraw oświetleniowych 

  

RybnickaAdres:

 Rybnik 

  

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznychKody CPV:

  

Miasto RybnikInwestor:

Chrobrego 2 

44-200 Rybnik 

  

 Wykonawca:

  

  

  

  

J. PysznySporządził:

 Sprawdził:

luty 2016 r.Data opracowania:

  

     

     

     

 Wykonawca Inwestor 

Strona tytułowa przedmiaru
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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

1,000szt.Dobudowa do istniejącej rozdzielnicy rozłącznika R30325AKNNR 5

0406-0100

1

1,000szt.1

4,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 - YDY 5x4 mm2KNNR 5

0203-0200

2

4,000m4

1,000szt.Montaż tablicy rodzielczej nt, 2x12 mod., II klasa izolacji, IP43, wyposażonej w

FR30363A, P312B16-5szt

KNNR 5

0404-0100

3

1,000szt.1

30,000mRury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. w podłożu innym niż beton -

rura RL22

KNNR 5

0103-0500

4

30,000m30

60,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur -

YDY 3x1,5 mm2

KNNR 5

0203-0100

5

60,000m60

5,000szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez

przykręcanie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu z cegły

KNNR 5

0301-0200

6

5,000szt.5

5,000szt.Puszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75 mm o 3 wlotach i

połączeniach przewodów o przekroju do 2,5 mm2

KNNR 5

0303-0100

7

5,000szt.5

3,000kpl.Montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego, 1x24 W, II klasa ochronności, IP44,

certyfikat CNBOP, praca awaryjna

KNNR 5

0502-0200

8

3,000kpl.3

1,000kpl.Montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego, 1x24 W, II klasa ochronności, IP65,

certyfikat CNBOP, odporna na działanie niskiej temperatury

KNNR 5

0502-0200

9

1,000kpl.1

10,000szt.Wymiana zawieszanych,przykręcanych opraw świetlówkowych - Fibra LED IP66,

1x44W, 4000K, 5600 lm

KNNR 9

0501-0200

10

10,000szt.10

6,000szt.Wymiana gniazda instalacyjnego wtykowego uszczelnionego 2- bieg. - gniazdo

230 V + 0, nt, IP44 podwójne.

KNNR 9

0402-0300

11

6,000szt.6

2,000szt.Demontaż ręcznych napędów bram garażowychKNNR 9

0203-0600

12

2,000szt.2

2,000szt.Montaż kopletnego napędu przemysłowego bramy segmentowej garażowej

(wymiary bramy szer/wys 2,71/3,4), o następujących parametrach:

elektromechaniczny siłownik samohamowny z elektronicznymi wyłącznikami

krańcowymi i kontrolą ruchu za pomocą enkodera, łańcuchowa awaryjna

obsługa ręczna, centrala sterująca z możliwością pracy w trybie TOTMAN i

autoatyczna, moment obrotowy ~140 Nm, prędkość ~24 obr/min, regulaja i

ustawianie położeń krańcowych dokonywane z poziomu centrali, reduktor

olejowy, przekładnie wykonane z brązu, komplet lamp sygnalizacyjnych

zielona/czerwona na zewnątrz garażu i wewnątrz, 2 piloty dwukanałowe wraz z

niezbędnym okablowaniem, rozruchem, testowaniem i szkoleniem z obsługi.

KNNR 5

0406-0300

13

2,000szt.2

5,000pomi

ar

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości

faz - 1

KNNR 5

1301-0100

14

5,000pomi

ar

5

22,000szt.Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszyKNNR 5

1304-0500

15

22,000szt.22
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