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ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

Grupa robót 
dział  45 -Roboty budowlane  

grupy 452-Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty  
w zakresie inżynierii lądoweji wodnej 

                                                        45210000-2Roboty budowlane w zakresie budynków 
45300000-0Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3Roboty instalacyjne elektryczne 

1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST WYMAGANIASZCZEGÓŁOWE  odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach 
Opracowania dokumentacji budowy sanitariatu na III piętrze Zespołu Szkól nr 1  w dzielnicy Śródmieście  
Projekt zakłada wykonanie sanitariatu męskiego złożonego z przedsionka z umywalką , pomieszczenia z pisuarem oraz 
kabiny z muszlą klozetową . Część ta zostanie wydzielona od salki klubowej ścianami z cegły gr 12 cm . 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z częścią budowlaną 
 
Wymagania dla materiałów, sprzętu, transportu oraz wykonania i kontroli jakości robót związanych z realizacją 
budynków sanitarnych wraz z instalacjami tj.  
2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonanie Robót 
6. Kontrola jakości Robót 
zostały zamieszczone odpowiednio w załączonych następujących Specyfikacjach Technicznych: 
 
ST1 Roboty murarskie  
ST2 Tynki cementowo – wapienne 
ST3 Okładziny ścienne 
ST4 Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
ST5 Posadzki właściwe 
ST6 Drzwi  
ST7 Malowanie tynków 
ST8 Okładziny z płyt GK 
ST9 Roboty rozbiórkowe 
 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST. "Wymagania ogólne"  
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest komplet zrealizowania budynku zaplecza socjalno-technicznego wraz z instalacjami 
wewnętrznymi. 
 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST "Wymagania ogólne" oraz w załączonych Specyfikacjach Technicznych  
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne"  
 
9.1. Cena jednostkowa  
Płaci się za całkowicie wykonany budynek wraz z instalacjami wewnętrznymi w zakresie robót wymienionych w pkt. 1.3. 
 
10. Przepisy związane 
w załączonych Specyfikacjach Technicznych 
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ST1. Roboty murarskie 
 
l. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów z  
materiałów ceramicznych. 
 
l.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
l.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robot związanych z wykonaniem murów zewnętrznych i 
wewnętrznych obiektów tzn.: Ścianki z cegły  
 
l.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w ST "Wymagania ogólne" 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST  "Wymagania ogólne"  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera.  
 
2. Materiały. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.1. Woda (PN-C-04630). 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia,  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
 
2.2. Wyroby ceramiczne. 
 
2.2.1. Cegła budowlana  klasy 10  
* Wymiary 1=250 mm, s=120mm, h=65mm 
* Masa 3,3-4,0kg 
* Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
* Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą 

grubość cegły o długości powyżej 6mm nie może przekraczać dla cegły - 10% cegieł badanych. 
* Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 
* Wytrzymałość na ściskanie l0,0 MPa 
* Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
* Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
* Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15°C i odmrażania -brak uszkodzeń po badaniu. 
* Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się. 
 
2.3.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu t.j 
ok. 3 godzin. 
 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż+5°C. 
 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. 
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Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
 
3. Sprzęt. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  "Wymagania ogólne"  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót. 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST  „Wymagania ogólne”  
Wymagania ogólne: 
a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 

zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej l cegły należy murować 

nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 

niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 
d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w 

okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f) Mury grubości mniejszej niż l cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
a) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 

zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). 
Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

 
5.1. Mury z cegły . 
 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna l0 mm, 
10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 

mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać 
zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5 - l0 mm. 
 
5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. 
a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), 

należy przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o 

grubości różniącej się więcej niż o 5 mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 
 
6. Kontrola jakości. 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST . "Wymagania ogólne"  
 
6.4. Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
– sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w Dokumentacji Projektowej, 
– próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
– wymiarów i kształtu cegły, 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 
– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. W przypadku niemożności 

określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy 
i odporności na działanie mrozu). 

–  
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6.5. Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 
podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
 
6.6. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 
 
Mury z elementów ceramicznych 
 

Lp Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm 

mury spoinowane mury niespoinowane 

1. Zwichrowania i skrzywienia: 
- na l metrze długości  
- na całej powierzchni 

 
3 
10 

 
6 
20 

2. Odchylenia od pionu 
- na wysokości l m 
- na wys. Kondygnacji  
- na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

3. Odchylenia każdej warstwy od 
poziomu 
- na l m. długości 
- na całej długości 

 
 
1 
15 

 
 
2 
30 

4. Odchylenia górnej warstwy od 
poziomu 
- na 1m. długości 
- na całej długości 

 
 
1 
10 

 
 
2 
20 

5. Odchylenia wymiarów otworów 
w świetle o wymiarach: 
do 100 cm  

szerokość 
wysokość 

ponad 100 cm 
szerokość 
wysokość 

 
 
 

+6, -3 
+15, -1 

 
+10, -5 
+15, -10 

 
 
 

+6, -3 
+15, -10 

 
+10, -5 
+15, -10 

 
7. Obmiar robót. 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w S "Wymagania ogólne" 
 
7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 (metr)muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych 
w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST "Wymagania ogólne"  
 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych.  
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających. 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
 
9. Podstawa płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w "Wymagania ogólne"  
 
9.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa obejmuje: 
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– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
– wykonanie ścian,  
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 
– badania i pomiary. 
 
10. Przepisy związane 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku. 
PN-B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła. 
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
PN-C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
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ST2 Tynki cementowo-wapienne 

ST3  Okładziny ścienne  

1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków  wewnętrznych i okładzin   
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Roboty związanych z wykonaniem tynków zewnętrznych i 
wewnętrznych obiektu i obejmuje: 
- Tynki cementowo-wapienne 
- Okładziny ścienne. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w ST "Wymagania ogólne"  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST "Wymagania ogólne"  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora  
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST„Wymagania ogólne”  
 
2.1. Woda wg PN-C-04630. 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
 
2.2. Piasek wg PN-7B-06711. 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty l,0-2,0 mm 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - średnioziarnisty 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
-Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
-Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
-Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu t.j. 

ok. 3 godzin. 
-Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
-Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 

35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż+5°C. 

-Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 
otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
2.4. Płytki ceramiczne  
Wymagania: 
Barwa - wg wzorca producenta i ustalonej kolorystyki 
Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 20,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C 
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Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niż 
- gatunek I 80% 
-gatunek II 75% 

 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" p 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST . „Wymagania ogólne”  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST. „Wymagania ogólne” 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. 

 
b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż+5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”. 

c) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki 
powinny być w czasie wiązania i twardnienia, t.j. w ciągu l tygodnia, zwilżane wodą. 

 
5.2. Przygotowanie podłoży. 
 
5.2.l. Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-l0mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy 
z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub 
przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych. 
 
5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 

wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
 
5.3.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa 

gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne -w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:l:4,-w 
tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku l: l :2. 

 
5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
-Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i 

gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego 
podłoża. 

-Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

-Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku. 
-Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami 

drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
-Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z 

obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, 
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 

-Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed 
przystąpieniem do ich mocowania -moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 

-Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 
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-Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2mm, 
odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w "Wymagania ogólne"  
 
6.1. Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
• sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów i kształtu płytek  
- liczby szczerb i pęknięć,  
- odporności na uderzenia, 

• W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w "Wymagania ogólne" 
 
7.1. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 (metr kwadratowy).  

 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST  "Wymagania ogólne"  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
 
8.2. Odbiór tynków. 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 

Dokumentacją Projektową. 
 
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie 

większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
• pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
• poziomego- nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
 
8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

• wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża,  

• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

9. Warunki płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne" 
 
9.1. Cena jednostkowa  
Tynki wewnętrzne  
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy, 
– zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
– osiatkowanie bruzd, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków po dziurach i hakach, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
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B.11.02.01. Okładziny ścian. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy, 
– przygotowanie podłoża, 
– zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– moczenie płytek, docinanie płytek, 
– ustawienie i rozbiórką rusztowań, 
– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
– zamurowanie przebić. 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków, 
– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
 
10. Przepisy związane 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.  
BN-86/6743-02     Płyty kartonowo-gipsowe. 
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ST4  Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
ST5  Posadzki właściwe 

 
L. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek dla obiektów kubaturowych. 
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Roboty związanych z wykonaniem posadzek  
Warstwa wyrównawcza grubości 3 - 5 cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko 
oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
 
l.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w ST "Wymagania ogólne" 
 
l.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST. "Wymagania ogólne"  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora 
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  „Wymagania ogólne”  
 
2.1. Woda  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 
oleje i muł. 
 
2.2. Piasek  
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm 

 
2.3. Cement wg PN-EN 197-1 
 
 
2.4 Kruszywo do  posadzki cementowej 
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W posadzkach 
odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 
mm, 3,5 cm-16 mm. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  "Wymagania ogólne" 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST . „Wymagania ogólne”  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST . „Wymagania ogólne”  
 
 



Budowy sanitariatu na III piętrze Zespołu Szkól nr 1  w dzielnicy Śródmieście   specyfikacja techniczna – roboty budowlane 

 

POLPRINCE SP.ZO.O. MYSŁOWCE 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża 
mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i 
wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe. 
• Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, który określa 

wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
• Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na 

ściskanie – 12MPa, na zginanie – 3 MPa. 
• Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 

kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
• Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 

paskiem papy. 
 
• Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 

dni nie powinna być niższa niż 5 °C. 
• Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć konsystencję 

gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
• Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 

cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
• Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego 
zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 
powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od 
płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 

• W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

 
5.2. Posadzki cementowe  
• Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno-lub dwuwarstwowe z zaprawy 

cementowej i lastriko. 
• Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, grubość 

warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. 
• Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą – przy posadzkach 

z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10 MPa. 
• W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne- oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją 

podłogi od pionowych elementów budynku, 
- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 
- przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu nie 

powinna przekraczać 36 m2, przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z 
betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych. 

 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST "Wymagania ogólne" 
 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 

znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji 
 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne"  
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 (metr kwadratowy).  
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8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST "Wymagania ogólne"  
 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany 
laboratoryjnie. 

 
8.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
8.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
8.4. Odbiór powinien obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać 

przez ocenę wzrokową, 
– sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastrika należy przeprowadzić na 

podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-

liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością l mm, a 
szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.  

– sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową. 

 
9. Warunki płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  "Wymagania ogólne"  
 
9.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa obejmuje: 
– przygotowanie podłoża,  
– zakup i dostarczenie materiałów i sprzętu,  
– wykonanie wszystkich czynności wg pkt. 5 
– oczyszczenie stanowiska pracy, 
– badania i pomiary. 

 
10. Przepisy związane 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementów powszechnego użytku. 
PN-B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania.  
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.  
PN-C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
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ST6 . Drzwi  
 

1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowej  
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Roboty związanych z wykonaniem montażu bram oraz 
stolarki drzwiowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w ST "Wymagania ogólne"  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST. "Wymagania ogólne"  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,  ST i 
poleceniami Inspektora  
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”  
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończona wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
 
2.1. Drewno. 
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte odpowiadające 
normom państwowym. 
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10-16 %. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej  nie powinny być większe niż podano poniżej. 

 
Różnice wymiarów w mm drzwi okna 
wymiary zewn. ościeżnicy do 1 m 5 5 

powyżej 1 m 
 

5 5 

różnica długości przeciwległych elementów - do 1 m 1 1 
powyżej 1 m 2 2 

ościeżnicy mierzona w świetle 
 

  

skrzydło we wrębie: szerokość do 1 m 1 - 
powyżej 1 m 2 - 

wysokość powyżej 1 m 2 - 
różnica długości przekątnych skrzydeł we wrębie - do 1 m 2 - 

l do 2 m 3 3 
o wymiarach                                                    powyżej 2 m 
 

3 - 

przekroje szerokość do 50 mm 1 - 
powyżej 50mm 2 - 

elementów grubość do 40 mm 1 - 
powyżej 40 mm 2 - 

grubość skrzydła 1 - 
 

2.2. Okucia budowlane. 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i 
uchwytowo-osłonowe. 
Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom 
określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na 
które nie została ustanowiona norma. 
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Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie 
zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową 
przeciwrdzewną. 
 
2.4. Wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej i akustycznej. 
Współczynnik przenikania ciepła „U” oraz klasa izolacyjności akustycznej – wg dokumentacji. 
 
2.5. Składowanie elementów. 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż l m od czynnych urządzeń 
grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. "Wymagania ogólne" 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. „Wymagania ogólne”  
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
5.1. Przygotowanie ościeży. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica.  
W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić  
i oczyścić. 
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w 
tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów Rozmieszczenie punktów zamocowań 

wysokość szerokość zamocowań 
w nadprożu                i 

progu 
na stojaka 

 do 150 4 nie mocuje się po 2 
do 150 150 ÷ 200 6 po 2 po 2 

 powyżej 200 8 po 3 po 2 
 do 150 6 nie mocuje się po 3 

powyżej 150 150 ÷ 200 8 po 1 po 3 
 powyżej 200 10 po 2 po 3 

 
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. 
pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 
 
5.2.1. Osadzenie stolarki okiennej 
• W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące 

osadzić w ościeżach. 
• Uszczelnienie ościeży należy wykonać   pianką, a szczelinę przykryć listwą. 
• Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. 
 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m 
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- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
• Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem, a 

ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się 
używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

• Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 
5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej 
– Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 
– Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
– Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

tego celu świadectwem ITB. 
– Drzwi  powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 
– Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie,  
 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
 

miejsca luzów wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 

luzy miedzy skrzydłami +2 +2 

między skrzydłami a ościeżnica -1 -1 

 
 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST. "Wymagania ogólne"  
 
6.1.  Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-

B-10180 dla robót szklarskich. 
 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie zgodności wymiarów, 
– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych  z elementami dostarczonymi do 

odwzorowania, 
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,  
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.  

7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST "Wymagania ogólne"  
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót jest 1 szt. (sztuka). 
 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST. "Wymagania ogólne"  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 dały 
wyniki pozytywne. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 5. 
 
9. Warunki płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST. "Wymagania ogólne"  
 
9.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa obejmuje: 
-zakup i dostarczenie gotowej stolarki, 
-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
-dopasowanie i wyregulowanie 
-ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń, 
-badania i pomiary. 
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10. Przepisy związane. 
PN-B-10085.  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-B-10180.  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-B-13050.  Szkło płaskie walcowane  
PN-B-94000.  Okucia budowlane. Podział.  
PN-B-96000.  Tarcica iglasta.  
BN-70/5028-22.  Gwoździe stolarskie. Wymiary.  
BN-79/7150-02.  Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budowy sanitariatu na III piętrze Zespołu Szkól nr 1  w dzielnicy Śródmieście   specyfikacja techniczna – roboty budowlane 

 

POLPRINCE SP.ZO.O. MYSŁOWCE 

ST7  Malowanie tynków 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich  
 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia Roboty związanych z wykonaniem robót malarskich obiektu 
i obejmują   Malowanie tynków 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w ST "Wymagania ogólne"  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST "Wymagania ogólne"  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST  
i poleceniami Inspektora  
 
2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
2.1. Woda PN-C-04630. 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Rozcieńczalniki. 
 
Rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom 
państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z  
zakresem ich stosowania. 
 
2.3. Farby budowlane gotowe. 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. 

 
2.3.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i 
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 
 
2.6. Środki gruntuj ące. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
-powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego 
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne"  
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST. „Wymagania ogólne”  
Farby należy transportować zgodnie z PN-O-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub 
drogowym. 
 
5. Wykonanie Robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST. „Wymagania ogólne”  
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8 °C.  
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W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do 
temperatury co najmniej +8 °C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, 
jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1 °C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych 
powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  
 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  
-całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
-całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
-całkowitym ułożeniu posadzek, 
-usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 
5.1. Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków 
zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-H-97050, dla 
danego typu farby podkładowej. 
 
5.2. Gruntowanie. 
Nie zakłada się gruntowania 
 
 
5.3. Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki z farb powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny 
dawać aksamitno - matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia 
powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w "Wymagania ogólne"  
 
6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
-sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
-sprawdzenie wsiąkliwości, 
-sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
-sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
 
6.2. Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- nie wcześniej niż po 3 dniach, 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5 °C przy wilgotności powietrza mniejszej od 
65 %. 
Badania powinny obejmować: 
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
-sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
 
7. Obmiar Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST. "Wymagania ogólne"  
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni zamalowanej. 
8. Odbiór Robót 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST. "Wymagania ogólne"  
 
8.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych 
lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
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8.2. Odbiór robót malarskich. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, 
jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla , wałków itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej 
jakości wykonania. 
 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, 
wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od 
podłoża. 

 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez 
kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
9. Warunki płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne"  
9.1. Cena jednostkowa  
Cena jednostkowa obejmuje: 
- zapewnienie wszystkich czynników produkcji, 
- przygotowanie podłoża do malowania,  
- przygotowanie farb,  
- ustawienie  i rozebranie  rusztowań  lub drabin malarskich  
- uporządkowanie stanowiska pracy, 
- badania i pomiary.  
 
10. Przepisy związane 
PN-B-10280.  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodo rozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.  
PN-B-10100.  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania.  
PN-C-81502.  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  
BN-84/6112-15.  Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała.  
BN-80/6117-05.  Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych.  
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ST 8  Obudowy  z  płyt  gk i strop podwieszony  
 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania  obudowy z płyt gipsowo-kartonowych  

 
1.2 Zakres robót objętych ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obudów  z płyt g-k. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
w/w sufitów. 

 
1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami . 
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujące nadzór nad realizacją 
inwestycji. 

 
1.5 Wymogi formalne 
Montaż  winien być wykonany zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną lub instrukcją  akceptowaną przez 
osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujące nadzór nad realizacją inwestycji . 
 
1.6 Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić  z całością 
dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych 
należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu 
akceptacji osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujące nadzór nad realizacją 
inwestycji, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć 
wpływ na nośność obiektów, należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przy robotach należy przestrzegać przepisów BHP i p.poż. 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowane materiały:  
 
2.1 Płyty gipsowo-kartonowe 
 
 Płyta gipsowo-kartonowa o wym. 2600x1200x12,5mm 
 
2.2 Konstrukcja  
Konstrukcja i zawiesia rozmieszczone zgodnie z zaleceniami dostawcy / producenta. Zawiera wieszaki, kołki, 
profile główne i poprzeczne, listwy przyścienne, klipsy, łączniki które są niezbędne do poprawnej instalacji. 
 
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez osoby pełniące samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie i sprawujące nadzór nad realizacją inwestycji . 
 
4. TRANSPORT  I  MAGAZYNOWANIE  
 
Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była 
ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczność elementów - poziomo, ściśle obok siebie (zabezpieczyć przed 
przemieszczeniem) aby wykluczyć ewentualność ich uszkodzenia – zabezpieczyć lub usunąć wszystkie wystające 
części  wewnątrz środka transportu. 
Warunki przechowywania, elementów łączących i pomocniczych powinny zapewnić stałą gotowość ich użycia. 
Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, zabezpieczone przed  wpływami 
atmosferycznymi, z dala od źródeł ognia i ciepła. Należy również odizolować je od materiałów budowlanych o 
szkodliwym oddziaływaniu na styropian np.: benzyn, kwasów, rozpuszczalników, lepików stosowanych na zimno. W 
celu ochrony przed starzeniem się powierzchni płyt w warunkach atmosferycznych płyty należy zabezpieczyć przed 
bezpośrednim działaniem słońca, jeśli przechowywane są przez dłuższy czas – do tego celu nadają się jasne folie z 
tworzyw sztucznych – nie należy natomiast stosować  folii w ciemnych kolorach lub arkuszy przezroczystych, gdyż 
mogą powodować duży przyrost ciepła. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Wykonawca przedstawi do akceptacji osobom pełniącym samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i 
sprawującym nadzór nad realizacją inwestycji, harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich roboty będą wykonywane. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  
 
Kontrola jakości płyt gipsowo-kartonowych obejmuje obejmuje sprawdzenie następujących cech: 
 
− wymiary, 
− klasyfikacja ogniowa  - niepalny 

 
Ponadto ocena jakości płyt powinna polegać na sprawdzeniu: 

− oświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta, 
− płyty powinny posiadać atesty ITB i PZH, 
− stanu płyt (płyty  bez wad i uszkodzeń mechanicznych powierzchni i krawędzi). 

 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Jednostką obmiarowi  jest 1m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiór robót powinien być zgodny z ogólnymi zasadami odbiorów robót budowlanych.  
 
Odbiór materiałów 
- Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta oraz zgodność z 

normami lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Montaż płyt g-k wykonywany jest wg. obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 
− zakup materiałów, 
− transport na miejsce składowania na placu budowy, 
− transport do miejsca wykonywania prac, 
− montaż konstrukcji,  
− ułożenie płyt lub montaż płyt g-k do konstrukcji, 
− uporządkowanie miejsca montażu . 
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ST 9  Roboty rozbiórkowe 
1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych ,  
 
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczą prowadzenia 
robót rozbiórkowych  
 
Zakres robót : 
1. demontaż  drzwi  
2. rozbiórka posadzki  
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST  – wymagania ogólne 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY  
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 
nie występują 
 
3. SPRZĘT 
Roboty rozbiórkowe prowadzone mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu 
Mechanicznego i ręcznego  
Do podstawowego sprzętu należy zaliczyć : 

- młoty ręczne i mechaniczne 
- łomy 
- piły 
- podnośniki  

 
4. TRANSPORT 
Do przewozu gruzu mogą być użyte samochody skrzyniowe lub samowyładowcze , do przewozu innych elementów z 
rozbiórki samochody skrzyniowe . Użyte środki transportu muszą być sprawne technicznie. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Warunki ogólne: 
Roboty należy prowadzić ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego . Gruz z rozbiórki 
wywieźć na wysypisko śmieci , złom na miejsce wskazane przez Inwestora 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  ogólne 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST ogólne  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST ogólne. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1 . Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Płatności należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym 
w p. 1.3. niniejszej S.T. w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy : 
- Wykonanie rozbiórek , 
- Wywóz materiałów z rozbiórki z terenu budowy , 
-  Prace porządkowe . 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Warunki bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych zawarte w Rozporządzeniu Ministerstwa Budownictwa i 
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972roku Dz.U. Nr 13 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót  budowlano-montażowych i rozbiórkowych . 
 
 


