SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Zespot Szkot nr 1 im. Powstancéow SI. w Rybniku ul. T. Kosciuszki 41
modernizacja elementéw budynku

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Klasyfikacja Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Kod CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Kod CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie

Kod CPV: 45432110-8 Ktadzenie podtdg

Kod CPV: 45442100-8 Roboty malarskie

Kod CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Kod CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Wstep
1.1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

1.1.1. Nazwa i lokalizacja przedsiewzigcia
Zespot Szkot nr 1 im. Powstancéw Sl. w Rybniku ul. T. KosSciuszki 41.

1.1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
- Zamawiajgcy: Miasto Rybnik
- Wykonawca: (zostanie wyloniony w postepowaniu przetargowym)

1.1.3. Finansowanie inwestycji:
- budzet Miasta Rybnika

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszych specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt przy
robotach modernizacyjnych.

Roboty ogélnobudowlane:

Czes¢ administracyjna:

1. Demontaz wyktadziny podtogowej PCV, stopni i podestéw schodéw drewnianych, oczyszczenie i
naprawa posadzki cementowe;j.

2. Usuniecie starej farby z powierzchni drewnianych schodéw (podstopnic, bokéw i czét schodow -
elementy zabytkowe, skomplikowane).



Wykonanie podtogi Slepej z ptyt gipsowo-widknowych podtogowych 2x10mm (na istn. deskowaniu)
pod ptytki ceramiczne, utozenie ptytek podtogowych wraz z cokolikami (ptytki o specjalnych wzorach z
ptytek cementowych — ptytki zblizone wygladem do istniejgcych na obiekcie z lat 20-tych XX wieku).
Montaz stopnic i podestéw schodéw drewnianych debowych, wraz z odtworzeniem cokolika
drewnianego, lakierowanie podstopnic i konstrukcji schodéw.

Renowacja istniejgcej zabytkowej balustrady drewnianej (usuniecie warstw starej farby olejnej,
szlifowanie, bejcowanie, lakierowanie).

Renowacja istniejgcej zabytkowej stolarki drzwiowej drewnianej (usuniecie warstw starej farby olejnej,
ewentualna wymiana szklenia i uszkodzonych elementéw, szlifowanie, bejcowanie, lakierowanie).
Przygotowanie powierzchni $cian i sufitbw do malowania, malowanie farbg lateksowg, lamperie farbg
olejna.

Portiernia:

1.
2.

3.
4.

Rozbidrka istniejgcej portierni (drewnianej).

Poszerzenie istniejgcego otworu drzwiowego, osadzenie nowych belek nadprozowych — 4x belka
stalowa HEA 120.

Demontaz boazerii w pom. 10 oraz wyburzenie $cianki dziatowej dla osadzenia drzwi aluminiowych.
Montaz witryny portierni — stolarka aluminiowa (zgodnie z rysunkiem), dolny pas (0,95m) i gérny
(0,23m) panel petny, pas $srodkowy przeszklony, profil zimny, wktady szybowe zespolone,
jednokomorowe U=1,0 W/m2*K, szkto bezpieczne, wyposazone w jeden zamek patentowy oraz
klamke, aluminium malowane proszkowo w kolorze satynowym RAL 9017 lub 9004.

Murowanie $cianki dziatowej w pom.10 do wysokosci 2,5m, powyzej montaz okna w ramie aluminiowej
typu fix, profil zimny, wktady szybowe zespolone, jednokomorowe U=1,0 W/m2*K, aluminium
malowane proszkowo w kolorze satynowym RAL 9017 lub 9004, tynkowanie, gtadzie gipsowe,
malowanie farbg lateksows.

Montaz drzwi aluminiowych czesciowo przeszklonych: polny pas (0,95m) i gorny (0,23m) panel peiny,
pas srodkowy przeszklony, profil zimny, wktady szybowe zespolone, jednokomorowe U=1,0 W/m2*K,
szkfo bezpieczne, wyposazone w dwa zamki patentowe oraz klamke, aluminium malowane proszkowo
w kolorze satynowym RAL 9017 lub 9004.

Wykonanie okfadziny z ptyt wykonczonych fornirem: $cian, podtogi, zabudowa szaf wnekowych, blatu i
drzwi (dla podtogi ptyty o podwyzszonej odpornosci na $cieranie, wilgo¢, Scieranie).

Montaz sufitu podwieszanego systemowego aluminiowego rastrowego (krata H=50mm, rozmiar siatki
max. 150x150mm) RAL 9017 lub 9004 (lub zblizony) .

Przygotowanie do malowania pom. 9,10 przez przeszpachlowanie $cian i sufitbw, malowanie $cian i
sufitow farbg lateksowa.

Korytarze:

1.

2.

3.

a s

Skucie luznego tynku, uzupetnienie tynku, przygotowanie powierzchni $cian i sufitbw do malowania,
malowanie farbg lateksowg, lamperie farbg olejna.

Renowacja istniejgcej zabytkowej stolarki drzwiowej drewnianej (usuniecie warstw starej farby olejnej,
ewentualna wymiana szklenia i uszkodzonych elementow, szlifowanie, bejcowanie, lakierowanie).
Demontaz oktadziny lastrykowej ze stopni i podstopnic klatki schodowej gtéwnej, bocznej i przy sali
gimnastycznej, oczyszczenie i przygotowanie podtoza, montaz nowej oktadziny z prefabrykowanych
elementoéw lastryko (oktadzina w jednym, max. w dwéch elementach), zblizonych wyglagdem do
istniejgcych na obiekcie, odtworzenie cokolikéw.

Renowacja balustrad, pochwytow i krat.

Przygotowanie powierzchni Scian i sufitbw do malowania, malowanie farbg lateksowg, lamperie farbg
olejng — korytarze, klatki schodowe.

Aula:

1.
2.

Demontaz obudowy z boazerii drewnianej, oktadzina z ptyt GKB.
Przygotowanie powierzchni $cian i sufitdw do malowania, malowanie farba lateksowg, miejscowa
naprawa uszkodzonego tynku zywicznego (mozaikowego) na lamperii.

Roboty instalacyjne w zakresie instalacji teletechnicznych i elektrycznych:

1.
2.

3.

Demontaz sieci teleinformatycznej na korytarzach.

Wykonanie rurarzu na korytarzach, ponowne wciggniecie przewodéw TP, w przypadku ztego stanu
wymiana na nowe oraz dostosowanie do nowej trasy sieci teleinformatycznej i monitoringu.
Zabudowa puszek na korytarzach, nad kazdym pomieszczeniem w ktérym przewiduje sie instalacje
teletechniczna.

Demontaz instalacji w pomieszczeniu istniejgcej portierni (na korytarzu).

Wykonanie instalacji w nowych pomieszczeniach portierni wraz z wymiang opraw oswietleniowych,
natezenie oswietlenia powinno spetia¢ wymogi PN.



6. Wykonanie pomiaréw elektrycznych.

UWAGA:

1. Zakres oferowanych przez Wykonawce robot obejmowac winien cato$¢ prac opisanych
w przedmiarze, a takze prace towarzyszgce - nieopisane w przedmiarze, lecz wynikajgce z
zaoferowanej przez Wykonawce technologii robét, ktérych koszt winien by¢ ujety w kosztach ogdlnych
(posrednich) wyceny ofertowe;.

2. Kolorystyke i dobor materiatéw wykonczeniowych nalezy uzgadnia¢ kazdorazowo pisemnie z
Inwestorem, Uzytkownikiem i Miejskim Konserwatorem Zabytkéw (dla m. Rybnika).
Elementy drewniane (schody, balustrada, stolarka drzwiowa) nalezy oczysci¢ z wszystkich warstw
farby, i malowac lakierami bezbarwnymi, ewentualnie barwigcymi uwidaczniajgcymi strukture drewna
w kolorystyce dobranej zgodnie z ww. procedura.

1.3. Zakres zastosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje techniczne sg stosowane, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t wymienionych w pkt.1.2.

1.4. Zakres robot objetych specyfikacjami technicznymi

Roboty objete niniejszymi specyfikacjami technicznymi zostaty okreslone szczegdtowo w
przedmiarach robét. Wymagania ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi dla poszczegoélnych rodzajéw robét.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, jakos¢ dostarczonych urzadzen i
wyposazenia oraz ich zgodno$¢ z przedmiarami robét i STWIOR.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy teren robot. Przekazanie
nastgpi w obecnosci Uzytkownika (zarzadcy terenu). Od momentu przekazania, Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za utrzymywanie na nim porzadku, wiasciwe oznakowanie i zapewnienie
bezpieczenstwa.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego (mozliwo$¢ dojazdu i dojscia do
posesji).

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca prowadzenia robdt, w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymywania porzadku na terenie prowadzenia robdt a takze zabezpieczyé przed zabrudzeniem i
uszkodzeniem pomieszczenia przylegte, ciggi komunikacyjne i otoczenie budynku (szczegdlnie w
miejscach dojazdu samochoddéw obstugujgcych budowe). Koszt zabezpieczenia miejsca prowadzenia
robot jest wigczony w cene umowy i nie podlega odrebnej zaptacie.

Terminy prowadzenia robét Wykonawca bedzie zobowigzany konsultowa¢ z Uzytkownikiem.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykohczenia rob6t Wykonawca
bedzie:
- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy;
- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgce ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;
- utylizowac wszystkie materiaty pochodzace z rozbiérek.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, tgcznie z utrzymaniem
wymaganego sprawnego sprzetu przeciwpozarowego. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

1.5.6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
Wykonawca powinien dostosowa¢ sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzeh osi pojazdéw przy
transporcie materiatdw na i z terenu robét.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Prace nalezy
prowadzi¢ pod scistym nadzorem osdb uprawnionych do kierowania robotami. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone zrealizowanych robét i za wszelkie materiaty oraz
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia realizacji do daty odbioru kohcowego robdt.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. Materialy

2.1. Stosowanie materiatow
Wykonawca do wykonania zadania powinien stosowac¢ materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng, dla ktérych nie ustalono
Polskiej Normy;

- atesty i Swiadectwa badan pozwalajgce na stwierdzenie wtasciwego zastosowania.

2.2.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét oraz
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg
Zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w przedmiarach mozna zastgpi¢ réwnowaznymi
stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, swiadectwami
dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow. Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany rodzaj
materiatu musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i nie moze by¢ pdzniej zamieniany.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonania robét. Sprzet, bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi uzytkownika

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba i wydajnosc
srodkéw transportu powinna gwarantowaé¢ wykonanie robét w terminie przewidzianym umowa.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy winny spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca usuwac bedzie na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc
stosowanych materiatdbw i wykonywanych robdt, za zgodnos¢ ze ST, harmonogramem robdt oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez
Wykonawce, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora bedag
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robét.

6. Kontrola jakosci robot

6.1.Zasady kontroli jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Zapewni
on odpowiedni system kontroli, personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzgdzenia i przyrzady
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz roboét. Inspektor moze zazgdaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow i robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i normami. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.2.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST nalezy stosowac¢ wytyczne krajowe lub
inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do badah i pomiaréw
Wykonawca powiadomi Inspektora o miejscu i terminie badania. Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca
przedstawi na piSmie w formie protokotu do akceptacji Inspektora.

6.3. Dokumenty budowy

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jakosci; dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot;

- protokoty przekazania terenu budowy;

- protokoty z préb szczelnosci;

- protokoty odbioru robat;

- protokoty z narad i ustalen;

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego. Za zabezpieczenie dokumentow odpowiada
Wykonawca.

7. Odbior robot

7.1.0dbioér robét zanikowych

Odbidr robét zanikowych polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robét, ktére w dalszym etapie
realizacji ulegng zakryciu. Musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

7.2.0dbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdét w celu okreslenia
zaawansowania robot, w przypadku rozliczania robét fakturami czesciowymi. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

7.3.0dbior koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie wykonania rob6t w odniesieniu do ich jakosci, ilosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego stwierdza Wykonawca
przez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego. Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakohczenia robot i przyjecia
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dokumentéw wymienionych ponizej. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnos$ci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z przedmiarami i ST. W trakcie odbioru koricowego komisja zapozna sie z
protokotami robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz robot uzupetniajgcych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegolnych rodzajach
robot nieznacznie odbiega od wymaganej w ST uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo, Inspektor nadzoru dokona potrgcenh, zgodnie z umowsa.

7.4.0dbioér ostateczny pogwarancyjny

Odbidér ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie po uptywie okresu gwarancyjnego okreslonego
w umowie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy
moze dokonac¢ przeglagdu gwarancyjnego, o ktérym bedzie powiadamiat pisemnie Wykonawce.

7.5.Dokumenty niezbedne do dokonania odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest Protokét Kohcowego
Odbioru Robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty i atesty zgodno$ci zabudowanych materiatéw,
- oswiadczenie kierownika robét o zastosowaniu (zabudowaniu) materiatow i sprzetu zgodnych z
przedtozonymi dokumentami,
- dokumenty potwierdzajgce przekazanie materiatébw (w tym niebezpiecznych) z rozbiérki do
utylizacji,
- potwierdzenie przelania srodkéw pochodzgcych ze sprzedazy ziomu (z rozbiérek) na rachunek
uzytkownika,
- protokoty z préb szczelnosci instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej (jezeli sg wykonywane),
- protokoty z pomiardw instalacji elektrycznej (jezeli sg wykonywane).
W przypadku, gdy wg komisji, dokumenty odbiorowe nie bedg przygotowane do odbioru kohcowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robaét.

8. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowej (przedmiarach).

9. Przepisy zwigzane
9.1. Obowigzujace w Polsce normy i normatywy.

9.2. Obowigzujace w Polsce przepisy prawne, w tym szczegolnie:

- ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami;

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

- rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia,;

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobdéw budowlanych oznakowaniem CE;

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.



B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Roboty poprzedzajace i uzupetniajace nalezgce do obowigzkéw Wykonawcy:

- zorganizowanie zaplecza na potrzeby socjalne pracownikéw oraz skfadowania niezbednych
materiatéw ;

- ustalenie harmonogramu i organizacji prowadzenia robét w uzgodnieniu z Zarzadcg obiektu/
Uzytkownikiem;

- przygotowanie i zabezpieczenie konteneréw do gromadzenia materiatéw z rozbiérki;

- porzadkowanie terenu prowadzenia robot oraz wyjazdu na droge publiczng w trakcie i po
zakonczeniu prac ;

- uzgodnienie z Zarzadca obiektu/Uzytkownikiem sposobu rozliczania za zuzytg energie
elektryczng i wode oraz poniesienie kosztow zuzytej energii i wody;

- zabezpieczenie ciggow komunikacyjnych oraz terenu przylegajgcego miejsca prowadzonych
prac przed brudem, kurzem, pytem i uszkodzeniem mechanicznym.

2.  Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy pod $cistym nadzorem
0s6b uprawnionych do kierowania robotami. Pracownicy Wykonawcy muszg zosta¢ przeszkoleni przez
kierownika robdét w zakresie prowadzonych robét. Wykonawca musi zatrudnia¢ specjalistow o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

3. Sprzet

Rodzaj sprzetu uzywanego do robot pozostawia sie do wyboru wg uznania przez Wykonawce.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia muszg gwarantowaé zachowanie wymagan jakosciowych i
warunkéw BHP. W przeciwnym wypadku zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Transport i magazynowanie materialow

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na teren budowy materiatdbw w ilosciach
pozwalajgcych na zachowanie ciggtosci prowadzenia robot, bez nadmiernego skifadowania
pogarszajgcego lub uniemozliwiajgcego bezpieczne wykonywanie rob6t. Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie
do zarzadcy obiektu o wydzielenie w miare mozliwosci odrebnego pomieszczenia na potrzeby
sktadowania ewentualnej wiekszej ilosci materiatow.

5.  Wymagania szczego6towe

5.1.Szczegodtowy zakres robdt okreslony zostat w przedmiarach robot. Podstawy wyceny przyjete w
poszczegolnych pozycjach przedmiarowych (z wyjatkiem pozycji wycenianych na podstawie kalkulacji
indywidualnej) okreslajg naktady robocizny, materiatéw i sprzetu niezbedne do realizacji zadania.

5.2.Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz sztukg budowlana.
5.3. Wszystkie zabudowane materiaty i osprzet muszg byc¢ fabrycznie nowe, nie uzywane.

5.4. Renowacja stolarki obejmuje m.in. obustronnie skrzydta, oscieznice, opaski i progi, a takze demontaz
i ponowny montaz przeszklen (z wymiang uszkodzonych elementéw), wstawki z nowego materiatu
drewnianego w strefie zamkoéw, klamek, zawiasow, krawedzi (w przypadku ich uszkodzen) oraz
wymiane klamek i szyldow.

5.5.Kolorystyke i dobér materiatdw wykonczeniowych nalezy uzgadnia¢ kazdorazowo pisemnie z
Inwestorem, Uzytkownikiem i Miejskim Konserwatorem Zabytkéw (dla m. Rybnika).
Elementy drewniane (schody, balustrada, stolarka drzwiowa) nalezy oczysci¢ z wszystkich warstw
farby, szlifowa¢, szpachlowa¢ i malowac¢ farbami pétmatowymi.



