
 
 

Przedmiar robót
 

SanitarnaRodzaj robót (branża):

  

 Inwestycja

MOSIR dz. Ligota Ligocka Kuźnia 

Nawadnianie boiska 

  

PartyzantówAdres:

44-203 Rybnik 

  

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

45232120-9 - Roboty nawadniające

Kody CPV:

  

Gmina Miasta RybnikaInwestor:

Chrobrego 2 

44-200 Rybnik 

  

 Wykonawca:

  

  

  

  

Inspektor Wydziału IMISporządził:

 Sprawdził:

luty 2018Data opracowania:

  

     

     

     

 Wykonawca Inwestor 

1 SeKo Prix 11.2.0.29



Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO NAWADNIANIA1

17,867m3Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cmKNR 4-01

0101-0400

1.1

17,867m3(52,16+25,42+25,62+51,49+76,3+19,13+11,72+19,2+76,3)*0,05*1,0

50,028m3Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach

pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii

I-II

KNNR 1

0307-0100

1.2

50,028m3(52,16+25,42+25,62+51,49+76,3+19,13+11,72+19,2+76,3)*0,2*0,7

71,468m2Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3

cm

KNR 2-31

0105-0100

1.3

71,468m2(52,16+25,42+25,62+51,49+76,3+19,13+11,72+19,2+76,3)*0,2

71,468m2Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cmKNR 2-31

0105-0200

1.4

71,468m2(52,16+25,42+25,62+51,49+76,3+19,13+11,72+19,2+76,3)*0,2

1,440m3Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z

przygotowaniem kruszywa: żwirku filtracyjnego ( wys. 0,3m ) pod zraszacze

KNNR 1

0608-0100

1.5

1,440m312*0,4*0,3

357,340mRurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 63 mmKNNR 4

1009-0100

1.6

357,340m(52,16+25,42+25,62+51,49+76,3+19,13+11,72+19,2+76,3)

67,000mRurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej 75 mmKNNR 4

1009-0200

1.7

67,000m35+32

4,000złąc

ze

Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej

63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych (przy użyciu agregatu

prądotwórczego) - Trójnik siodłowy elektrooporowy z PE100, SDR 11 fi 63/63mm

KNNR 4

1011-0101

1.8

4,000złąc

ze

4

10,000złąc

ze

Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej

63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych (przy użyciu agregatu

prądotwórczego) - Trójnik siodłowy elektrooporowy z PE100, SDR 11 fi 63/40mm

KNNR 4

1011-0101

1.9

10,000złąc

ze

10

12,000złąc

ze

Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej

63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych (bez użycia agregatu

prądotwórczego) - Kształtki skręcane do rur PE - kolano Pe-Pe 40 (mm)

KNNR 4

1011-0100

1.10

12,000złąc

ze

12

12,000złąc

ze

Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o średnicy zewnętrznej

63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych (bez użycia agregatu

prądotwórczego) - Kształtki skręcane do rur PE - Kształtki skręcane do rur PE -

kolano Pe-gwint zewnętrzny 40(mm)x1

KNNR 4

1011-0100

1.11

12,000złąc

ze

12

10,000kpl.Dostawa i montaż zraszacza sektorowego bocznego; promień zraszania R=28m;

wydajność 14m3/h przy ciśnieniu 6bar

KW-kalkulcja

własna

1.12

10,000kpl.10

2,000kpl.Dostawa i montaż zraszacza pełnoobrotowego z gumową donicą o promieniu

zraszania R=28m; wydajność 15.5m3/h przy ciśnieniu 6bar

KW-kalkulcja

własna

1.13

2,000kpl.2

1,000kpl.Dostawa i montaż elementów systemu nawadniania - przyłącze elastyczne

zraszacza 1 1/2" - 12szt. - sterownik- 1kpl. - złączki kablowe - 12szt. - skrzynia

zaworów - 2szt. - czujnik deszczu - 1szt.

KW-kalkulacja

własna

1.14

1,000kpl.1

2,000kpl.Skrzynka zaworowa z polipropylenu o wym.35x25cm (podziemna)KNNR 4

0142-0500

1.15

2,000kpl.2

2,000szt.Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 25 mmKNNR 4

0135-0300

1.16

2,000szt.2

2,000szt.Szybkozłączka do kompresora wraz z zaworemKNNR 4

0531-0400

1.17

2,000szt.2

2,000szt.Zawory przelotowe proste o średnicy nominalnej 65 mm, instalacji

wodociągowych z rur z polietylenu

KNNR 4

0132-0702

1.18

2,000szt.2

1,000prób

a

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE,

PEHD, rurociąg o średnicy 160 mm

KNNR 4

1606-0200

1.19
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

1,000prób

a

1

2,122200

m

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej,rurociągi o średnicy nominalnej do 150

mm

KNNR 4

1612-0100

1.20

2,122200

m

(357,40+67)/200

630,000mUkładanie kabli YKY 3x1,5 w rurach  osłonowych w gotowych wykopachKNNR 5

0713-0100

1.21

630,000m(100+75+50+25+15)*2+50+50

14,294m3Obsypka rurociągu dowiezionym piaskiemKNR 2-28

0501-0900

1.22

14,294m3(52,16+25,42+25,62+51,49+76,3+19,13+11,72+19,2+76,3)*0,2*0,2

424,340mOznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznegoKNR 2-19

0219-0100

1.23

424,340m357,34+67

28,569m3Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość

wykopu do 1,5 m, grunt kategorii IV

KNNR 1

0318-0200

1.24

28,569m350,028-71,648*0,1-14,294

21,459m3Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km. Kategoria

gruntu IV

KNR 4-01

0108-0300

1.25

21,459m371,648*0,1+14,294

21,459m3Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 kmKNR 4-01

0108-0400

1.26

21,459m371,648*0,1+14,294

21,217m3Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów. Rozplantowanie 1 m3 ziemi

leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu. Grunt kategorii I-II

KNNR 1

0504-0100

1.27

21,217m3(357,34+67)*1,0*0,05

212,170m2Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem. Grunt kat.I-IIKNR 2-21

0401-0400

1.28

212,170m2(357,34+67)*0,5

1,000kpl.Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem do zasobów

geodezyjnych

KW-kalkulacja

własna

1.29

1,000kpl.1

1,000kpl.Uruchomienie i szkolenieKW-kalkulacja

własna

1.30

1,000kpl.1
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