
Zawór kulowy

Pompa wspomagająca (Q=16m3/h przy p=8bar)

Sterownik systemu nawadniania boiska

Zasuwa

Przewód sterujący YKsY 19*1,5mm²

Rurociągi

Zraszacze z wbudowanymi elektrozaworami

Przewód sterujący YKY 2(3)*1,5mm²
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Proj. rura PE 63

Wypełnienie piaskowe

20cm

Przewody sterujące

w obrębie płyty boiska

otoczaki płukane
Drenaż zraszacza

Obrzeże

Trójnik

Rurociąg główny

Łącznik elastyczny
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Otoczaki płukane - frakcja 8-32

Przewód sterujący
YKY 2 (3) x 1.5 mm2

Złaczki kablowe DBY

Schemat zabudowy zraszacza środkowego

Drenaż zraszacza

Zraszacz z gumową donicą  w pozycji zamkniętej
Schemat zabudowy zraszacza bocznego

Łącznik elastyczny

Przekrój wykopu

od sterownika do zraszaczy

Przewód sterujący
YKY 2 (3) x 1.5 mm2

Złączki kablowe 

Sterownik systemu nawadaniania

Schemat połączeń sterownika

Zraszacz/Sekcja 2

Zraszacz/Sekcja 1

Zraszacz/Sekcja ...

Zasilanie z układu pompowego
(poza zakresem opracowania)

Proj. rura PE 75

Zasilanie z sieci wodociągowej
(poza zakresem opracowania)

(zraszacz z gumową donicą - trawnik naturalny)

Proj. rura PE 75

Zasuwa odcinająca
źródło wody

Zasuwa odcinająca
źródło wody

SCHEMAT INSTALACJI NAWADNIANIA
MOSIR RYBNIK - KS SILESIA RYBNIK

BOISKO BASEBALLOWE

UL. PARTYZANTÓW
44-203 RYBNIK
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