
 
 

Przedmiar robót
 

Budowlana i instalacyjna (odgrom)Rodzaj robót (branża):

  

271.9.2018 _ 04 _ OSP BoguszowiceInwestycja

Ochotnicza Straż Pożarna w dzielnicy Boguszowice Stare 

Termomodernizacja budynku (II etap) 

  

ul. Strażacka 62Adres:

44-253 Rybnik 

  

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Kody CPV:

  

Miasto RybnikInwestor:

ul. Bolesława Chrobrego 2 

44-200 Rybnik 

  

Piotr Wieczorek, Jerzy Pyszny - IMISporządził:

marzec 2018 r.Data opracowania:
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Przedmiar

Ilość robótIlości składoweJmOpisKodLp

654321

PRZEBUDOWA OKAPÓW DACHU1

61,70mRozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytkuKNR 4-01 0535-04001.1

(P1) 39,70m13,0+10,0+0,7+16,0

22,00m2*6,2+2*4,8

40,00mRozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do

 użytku; górne odcinki doprzeróbki.

KNR 4-01 0535-06001.2

(P2)

33,00m3*11,0

7,00m7,0

18,51m2Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,

okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się

do użytku

KNR 4-01 0535-08001.3

(P3)

18,51m261,7*0,3

123,40m2Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu

drewnianym - pierwsza warstwą

KNR-I 19-01

0530-0100

1.4

(P4)

123,40m261,7*2,0

123,40m2Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu

drewnianym - następna warstwą

KNR-I 19-01

0530-0200

1.5

(P5)

123,40m2123,4

111,06m2Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozebranie

deskowania dachu z desek na styk

KNR 4-01 0430-02001.6

(P6)

111,06m261,7*1,8

0,96m3Rozebranie ścian,filarów,kolumn wykonanych z cegieł na

zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01 0349-02001.7

(P7)

0,96m380*0,15*0,4*0,2

5,94m3Załadunek, wywóz i utylizacji na wybranym przez siebie

składowisku materiałów z rozbiórki.

kalk. ind.1.8

(P8)

5,94m35,94*1

1,84m3Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,krokwie zwykłe

o długości do 4,5 m,przekrój poprzeczny drewna do 180

cm2; przedłużenie krokwi w celu uformowania opkapu;

mocowanie śrubami M12 w ilości 3 szt. / krokiew

KNR 2-02 0408-03001.9

(P9)

1,84m380*(0,08*0,16*1,8)

148,08m2Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej; wraz

z deską czołową i podbitką.

KNR 2-02 0410-01001.10

(P10)

148,08m261,7*2,4

64,70mRynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55

mm,półokrągłe o średnicy 15 cm.

KNR 2-02 0508-04011.11

(P11)

64,70m61,7+6*0,5

49,00mRury spustowe z blachy ocynkowanej,grubości 0,55 

mm,okrągłe o średnicy 15 cm.

KNR 2-02 0510-04011.12

(P12)

49,00m49,0

18,51m2Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm

przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm

KNR 2-02 0506-02011.13

(P13)

18,51m261,7*0,3

155,28m2Jednowarstwowe pokrycie dachów na podłożu

drewnianym, papą asfaltową; krycie wstępne.

KNR 2-02 0501-01001.14

(P14)

155,28m2(61,7+6*0,5)*2,4

155,28m2Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalnąKNNR 2 0507-02001.15

(P15)

155,28m2155,28

TERMOMODERNIZACJA2

463,00m2Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m;

elewacja i wieża ponad dachem

KNR 2-02 1604-01002.1

(P16)

397,00m2(13,0+10,0+0,7+16,0)*10,0

66,00m2(6,2+4,8)*6,0

176,00m2Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m;

wieża

KNR 2-02 1604-03002.2

(P17)

176,00m2(6,2+4,8)*16,0

15,00szt.Demotaż (i ponowny montaż) różnych elementów

elewacyjnych, np. tablic informacyjnych, elementów

identyfikujących, opraw oświetleniowych, kamer,

przycisków dzwonków itp.

kalk. ind.2.3

(P18)

15,00szt.15

7,72m2Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,

okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się

do użytku; parapety.

KNR 4-01 0535-08002.4

(P19)

0,96m26*0,8*0,2
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1,80m26*1,5*0,2

1,80m26*1,5*0,2

0,60m22*1,5*0,2

1,60m28*1,0*0,2

0,96m24*1,2*0,2

8,00szt.Demotaż (i ponowny montaż) okiennic drewnianych na

wieży.

kalk. ind.2.5

(P20)

8,00szt.8

18,60m2Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej

nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej.

KNR 2-31 0805-032.6

(P21)

18,60m2(13,0+10,0+0,7+16,0+0,7+4,8+6,2+0,3+8,5+6*0,3)*0,3

1,87m3Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych

niezbrojonych o grubości do 15 cm; analogia

nawierzchnia asfaltowa.

KNR 4-01 0212-012.7

(P22)

1,87m3(4,8+0,5+15,7+0,6+10,0+2*4,5+3*0,3)*0,3*0,15

69,45m2Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III

/wap.suchogaszone/ścian,loggii,balkonów,podłoże z

cegły,pustaków cer.gazo-i pianobet.w jednym miejscu do

2m2; 15% powierzchni ścian

KNR 4-01 0726-02012.8

(P23)

59,55m2((13,0+10,0+0,7+16,0)*10,0)*0,15

9,90m2((6,2+4,8)*6,0)*0,15

6,82m3Załadunek, wywóz i utylizacji na wybranym przez siebie

składowisku materiałów z rozbiórki.

kalk. ind.2.9

(P24)

0,08m37,72*0,01

2,79m318,6*0,15

1,87m31,87

2,08m369,45*0,03

421,08m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą

lekką- mokrą / oczyszczenie mechaniczne i zmycie.

KNR 0-23 2611-012.10

(P25)

397,00m2(13,0+10,0+0,7+16,0)*10,0Ściany

66,00m2(6,2+4,8)*6,0

-   5,76m2-6*0,8*1,2

-   12,60m2-6*1,5*1,4

-   30,60m2-6*1,5*3,4

-   4,20m2-2*1,5*1,4

-   12,00m2-8*1,0*1,5

-   7,20m2-4*1,2*1,5

______

390,64m2Wynik cząstkowy

3,84m26*(0,8+2*1,2)*0,2Ościeża

5,16m26*(1,5+2*1,4)*0,2

9,96m26*(1,5+2*3,4)*0,2

1,72m22*(1,5+2*1,4)*0,2

6,40m28*(1,0+2*1,5)*0,2

3,36m24*(1,2+2*1,5)*0,2

_____

30,44m2Wynik cząstkowy

421,08m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą

lekką- mokrą / zagruntowanie powierzchni.

KNR 0-23 2611-022.11

(P26)

421,08m2421,08

390,64m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  /

przyklejenie płyt styropianowych do ścian, gr. 16 cm

KNR 0-23 2612-012.12

(P27)

390,64m2390,64

53,27m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi /

przyklejenie płyt styropianowych do ościeży, gr. 3 cm.

KNR 0-23 2612-022.13

(P28)

6,72m26*(0,8+2*1,2)*0,35

9,03m26*(1,5+2*1,4)*0,35

17,43m26*(1,5+2*3,4)*0,35

3,01m22*(1,5+2*1,4)*0,35

11,20m28*(1,0+2*1,5)*0,35

5,88m24*(1,2+2*1,5)*0,35

216,20mOcieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  -

ochrona narożników kątownikiem metalowym

KNR 0-23 2612-082.14

(P29)

30,00m3*10,0

16,00m16,0

18,00m3*6,0
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19,20m6*(0,8+2*1,2)

25,80m6*(1,5+2*1,4)

49,80m6*(1,5+2*3,4)

8,60m2*(1,5+2*1,4)

32,00m8*(1,0+2*1,5)

16,80m4*(1,2+2*1,5)

2 350,00szt.Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli

plastikowych,do ścian z cegły w ilości 6 szt./m2.

KNR-I 0-23

2612-0400

2.15

(P30)

390,64*6=2343,84

2 350,00szt.2350

13,51m2Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy

szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm /  parapety

zewnętrzne.

KNNR 2 0504-022.16

(P31)

1,68m26*0,8*0,35

3,15m26*1,5*0,35

3,15m26*1,5*0,35

1,05m22*1,5*0,35

2,80m28*1,0*0,35

1,68m24*1,2*0,35

390,64m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi /

przyklejenie warstwy siatki na ścianach.

KNR 0-23 2612-062.17

(P32)

390,64m2390,64

53,27m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi /

przyklejenie warstwy siatki na ościeżach.

KNR 0-23 2612-072.18

(P33)

53,27m253,27

443,91m2Przygotowanie  podłoża pod docieplenie metodą lekką /

zagruntowanie powierzchni przed położeniem tynku

podkładowego.

KNR 0-23 2611-022.19

(P34)

443,91m2390,64+53,27

390,64m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku

mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio

przygotowanym podłożu / nałożenie podkładowej masy

tynkarskiej; ŚCIANY

KNR 0-23 0932-012.20

(P35)

390,64m2390,64

53,27m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku

mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio

przygotowanym podłożu / ościeża, warstwa podkładowa

masy tynkarskiej; OŚCIEŻA

KNR 0-23 0931-042.21

(P36)

53,27m253,27

390,64m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku

mineralnego do gr. 2 mm wykonana ręcznie na

uprzednio przygotowanym podłożu / ściany płaskie i

powierzchnie poziome.

KNR 0-23 0931-022.22

(P37)

390,64m2390,64

53,27m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku

mineralnego gr. do 2 mm wykonana ręcznie na

uprzednio przygotowanym podłożu /  ościeża o szer. do

30 cm.

KNR 0-23 0931-042.23

(P38)

53,27m253,27

443,91m2Malowanie tynków zewnętrznych  farbami silikonowymi

(dwukrotne)

KNNR 2 1405-022.24

(P39)

443,91m2390,64+53,27

103,50mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce

cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą

cementową

KNNR 6 0404-05002.25

(P40)

62,00m13,0+10,0+0,7+16,0+0,7+4,8+6,2+0,3+8,5+6*0,3

41,50m4,8+0,5+15,7+0,6+10,0+2*4,5+3*0,3

31,05m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o

grubości 6 cm układanej na podsypce piaskowej

(Biuletyn Informacyjny nr 8/96)

KNR 2-31 0511-01002.26

(P41)

18,60m2(13,0+10,0+0,7+16,0+0,7+4,8+6,2+0,3+8,5+6*0,3)*0,3

12,45m2(4,8+0,5+15,7+0,6+10,0+2*4,5+3*0,3)*0,3

22,00mBalustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste /

wymiana balustrady na wieży.

KNNR 2 1301-0400  +

kalk. ind.

2.27

(P42)

22,00m2*(6,2+4,8)

INSTALACJA ODGROMOWA3

1,40100 mDemontaż zwodów instalacji odgromowej, przewodów

nienaprężanych poziomych wraz z uchwytami i kubkami

KNNR-W 9

0601-0500

3.1

(P43)

1,40100 m1,4
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0,35100 mDemontaż zwodów instalacji odgromowej, przewodów

nienaprężanych pionowych wraz z uchwytami

KNNR-W 9

0601-0600

3.2

(P44)

0,35100 m0,35

140,00mPrzewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome z

prętów stalowych ocynkowanych, mocowane na

wspornikach odgromowych - pręt stalowy ocynkowany fi

8 przewodu i nowych uchwytów

KNNR 5 0601-01013.3

(P45)

140,00m140

35,00mWykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS22, podłoże - cegłaKNNR 5 1207-05003.4

(P46)

35,00m35

35,00mRury odgromowe nierozprzestrzeniające ognia układane

w bruzdach

KNNR 5 0101-05003.5

(P47)

35,00m35

35,00mMontaż przewodów odprowadzających w rurach

nierozprzestrzeniających ognia - pręt stalowy

ocynkowany fi 8

KNNR 5 0601-03013.6

(P48)

35,00m35

35,00mZaprawienie bruzd o szerokości do 25 mmKNNR 5 1208-01003.7

(P49)

35,00m35

9,00mMontaż przewodu uziemiającego - pręt stalowy

ocynkowany fi 16

KNNR 5 0601-03013.8

(P50)

9,00m9

9,00mMontaż rur odgromowych nierozprzestrzeniających ognia

na przewodach uziemiających (pręty fi 16)

KNNR 5 0103-05003.9

(P51)

9,00m9

60,00mUziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji

odgromowej. Montaż uziomów poziomych w wykopie o

głębokości do 0,80 m w guncie kategorii IV - bednarka

FeZn 30x4

KNNR 5 0605-06003.10

(P52)

60,00m60

60,00m2Rozebranie ręczne nawierzchni o grubości 16-20 cm z

brukowca

KNNR 5 0719-02003.11

(P53)

60,00m260

60,00m2Nawierzchnie po robotach kablowych. Chodniki, wjazdy,

place z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm na

podsypce cementowo-piaskowej

KNNR 5 0720-08003.12

(P54)

60,00m260

1,00kpl.Montaż iglic odgromowych typowych - iglica 2 m na

stopie betonowej średniej (około 19 kg)

KNNR 5 0615-05003.13

(P55)

1,00kpl.1

3,00szt.Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub

przewodach wyrównawczych, montowane na dachu

KNNR 5 0612-01003.14

(P56)

3,00szt.3

50,00szt.Montaż złączy krzyżowychKNNR 5 0612-01003.15

(P57)

50,00szt.50

3,00szt.Montaż złączy kontrolnychKNNR 5 0612-01003.16

(P58)

3,00szt.3

3,00szt.Montaż skrzynek probierczych elewacyjnychKNNR 5 0612-01003.17

(P59)

3,00szt.3

1,00szt.Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja

odgromowa, pomiar pierwszy

KNNR 5 1304-03003.18

(P60)

1,00szt.1

2,00szt.Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja

odgromowa za każdy następny pomiar

KNNR 5 1304-04003.19

(P61)

2,00szt.2

1,00kpl.Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych,

kamer, sygnalizatorów optyczno-akustycznych,

czujników temperatury wraz z niezbędnym

przedłużeniem przewodów zasilających i wykonaniem

wstawek dystansujących

Kalkulacja

indywidualna

3.20

(P62)

1,00kpl.1

4,00szt.Wymiana zawieszanych,przykręcanych opraw żarowych

- Plafoniera LED, IP 65, 24 W, 4000 K, 2540 lm

KNNR 9 0501-01003.21

(P63)

4,00szt.4
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