
 
 

Przedmiar robót
 

Budowlana i instalacyjna (odgrom)Rodzaj robót (branża):

  

271.9.2018 _ 03 _ WTZInwestycja

Warsztat Terapii Zajęciowej nr 1 "PRZYSTAŃ" 

Termomodernizacja budynku 

  

ul. Kościuszki 55Adres:

44-200 Rybnik 

  

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Kody CPV:

  

Miasto RybnikInwestor:

ul. Bolesława Chrobrego 2 

44-200 Rybnik 

  

Piotr Wieczorek, Jerzy Pyszny - IMISporządził:

marzec 2018 r.Data opracowania:
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Przedmiar

Ilość robótIlości składoweJmOpisKodLp

654321

ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE1

RUSZTOWANIA1.1

1 128,00m2Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.KNR 2-02 1604-02001.1.1

(P1)

1 128,00m2(2*29,0+2*14,0+2*4,0)*12

10,00szt.Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o

wysokości do 4 m

KNR 2-02 1611-01001.1.2

(P2)

10,00szt.10

ROBOTY DEMONTAŻOWE I PRZYGOTOWAWCZE1.2

30,00szt.Demotaż różnych elementów elewacyjnych, np. tablic

informacyjnych, elementów identyfikujących, opraw

oświetleniowych, kamer, przycisków dzwonków itp.

kalk. ind.1.2.1

(P3)

30,00szt.30

49,78m2Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,

okapów, kołnierzy gzymsów itp.z blachy nie nadającej się

do użytku.

KNR 4-01 0535-08001.2.2

(P4)

Murki attykowe:

2,03m24,5*0,45

4,46m2(2*3,5+2,9)*0,45

Obróbki dylatacji:

9,63m23*10,7*0,3

4,62m22*7,7*0,3

Gzyms pośredni:

22,83m2(2*28,2+13,8+5,40+0,5)*0,3

Obróbki daszków nad wejściami:

1,20m24,0*0,3

1,26m2(3,0+2*0,6)*0,3

1,50m22*2,5*0,3

Murki:

2,25m23*1,5*0,5

11,00mRozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku.KNR 4-01 0535-03001.2.3

(P5)

Daszki przy wejściach:

3,00m3,0

8,00m2*4,0

80,70mRozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do

użytku

KNR 4-01 0535-06001.2.4

(P6)

66,00m6*11,0

7,70m7,70

7,00m2*3,5

62,00m2Rozebranie pokryć dachowych (oraz podbitki i

maskownicy) z blachy nie nadającej się do użytku;

DASZKI NAD WEJŚCIAMI.

KNR 4-01 0535-02001.2.5

(P7)

Pokrycie dachu:

14,00m24,0*3,5

7,50m23,0*2,5

18,00m24,5*4,0

Podsufitka:

18,00m24,5*4,0

Maskownica:

4,50m24,5*1,0

2,00szt.Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych

o powierzchni do 2 m2; KRATY OKIENNE.

KNR 4-01 0354-07001.2.6

(P8)

2,00szt.2

82,20mWykucie z muru podokienników betonowych z lastrykoKNR 4-01 0354-12001.2.7

(P9)

Elewacja frontowa:

27,90m18*1,55

3,60m4*0,9

Elewacja lewa:

1,55m1*1,55

2,70m3*0,9

3,60m6*0,6

Elewacja tylna:

24,80m16*1,55
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7,20m8*0,9

Elewacja prawa:

4,65m3*1,55

Dobudowana klatka schodowa:

6,20m4*1,55

3,42m3Rozebranie nadproży wykonanych z cegieł na zaprawie

cementowo-wapiennej; ANALOGIA - GZYMS

POŚREDNI

KNR 4-01 0349-03001.2.8

(P10)

3,42m3(2*28,2+13,8+5,4+0,5)*0,15*0,3

45,40m2Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej

nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej.

KNR 2-31 0805-031.2.9

(P11)

45,40m2(2*28,2+2*13,8+2*3,4)*0,5

1,40m3Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych

niezbrojonych o grubości do 15 cm; okładziny podestów

wejściowych wraz z wylewką.

KNR 4-01 0212-01001.2.10

(P12)

0,36m33,3*1,8*0,06

0,36m33,0*2,0*0,06

0,68m34,2*2,7*0,06

149,51m2Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III

(wapno suchogaszone) ścian, loggii, balkonów, podłoże

z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i

pianobetonowych w jednym miejscu do 2m2.

KNR 4-01 0726-02011.2.11

(P13)

138,60m2(2*28,2+2*13,8)*11,0*0,15

10,91m2(2*3,4)*10,7*0,15

6,72m2Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych

o powierzchni ponad 2 m2 / Analogia - DRZWI

ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE

KNR 4-01 0354-08001.2.12

(P14)

6,72m22*1,6*2,1

18,31m3Wywóz i utylizacja na wybranym przez siebie

składowisku urobku i materiałów z rozbiórek

kalk. ind.1.2.13

(P15)

0,25m349,78*0,005

0,01m311,0*0,15*0,005

0,06m380,7*0,15*0,005

3,10m362,0*0,05

0,05m32*0,85*1,55*0,02

0,99m382,2*0,20*0,06

3,42m33,42

4,54m345,4*0,1

1,40m31,4

4,49m3149,51*0,03

1,10m3Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty,

przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2; ANALOGIA -

belka 12 x 12 cm w poziomie gzymsu pośredniego

przykręcana do ściany na dystansie z twardego

styropianu gr. 3cm, do zamocowania obróbki

blacharskiej.

KNR 2-02 0406-01001.2.14

(P16)

1,10m3(2*28,2+13,8+5,4+0,5)*0,12*0,12

62,00m2Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej;

ANALOGIA - płyta OSB gr. 25 mm; DASZKI NAD

WEJŚCIAMI - poszycie, podbitka i maskownica.

KNR 2-02 0410-01001.2.15

(P17)

Pokrycie dachu:

14,00m24,0*3,5

7,50m23,0*2,5

18,00m24,5*4,0

Podsufitka:

18,00m24,5*4,0

Maskownica:

4,50m24,5*1,0

169,40m2Osłony okien i drzwi folią polietylenowąKNR-W 2-02

0923-0100

1.2.16

(P18)

Elewacja frontowa:

43,25m218*1,55*1,55

5,58m24*0,9*1,55

3,36m21,6*2,1

Elewacja lewa:

2,40m21*1,55*1,55

4,19m23*0,9*1,55
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2,16m26*0,6*0,6

31,50m22*1,5*10,5

Elewacja tylna:

36,04m215*1,55*1,55

3,88m21*1,55*2,50

5,58m24*0,9*1,55

2,34m22*0,9*1,30

0,96m22*0,6*0,8

3,36m21,6*2,1

Elewacja prawa:

7,21m23*1,55*1,55

Dobudowana klatka schodowa:

9,61m24*1,55*1,55

5,10m22,0*2,55

2,88m21,2*2,4

STOLARKA1.3

6,72m2Dostawa drzwi aluminiowych; drzwi dwuskrzydłowe,

przeszklone, profil ciepły; kolor szary (analogicznie jak w

części PPP).

kalk ind.1.3.1

(P19)

6,72m22*1,6*2,1

6,72m2Montaż / wymiana drzwi aluminiowych przymykowych.KNNR 7 0503-08001.3.2

(P20)

6,72m26,72

28,77m2Różne obróbki z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm

przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm; ANALOGIA

- podokienniki zewnętrzne z blachy aluminiowej,

fabrycznie lakierowanej; kolor szary; szer. 35 cm .

KNR 2-02 0506-02011.3.3

(P21)

28,77m282,2*0,35

ROBOTY ELEWACYJNE1.4

952,68m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą

lekką- mokrą / oczyszczenie mechaniczne i zmycie.

KNR 0-23 2611-011.4.1

(P22)

Powierzchnia ścian łącznie z cokołem i gzymsem:

924,00m2(2*28,2+2*13,8)*11,0

72,76m2(2*3,4)*10,7

Potrącenie powierzchni drzwi:

-   6,72m2-2*1,6*2,1

-   5,10m2-2,0*2,55

Potracenie powierzchni okien::

Elewacja frontowa:

-   43,25m2-18*1,55*1,55

-   5,58m2-4*0,9*1,55

Elewacja lewa:

-   2,40m2-1*1,55*1,55

-   4,19m2-3*0,9*1,55

-   2,16m2-6*0,6*0,6

Elewacja tylna:

-   36,04m2-15*1,55*1,55

-   3,88m2-1*1,55*2,50

-   5,58m2-4*0,9*1,55

-   2,34m2-2*0,9*1,30

-   0,96m2-2*0,6*0,8

Elewacja prawa:

-   7,21m2-3*1,55*1,55

Dobudowana klatka schodowa:

-   9,61m2-4*1,55*1,55

-   2,88m2-1,2*2,4

______

858,86m2Wynik cząstkowy

OŚCIEŻA:

Drzwi:

3,48m22*(1,6+2*2,1)*0,3

7,10m2(2,0+2*2,55)*1,0

Okna:

Elewacja frontowa:

25,11m218*(1,55+2*1,55)*0,3

4,80m24*(0,9+2*1,55)*0,3

4 SeKo Prix 11.2.0.29



Ilość robótIlości składoweJmOpisKodLp

654321

Elewacja lewa:

1,40m21*(1,55+2*1,55)*0,3

3,60m23*(0,9+2*1,55)*0,3

3,24m26*(0,6+2*0,6)*0,3

Elewacja tylna:

20,93m215*(1,55+2*1,55)*0,3

1,97m21*(1,55+2*2,50)*0,3

4,80m24*(0,9+2*1,55)*0,3

2,10m22*(0,9+2*1,30)*0,3

1,32m22*(0,6+2*0,8)*0,3

Elewacja prawa:

4,19m23*(1,55+2*1,55)*0,3

Dobudowana klatka schodowa:

5,58m24*(1,55+2*1,55)*0,3

4,20m2(1,2+2*2,4)*0,7

_____

93,82m2Wynik cząstkowy

952,68m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą

lekką-mokrą / zagruntowanie powierzchni.

KNR 0-23 2611-021.4.2

(P23)

952,68m2952,68

795,17m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  /

przyklejenie płyt styropianowych gr. 16 cm; ŚCIANY.

KNR 0-23 2612-011.4.3

(P24)

858,86m2858,86

Potrącenia:

Gzyms wieńczący:

-   37,80m2-(2*28,2+2*13,8)*0,45

-   3,06m2-(2*3,4)*0,45

Gzyms pośredni:

-   22,83m2-(2*28,2+13,8+5,4+0,5)*0,3

54,34m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  /

przyklejenie płyt styropianowych gr. 3 cm; GZYMS

WIEŃCZĄCY.

KNR 0-23 2612-011.4.4

(P25)

37,80m2(2*28,2+2*13,8)*0,45

3,06m2(2*3,4)*0,45

_____

40,86m2Wynik cząstkowy

13,48m240,86*0,33

7,61m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  /

przyklejenie płyt styropianowych gr. 30 cm; GZYMS

POŚREDNI - cz. górna.

KNR 0-23 2612-011.4.5

(P26)

7,61m2(2*28,2+13,8+5,4+0,5)*0,1

15,22m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  /

przyklejenie płyt styropianowych gr. 20 cm; GZYMS

POŚREDNI - cz. dolna.

KNR 0-23 2612-011.4.6

(P27)

15,22m2(2*28,2+13,8+5,4+0,5)*0,2

4 775,00szt.Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli

plastikowych,do ścian z cegły w ilości 6 szt./m2.

KNR-I 0-23

2612-0400

1.4.7

(P28)

795,17 x 6 = 4771,02

4 775,00szt.4775

93,82m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi /

przyklejenie płyt styropianowych gr. 3 cm; OŚCIEŻA.

KNR 0-23 2612-021.4.8

(P29)

93,82m293,82

22,50m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  /

przyklejenie płyt styropianowych gr. 3 cm; ANALOGIA -

podsufitka i maskownica daszku przy wejściu głównym.

KNR 0-23 2612-011.4.9

(P30)

Podsufitka:

18,00m24,5*4,0

Maskownica:

4,50m24,5*1,0

363,60mOcieplenie ścian budynków płytami styropianowymi;

ochrona narożników kątownikiem metalowym.

KNR 0-23 2612-081.4.10

(P31)

44,00m4*11,0

31,50m3*10,5

OŚCIEŻA:

Drzwi:

11,60m2*(1,6+2*2,1)

7,10m(2,0+2*2,55)
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Okna:

Elewacja frontowa:

83,70m18*(1,55+2*1,55)

16,00m4*(0,9+2*1,55)

Elewacja lewa:

4,65m1*(1,55+2*1,55)

12,00m3*(0,9+2*1,55)

10,80m6*(0,6+2*0,6)

Elewacja tylna:

69,75m15*(1,55+2*1,55)

6,55m1*(1,55+2*2,50)

16,00m4*(0,9+2*1,55)

7,00m2*(0,9+2*1,30)

4,40m2*(0,6+2*0,8)

Elewacja prawa:

13,95m3*(1,55+2*1,55)

Dobudowana klatka schodowa:

18,60m4*(1,55+2*1,55)

6,00m(1,2+2*2,4)

795,17m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi /

przyklejenie warstwy siatki; ŚCIANY.

KNR 0-23 2612-061.4.11

(P32)

795,17m2795,17

93,82m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi /

przyklejenie warstwy siatki; OŚCIEŻA.

KNR 0-23 2612-071.4.12

(P33)

93,82m293,82

77,17m2Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi /

przyklejenie warstwy siatki; GZYMSY.

KNR 0-23 2612-071.4.13

(P34)

54,34m254,34

7,61m27,61

15,22m215,22

966,16m2Przygotowanie  podłoża pod docieplenie metodą lekką /

zagruntowanie powierzchni przed położeniem tynku

podkładowego.

KNR 0-23 2611-021.4.14

(P35)

795,17m2795,17

93,82m293,82

77,17m277,17

966,16m2Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej.KNR-I 0-23

0931-0100

1.4.15

(P36)

966,16m2966,16

795,17m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku

mineralnego do gr. do 1,5 mm wykonana ręcznie na

uprzednio przygotowanym podłożu; ŚCIANY.

KNR 0-23 0931-021.4.16

(P37)

795,17m2795,17

93,82m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku

mineralnego do gr. do 1,5 mm wykonana ręcznie na

uprzednio przygotowanym podłożu; OŚCIEŻA.

KNR-I 0-23

0931-0400

1.4.17

(P38)

93,82m293,82

77,17m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku

mineralnego do gr. do 1,5 mm wykonana ręcznie na

uprzednio przygotowanym podłożu; GZYMSY.

KNR-I 0-23

0931-0400

1.4.18

(P39)

77,17m277,17

966,16m2Malowanie tynków zewnętrznych  farbami silikonowymi;

kolor średnio- i jasnoszary.

KNNR 2 1405-021.4.19

(P40)

966,16m2966,16

ROBOTY DEKARSKIE, BLACHARSKIE I MALARSKIE1.5

39,50m2Pokrycie dachów blachą ocynkowaną o grubości 0,50

mm,rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm;

BLACHA FABRYCZNIE LAKIEROWANA w kolorze

grafitowym.

KNR-W 2-02

0508-0100

1.5.1

(P41)

Pokrycie dachu:

14,00m24,0*3,5

7,50m23,0*2,5

18,00m24,5*4,0

53,24m2Różne obróbki z blachy stalowej ocynkowanej o grubości

0,55 mm,przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm;

BLACHA FABRYCZNIE LAKIEROWANA w kolorze

grafitowym.

KNR-W 2-02

0514-0201

1.5.2

(P42)

Murki attykowe:
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3,19m24,9*0,65

6,76m2(2*3,7+3,0)*0,65

Obróbki dylatacji:

9,63m23*10,7*0,3

4,62m22*7,7*0,3

Gzyms pośredni:

22,83m2(2*28,2+13,8+5,40+0,5)*0,3

Obróbki daszków nad wejściami:

1,20m24,0*0,3

1,26m2(3,0+2*0,6)*0,3

1,50m22*2,5*0,3

Murki:

2,25m23*1,5*0,5

11,00mRynny dachowe półokrągłe o średnicy 10 cm z blachy

stalowej ocynkowanej o grubości 0,60 mm; BLACHA

FABRYCZNIE LAKIEROWANA w kolorze grafitowym.

KNR-W 2-02

0519-0200

1.5.3

(P43)

11,00m11,0

80,70mRury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych

elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej;

BLACHA FABRYCZNIE LAKIEROWANA w kolorze

grafitowym.

KNR-W 2-02 0529-011.5.4

(P44)

80,70m80,7

18,00m2Dwukrotne malowanie farbą ftalową powierzchni pełnych

szpachlowanych jednokrotnie; słupki i konstrukcje

zadaszeń.

KNR 4-01 1212-02011.5.5

(P45)

18,00m218,0

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I POSASDZKOWE1.6

23,28m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy

cementowej grubości 20 mm, zatartej na ostro.

KNR 2-02 1102-01001.6.1

(P46)

5,94m23,3*1,8

6,00m23,0*2,0

11,34m24,2*2,7

23,28m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy

cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości

o 10 mm.

Krotność=2

KNR 2-02 1102-03001.6.2

(P47)

23,28m223,28

23,28m2Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni

sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej

układane metodą regularną; płytki gresowe, szare,

matowe, antypoślizgowe (min. R11); płytki i zaprawa

mrozoodporne.

KNNR 2 1209-03001.6.3

(P48)

23,28m223,28

2,97m2Okładziny schodów z płytek na klej układanych metodą

kombinowaną o wymiarach 30x30 cm; płytki i zaprawa

jw.

KNR 2-02 1121-05001.6.4

(P49)

2,97m22*3,3*(0,3+0,15)

13,60mCokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na

zaprawie klejowej; cokoliki cięte z płytek jw.

KNNR 2 1209-05001.6.5

(P50)

4,10m3,3+2*0,4

5,30m3,0+0,5+2*0,9

4,20m4,2

30,00mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową.

KNR 2-31 0407-05001.6.6

(P51)

30,00m30,0

45,40m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o

grubości 6 cm układanej na podsypce piaskowej.

KNR 2-31 0511-01001.6.7

(P52)

45,40m245,4

1,50m3Dostawa ziemi urodzajnej.kalk. ind.1.6.8

(P53)

1,50m330,0*1,0*0,05

1,50m3Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na

terenie płaskim.

KNR 2-21 0218-01001.6.9

(P54)

1,50m31,5

15,00m2Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach

przy uprawie ręcznej bez nawożenia. Kategoria gruntu

IV.

KNR 2-21 0402-03001.6.10

(P55)

15,00m230,0*0,5
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INSTALACJA ODGROMOWA2

1,80100 mDemontaż zwodów instalacji odgromowej, przewodów

nienaprężanych poziomych wraz z uchwytami i kubkami

KNNR-W 9

0601-0500

2.1

(P56)

1,80100 m1,8

0,60100 mDemontaż zwodów instalacji odgromowej, przewodów

nienaprężanych pionowych wraz z uchwytami

KNNR-W 9

0601-0600

2.2

(P57)

0,60100 m0,6

180,00mPrzewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome z

prętów stalowych ocynkowanych, mocowane na

wspornikach odgromowych - pręt stalowy ocynkowany fi

8

KNNR 5 0601-01012.3

(P58)

180,00m180

60,00mWykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS22, podłoże - cegłaKNNR 5 1207-05002.4

(P59)

60,00m60

60,00mRury odgromowe nierozprzestrzeniające ognia układane

w bruzdach

KNNR 5 0101-05002.5

(P60)

60,00m60

60,00mMontaż przewodów odprowadzających w rurach

nierozprzestrzeniających ognia - pręt stalowy

ocynkowany fi 8

KNNR 5 0601-03012.6

(P61)

60,00m60

60,00mZaprawienie bruzd o szerokości do 25 mmKNNR 5 1208-01002.7

(P62)

60,00m60

18,00mMontaż przewodu uziemiającego - pręt stalowy

ocynkowany fi 16

KNNR 5 0601-03012.8

(P63)

18,00m18

60,00mMontaż rur odgromowych nierozprzestrzeniających ognia

na przewodach uziemiających (pręty fi 16)

KNNR 5 0103-05002.9

(P64)

60,00m60

100,00mUziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji

odgromowej. Montaż uziomów poziomych w wykopie o

głębokości do 0,80 m w guncie kategorii IV - bednarka

FeZn 30x4

KNNR 5 0605-06002.10

(P65)

100,00m100

40,00m2Rozebranie ręczne nawierzchni o grubości 16-20 cm z

brukowca

KNNR 5 0719-02002.11

(P66)

40,00m240

40,00m2Nawierzchnie po robotach kablowych. Chodniki, wjazdy,

place z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm na

podsypce cementowo-piaskowej

KNNR 5 0720-08002.12

(P67)

40,00m240

1,00kpl.Montaż iglic odgromowych typowych - iglica 2 m na

stopie betonowej średniej (około 19 kg)

KNNR 5 0615-05002.13

(P68)

1,00kpl.1

6,00szt.Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub

przewodach wyrównawczych, montowane na dachu

KNNR 5 0612-01002.14

(P69)

6,00szt.6

60,00szt.Montaż złączy krzyżowychKNNR 5 0612-01002.15

(P70)

60,00szt.60

6,00szt.Montaż złączy kontrolnychKNNR 5 0612-01002.16

(P71)

6,00szt.6

6,00szt.Montaż skrzynek probierczych elewacyjnychKNNR 5 0612-01002.17

(P72)

6,00szt.6

1,00szt.Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja

odgromowa, pomiar pierwszy

KNNR 5 1304-03002.18

(P73)

1,00szt.1

5,00szt.Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja

odgromowa za każdy następny pomiar

KNNR 5 1304-04002.19

(P74)

5,00szt.5

1,00kpl.Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych,

kamer, sygnalizatorów optyczno-akustycznych,

czujników temperatury wraz z niezbędnym

przedłużeniem przewodów zasilających i wykonaniem

wstawek dystansujących

kalk. ind.2.20

(P75)

1,00kpl.1
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