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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm llosci sktadowe Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
11 RUSZTOWANIA
1.1.1 [KNR 2-02 1604-0200 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m. m2 1 128,00
(PY)
(2*29,0+2*14,0+2*4,0)*12 m2 1128,00
1.1.2 [KNR 2-02 1611-0100 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o szt. 10,00
(P2) wysokosci do 4 m
10 Szt. 10,00
12 ROBOTY DEMONTAZOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1.2.1 |kalk. ind. Demotaz r6znych elementéw elewacyjnych, np. tablic szt. 30,00
P3) informacyjnych, elementéw identyfikujacych, opraw
oswietleniowych, kamer, przyciskéw dzwonkéw itp.
30 szt. 30,00
1.2.2 [KNR 4-01 0535-0800 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 49,78
P4) okapow, kotnierzy gzymsoéw itp.z blachy nie nadajacej sie
do uzytku.
Murki attykowe:
4,5*0,45 m2 2,03
(2*3,5+2,9)*0,45 m2 4,46
Obraébki dylatacii:
3*10,7*0,3 m2 9,63
2*7,7%0,3 m2 4,62
Gzyms posredni:
(2+28,2+13,8+5,40+0,5)*0,3 m2 22,83
Obrébki daszkéw nad wejsciami:
4,0%0,3 m2 1,20
(3,0+2*0,6)*0,3 m2 1,26
2*2,5*0,3 m2 1,50
Murki:
3*1,5*0,5 m2 2,25
1.2.3 |KNR 4-01 0535-0300 |Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku. m 11,00
(PS5)
Daszki przy wejsciach:
3,0 m 3,00
2*4,0 m 8,00
1.2.4 |KNR 4-01 0535-0600 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m 80,70
(P6) uzytku
6*11,0 m 66,00
7,70 m 7,70
2*3,5 m 7,00
1.2.5 [KNR 4-01 0535-0200 |Rozebranie pokry¢ dachowych (oraz podbitki i m2 62,00
P7) maskownicy) z blachy nie nadajacej sie do uzytku;
DASZKI NAD WEJSCIAMI.
Pokrycie dachu:
4,0*3,5 m2 14,00
3,0%2,5 m2 7,50
4,5*4,0 m2 18,00
Podsufitka:
4,5%4,0 m2 18,00
Maskownica:
4,5%1,0 m2 4,50
1.2.6 [KNR 4-01 0354-0700 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych szt. 2,00
(P8) o powierzchni do 2 m2; KRATY OKIENNE.
2 szt. 2,00
1.2.7 [KNR 4-01 0354-1200 | Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m 82,20
(P9)
Elewacja frontowa:
18*1,55 m 27,90
4*0,9 m 3,60
Elewacja lewa:
1*1,55 m 1,55
3*0,9 m 2,70
6*0,6 m 3,60
Elewacja tylna:
16*1,55 m 24,80
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Lp Kod Opis Jm llosci sktadowe Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
8*0,9 7,20
Elewacja prawa:
3*1,55 m 4,65
Dobudowana klatka schodowa:
4*1,55 m 6,20
1.2.8 |KNR 4-01 0349-0300 |Rozebranie nadprozy wykonanych z cegiet na zaprawie m3 3,42
(P10) cementowo-wapiennej; ANALOGIA - GZYMS
POSREDNI
(2*28,2+13,8+5,4+0,5)*0,15*0,3 m3 3,42
1.2.9 |KNR 2-31 0805-03 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m2 45,40
(P11) nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej.
(2*28,2+2*13,8+2*3,4)*0,5 m2 45,40
1.2.10 |KNR 4-01 0212-0100 |Rozbioérka elementéw konstrukcji betonowych m3 1,40
(P12) niezbrojonych o grubosci do 15 cm; oktadziny podestéw
wejsciowych wraz z wylewka.
3,3*1,8*0,06 m3 0,36
3,0*2,0*0,06 m3 0,36
4,2*2,7*0,06 m3 0,68
1.2.11 |KNR 4-01 0726-0201 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat.lll m2 149,51
(P13) (wapno suchogaszone) $cian, loggii, balkonéw, podtoze
z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonowych w jednym miejscu do 2m2.
(2*28,2+2*13,8)*11,0*0,15 m2 138,60
(2*3,4)*10,7*0,15 m2 10,91
1.2.12 |KNR 4-01 0354-0800 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych m2 6,72
(P14) o powierzchni ponad 2 m2 / Analogia - DRZWI
ZEWNETRZNE ALUMINIOWE
2*1,6*2,1 m2 6,72
1.2.13 | kalk. ind. Wywoz i utylizacja na wybranym przez siebie m3 18,31
(P15) sktadowisku urobku i materiatow z rozbidrek
49,78*0,005 m3 0,25
11,0*0,15*0,005 m3 0,01
80,7*0,15*0,005 m3 0,06
62,0*0,05 m3 3,10
2*0,85*1,55*0,02 m3 0,05
82,2*0,20*0,06 m3 0,99
3,42 m3 3,42
45,4*0,1 m3 4,54
1,4 m3 1,40
149,51*0,03 m3 4,49
1.2.14 |KNR 2-02 0406-0100 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, muriaty, m3 1,10
(P16) przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2; ANALOGIA -
belka 12 x 12 cm w poziomie gzymsu posredniego
przykrecana do $ciany na dystansie z twardego
styropianu gr. 3cm, do zamocowania obrébki
blacharskiej.
(2*28,2+13,8+5,4+0,5)*0,12*0,12 m3 1,10
1.2.15 |KNR 2-02 0410-0100 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej; m2 62,00
(P17) ANALOGIA - ptyta OSB gr. 25 mm; DASZKI NAD
WEJSCIAMI - poszycie, podbitka i maskownica.
Pokrycie dachu:
4,043,5 m2 14,00
3,0%2,5 m2 7,50
4,5*4,0 m2 18,00
Podsufitka:
4,5*4,0 m2 18,00
Maskownica:
4,5*1,0 m2 4,50
1.2.16 |KNR-W 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2 169,40
(P18) |0923-0100
Elewacja frontowa:
18*1,55*1,55 m2 43,25
4*0,9*1,55 m2 5,58
1,6*2,1 m2 3,36
Elewacja lewa:
1*1,55*1,55 m2 2,40
3*0,9*1,55 m2 4,19
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Lp Kod Opis Jm llosci sktadowe Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
6+*0,6*0,6 m2 2,16
2*1,5*10,5 m2 31,50
Elewacja tylna:
15*1,55*1,55 m2 36,04
1*1,55*2,50 m2 3,88
4*0,9%1,55 m2 5,58
2%0,9*1,30 m2 2,34
2*0,6*0,8 m2 0,96
1,6%2,1 m2 3,36
Elewacja prawa:
3*1,55*1,55 m2 7,21
Dobudowana klatka schodowa:
4*1,55*1,55 m2 9,61
2,0%2,55 m2 5,10
1,224 m2 2,88
1.3 STOLARKA
1.3.1 |kalk ind. Dostawa drzwi aluminiowych; drzwi dwuskrzydiowe, m2 6,72
(P19) przeszklone, profil cieply; kolor szary (analogicznie jak w
czesci PPP).
2%1,6*2,1 m2 6,72
1.3.2 |KNNR 7 0503-0800 |Montaz / wymiana drzwi aluminiowych przymykowych. m2 6,72
(P20)
6,72 m2 6,72
1.3.3 [KNR 2-02 0506-0201 |R6zne obrébki z blachy ocynkowanej, grubosci 0,55 mm m2 28,77
(P21) przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm; ANALOGIA
- podokienniki zewnetrzne z blachy aluminiowej,
fabrycznie lakierowanej; kolor szary; szer. 35 cm .
82,2*0,35 m2 28,77
1.4 ROBOTY ELEWACYJNE
1.4.1 |[KNR 0-23 2611-01 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2 952,68
(P22) lekka- mokrg / oczyszczenie mechaniczne i zmycie.
Powierzchnia $cian tgcznie z cokotem i gzymsem:
(2*28,2+2*13,8)*11,0 m2 924,00
(2*3,4)*10,7 m2 72,76
Potracenie powierzchni drzwi:
-2%1,6%2,1 m2 - 6,72
-2,0%2,55 m2 - 5,10
Potracenie powierzchni okien::
Elewacja frontowa:
-18*1,55*1,55 m2 - 43,25
-4*0,9*1,55 m2 - 5,58
Elewacja lewa:
-1¥1,55%1,55 m2 2,40
-3*0,9*1,55 m2 - 4,19
-6*0,6*0,6 m2 - 2,16
Elewacja tylna:
-15*1,55*1,55 m2 - 36,04
-1*1,55*2,50 m2 - 3,88
-4*0,9*1,55 m2 - 5,58
-2*0,9*1,30 m2 - 2,34
-2*0,6*0,8 m2 - 0,96
Elewacja prawa:
-3*1,55%1,55 m2 - 721
Dobudowana klatka schodowa:
-4*1,55%1,55 m2 - 9,61
-1,2*2,4 m2 - 2,88
Wynik czgstkowy m2 858,86
OSCIEZA:
Drzwi:
2*(1,6+2*2,1)*0,3 m2 3,48
(2,0+2*2,55)*1,0 m2 7,10
Okna:
Elewacja frontowa:
18%(1,55+2*1,55)*0,3 m2 25,11
4%(0,9+2*1,55)*0,3 m2 4,80

SeKo Prix 11.2.0.29




Lp Kod Opis Jm llosci sktadowe Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
Elewacja lewa:
1*(1,55+2*1,55)*0,3 m2 1,40
3*(0,9+2*1,55)*0,3 m2 3,60
6*(0,6+2*0,6)*0,3 m2 3,24
Elewacja tylna:
15%(1,55+2*1,55)*0,3 m2 20,93
1*(1,55+2*2,50)*0,3 m2 1,97
4%(0,9+2*1,55)*0,3 m2 4,80
2%(0,9+2*1,30)*0,3 m2 2,10
2*(0,6+2*0,8)*0,3 m2 1,32
Elewacja prawa:
3*(1,55+2*1,55)*0,3 m2 4,19
Dobudowana klatka schodowa:
4%(1,55+2*1,55)*0,3 m2 5,58
(1,2+2*2,4)*0,7 m2 4,20
Wynik czastkowy m2 93,82
1.4.2 [KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2 952,68
(P23) lekka-mokra / zagruntowanie powierzchni.
952,68 m2 952,68
1.4.3 [KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi / m2 795,17
(P24) przyklejenie plyt styropianowych gr. 16 cm; SCIANY.
858,86 m2 858,86
Potracenia:
Gzyms wienczacy:
-(2*28,2+2*13,8)*0,45 m2 - 37,80
-(2*3,4)*0,45 m2 - 3,06
Gzyms posredni:
-(2*28,2+13,8+5,4+0,5)*0,3 m2 - 22,83
1.4.4 |KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi / m2 54,34
(P25) przyklejenie plyt styropianowych gr. 3 cm; GZYMS
WIENCZACY.
(2*28,2+2*13,8)*0,45 m2 37,80
(2*3,4)*0,45 m2 3,06
Wynik czgstkowy m2 40,86
40,86*0,33 m2 13,48
1.4.5 |KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi / m2 7,61
(P26) przyklejenie plyt styropianowych gr. 30 cm; GZYMS
POSREDNI - cz. gérna.
(2*28,2+13,8+5,4+0,5)*0,1 m2 7,61
1.4.6 |KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi / m2 15,22
(P27) przyklejenie plyt styropianowych gr. 20 cm; GZYMS
POSREDNI - cz. dolna.
(2*28,2+13,8+5,4+0,5)*0,2 m2 15,22
1.4.7 [KNR-I 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocag dybli szt. 4 775,00
(P28) [2612-0400 plastikowych,do $cian z cegty w ilosci 6 szt./m2.
795,17 x 6 = 4771,02
4775 szt. 4 775,00
1.4.8 [KNR 0-23 2612-02 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi / m2 93,82
(P29) przyklejenie plyt styropianowych gr. 3 cm; OSCIEZA.
93,82 m2 93,82
1.4.9 [KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi / m2 22,50
(P30) przyklejenie plyt styropianowych gr. 3 cm; ANALOGIA -
podsufitka i maskownica daszku przy wejsciu gidwnym.
Podsufitka:
4,5*4,0 m2 18,00
Maskownica:
4,5*1,0 m2 4,50
1.4.10 |KNR 0-23 2612-08 Ocieplenie Scian budynkdéw pltytami styropianowymi; m 363,60
(P31) ochrona naroznikéw katownikiem metalowym.
4*11,0 m 44,00
3*10,5 m 31,50
OSCIEZA:
Drzwi:
2*(1,6+2*2,1) m 11,60
(2,0+2*2,55) m 7,10
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Lp Kod Opis Jm llosci sktadowe Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
Okna:
Elewacja frontowa:
18*(1,55+2*1,55) m 83,70
4*(0,9+2*1,55) m 16,00
Elewacja lewa:
1*(1,55+2*1,55) m 4,65
3*%(0,9+2*1,55) m 12,00
6*(0,6+2*0,6) m 10,80
Elewacja tylna:
15%(1,55+2*1,55) m 69,75
1*(1,55+2*2,50) m 6,55
4*(0,9+2*1,55) m 16,00
2*(0,9+2*1,30) m 7,00
2%(0,6+2*0,8) m 4,40
Elewacja prawa:
3*%(1,55+2*1,55) m 13,95
Dobudowana klatka schodowa:
4%(1,55+2*1,55) m 18,60
(1,2+2*2,4) m 6,00
1.4.11 |KNR 0-23 2612-06 Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi / m2 795,17
(P32) przyklejenie warstwy siatki; SCIANY.
795,17 m2 795,17
1.4.12 |KNR 0-23 2612-07 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi / m2 93,82
(P33) przyklejenie warstwy siatki; OSCIEZA.
93,82 m2 93,82
1.4.13 |KNR 0-23 2612-07 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi / m2 77,17
(P34) przyklejenie warstwy siatki; GZYMSY.
54,34 m2 54,34
7,61 m2 7,61
15,22 m2 15,22
1.4.14 |KNR 0-23 2611-02 Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka / m2 966,16
(P35) zagruntowanie powierzchni przed potozeniem tynku
podktadowego.
795,17 m2 795,17
93,82 m2 93,82
77,17 m2 77,17
1.4.15 |KNR-I 0-23 Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej. m2 966,16
(P36) |0931-0100
966,16 m2 966,16
1.4.16 |KNR 0-23 0931-02 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2 795,17
(P37) mineralnego do gr. do 1,5 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu; SCIANY.
795,17 m2 795,17
1.4.17 |KNR-I 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2 93,82
(P38) [0931-0400 mineralnego do gr. do 1,5 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podiozu; OSCIEZA.
93,82 m2 93,82
1.4.18 |KNR-I 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2 77,17
(P39) [0931-0400 mineralnego do gr. do 1,5 mm wykonana recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu; GZYMSY.
77,17 m2 77,17
1.4.19 |KNNR 2 1405-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami silikonowymi; m2 966,16
(P40) kolor $rednio- i jasnoszary.
966,16 m2 966,16
15 ROBOTY DEKARSKIE, BLACHARSKIE | MALARSKIE
1.5.1 [KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blachg ocynkowang o grubosci 0,50 m2 39,50
(P41) [0508-0100 mm,rozstaw rgbka prostopadtego do okapu 57 cm;
BLACHA FABRYCZNIE LAKIEROWANA w kolorze
grafitowym.
Pokrycie dachu:
4,043,5 m2 14,00
3,0%2,5 m2 7,50
4,5*4,0 m2 18,00
1.5.2 [KNR-W 2-02 R6zne obrobki z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci m2 53,24
(P42) (0514-0201 0,55 mm,przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm;

BLACHA FABRYCZNIE LAKIEROWANA w kolorze
grafitowym.
Murki attykowe:
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Lp Kod Opis Jm llosci sktadowe Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
4,9*0,65 m2 3,19
(2*3,7+3,0)*0,65 m2 6,76
Obrdébki dylatacii:
3*10,7*0,3 m2 9,63
2*7,7%0,3 m2 4,62
Gzyms posredni:
(2%28,2+13,8+5,40+0,5)*0,3 m2 22,83
Obrébki daszkéw nad wejsciami:
4,00,3 m2 1,20
(3,0+2*0,6)*0,3 m2 1,26
2*2,5*0,3 m2 1,50
Murki:
3*1,5*0,5 m2 2,25
1.5.3 |KNR-W 2-02 Rynny dachowe pétokragte o srednicy 10 cm z blachy m 11,00
(P43) [0519-0200 stalowej ocynkowanej o grubosci 0,60 mm; BLACHA
FABRYCZNIE LAKIEROWANA w kolorze grafitowym.
11,0 m 11,00
1.5.4 [KNR-W 2-02 0529-01 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m 80,70
(P44) elementéw z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej;
BLACHA FABRYCZNIE LAKIEROWANA w kolorze
grafitowym.
80,7 m 80,70
1.5.5 [KNR 4-01 1212-0201 | Dwukrotne malowanie farbg ftalowa powierzchni petnych m2 18,00
(P45) szpachlowanych jednokrotnie; stupki i konstrukcje
zadaszen.
18,0 m2 18,00
1.6 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | POSASDZKOWE
1.6.1 [KNR 2-02 1102-0100 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy m2 23,28
(P46) cementowej grubosci 20 mm, zatartej na ostro.
3,3*1,8 m2 5,94
3,0¥2,0 m2 6,00
4,2*27 m2 11,34
1.6.2 [KNR 2-02 1102-0300 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy m2 23,28
(P47) cementowej,dodatek lub potracenie za zmiane grubosci
010 mm.
Krotnos¢=2
23,28 m2 23,28
1.6.3 |KNNR 2 1209-0300 |Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni m2 23,28
(P48) sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej
uktadane metoda regularna; ptytki gresowe, szare,
matowe, antyposlizgowe (min. R11); plytki i zaprawa
mrozoodporne.
23,28 m2 23,28
1.6.4 [KNR 2-02 1121-0500 |Okfadziny schodéw z ptytek na klej uktadanych metoda m2 2,97
(P49) kombinowang o wymiarach 30x30 cm; ptytki i zaprawa
jw.
2*3,3*(0,3+0,15) m2 2,97
1.6.5 |KNNR 2 1209-0500 |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych uktadanych na m 13,60
(P50) zaprawie klejowej; cokoliki ciete z plytek jw.
3,3+2*0,4 m 4,10
3,0+0,5+2*0,9 m 5,30
4.2 m 4,20
1.6.6 |KNR 2-31 0407-0500 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 30,00
(P51) cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowa.
30,0 m 30,00
1.6.7 |KNR 2-31 0511-0100 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o m2 45,40
(P52) grubosci 6 cm uktadanej na podsypce piaskowe;.
454 m2 45,40
1.6.8 |kalk. ind. Dostawa ziemi urodzajnej. m3 1,50
(P53)
30,0*1,0*0,05 m3 1,50
1.6.9 [KNR 2-21 0218-0100 |Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na m3 1,50
(P54) terenie ptaskim.
15 m3 1,50
1.6.10 |KNR 2-21 0402-0300 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach m2 15,00
(P55) przy uprawie recznej bez nawozenia. Kategoria gruntu
V.
30,0*0,5 m2 15,00
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Lp Kod Opis Jm llosci sktadowe Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
2 INSTALACJA ODGROMOWA
2.1 |KNNR-W 9 Demontaz zwodéw instalacji odgromowej, przewodow 100 m 1,80
(P56) [0601-0500 nienaprezanych poziomych wraz z uchwytami i kubkami
18 100 m 1,80
2.2 |KNNR-W 9 Demontaz zwodéw instalacji odgromowej, przewodéw 100 m 0,60
(P57) [0601-0600 nienaprezanych pionowych wraz z uchwytami
0,6 100 m 0,60
2.3 [KNNR 5 0601-0101 |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome z| m 180,00
(P58) pretéw stalowych ocynkowanych, mocowane na
wspornikach odgromowych - pret stalowy ocynkowany fi
8
180 m 180,00
2.4 |KNNR 5 1207-0500 |Wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS22, podioze - cegta m 60,00
(P59)
60 m 60,00
2.5 |KNNR 5 0101-0500 |Rury odgromowe nierozprzestrzeniajgce ognia uktadane m 60,00
(P60) w bruzdach
60 m 60,00
2.6 |KNNR 5 0601-0301 |Montaz przewoddw odprowadzajacych w rurach m 60,00
(P61) nierozprzestrzeniajgcych ognia - pret stalowy
ocynkowany fi 8
60 m 60,00
2.7 |KNNR 5 1208-0100 |Zaprawienie bruzd o szerokosci do 25 mm m 60,00
(P62)
60 m 60,00
2.8 |KNNR 5 0601-0301 |Montaz przewodu uziemiajacego - pret stalowy m 18,00
(P63) ocynkowany fi 16
18 m 18,00
2.9 [KNNR 5 0103-0500 |Montaz rur odgromowych nierozprzestrzeniajgcych ognia m 60,00
(P64) na przewodach uziemiajacych (prety fi 16)
60 m 60,00
2.10 [KNNR 5 0605-0600 |Uziomy powierzchniowe i pretowe w instalaciji m 100,00
(P65) odgromowej. Montaz uzioméw poziomych w wykopie o
gtebokosci do 0,80 m w guncie kategorii IV - bednarka
FeZn 30x4
100 m 100,00
2.11 |KNNR 5 0719-0200 |Rozebranie reczne nawierzchni o grubosci 16-20 cm z m2 40,00
(P66) brukowca
40 m2 40,00
2.12 |KNNR 5 0720-0800 |Nawierzchnie po robotach kablowych. Chodniki, wjazdy, m2 40,00
(P67) place z betonowej kostki brukowej o grubosci 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
40 m2 40,00
2.13 [KNNR 5 0615-0500 [Montaz iglic odgromowych typowych - iglica 2 m na kpl. 1,00
(P68) stopie betonowej Sredniej (okoto 19 kg)
1 kpl. 1,00
2.14 [KNNR 5 0612-0100 [Zigcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub szt. 6,00
(P69) przewodach wyréwnawczych, montowane na dachu
6 Szt. 6,00
2.15 [KNNR 5 0612-0100 |Montaz ztgczy krzyzowych szt. 60,00
(P70)
60 szt. 60,00
2.16 |KNNR 5 0612-0100 |Montaz ztaczy kontrolnych szt. 6,00
(P71)
6 szt. 6,00
2.17 [KNNR 5 0612-0100 [Montaz skrzynek probierczych elewacyjnych szt. 6,00
(P72)
6 szt. 6,00
2.18 [KNNR 5 1304-0300 [Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja szt. 1,00
(P73) odgromowa, pomiar pierwszy
1 Szt. 1,00
2.19 [KNNR 5 1304-0400 [Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja szt. 5,00
(P74) odgromowa za kazdy nastepny pomiar
5 szt. 5,00
2.20 | kalk. ind. Demontaz i ponowny montaz opraw o$wietleniowych, kpl. 1,00
(P75) kamer, sygnalizatoréw optyczno-akustycznych,
czujnikéw temperatury wraz z niezbednym
przedtuzeniem przewodow zasilajgcych i wykonaniem
wstawek dystansujgcych
1 kpl. 1,00
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