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Przedmiar robot

Budowlana

Klub Kultury Harcéwka, dz. Ligota-Ligocka Kuznia; modernizacja obiektu (Il etap), remont ogrodzenia

Zakatak 19
44-203 Rybnik dz. Ligota-Ligocka Kuznia

45000000-7 - Roboty budowlane

45262700-8 - Przebudowa budynkow

45410000-4 - Tynkowanie

45431000-7 - Kladzenie plytek

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45341000-9 - Wznoszenie ptotow

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Miasto Rybnik

Bolestawa Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Arkadiusz Nytko

marzec 2018

Inwestor Wykonawca
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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 Remont budynku harcéwki - piwnica, toaleta dla niepetnosprawnych, szatnia
11 Prace rozbi6rkowe
1.1.1 [KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2 83,303
0701-0500 Scianachfilarach,pilastrach,0 powierzchni ponad 5 m2 odbijanych tynkéw
Sciany 2,52*2,25*2+0,25*2,52+0,12*2,00+2,55*(1,00+2,12+1,00)+0,25*2,52+2,52*2,20* [ m2 83,303
2+1,00*0,30+1,00%0,25+0,12*(2,15+2,05+1,85)+1,90*(0,50*2+1,26*2+2,00+2,00%
2+1,50*0,85)-(1,20*0,50*0,50*2)+0,25*1,90+1,90*(4,50*2+5,32)
1.1.2 |[KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m2 35,376
0701-0800 ptaskich,belkach,biegach,spocznikach schodowych,o powierzchni do 5 m2
odbijanych tynkow
sufity 2,15*1,00+1,00*2,12+1,00*2,80+1,80*2,00+1,50*0,85+4,50*5,33-(0,71*0,78) m2 35,376
1.1.3 |[KNR AT-26 Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru i sufitu m2 118,679
0101-0400
$1.1.1+$1.1.2 m2 118,679
1.1.4 |[KNR-W 4-01 Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci | m3 4,301
0212-0100 do 15cm
0,15*%(4,50*5,32+2,00*1,53+1,97*0,85) m3 4,301
1.2 Wywéz i utylizacja gruzu
1.2.1 |kalkulacja Wywiezienie gruzu na wybrane przez siebie sktadowisko - optata za sktadowanie | m3 6,081
indywidualna gruzu na wysypisku
0,015*($1.1.1+$1.1.2)+$1.1.4 m3 6,081
1.3 Roboty remontowe
1.3.1 |[KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach z cegly na zaprawie m3 3,260
0304-0100 cementowo-wapiennej (wapno suchogaszone) - zamurowanie wnek w $cianach
1,00*1,50+0,80*1,10*2 m3 3,260
1.3.2 [KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa m3 2,867
1101-0100 naturalnego
$1.1.4/0,15*0,10 m3 2,867
1.3.3 [KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.lzolacja| m2 28,673
0607-0100 pozioma podposadzkowa.
$1.1.4/0,15 m2 28,673
1.3.4 |[KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubosci 20 m2 28,670
1102-0100 mm,zatartej na ostro.
$1.3.2/0,10 m2 28,670
1.3.5 |[KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub m2 28,670
1102-0300 potracenie za zmiane grubosci o 10 mm - docelowo 5 cm
Krotnos$é=3
$1.34 m2 28,670
1.3.6 [INNRNKB 2-02U | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntujgcymi - posadzki, m2 42,280
1134-0100 schody i cokoliki
$1.3.3+$1.3.8+$1.3.9*0,15 m2 42,280
1.3.7 |KNR-I 0-12 Posadzki z plytek o wymiarach 30x30 cm uktadanych na klej metodg zwykta. m2 28,673
1118-0800 Ptytki gresowe o kasie Scieralnosci min. 4 oraz o kacie poslizgu min. R10
(antyposlizgowe)
$1.3.3 m2 28,673
1.3.8 |KNR-I1 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30x30 cm uktadanych na klej metodg | m2 7,178
1121-0500 kombinowana. Plytki gresowe o kacie Scieralnosci min. 4 oraz kacie poslizgu
min R10 (antyposlizgowe)
5*1,00*0,*0,30+5*0,18*1,00+7%0,96*0,30+7*0,18*0,96+0,83*1,00+0,12*0,85+1,0 | m2 7,178
0*2,12
1.3.9 [KNR-I 0-12 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm,wysokosci 15 cm | m 42,860
1120-0500 - z przecinaniem plytek uktadanych na klej metoda zwyktg
2%(5,32+4,50)+2,00+1,53*2+1,98*2+0,85+0,25+7%0,30*2+1,00*2+2,00+5*0,30*2 [ m 42,860
+0,85*2+0,10*2
1.3.10 |KNR AT-26 Gruntowanie reczne Scian m2 83,303
0102-0100
$1.1.1 m2 83,303
1.3.11 |KNR AT-26 Impregnacja biobéjcza reczna m2 83,303
0102-0300
$1.3.10 m2 83,303
1.3.12 |[KNR AT-27 I1zolacja pionowa przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw uszczelniajgcych m2 83,303
0201-0100 naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu, szlam uszczelniajacy sztywny
$1.3.11 m2 83,303
1.3.13 |KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka pétkryjaca m2 83,303
0201-0100
$1.3.12 m2 83,303
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.3.14 |KNR AT-26 Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka m2 83,303
0201-0200 catopowierzchniowa
$1.3.13 m2 83,303
1.3.15 |KNR AT-26 Tynki renowacyjne na Scianach nakfadane recznie - system tynkéw dla m2 83,303
0201-0400 Sredniego stopnia zasolenia, tynk renowacyjny
$1.3.14 m2 83,303
1.3.16 |KNR AT-26 Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - gruntowanie podtoza m2 83,303
0301-0100
$1.3.15 m2 83,303
1.3.17 |KNR AT-26 Systemowe tynki wykanczajgce na $cianach - tynk strukturalny m2 83,303
0301-0400
$1.3.16 m2 83,303
1.3.18 |KNR AT-26 Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna, preparat m2 83,303
0303-0100 gruntujacy do farb silikatowych, farba silikatowa (krzemianowa)
$1.3.17 m2 83,303
1.3.19 |KNR AT-26 Tynki renowacyjne na sklepieniach naktadane recznie - obrzutka pétkryjaca m2 35,376
0203-0100
$1.1.2 m2 35,376
1.3.20 |KNR AT-26 Tynki renowacyjne na sklepieniach i sklepieniach nakltadane recznie - obrzutka | m2 35,376
0203-0200 catopowierzchniowa
$1.3.19 m2 35,376
1.3.21 |KNR AT-26 Systemowe tynki wykanczajace na sklepieniach i sufitach - gruntowanie podtoza | m2 35,376
0302-0100
$1.3.20 m2 35,376
1.3.22 |KNR AT-26 Ochrona powierzchni tynku siatkami - wzdtuz dzigaréw stalowych m2 6,750
0103-0100
4,50*0,50*3 m2 6,750
1.3.23 |KNR AT-26 Tynki renowacyjne na sklepieniach i sufitach naktadane recznie - system tynkéw | m2 35,376
0203-0400 dla $redniego stopnia zasolenia, tynk renowacyjny
$1.3.21 m2 35,376
1.3.24 |KNR AT-26 Gruntowanie reczne sklepien i sufitow m2 35,376
0102-0100
$1.3.23 m2 35,376
1.3.25 |KNR AT-26 Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja reczna, preparat m2 35,376
0303-0100 gruntujacy do farb silikatowych, farba silikatowa (krzemianowa) - sufity i
sklepienia
$1.3.24 m2 35,376
1.3.26 |kalkulacja Demontaz i ponowny montaz istniejgcej instalacji wodociggowej na $cianie w szt. 1,000
indywidualna celu wykonania robo6t tynkarskich
1 szt. 1,000
1.3.27 |KNNR 9 Demontaz i ponowny montaz zawieszanych,przykrecanych opraw szt. 7,000
0501-0200 Swietldbwkowych (materiat z demontazu)
7 szt. 7,000
1.3.28 |KNNR 9 Wymiana przewodu kabelkowego okragtego m 70,000
0301-0200
70,00 m 70,000
1.3.29 |KNNR 9 Wymiana fgcznikdw instalacyjnych uszczelnionych - wylgcznika,przetgcznika szt. 2,000
0401-0500 1-biegunowego
2 szt. 2,000
1.3.30 [KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia. Obwad o ilosci  [pomi 1,000
1301-0100 faz- 1 ar
1 pomi 1,000
ar
1.4 Toaleta dla niepetnosprawnych
1.4.1 |kalkulkacja Zakup i montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych w obrebie muszli ustepowej. | szt. 2,000
indywidualna Uchwyty podtogowe uchylne wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej
wysokosci 80 cm i gtebokosci 60cm.
2 szt. 2,000
1.4.2 |kalkulacja Zakup i montaz uchwytu dla niepetnosprawnych w obrebie umywalki. Uchwyt ze | szt. 1,000
indywidualna stali nierdzewnej polerowanej
1 szt. 1,000
1.5 Szatnia dla widzow
1.5.1 |kalkulacja Wieszak na ubrania w formie deski lakierowanej mocowanaej do $ciany za m 5,550
indywidualna pomoca wkretéw z wieszakami podwéjnymi na ubrania przykrecanymi do deski
- 50 szt. podwojnych wieszakow
2,55+1,72+1,28 m 5,550
2 Remont ogrodzenia
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
2.1 |KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw z cegly powyzej terenu w budynkach o wysokosci do| m3 4,269
0102-0300 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowej
stupki 3*1,60*0,46*0,31 m3 0,684
mury 1,60*0,17*(4,38+1,87+2,34+4,59) m3 3,585
2.2 |KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad m3 1,088
0212-0200 15cm
14,50*0,50*0,15 m3 1,088
2.3 [KNR-W 2-25 Budowa ogrodzen z desek zelbetowych petnych m2 22,500
0308-0100
15,00*1,50 m2 22,500
2.4 [KNR 4-01 Przygotowanie masy z betonu zwirowego klasy B-10 - obetonowania stupkéow m3 1,750
0214-0200
0,50*0,50*1,00*7 m3 1,750
2.5 | kalkulacja Wywiezienie gruzu oraz ziemi z wykopéw na wybrane przez siebie sktadowisko - | m3 7,857
indywidualna oplata za sktadowanie gruzu na wysypisku
$2.1+$2.2+$2.4+$2.7*0,05 m3 7,857
2.6 |KNR 2-31 Recznie profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 15,000
0103-0200 nawierzchni. Kategoria gruntu IlI-IV
15,00*1,00 m2 15,000
2.7 [KNR 2-31 Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Grubos¢ warstwy po m2 15,000
0105-0300 zageszczeniu 3 cm
$2.6 m2 15,000
2.8 [KNR 2-31 Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm| m2 15,000
0105-0400 - docelowo 5 cm
Krotnosé=2
$2.7 m2 15,000
2.9 |[KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa goérna. Grubos$¢ warstwy po m2 15,000
0114-0700 zageszczeniu 8 cm
$2.8 m2 15,000
2.10 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa goérna. Dodatek za kazdy dalszy 1 | m2 15,000
0114-0800 cm warstwy ponad 8 cm - docelowo 15 cm
Krotnosé=7
$2.9 m2 15,000
2.11 |KNR-O 9-11 Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi wzdtuz ogrodzenia m2 15,000
0201-0400
$2.10 m2 15,000
2.12 |[KNR-O 9-11 Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokosci 5 cm - wypetnienie m2 15,000
0402-0100 komor krat kruszywem
$2.11 m2 15,000
2.13 |KNR 2-01 Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2 15,000
0510-0100
15,00 m2 15,000
2.14 |KNR-I 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami z welny min. gr. 15cm przy uzyciu gotowe;j m2 1,600
2615-0200 zaprawy klejacej,z przygotow.podtoza,recznym wykon.wyprawy elewac - po
zdemontwanym ogrodzeniu
1,60*1,00 m2 1,600
2.15 |KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.ll /wapno gaszone/ m2 1,600
0725-0100 $cian,loggii,balkonéw,podtoze z cegtly,pustakéw ceram.gazo-i pianobet.w jednym
miejscu do 1 m2
1,60*1,00 m2 1,600
2.16 |KNR 4-01 Pogrubienie 0 10 mm tynkéw zewnetrznych cementowych na Scianach m2 1,600
0734-0100 ptaskich,loggiach,balkonach,o powierzchni pogrubienia w jednym miejscu do 1
m2
$2.15 m2 1,600
2.17 |KNR 4-01 Uzupetnienie warstwy tynkéw cementowych nakrapianych /wapno gaszone/ na | m2 1,600
0730-0100 Scianach ptaskich,loggiach,balkonach,w jednym miejscu do 1 m2
$2.16 m2 1,600
2.18 |KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych elewacji,betonu m2 1,600
1204-0400
$2.14 m2 1,600
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