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1. CZESC OGOLNA.

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngpsymagania dotycce wykonania

i odbioru robdét zwjzanych z budowsieciswiattowodowej zgodnie z projektem
Budowlanym i Wykonawczym ,Budowa prazgzaswiattowodowego do OSP Kantigdz.
Kamien”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot obj etych specyfikacj a.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace

i majace na celu wykonanie robot teletechnicznych polgeyah na budowie rurogiu
kablowego i kabli modularnych z kablemwiattowodowym oraz monfai zakaczenie
kablaswiattowodowego w budynkach na przeznicachéwiattowodowych.

1.4 Okre slenia Specyfikacji Technicznej
Okreslenia podane w niniejszej specyfikagjizgodne z obovgzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca robot winien wykazaie robotami o podobnym zakresie i przedstawi
wykaz sprztu i uradzen specjalistycznych do wykonania prac w technologhlk
modularnych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodito

z dokumentagj projektows, specyfikacj techniczmg i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1 Ogoblne wymagania dotycz gce materiatow i wyrobdw.
Materiaty stosowane do robot budowlanych musg zgodne z przytymi w
dokumentacji projektowe] oraz posigda

- Aprobaty Techniczne lub Bbyrodukowane zgodnie z obaujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobas Techniczg lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearstwa.

Materiaty dostarczane na teren budowy myuszsiada swiadectwa jakéci i karty
gwarancyjne. Materiaty dostarczane gleprawdzté pod wzgédem kompletngci i
zgodndci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wal nasuwajcych sg¢
watpliwosci co do jakéci materiaty nalgy podda& badaniom okrdonym przez nadzoér
przed ich wbudowaniem.

2.2 Ogoblne wymagania zwi gzane z przechowywaniem,

skladowaniem i kontrol g jako $ci materiatow i wyrobdw.
Wykonawca zapewni wiaiwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow naupla
budowy. Wszystkie materiaty powinny dprzechowywane i magazynowane zgodnie z



instrukcp producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobwamunkach
zapobiegajcych ich zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszenadawvosci technicznych
wskutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizgkemicznych. Naley ponadto
zachowa wymagania w zakresie bezpieagtva przeciwpgarowego. Wykonawca
obowigzany jest posiadana budowie pelndokumentag dotyczca sktadowanych na
budowie materiatow. Skladowane materiaty, elementgadzenia powinny by
dostpne dla inspektora nadzoru w celu przeprowadzasiaekcji. Przed wbudowaniem
dtuzej sktadowanych materiatéw konieczna jest akceptaxgpektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdupic niezbadane i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru materiaty, elementy budowlabeul@dzenia, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi pglodpowiedzialné techniczi i kosztowve.

2.3 Wymagania szczegotowe.

Rozwigzania przygte w projekcie zostaty dobrane w oparciu o kompletystem
komponentow ACE do budowy magistralnych siggiattowodowych i abonenckich
FTTH. Rozwizania réwnowane § mazliwe, za zgod projektanta, jedynie w
przypadkach, kiedy proponowane rogzania § co najmniej rownorane
konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie od wa&aych w dokumentaciji projektowej
oraz posiadajparametry nie gorszemokreslone przez projektanta.

2.4 Wykaz materiatlow:

Lp. Nazwa J.m. [losé

1 | Rura RHDPE 40/3,7 znacznik czerwony m 150

2 | Rura RHDPE 40/3,7 znacznik niebieski m 150

3 | Rura RHDPE 40/3,7 znacznik zielony m 150

4 | Rura RHDPE 40/3,7 znacznik biaty m 150

5 | Studnia kablowa SKR-2 kpl. pokrywazka kpl 1

6 | Taéma ostrzegawczo-lokalizacyjna m 150
Kabelswiattowodowy uniwersalny zew/wew. 12 wi.
. m. 365

7 |jednomodowy

8 | Rura ochronna RHDPEp125/7,1,dl. 6 m Szt. 5

9 | Korek do rury 40/3,7 gazoszczelny z atestem Szt. 8
Uszczelnienie rury z jednym kakdeiatt. Gazoszczelny

10 |z atestem Szt. 4
Uszczelnienie do rury z dwoma kablami

11 | $wiattowodowymi Szt. 2

13 | Obudowa PVC wym. min. 18/27cm kpl 1




14 | Szafa dystrybucyjna 12U kpl 1

15 | Stela zapasu kabla kpl 3
16 | Wktadka SFP-LX kpl 2
17 | SWITCH z obstuga VLAN szt 1
Patch-panejwiattowodowy 12 x E2000/APC,adaptery,
18 | pigtaile, kaseta kpl. 1
19 | Patch-cordwiattowodowy duplex E2000/LC 2m Szt 2
3. SPRZET

Sprzt stosowany przez wykonawprzy wykonawstwie powinien Bysprawny
technicznie, zapewéiodpowiedni jakas¢ wykonywanych prac, gwarantowa
bezpieczastwo obstugujcych go osob oraz bezpieéstwvo na budowie, a w przypadku,
gdy to jest wymagane powinien posiad@ktualne badania techniczne dopuszgzago
do wytku.

Przewiduje si stosowanie nagbujacego sprgtu:

-koparko-spycharka jednonaczyniowa 0,15 m

-ubijak spalinowy,

-zag:szczarka spalinowa,

-sprzarka z uktadem chtodzenia powietrza,

-zgrzewarka do rur termoplastycznych,

-urzadzenie do przebipoziomych ,kret”,

-urzadzenie do przewiertow sterowanych,

-spawarka do widkienwiattowodowych,

-reflektometr,

-wciaggarka gczna,

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowzany jest do stosowaniaodkow transportu wigiwych do rodzaju
przewaonych materiatdw. Materiaty powinny byransportowane zgodnie z zaleceniami
producenta w sposob zapobieggjuszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP iuuch
drogowego. Ponadto materiaty powinnylprzewaone w taki sposob, aby nie wphn
na pogorszenie stanu technicznego i estetycznegautie obiektow Zamawiagego.

rodki transportu zywane na budowie powinny bgprawne technicznie i powinny
posiadé wazne badania techniczne. Wszystki@dki kotowe powinny speiniéa
wymagania wymagage z przepiséw o ruchu drogowym obgmijacym w Polsce.
Przewidywane do zastosowaniendki transportu:
-samochod dostawczy 0.9t
-samochaod skrzyniowy do 3,5t,
-samochod samowytadowczy do 5t,
-zuraw samochodowy do 4t,
-przyczepa do przewenia kabli ,



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przed przygtieniem do robot opracuje i przedstawi Zamaggemu do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob@zgkdniajgcy wszystkie warunki, w
jakich bpzda wykonane roboty zwirzane z budowsieci teletechnicznej. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z um@a ich zgodn& z dokumentagj
projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz pel@ami inspektora
nadzoru.

Wykonawca przed rozpoeziem robot powiadomi administratorow lubytkownikow
budynkow oraz nieruchondoi gruntowych o zamiarze rozpacia prac i uzyska
protokolarne przekazanie placu budowy.

Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt czasowejamizacji ruchu zwizany z
zajeciem w trakcie robét eci pasa ruchu drogowego. Wszelkie optaty z tegatuyt
spoczywaj na Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie i wyznaczenie wymiarow
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramigdreymi okr&lonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi ngnpe przez inspektora nadzoru.
Wszelkie koszty zwizane z obstuggeodezyjn ponosi Wykonawca.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego praei@¥Vykonawcy ¢da spetniane nie
pézniej niz w wyznaczonym czasie, pod gba zatrzymania robét. Ewentualne skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1 Sposob wykonania robat.

5.1.1. Wytyczanie trasy.

Wytyczenie w terenie trasy projektowanej inwestpgwinno by wykonane przez
upowanione stiby geodezyjne na podstawie mapy zaopatrzonej wzklau
zatwierdzajcg whasciwych wiadz administracji terenowej. éblokas¢ utozenia mierzona
od gornej powierzchni ruragyow i kabli do poziomu nawierzchni powinna wynosi.1

5.1.2. Roboty ziemne przy budowie rurggdw i kabliswiattowodowych.

Wykop dla uktadania rur powinien byealizowany na odcinku co najmniej p@uaay
poszczegolnymi studniami. @itokas¢ i szerokdé¢ wykopu w zalenaosci od ilosci rur

w warstwie i ilgci warstw oraz pochylenigcian wykopu i rozmieszczenie ziemi

z wykopu, rur i pozostatych materiatéurytlych do budowy zgodnie z ZN-96/TP S.A.-
012. Wykopy przebiegage wzdti budynkdéw nalgy wykonywa odcinkami nie
dtuzszymi niz 3mb. Przed utzeniem rur dno wykopu powinno éyyroéwnane, a w
miejscach po gtazach, grubych korzeniach, fundaachntp. ubite.

Rury naley uktada w wykopie kablowym w jednej warstwie nalgbkaici 1 m na
podsypce piaskowej 10cm. Uktadanie ruggdw kablowych nie powinno ldy
prowadzone przy temperaturze powietrza penisoC. Rurocygi kablowe uktadane w
rowach wykonanychecznie powinny b§ zasypywane najpierw warsiwiasku lub
miatkiej ziemi o grubéci co najmniej 10cm nad powierzchmur. Zaleca s rowniez,
aby rurocigi te posiadaty falowanie w poziomie o wietkood 0,2% do 0,3%. Rurami
oraz kable modularne uktadane waigm siebie rownolegle na catej dhggonie
powinny wzadnym miejscu krzyowa: sie lub zamienia z rurami gsiednimi. Nasfpnie
nalezy zasypywa wykop kolejnymi warstwami ziemi po 20 cm, ubijanym
mechanicznie. Cadd nalery zag:sci¢ do stopnia 85% - 90% wakim wg.
zmodyfikowanej préby Proctora.

Rury rurocjgu kablowego oraz kable modularne wprowadia studni kablowej
poprzez otwor wscianie studni. Nad ruroggami, w potowie wysok&i wykopu, nalgy



uto y tam ostrzegawczo — lokalizacyjw kolorze pomaraczowym, z napisem
JUWAGA! KABEL SWIATEOWODOWY"”.

Przed zasypaniem kanalizacji nalevykona inwentaryzacj geodezyjn.

Wykopy w pobli u innego uzbrojenia ziemnego prowadzicznie ze szczegoin

ostro no ci . U ywanie miotéw pneumatycznych itp. naszi dopuszcza sitylko do
zrywania nawierzchni. Budowuroci géw i kabli modularnych pod drogami i jezdniami
oraz w pobliu drzew wykonametod bezodkrywkow - przecisku ,kreta” lub
przewiertem sterowanym w rurze ostonowej RHDPE &,Bom lub 125/7,1mm (w
zale no ci od ilo ci uktadanych kabli i rurocgéw).

Do pot czenia odcinkéw kabli modularnych zastosowatony przelotowe kabli
modularnych typu PDC lub MP. Do wykonania odg#&nia jednokierunkowego
zastosowaostony odgat ne typu PDC lub odgatniki MY

Do t czenia odcinkéw instalacyjnych rur rurogdéw kablowych zastosowat czki

skr cane typu ZRs-40 mm.

Mikrotuby kabli modularnych w ostonach odgalych naley pot czy ze sob przy
pomocy ztczek tubowych prostych gazoszczelnych 10/8mm. Zoweany odcinek
ruroci gu kablowego nalg/ podda probie cinieniowej majcej na celu zbadanie
szczelnoci. Podczas préby odcinek winien wytrzymaadci nienie powietrza 1MPa w
ci gu 30 min. oraz speinwymagania okrdone w normie ZN-96/TP S.A.-013.
Projektowane studnie winny byokryte izolacja przeciwwilgociowa typu ABIZOL lub
réownowanym, a pokrywy wtazow winny zawieravywietrzniki. Sciany i stropy
catkowicie zmontowanej studni z wprowadzonymigeaimi rur kanalizacji teletechnicznej
powinny by uszczelnione, aby nie wygiowaty przecieki wody gruntowej ani
zamulanie studni. Zewitrzne powierzchnie studni powinny miaszczelniajce i
ochronne pokrycie bitumiczne. Otwory rur kanalizaggh wprowadzonych do studni
powinny by uszczelnione aby nie mogto ngst zamulenie ani przenikanie gazu z
kanalizacji do studni ani na odwr6t. Badania studmiena wynikow badazgodnie z
ZN-96/TP S.A.-023.

Studnie kablowe nalg wyposay w zabezpieczenie pokrywy z zamkiem

uniemo liwiaj cej dostp osob nieupowanionych.

5.1.3 Wprowadzenia do budynkow.

Wprowadzenia ze studni kablowej do budynkéw wykowaurze ostonowej RPP 110/5
lub RHDPE 125/7.1 w zaleo ci od ilo ci wprowadzanych kabli. Wprowadzenia do
budynkoéw wykona przez utoenie na odcinku studnia kablowa — budynek rurek
nierozprzestrzeniagych ognia typu FP 10mm instalowanych w rurgai VA50mm lub
RHDPE 40/3,7mm (w zal®o ci od ilo ci wprowadzanych rurek). Rurog z rurkami
FP10 wprowadzido potowy gtboko ci przebicia przeScian budynku. Do wewrtirz
budynku nie wprowadzaruroci gu tylko same rurki FP10. Od zewre przepust
zabezpieczymas przeciwwilgociow np. STOPAQ firmy Remmers lub odpowiednikiem.
Przepust kablowy po wprowadzeniu kabla ngleszczelni réwnie materialem niepalnym
np.mas p czniej ¢ niepaln typu HILTI CP 611 lub 622.

5.1.4 Wcgganie i montg kabli swiattowodowych.

Kable wiattowodowe LTMC naley wci ga do rur metod strumieniow. Mikrotuby kabli
modularnych naley szczelnie poiczy zt czkami prostymi, tak aby wytrzymaty aienie
strumienia powietrza wagaj cego kabelwiattowodowy. Kierunek schodzenia kabla ba
powinien by zbliony do kierunku wegia w gtowic pneumatycznlub zacigark .



5.1.5. Zakaiczenia kabli .

Rury RHDPE naley uktada i mocowa za pomoc uchwytéw lub opasek w korytach
kablowych, drabinkach, rurkach elektroinstalacyjmy€oryta kablowe nalemontowa
do sufitu, ciany przy pomocy odpowiednich elementow konstridkggh. Po utoeniu
kabli przejcia przez stropy iciany uszczelnimas ognioodporn o odpornoci
ogniowej rownej odporn@i ogniowej przegrody.

Zainstalowane kableviattowodowe nalerozszy i wykona zt cza spawane w kasecie
spawow w przelcznicy wiattowodowej, tcz ¢ kabel wiattowodowy z pigtailami.
Pigtaile przytczy do adapterow zamontowanych na ptycie czotowejtpeczeicy.
Zapasy kabl&wiattowodowego wykonapoprzez zwinicie kabla z tytu szafy
teleinformatycznej lub na stelach zapaséw montowanych r@anie.

Instalacj oraz wyposeenie szaf teleinformatycznych montowagodnie z instrukcj
dostarczon przez producenta urdze i osprztu. Szafy wyposay w urz dzenia i
osprzt zgodnie z projektem. Szafy teleinformatyczne omie

5.1.6. Wykonanie bruzd i przebprzezSciany i stropy

Wykonanie bruzd i przebinale y wykona przy pomocy odpowiednich nadzi
dostosowujc doSrednicy i rodzaju przewodéw z uwzghieniem rodzaju i rozmiaru
zastosowanych korytek, rurek etc. Nglewrdci uwag aby bruzdy byly wykonane tak
aby promie gi cia nie przekraczat dopuszczalnego promieniaigidla kabli, ktore kd
zainstalowane w rurkach.

Zabrania si wykonywania bruzd i przebiw elementach konstrukcyjnych, stropach,
cienkich ianach, w ktérych mogtaby zostaaruszona lub ostabiona ich konstrukcja.
Przej cia przez ciany, ktére stanowioddzielenia przeciwp@rowe oraz stropy, nalg
zabezpieczypoprzez zastosowanie masy ogniochronnej o odpowagpddpornoci
ogniowe;j.

5.1.6 Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe.

Rozbiérk nawierzchni utwardzonej wykonywavzdtu trasy przebiegu budowane;j
kanalizacji kablowej w pasie o0 szerokowynikaj cej z wykonania wykopow
kablowych. Elementy betonowe tj. ptyty chodnikowestka brukowa, ptyty betonowe
nale y zdejmowa ostro nie i skladowa, w celu ponownego ich utenia przy
odtwarzaniu nawierzchni. Po zalazeniu prac ziemnych zwdanych z budow
kanalizacji teletechnicznej nalewykona prace odtworzeniowe majce na celu
odtworzenie rozebranych nawierzchni oraz naprawiazan po wykonaniu wiercei
przebi .

5.2 Organizacja placu budowy.

Podczas wykonywania prac musi lgapewniony porziek.

Prace uci liwe dla pracownikédw muszby wykonywane poza godzinami ich pracy.
Front robot ustalony lizie w harmonogramie robot zaakceptowanym przez stoony.
Inwestor zapewni mdiwo wykonywania prac po godzinach pracy oraz w dninead
pracy. Po zakaczeniu prac Wykonawca jest zobowany do likwidacji placu budowy i
petnego uporazikowania terenu wokot budowy.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1 Program Zapewnienia Jalsoi
Wykonawca jest zobowzany do sporaizenia i uzyskania akceptacji inspektora nadzoru,



programu zapewnienia jak@ pracy, za ktdr jest odpowiedzialny.

Program zapewnienia jakm zawierd bedzie sposéb wykonania, mawosci kadrowe,
sprztowe i techniczne oraz organizacpbot, umaliwiajace realizag prac zgodnie

Z umowy, projektem i poleceniami inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jada powinien w czsci ogolnej zawier&organizag wykonania
robét i ruchu na budowie, terminy i sposéb prowadkz@rac, oznakowanie, bhp, wykazy
zespotdéw roboczych z podaniem kwalifikacji i przy@wania praktycznego oraz 0oséb
odpowiedzialnych za jaké i terminowa¢ wykonywanych prac.

Cze$¢ szczegbtowa Programu Zapewnienia 3akpowinna zawierawykaz sprztu

z parametrami technicznymi, wyk&odkow transportu, sposoby zabezpieczenia
materiatdbw w czasie transportu, sposéb magazyn@waateriatéw, procedury bata
podczas dostaw materiatow i wykonywania robot.

6.2 Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Sprawdzenie jakai i odbior powinny by wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Z jakos¢ wykonywanych robét, zastosowanych materiatdw aaich zgodn& z
dokumentagj projektows odpowiedzialny jest Wykonawca.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywanych robddz po ich zakiczeniu powinno
podlega:

-wytyczenie trasy przytzaswiattowodowego,

-monta i utozenie rur w wykopach kablowych,

-posadowienie studni kablowych,

-prowadzenie rur i kabli w studniach i budynkach,

-monta, szaf teleinformatycznych, praeknicswiattowodowych,

-monta zlgczy spawanych na kablaéWwiattowodowych,

6.3 Pomiary i badania

Wymagane dla prowadzonych robét pomiary i badaalezy przeprowadzi zgodnie z:

- wtasciwymi normami,

- instrukcjami instalacji producenta.

W szczegolnéci nalery wykona pomiary reflektometryczne dla fal 1310nm i 1550nm
pomidzy przejcznicamiswiattowodowymi z obydwu stron odcinka lub kabla.

Wyniki bada i pomiaréw naley przedstawd w postaci pisemnych protokotow i dokye
do dokumentacji powykonawczej. O przeprowadzonyadtaliach i pomiarach nale
powiadomé inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okteniu faktycznego zakresu robét oraz podaniu raetstych
ilosci uzytych materiatdw. Obmiar obejmuje robotytg zakresem okéonym w
umowie, oraz ewentualne roboty dodatkowe lub zamgehtorych konieczrié
wykonania uwzgidniona lgdzie medzy Zamawiajcym, a Wykonawg w trakcie trwania
robot.

Jednostk obmiaru jest:

-dla studni kablowych — szt,

-dla rur kanalizacji teletechnicznej — m,

-dla kabli modularnych i mikrorurek — m,

-dla kabliSwiattowodowych — m,

-dla przecisku lub przewiertu sterowanego — m,

-dla urzdzen — szt.



8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbiory robot ulegajcych zakryciu.

Do podstawowych obowzkéw Wykonawcy naley zgtaszanie Inwestorowi do odbioru
robét ulegajcych zakryciu lub zanikagych. Odbidr robét ulegagych zakryciu lub
zanikapcych polega na ocenie §la i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegreakryciu. Odbior taki édzie przeprowadzony w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowagidnego postpu
robét. Gotowé¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dermizika
budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspeki@dzoru, ktéry dokonuje odbioru.
Odbiorowi takiemu bdzie podlegabudowa studni kablowych, budowa rurmgw i
kabli w wykopach, przeciski pod nawierzchniami.

Poleg& bedzie na sprawdzeniu prawidtowe wykonania:

-posadowienia studni kablowych oraz wykonania igolarzeciwwilgociowej,
-zastosowania prawidtowych rur, kabli oraz ich asadu w studniach i

budynkach,

-prawidtowasci wykonania podsypki i nasypki,

-sprawdzeniu geodezyjnemu,

Z odbioru sporgdzony powinien b protokoét zawierajcy wszelkie ustalenia dokonane
w trakcie odbioru. Protokét zaakceptowany powinigt przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Osobnym odbiorom podleggajoboty odtworzeniowe nawierzchni oraz budynkéw, na
ktére Wykonawca zobowkany jest uzyskazatwierdzenie wykonanych prac oraz
protokét odbioru u wigciciela ydz zarzdcy terenu tj. m.in. Zagd Drog i Transportu
Miejskiego.

8.2 Odbior kaicowy.

Odbioér kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykoctangb 6t
instalacyjnych i budowlanych.

Do odbioru nalgy przystpi¢ po zak@éczeniu wszystkich robot ofiych Dokumentagj
Projektovy, Specyfikacy Techniczi oraz robotami dodatkowymi lub zamiennymi
majacymi wptyw na wykonanie zadania.

Do zgtoszenia odbioru keowego nalgy dolgczyc:

- protokoty odbioru rob6t ghajacych zakryciu,

- protokoty pomiarowe badazag:szczenia gruntu,

- protokoty odtworzenia nawierzchni drogowych,

- atesty zastosowanych materiatow igazen,

- inwentaryzacgj geodezyjn,

- dokumentacje powykonawgzv 3 egzemplarzach,

Z odbioru sporgdzony zostanie protokét zawiegay wszelkie ustalenia dokonane w
trakcie odbioru. Protokot ten stanowi podst¢ade rozliczenia kcowego z wykonawg
robot

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstaw ptatngci stanowi kosztorys ofertowy.



10. DOKUMENTY ZWIAZANE

- Dokumentacja projektowa.

- Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i innkwhoenty i ustalenia techniczne.
Dz. U. 2005 nr 219 Poz. 1864 Rozpgtzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznydtimapowinny odpowiada
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoigan

ZN-96/TP S.A. — 004 Zbtienia i skrzyowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogodlne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizagdlowa. Ogolne wymagania
techniczne.

ZN-96/TP S.A. - 012 Kanalizacja kablowa pierwotWymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. - 014 Rury z polichlorku winylu (RPQWVymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. — 015 Rury Polipropylenowe RPP i Rgiglenowe RPE kanalizaciji
pierwotnej. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A. — 018. Rury polietylenowe (RHDPEpzgpustowe. Wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A. - 020 Zczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. — 021 Uszczelki kodéw rur kanalizacji kablowej. Wymagania

i badania

ZN-96/TP S.A. - 022 Przywieszka identyfikacyjna. Wagania i badania.
ZN-96/TP S.A. - 023 Studnie kablowe. Wymaganiaddraa



