
ZADASZENIE SYSTEMOWE NAD WEJŚCIAMI
DO BUDYNKU- PRZEKRÓJ

mocowanie do ściany-
kotew chemiczna+bl. stalowa 150x150x4
+szpilki gwintowane
z tuleją na wysokości styropianu

szkło bezpieczne VSG

odciąg stalowy, profil okrągły, ∅12mm

mocowanie konstrukcji do szkła
rotula do szkła ∅50mm
kołnierz podkładki EPDM ∅14

obróbka blacharska z blachy stalowej
ocynkowanej, powlekanej w kolorze
RAL 9006, gr. 0,6mm
belka stalowa nośna, profil zamknięty ze stali
nierdzewnej 20x50mm5%

rynna

ZADASZENIE SYSTEMOWE NAD WEJŚCIAMI DO BUDYNKU o szer. 160cm
 RZUT

mocowanie do ściany
kotew chemiczna

belka stalowa nośna ze stali
nierdzewnej  20x50mm

odciąg stalowy ∅12mm

szkło bezpieczne VSG

rotula do szkła ∅50mm
kołnierz podkładki EPDM ∅14

5%

rynna

szkło bezpieczne VSG

mocowanie do ściany
kotew chemiczna

ZADASZENIE SYSTEMOWE NAD WEJŚCIAMI DO BUDYNKU o szer. 175cm
- RZUT

belka stalowa nośna ze stali
nierdzewnej  20x50mm

odciąg stalowy ∅12mm

5% rotula do szkła ∅50mm
kołnierz podkładki EPDM ∅14

rynna

Miasto Rybnik

44-200 Rybnik,

ul. Bolesława Chrobrego 2

Szkoła Podstawowa nr 6

(w zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9)

w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej 123, dz. Zamysłów

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej

nr 6 (w zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9)

w Rybniku przy ul. Wodzisławskiej 123,

dz. Zamysłów

Zadaszenia systemowe
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-

UWAGI: DASZEK SYSTEMOWY

Szklenie szkłem bezpiecznym VSG matowym (dwie
szyby gr. 5mm połączone folią o gr. 0,38mm)

Przy łącznej gr. szkła do 12mm, odległość między
zawiesiami do max 1100mm
Mocowanie tafli szkła:
- rotula do szkła Ø50mm

- kołnierz podkładki EPDM Ø14
- otwór przelotowy w tafli Ø 20mm

Zadaszenia z 5%-wym spadkiem, z rynną mocowaną do
krawędzi tafli szklanej


