
 
 

Przedmiar robót
 

BudowlanaRodzaj robót (branża):

  

Budowa piłkochwytu na boisku piłkarskimInwestycja

  

  

  

1 MajaAdres:

44-206 Rybnik, dz. Chwałowice 

  

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeńKody CPV:

  

Miasto RybnikInwestor:

Bolesława Chrobrego 2 

44-200 Rybnik 

  

 Wykonawca:

  

  

  

  

Arkadiusz NytkoSporządził:

 Sprawdził:

kwiecień 2018r.Data opracowania:

  

     

     

     

 Wykonawca Inwestor 
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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

62,500mPiłkochwyt z siatki na słupkach stalowych w rozstawie max. co 4,00 m z rur

stalowych okrągłych o średnicy fi 80 mm lub prostokątnych 100 x 60 mm (gr.

ścianki 4) wysokości  3,0 m powyżej terenu; przęsła skrajne o rozstawie

dostosowanym do długości piłkochwytu oraz środkowe ze stężeniami poziomymi

łączącymi słupki piewrszych skrajnych pól i pola środkowego (profil 40x20mm)

przymocowane do słupków na obejmy, pola skrajne i środkowe wzmocnione

linką stalową 5 mm nierdzewną zapiętą ukośnie po obu stronach zaciskami;

słupki ocynkowane i malowane proszkowo, osadzone w betonowych stopach

funadamentowych z betonu B20 (C16/20) o wymiarach 0,5 x0,5 m i głębokości

1,0 m z zaślepkami od góry; siatka polipropylenowa bezwęzłowa z linki o gr. 5

mm, oczka max. 80 x 80 mm; siatka rozpięta na ocynkwanych linkach stalowych

mocowanych systemowymi zaczepami

KNR 2-23

0401-0100 -

analogia

1

62,500m62,50

62,500mPiłkochwyt j.w.; dodatek za następne wysokości; NASTĘPNE 3 M DO ŁACZNEJ

WYSOKOŚCI 6,0 M POWYŻEJ TERENU

Krotność=3

KNR 2-23

0401-0200 -

analogia

2

62,500m62,50

36,000m3Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm - niwelacja

wypukłości w miejscu montowanego nowego piłkochwytu

KNR 4-01

0101-0400

3

36,000m340,0*3,00*0,30

120,000m2Wyrównanie terenu z grubsza ze ścięciem wypukłości do 30 cm - niwelacja

wypukłości w miejscu montowanego nowego piłkochwytu

KNR 4-01

0101-0600

4

120,000m2$3/0,30

40,250m3Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim

- niwelacja wypukłości w miejscu montowanego nowego piłkochwytu oraz ziemi z

wykopów pod słupki

KNR 2-21

0218-0200

5

36,000m3$3niwelowany teren

4,250m317*0,50*0,50*1,00słupki

120,000m2Obsianie trawą po niwelacji terenu w miejscu montażu piłkochwytuKNR-W 2-01

0510-0300

6

120,000m2$4
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