
URZĄD MIASTA RYBNIKA, UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 2, 44-200 RYBNIK

"TUMAS / RADZYŃSKI / ARCHITEKCI"s.j.
ul.Podmiejska 89 A, 44-207 Rybnik, e-mail: atarchitektura@tumas.eu

podpis:

288

mgr inż. arch. Zbigniew RADZYŃSKI nr upr. bud.
701/01, SL-0096  bez ogran. do projektowania i
kierowania robotami w spec. architektonicznej

podpis:

podpis:

PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ZABYTKOWEGO
SZPITALA „JULIUSZ” NA CELE EDUKACYJNO-WYSTAWOWE W RYBNIKU PRZY ULICY
KLASZTORNEJ NA DZIAŁCE NR 2135/11

PROJEKT BUDOWLANY

nr projektu:

data:

ELEWACJA PÓŁNOCNA - stan projektowany
nr rys. :

skala:

autor

główny  projektant

opracowanie

sprawdzający

inwestor

obiekt / temat

tom:

faza  projektowa

treść  rysunku

Plik:
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rewizja:

nr str.:

Serwer BIM: ATW-39 - Serwer BIM
20/288_Rybnik Juliusz_PBZ_R0

I
STYCZEŃ 2017
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Data
D RM

Proj. Spr.INDEX

RYSUNEK WYDANY

REWIZJA - Opis

Wydane do realizacjiWersja informacyjna

STATUS:

Wydane do zatwierdzenia

mgr inż. arch. Barbara GĄSIOR nr upr. bud.
3/SLOKK/2016, SL-1779  do projektowania bez
ogran. w spec. architektonicznej

2

inż. arch. Natalia KOSTERKA

1:100

2

+16,50

-1,03 zamurowania z cegły rozbiórkowej -
odtworzenie okien na wzór okien

istniejących z użyciem odpowiednich
kształtek czyszczak + podpięcie do

istn. kanalizacji deszczowej
czyszczak + podpięcie do

istn. kanalizacji deszczowej
czyszczak + podpięcie do

istn. kanalizacji deszczowej

zadaszenie szklane na
podporach ze stali

nierdzewnej

poz. -3,04m

poz. ±0,00m

poz. +4,00m

poz. +8,00m

O 12

O 23 O 23

O 8

-1,18

rura spustowa Ø100

rynna Ø150 z osłoną na liście
rynna Ø190 z osłoną na liście

rynna Ø150 z osłoną na liście

rura spustowa Ø100

rura spustowa Ø100

rura spustowa Ø100 rura spustowa Ø100

ELEWACJE

UWAGI:

1. Całość kolorystyki i rozwiązań technicznych i materiałowych uzgodnić z projektantem.
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonawstwa jest zobowiązany do zatwierdzenia
proponowanych rozwiązań technicznych i materiałowych u inwestora i projektanta, wraz z
przygotowaniem próbek materiału w celu uzyskania akceptacji co do wyglądu i jakości
wykonania.
2. Obróbki blacharskie murków attykowych oray pokrzcie wieży wykonać miedziane.
3. Kraty maskujące wylotów wentylacyjnych, zewnętrzne skrzynki przyłączowe należy
wykonać w kolorystyce dopasowanej do ślusarki aluminiowej zgodnie z wytycznymi w
zestawieniach.
4. Otwory wentylacyjne zabezpieczyć osiatkowaniem przeciw insektom.
5. Wszelkie nazwy produktów i technologii użyte w niniejszej dokumentacji, mają
charakter informacyjny i są podane przykładowo jako wzorcowe dla określenia
wymaganego nieprzekraczalnego standardu technicznego. Rozwiązania
zastosowane w realizacji winny być co najmniej równoważne i  gwarantować
dochowanie nie podlegających zmianie założonych parametrów szczególnych,
wynikających z założeń projektu i wymagań Inwestora.
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