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Kondygnacja Nr pom.

Nazwa pomieszczenia

Pow [m2]

. , OZNACZENIA GRAFICZNE:
Rodzaj posadzki

PARTER

Istniejace $ciany
cegta petna

4,70 ,
114

4

|/
2

209 251, ,81 9
330,9

149,,
A7

0/01

KLATKA SCHODOWA

24,3

ptytki gresowe

Projektowana Sciana wewnetrzna
Sciana gipsowo-kartonowa gr.12,5cm

0/02

SZATNIA

17,2

posadzka betonowa

Projektowana Sciana zewnetrzna/wewnetrzna
Sciana Zelbetowa gr. wg czesci konstrukcyjnej

0/03

EKSPOZYCJA

74,4

posadzka betonowa

0/04

KOMUNIKACJA

4.4

ptytki gresowe

Projektowana Sciana wewnetrzna
Sciana zelbetowa wg cze$ci konstrukcyjnej + wetna mineralna gr.6cm

7

0/05

POM.
GOSPODARCZE

3,0

posadzka betonowa

M

Projektowany stup zelbetowy
wg czesci konstrukcyjnej

0/06

POW. WYSTAWOWA

320,6

posadzka betonowa

Projektowany stup stalowy
wg czesci konstrukcyjnej

0/07

KASA

8,5

posadzka betonowa

$ -1,16

Projektowane koty wysokosciowe - oznaczenie na rzutach

stan wykonczony

0/08

WIATROLAP

10,1

posadzka betonowa

0/09

OCHRONA

8,5

posadzka betonowa

0/10

BIURO

10,7

posadzka betonowa

-3,00

Projektowane koty wysokosciowe - oznaczenie na elewacjach

stan surowy

0/11

KOMUNIKACJA

11,5

posadzka betonowa

0/12

BIURO

18,4

posadzka betonowa

-3,00

Projektowane koty wysokosciowe - oznaczenie na elewacjach

stan wykonczony

0/13

WC MESKIE

14,5

ptytki gresowe

DN25

Hydrant wewnetrzny DN 25 z miejscem na gasnice

0/14

WC DAMSKIE

15,9

ptytki gresowe

Zfgczka do weza

0/15

KOMUNIKACJA

8,8

posadzka betonowa

0/16

WC DLA NIEP.

4,8

ptytki gresowe

Wpust podiogowy

0/17

POM. PORZ.

4,1

ptytki gresowe

0/18

KOMUNIKACJA

12,8

ptytki gresowe

0/19

POW. WYSTAWOWA

175,4

posadzka betonowa

747,9 m?2

1000
1000
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UWAGI:

1. Dla zachowania projektowanych gabarytéw nalezy zastosowa¢ koordynacje wykonawstwa wszystkich

instalacji wewnetrznych.

2. Lokalizacje i gabaryty przebi¢ przez stropy i $ciany dla poszczegoélnych instalacji rozpatrywaé wraz z
odpowiednimi wykonawczymi opracowaniami branzowymi.
3. Drewno uzyte do elementéw wykonczeniowych zewnetrznych zabezpieczy¢ srodkami wodoochronnymi.
4. W celu zabezpieczenia przeciwogniowego elementy drewniane malowaé preparatem ogniochronnym.
5. Instalacje wewnetrzne powinny by¢ wykonane na podstawie odrebnych opracowan — projektow
wykonawczych instalacji wewnetrznych.
6. Lokalizacja, typy, rodzaje, gabaryty, uktad i kolorystyka oraz inne szczegétowe dane techniczne
nastepujgcych elementéw wykonczenia wnetrz: sufitbw podwieszonych, posadzek, opraw
oswietleniowych, okfadzin Sciennych, elementéw rozdziatu powietrza instalacji wentylacji mechanicznej i
parapetéw, Slusarki i stolarki otworowej; elementéw wyposazenia statego i ruchomego, a takze kolorystyki
elewacji - wg projektéw wykonawczych.
7. Dla uzyskania jednolitego poziomu posadzki w catym obiekcie uktada¢ warstwy podktadowe o
grubosciach dostosowanych do réznych grubosci wierzchnich warstw posadzkowych, po ustaleniu
ostatecznych technologii ich wykonania.
8. Na ciggach komunikacyjnych nalezy przewidzie¢ miejscowe obnizenia stref przedwejsciowych w
miejscach instalowania ciggéw czyszczgcych.
9. Dobdr systemu tgcznikéw elementéw drewnianych lezy po stronie dostawcy technologii.

10. Przejscia instalacji przez przegrody réznych stref p.poz nalezy zabezpieczy¢ atestowanymi
przepustami $ciennymi , klapy p.poz na przewodach wentylacyjnych powinny mie¢ elementy rewizyjne i
obstugowe (lub obudowy ppoz przejscia przez inng strefe lub pomieszczenie innej funkcji). Nalezy
uwzgledni¢ wykonanie ich oznakowania oraz wykonanie schematu z ich lokalizacjg jako zatgcznika do

dokumentacji odbiorowe;j.

11. Skrzynki hydrantowe nalezy przyja¢ atestowane, przeszklone dwudrzwiowe z komorg na gasnice. Kolor

wg projektu wnetrz.

12. Montaz centrali wentylacyjnej za posrednictwem przektadek ttumigcych drgania.

13. Obudowy grzejnikéw w wykonaniu z blachy perforowanej nierdzewnej , nad grzejnikami parapet corian.

14. Kabiny ustepowe przyjeto jako systemowe, kolorystyka oraz sposéb ich montazu do uzgodnienia na
etapie realizacji po zatwierdzeniu technologii do realizaciji.
15. Przejscia rur (instalacji, przytaczy, itp.) przez $ciany fundamentowe nalezy zabezpieczyé systemowymi

rozwigzaniami (np. kotnierzami, przetazami, fasetami itp.) -

systemu.

16. Nalezy wykona¢ dylatacje wylewek zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.

zgodnie z zaleceniami i wytycznymi dostawcy

17. W przypadku stwierdzenia niescistosci nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem w celu
ustalenia dalszego toku postepowania.
18. Najpierw wykonac izolacje pionowg przeciwwilgociowg budynku, a nastepnie wykonac naswieta okien
piwniczych. Naswietla przeszlamowac¢ z wywinieciem na wykonang izolacje Scian.

19. Wszelkie nazwy produktéw i technologii uzyte w niniejszej dokumentacji, maja charakter
informacyjny i sa podane przyktadowo jako wzorcowe dla okreslenia wymaganego
nieprzekraczalnego standardu technicznego. Rozwigzania zastosowane w realizacji winny by¢ co
najmniej rwnowazne i gwarantowa¢ dochowanie nie podlegajacych zmianie zatozonych
parametrow szczegdlnych, wynikajacych z zatozen projektu i wymagan Inwestora.

RYSUNEK WYDANY

19|01

REWIZJA - Opis

Data

STATUS:

Wersja informacyjna

|:| Wydane do zatwierdzenia X}

Wydane do realizacji

autor

"TUMAS / RADZYNSKI / ARCHITEKCI"s.j.
ul.Podmiejska 89 A, 44-207 Rybnik, e-mail: atarchitektura@tumas.eu

. Projektant

gtéwny projektant

mgr inz. arch. Barbara GASIOR nr upr. bud.
3/SLOKK/2016, SL-1779 do projektowania bez
ogran. w spec. architektonicznej

podpis:

opracowanie

inz. arch. Natalia KOSTERKA

podpis:

sprawdzajgcy

mgr inz. arch. Zbigniew RADZYNSKI nr upr. bud.
701/01, SL-0096 bez ogran. do projektowania i
kierowania robotami w spec. architektonicznej

podpis:

ji bez zgody proji

inwestor

URZAD MIASTA RYBNIKA, UL. BOLESLAWA CHROBREGO 2, 44-200 RYBNIK
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KLASZTORNEJ NA DZIALCE NR 2135/11
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