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inż. arch. Natalia KOSTERKA

1:100

2

SUFITY

UWAGI:

1. We wszystkich typach sufitów podwieszonych wymagana jest  lokalizacja systemowych
włazów rewizyjnych umożliwiających dostęp do wszystkich urządzeń technicznych
wymagających okresowych rewizji i konserwacji. Wszystkie włazy należy oznaczyć wg
systematyki uzgodnionej z inwestorem.
2. Rodzaj, kształt, rozmieszczenie i wielkość zastosowanych opraw, należy rozpatrywać w
oparciu o zestawienie przystosowane przez dostawcę opraw, na podstawie projektu
wykonawczego elektryki.
3. W pomieszczeniach sanitariatów wykonać sufity z wykorzystaniem płyt GKBI na
systemowej konstrukcji stalowej.
4. Poziom montowania sufitów należy skorygować, po wykonaniu instalacji wentylacji (po
uzgodnieniu z projektantem)
5. Wszelkie nieścisłości oraz ewentualne kolizje z instalacjami wewnętrznymi, należy
uzgadniać z projektantem przed montażem.
6. Po wykonaniu projektu warsztatowego konstrukcji sufitów podwieszanych wykonawca
skoryguje odpowiednio lokalizację klimatyzatorów"
7. Wykonawca dobierze odpowiednie elementy montażowe do powieszenia klimatyzatorów
do jętek (nie mogą być zamocowane do sufitu tylko wisieć niezależnie)"
6. Wszelkie nazwy produktów i technologii użyte w niniejszej dokumentacji, mają
charakter informacyjny i są podane przykładowo jako wzorcowe dla określenia
wymaganego nieprzekraczalnego standardu technicznego. Rozwiązania
zastosowane w realizacji winny być co najmniej równoważne i  gwarantować
dochowanie nie podlegających zmianie założonych parametrów szczególnych,
wynikających z założeń projektu i wymagań Inwestora.
7. Przy ofertowaniu należy uwzględnić wzmocnienia konstrukcyjne do  montażu opraw
oświetleniowych na stropach kasetonowych i modułowych.
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