
URZĄD MIASTA RYBNIKA, UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 2, 44-200 RYBNIK

"TUMAS / RADZYŃSKI / ARCHITEKCI"s.j.
ul.Podmiejska 89 A, 44-207 Rybnik, e-mail: atarchitektura@tumas.eu

podpis:

288

mgr inż. arch. Zbigniew RADZYŃSKI nr upr. bud.
701/01, SL-0096  bez ogran. do projektowania i
kierowania robotami w spec. architektonicznej

podpis:

podpis:

PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU ZABYTKOWEGO
SZPITALA „JULIUSZ” NA CELE EDUKACYJNO-WYSTAWOWE W RYBNIKU PRZY ULICY
KLASZTORNEJ NA DZIAŁCE NR 2135/11

PROJEKT BUDOWLANY
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data:

PRZEKRÓJ C1-C1 - stan projektowany
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RYSUNEK WYDANY

REWIZJA - Opis

Wydane do realizacjiWersja informacyjna

STATUS:

Wydane do zatwierdzenia

mgr inż. arch. Barbara GĄSIOR nr upr. bud.
3/SLOKK/2016, SL-1779  do projektowania bez
ogran. w spec. architektonicznej
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inż. arch. Natalia KOSTERKA
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OZNACZENIA GRAFICZNE:
Istniejące ściany
cegła pełna

Projektowana ściana wewnętrzna
ściana żelbetowa wg części konstrukcyjnej + wełna mineralna gr.6cm
Projektowany słup żelbetowy
wg części konstrukcyjnej

Projektowana ściana wewnętrzna
ściana gipsowo-kartonowa gr.12,5cm
Projektowana ściana zewnętrzna/wewnętrzna
ściana żelbetowa gr. wg części konstrukcyjnej

Projektowany słup stalowy
wg części konstrukcyjnej
Projektowane koty wysokościowe - oznaczenie na rzutach
stan wykończony

Projektowane koty wysokościowe - oznaczenie na elewacjach
stan surowy

Projektowane koty wysokościowe - oznaczenie na elewacjach
stan wykończony

Hydrant wewnętrzny DN 25 z miejscem na gaśnicę

Złączka do węża

Wpust podłogowy
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