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2

inż. arch. Natalia KOSTERKA

1:100, 1:20

2

SCHEMAT

RODZAJ

OZNACZENIE NA RYS.

ZESTAWIENIE KABIN Z PŁYT LAMINOWANYCH

wewnętrzne

L 1 PARTER 0/13, PIĘTRO 1/09

wewnętrzne

L 2 PARTER 0/13, PIĘTRO 1/09

lewe prawe

wewnętrzne
D5

90

200

1 1
2 3
2 3
- -

12

98

206

DREWNIANE
regulowana PORTA

SYSTEM
PEŁNE, PORTA

(PORTA CPL model 1.1)
wypełnienie płyta wiórowa

otworowa wzmocniona
wewnętrznym ramiakiem

5 7

 pom. toalet

wewnętrzne
S1

okleina CPL HQ 0,7
kolor antracyt

MATERIAŁ/
KOLOR

SYSTEM

ILOŚĆ SZTUK RAZEM

UWAGI

głębokość G

2

WYMIARY
w cm

szerokość W

wysokość H

113
116

2

169

119,5

wewnętrzne

2

118,5

319

standardowa całkowita wysokość kabin 203 cm włączając 17 cm prześwitu nad podłogą.

Alsanit system "ERIDANI"

kolor RAL 7024, laminowana płyta wiórowa o gr. 18mm

Uwaga: Dokładny wymiar płyt kabinowych sprawdzić po opłytkowaniu ścian.

ok 116

ok 60

Umax =1,1W/m2K

DREWNIANESYSTEM
KOLOR

WSPÓŁCZYNNIK Umax

Okucia RU z klamką
system otwierania okien

RAZEM

O 1

WYMIARY
ZEWNĘTRZNE
OKIEN

SCHEMAT

OZNACZENIE NA RYS.

RODZAJ

ILOŚĆ SZTUK

szerokość
Wo

wysokość
Ho

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ
zewnętrzne

11

UWAGI

PARTER

1 PIĘTRO

ANTRESOLA

PODDASZE

-

-

-

-

PIWNICA 11

biały

RODZAJ SKRZYDEŁ

RODZAJ

SCHEMAT

szer.
W

wys.
H

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ALUMINIOWEJ

ILOŚĆ SZTUK

WYMIARY
PRZEJŚCIA
W ŚWIETLE

TYP

OŚCIEŻNICA

SKRZYDŁO

UWAGI
KOLOR

szer.
Wo

wys.
Ho

WYMIARY
OTWORU
W MURZE

PIWNICA

ILOŚĆ
SZTUK 1 PIĘTRO

PARTER

ANTRESOLA

wewnętrzne
D1

SUMA

LOKALIZACJA

90

200

115

lewe prawe

- 1

- 1

- -

- -
- -

1
ALUMINIOWE

211

systemowa ALUPROF
MB-78EI

ALUPROF MB-78EI
wypełnienie EI60

pełne

drzwi do stref
technicznych

RAL 7016
drzwi EI60

samozamykacz,
klamka do drzwi

pożarowych, zamek

wewnętrzne
D4

-

1

1

0/08 - wiatrołap

210

220

226

-

szyba hartowana, bezpieczna

SZKLANE

kolor okuć: stal nierdzewna, szczotkowana

SYSTEM PRZESUWNY NP. DORMA

-

-

lewe prawe

wewnętrzne
D2

pomieszczenia
techniczne

90

200

STALOWE

98

204

Drzwi stalowe np.
Domoferm UT401

1 4
- -
- -
- -

5
1 4

DRZWI PEŁNOSZKLANEZESTAWIENIE DRZWI STALOWYCH

wypełnienie wełna
mineralna

wewnętrzne

K1 okno dachowe
oddymiające

Fakro FSP

ZESTAWIENIE KLAP ODDYMIAJĄCYCH I WYŁAZÓW

UWAGI

SCHEMAT

OZNACZENIE NA RYS.

ILOŚĆ
wymiary zewnętrzne:

94x140cm
powierzchnia geom.:1,12m

powierzchnia czynna: 0,65m2
Umax = 1,3W/m2K
zestaw izolacyjny

2szt.
Rysunek rzutu dachu zawiera schemat

rozmieszczenia klapy dymowej i wyłazu dachowego
Przed rozpoczęciem prac montażowych

wykonawca zobowiązany jest do wykonania
projektu wykonawczego, w ramach którego dokona

doboru, rozmieszczenia i sterowania
klapami dymowymi.

Dokumentacja musi być uzgodniona
z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych.

typ

W1 - wyłaz dachowy

Fakro FWL
1szt.

lewe prawe

pom. -1/06, -1/08

90

200

STALOWE

102

205

Drzwi stalowe np.
Domoferm LF661

2 -
- -
- -
- -

2
2 -

drzwi EI60
samozamykacz,
klamka do drzwi

pożarowych, zamek,

wypełnienie wełna
mineralna

D3

lewe prawe

wewnętrzne
D6

80

200

1 -
- 1
- 1
- -

3

88

206

DREWNIANE
regulowana PORTA

SYSTEM
PEŁNE, PORTA

(PORTA CPL model 1.1)
wypełnienie płyta wiórowa

otworowa wzmocniona
wewnętrznym ramiakiem

1 2

 pom. porządkowe

okleina CPL HQ 0,7
kolor antracyt

lewe prawe

wewnętrzne
D7

80

200

- -
1 -
- -
- -

1

88

206

DREWNIANE
regulowana PORTA

SYSTEM
PEŁNE, PORTA

(PORTA CPL model 1.1)
wypełnienie płyta wiórowa

otworowa wzmocniona
wewnętrznym ramiakiem

1 -

 pom.porządkowe

okleina CPL HQ 0,7
kolor antracyt

wewnętrzne
D8

90+40

210

162

lewe prawe

- 2

- -

- 1

- -
- 1

2
ALUMINIOWE

221

systemowa ALUPROF
MB-78EI

ALUPROF MB-78EI
wypełnienie EI60

przeszklenie - szyba
bezpieczna

wejście do sąsiedniego
budynku

drzwi EI60
samozamykacz z
RKZ, klamka do

drzwi pożarowych,
zamek, ewakuacja
dwoma skrzydłami

lewe prawe

wewnętrzne
D9

90

200

- -
1 1

- -

4

98

206

DREWNIANE
regulowana PORTA

SYSTEM
PEŁNE, PORTA

(PORTA CPL model 1.1)
wypełnienie płyta wiórowa

otworowa wzmocniona
wewnętrznym ramiakiem

2 2

pom. biurowe

okleina CPL HQ 0,7
kolor antracyt

wewnętrzne
D12

90+30

210

146

lewe prawe

1 1

- -

- -

- -
1 1

2
ALUMINIOWE

218

systemowa ALUPROF
MB-45

ALUPROF MB-45
RA1 min=32 dB

pełne (panel z 2 blach
aluminiowych o gr 1,5mm

oraz xps 21mm)

aula

lewe prawe

wewnętrzne
D11

80

195

- -
- -
- -
- 1

1

88

201

DREWNIANE
regulowana PORTA

SYSTEM
PEŁNE, PORTA

(PORTA CPL model 1.1)
wypełnienie płyta wiórowa

otworowa wzmocniona
wewnętrznym ramiakiem

- 1

poddasze

okleina CPL HQ 0,7
kolor antracyt

 światło przejścia min.
80x80cm

wymiary zewn.: 94x118cm
Umax = 1,3W/m2K

kołnierz, zestaw
izolacyjny

L 3 PARTER 0/14, PIĘTRO 1/08

RAL 7016
RAL 7016

ANTRACYT ANTRACYT
klamka Jowisz stal
nierdzewna, zamek

ok 116

ok 165

DREWNIANE

Okucia RU z klamką

O 2
zewnętrzne

7

-

-

-

-

7

ok 121

ok 60

DREWNIANE

Okno EI60
stałe

O 3
zewnętrzne

1

-

-

-

-

1

ok 120

ok 210

DREWNIANE

1szt. okien na elewacji
południowej bez klamek
(oznaczono na rysunku)

Okucia RU z klamką

O 4
zewnętrzne

24

24

-

-

-

-

ok 116

ok 60

DREWNIANE

okno stałe

O 1.1
zewnętrzne

2

-

-

-

-

2

ok 122

ok 230

DREWNIANE

O 5
zewnętrzne

1

1

-

-

-

-

Okno EI60
stałe

ok 120

ok 230

DREWNIANE

O 6
zewnętrzne

25

-

25

-

-

-

Okucia RU z klamką

ok 191

ok 255

DREWNIANE

O 7
zewnętrzne

1

-

1

-

-

-

ok 191

ok 255

DREWNIANE

O 8
zewnętrzne

1

-

-

1

-

-

ok 120

ok 245

DREWNIANE

O 9
zewnętrzne

1

-

1

-

-

-

ok 113

ok 105

DREWNIANE

O 10
zewnętrzne

1

-

1

-

-

-

Okno EI60
stałe

ok 74

ok 230

DREWNIANE

O 11
zewnętrzne

1

-

1

-

-

-

Okno EI60
stałe,  szyba i konstrukcja

okna stanowiącego balustradę
piwinna spełniać obciążenia

podane w normie dla balustrad
PN-EN_1991-1-1

ok 90

ok 90

DREWNIANE

O 12
zewnętrzne

4

-

-

1

3

-

system otwierania okien w
oknie na poz. antresoli,

Okucia R z klamką

ok 127

ok 140

DREWNIANE

O 13
zewnętrzne

8

-

-

8

-

-

system otwierania okien,
Okucia R z klamką

ok 125

ok 165

DREWNIANE

O 14
zewnętrzne

2

-

-

2

-

-

ok 94

ok 120

DREWNIANE

O 15
zewnętrzne

2

-

-

2

-

-

ok 56

ok 103

DREWNIANE

O 16
zewnętrzne

2

-

-

2

-

-

ok 78

ok 154

DREWNIANE

O 17
zewnętrzne

2

-

-

2

-

-

ok 77

ok 106

DREWNIANE

O 18
zewnętrzne

2

-

-

2

-

-

ok 103

ok 175

DREWNIANE

O 19
zewnętrzne

1

-

-

1

-

-

system otwierania okien,
Okucia RU z klamką

ok 76

ok 120

DREWNIANE

O 20
zewnętrzne

1

-

-

1

-

-

system otwierania okien,
Okucia RU z klamką

ok 80

ok 80

DREWNIANE

O 21
zewnętrzne

1

-

-

1

-

-

Okno EI60
stałe

ok 80

ok 160

DREWNIANE

O 22
zewnętrzne

3

-

-

-

3

-

ok 60

ok 120

DREWNIANE

O 23
zewnętrzne

2

-

-

-

2

-

System przesuwny, otwierany
automatycznie, dwuskrzydłowy, należy

przewidzieć podkonstrukcję nośną
dostosowaną do wytycznych dostawcy

wybranego systemu, otwierane w wyniku
zasygnalizowania pożaru przez system

wykrywania dymu

Okucia RU z klamką Okucia RU z klamką Okucia RU z klamką Okucia RU z klamką Okucia RU z klamką
system otwierania okien

Okucia R z klamką Okucia R z klamką

samozamykacz, klamka Inox
L-form, zamek, skrót dolny

wentylacyjny lub kratka min.
0,042m² (zgodnie z proj.
wentylacji) w toalecie dla

niepełnosprawnych
samozamykacz opóźniany i
blokada łazienkowa (na odp.

wysokości)

klamka Inox L-form,
zamek, skrót dolny

wentylacyjny lub kratka
min. 0,022m² (zgodnie

z proj. wentylacji)

klamka Inox L-form,
zamek, drzwi

wyposażone w okno
podawcze

klamka Inox L-form,
zamek

klamka Inox L-form,
zamek

RODZAJ SKRZYDEŁ

RODZAJ

SCHEMAT

szer.
W

wys.
H

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

WYMIARY
PRZEJŚCIA
W ŚWIETLE

TYP
SYSTEM

SKRZYDŁO

UWAGI
KOLOR

szer.
Wo

wys.
Ho

WYMIARY
OTWORU
W MURZE

ILOŚĆ SZTUK

zewnętrzne
Dz1

SUMA

LOKALIZACJA

ok 110

ok 250

ok 133

lewe prawe
1 -
1

ALUMINIOWE

ok 260

ALUPROF
MB-70

systemowe pełne

-1/10 - pow.
wystawowa

RAL 7016
samozamykacz,

klamka Inox L-form,
zamek, próg lub

uszczelka,
ewakuacja

zewnętrzne
Dz2

90

ok 250

113

lewe prawe
1 -
1

ALUMINIOWE

ok 260

ALUPROF
MB-70

systemowe pełne

RAL 7016
samozamykacz,

klamka Inox L-form,
zamek, kratka min.
0,022m² (zgodnie z

proj. wentylacji),
próg lub uszczelka

WSPÓŁCZYNNIK Umax 1,5 W/m2K 1,5 W/m2K
 -1/12 -

wymiennikownia

zewnętrzne
Dz3

ok 82,5 + 82,5

ok 208 + 95

ok 182

lewe prawe
1
1

DREWNIANE

ok 311

konstrukcja skrzydła:
ramiak drewniany

wzmocniony profilem
stalowym obłożony

dwiema płytami
drewnopodobnymi
pokrytymi formirem

naturalnym, wypełnienie
warstwa termoizolacyjna
CIEMNY ORZECH

drzwi antywałamaniowe,
samozamykacz

montowany na obu
skrzydłach, klamka

mosiężna postarzana -
typ do uzgodnienia na

etapie realizacji z
konserwatorem

zabytków, zamek,  próg
lub uszczelka

1,5 W/m2K
 0/08 - wiatrołap

zewnętrzne
Dz4

8,5+110+8,5

225

ok 142

lewe prawe
1 -
1

DREWNIANE

ok 232

konstrukcja skrzydła:
ramiak drewniany

wzmocniony profilem
stalowym obłożony

dwiema płytami
drewnopodobnymi
pokrytymi formirem

naturalnym, wypełnienie
warstwa termoizolacyjna
CIEMNY ORZECH

samozamykacz, klamka
mosiężna postarzana-typ
do uzgodnienia na etapie

realizacji z
konserwatorem

zabytków, zamek,
podziały na części
zewnętrznej drzwi
powinny imitować
istniejący podział

symetryczny,  próg lub
uszczelka

1,5 W/m2K
 0/04 - komunikacja

zewnętrzne
Dz5

90 + 61

208

ok 182

lewe prawe
- 1
1

DREWNIANE

ok 215

konstrukcja skrzydła:
ramiak drewniany

wzmocniony profilem
stalowym obłożony

dwiema płytami
drewnopodobnymi
pokrytymi formirem

naturalnym, wypełnienie
warstwa termoizolacyjna
CIEMNY ORZECH

samozamykacz
montowany na obu
skrzydłach, klamka

mosiężna postarzana -typ
do uzgodnienia na etapie

realizacji z konserwatorem
zabytków, zamek, podziały

na części zewnętrznej
drzwi powinny imitować

istniejący podział
symetryczny, próg lub
uszczelka, ewakuacja

dwoma skrzydłami
1,5 W/m2K

 0/01 - klatka
schodowa

wewnętrzne
F1

drzwi 90+50

211

345

lewe prawe

- 4

- 1
- 1

- 1
- 1

4
ALUMINIOWE

219

systemowa ALUPROF
MB-78EI

ALUPROF MB-78EI wypełnienie
EI30 + EI6

przeszklenie - szyba bezpieczna

klatka schodowa

EI30 + EI60
samozamykacz, klamka do drzwi
pożarowych, zamek, ewakuacja

dwoma skrzydłami

RAL 7016

0/07 - kasa, 0/09 - ochrona

drzwi 90

220

228

lewe prawe

1 1

- -

1 1

- -
- -

2
ALUMINIOWE

300

systemowa ALUPROF
MB-45

ALUPROF MB-45
ALUPROF MB-23P

RAL 7016

samozamykacz, klamka Inox
L-form, zamek, dolne kwatery z
paneli nieprzeziernych, kratka

wentylacyjna min. 0,022m²
(zgodnie z proj. wentylacji)

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

klamka Jowisz stal
nierdzewna, zamek,

samozamykacz z
RKZ, ewakuacja

dwoma skrzydłami

Umax =1,1W/m2K Umax =1,1W/m2K Umax =1,1W/m2K Umax =1,1W/m2K Umax =1,1W/m2K Umax =1,1W/m2K Umax =1,1W/m2K Umax =1,1W/m2K Umax =1,1W/m2K Umax =1,1W/m2K Umax =1,1W/m2K Umax =1,1W/m2K Umax =1,1W/m2K Umax =1,1W/m2K Umax =1,1W/m2K Umax =1,1W/m2K Umax =1,1W/m2K Umax =1,1W/m2K Umax =1,1W/m2K Umax =1,1W/m2K Umax =1,1W/m2K Umax =1,1W/m2K Umax =1,1W/m2K

1 1

W2 - wyłaz

światło przejścia
80x160cm

1szt.
kolor antracyt, klamka
Inox L-form, zamek,
lokalizacja poddasze

lewe prawe

wewnętrzne
D2.1

pomieszczenia
techniczne

90

200

STALOWE

98

204

Drzwi stalowe np.
Domoferm UT401

- 1
- -
- -
- -

1
- 1

wypełnienie wełna
mineralna

ANTRACYT
klamka Jowisz stal

nierdzewna, zamek,
skrót dolny

wentylacyjny lub kratka
min. 0,022m² (zgodnie

z proj. wentylacji)

wewnętrzne
D1.1

90

200

115

lewe prawe

- 2

- 1

- -

- -
- -

2
ALUMINIOWE

211

systemowa ALUPROF
MB-78EI

ALUPROF MB-78EI
wypełnienie EI60

pełne

drzwi do stref
technicznych

RAL 7016
drzwi EI60

samozamykacz, klamka
do drzwi pożarowych,

zamek, kratka
wentylacyjna p.poż min.
0,022m² (zgodnie z proj.

wentylacji)

biały biały biały biały biały biały biały biały biały biały biały biały biały biały biały biały biały biały biały biały biały biały biały

200
90

hp 95

24
0

13
0B B

B

17
18

6

18 80 18

20
3

11
6113

116

17
18

6

19,7 80 19,7

20
3

119,5

11
9,

515 169,3

14
9

11
8,

5
14

,5

319,3

17
18

6

20
3

13,2 80
26,5

80
26,4

80 13,2

319,3

132

60

132

16
5

136

60

132

60

130

22
0

136

24
0

130

24
0

25
5

185

25
5

185 130

25
5

123
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ZESTAWIENIE STOLARKI

UWAGI:

1. Przed zamówieniem okien i drzwi należy dokładnie sprawdzić ilości.
2. Opis skrzydła na rzutach np. 90/200 oznacza wymiary w świetle ościeżnicy (wymiary otworu dopasować do wytycznych
producenta stolarki).
3. Wymiary otworów w murze zależne od producenta stolarki, przed murowaniem należy wybrać konkretnego producenta, wg
którego należy przyjąć wielkość otworów w murze.
4. Przed ostatecznym zamówieniem na podstawie dokumentacji montażowej wykonawca stolarki i ślusarki udziela gwarancji na
wykonany przez siebie zakres.
5. Kratki kontaktowe pomiędzy pomieszczeniami w kolorze drzwi o przekrojach wg. proj. wentylacji. wszystkie drzwi należy
wyposażyć w uszczelki dźwiękoszczelne.
6. We wszystkich rodzajach drzwi należy uzgodnić kąt otwarcia oraz konieczność zastosowania odbojników ściennych lub
posadzkowych.
7. W drzwiach otwieranych na drogi ewakuacyjne należy przewidzieć samozamykacze z kątem otwarcia ~ 180°.
8. W każdym oknie wewnętrznym należy założyć parapet (od strony pomieszczenia przebywania ludzi) oraz systemowe obróbki
blacharskie w kolorze okien.
9. Ostateczny dobór modelu klamek do drzwi na etapie realizacji, po zatwierdzeniu przez Inwestora.
10. Drzwi przesuwne otwierane z systemu sygnalizacji pożaru. Pod drzwi przesuwne wykonać podkonstrukcję stalową
dostosowaną do wagi wybraneg systemu.
11. Wszystkie drzwi p.poż i drzwi z toalet na korytarze wyposażyć w samozamykacze.
12. Płyty kabinowe toalet- dokładny wymiar sprawdzić po opłytkowaniu ścian.
13. W drzwiach p.poż stosować atestowane klamki do drzwi p.poż.
14. W toaletach dla niepełnosprawnych zastosować samozamykacze z opóźnioną funkcją zamykania.
15. Szerokość i wysokość otworu w żelbecie podano bez uwzglednienia tolerancji wykonania żelbetu/muru.
16. Odobór modelu klamek do drzwi na etapie realizacji, po zatwierdzeniu przez Inwestora.
17. We wszystkich oknach należy zastosować zewnętrzną szybę bezpieczną, hartowaną.
18. Wszelkie nazwy produktów i technologii użyte w niniejszej dokumentacji, mają charakter informacyjny i są podane
przykładowo jako wzorcowe dla określenia wymaganego nieprzekraczalnego standardu technicznego. Rozwiązania
zastosowane w realizacji winny być co najmniej równoważne i  gwarantować dochowanie nie podlegających zmianie
założonych parametrów szczególnych,   wynikających z założeń projektu i wymagań Inwestora.

!!! PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST
ZMIERZYĆ WYMIARY KAŻDEGO OTWORU PO KOLEI !!! NA RUTACH I ELEWACJACH PODANO
WYMIARY PRZYBLIŻONE, UŚREDNIONE !!!

!!! RAMA STAŁA OKNA MA ZACHODZIĆ 3CM ZA WĘGAREK. W RAZIE POTRZEBY WYKONAĆ
NOWE OŚWIEŻE !!!!!

3

3

parapet granitowy gr. 3cm

istniejący parapet do usunięcia

uzupełnienie np. z betonu komórkowego

istniejący parapet zewnętrzny
przeznaczony do renowacji

pianka montażowapianka montażowa

uzupełnienie np. z betonu
komórkowego
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