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mgr inż. arch. Barbara GĄSIOR nr upr. bud.
3/SLOKK/2016, SL-1779  do projektowania bez
ogran. w spec. architektonicznej

2

inż. arch. Natalia KOSTERKA

1:100, 1:20

2

mgr inż. arch. Tomasz TUMAS nr upr. bud. 700/01,
SL-0095  bez ogran. do projektowania i kierowania
robotami w spec. architektonicznej

mgr inż. arch. Zbigniew RADZYŃSKI nr upr. bud.
701/01, SL-0096  bez ogran. do projektowania i
kierowania robotami w spec. architektonicznej

mgr inż. arch. Bogna DRAŁUS
mgr inż. arch. Aleksandra GADAJ

lewe prawe

wewnętrzne
D7

90

200

- -
3 1
- -
2 1

7

98

206

DREWNIANE
regulowana przylgowa z
listwami 80mm z mat.
drewnopochodnych

pełne, wypełnienie płyta
wiórowa otworowa

wzmocniona wewnętrznym
ramiakiem

5 2

 pom. toalet

okleina CPL HQ 0,7
kolor antracyt

ok 94

ok 80

Umax =1,1W/m2K

DREWNIANESYSTEM
KOLOR

WSPÓŁCZYNNIK Umax

Okucia RU z klamką, w pom.
-1/6 okna wyposażyć w
system otwierania okien

RAZEM

O 1

WYMIARY
ZEWNĘTRZNE
OKIEN

SCHEMAT

OZNACZENIE NA RYS.

RODZAJ

ILOŚĆ SZTUK

szerokość
Wo

wysokość
Ho

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
zewnętrzne

12

UWAGI

PARTER

1 PIĘTRO

2 PIĘTRO

PODDASZE

-

-

-

-

PIWNICA 12

biały

RODZAJ SKRZYDEŁ

RODZAJ

SCHEMAT

szer.
W

wys.
H

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ALUMINIOWEJ

ILOŚĆ SZTUK

WYMIARY
PRZEJŚCIA
W ŚWIETLE

TYP

OŚCIEŻNICA

SKRZYDŁO

UWAGI
KOLOR

szer.
Wo

wys.
Ho

WYMIARY
OTWORU
W MURZE

PIWNICA

ILOŚĆ
SZTUK 1 PIĘTRO

PARTER

2 PIĘTRO

wewnętrzne
D5

SUMA

LOKALIZACJA

90

210

115

lewe prawe

1 -

- -

1 -

- -
- -

1
ALUMINIOWE

221

systemowa
rama aluminiowa,
wypełnienie EI30

przeszklenie - szyba
bezpieczna

klatka schodowa

RAL 7016
drzwi EI30

samozamykacz,
klamka do drzwi

pożarowych, zamek

lewe prawe

wewnętrzne
D2

pomieszczenia
techniczne

90

200

STALOWE

98

204

6 2
- -
- -
- -

8
6 2

ZESTAWIENIE DRZWI STALOWYCH

wypełnienie wełna
mineralna

wewnętrzne K1 okno dachowe
oddymiające

ZESTAWIENIE KLAP ODDYMIAJĄCYCH I WYŁAZÓW

UWAGI

SCHEMAT

OZNACZENIE NA RYS.

ILOŚĆ
max.powierzchnia geom.:3,14m2

(suma dla obu okien)
min.powierzchnia czynna:

1,329m2(suma dla obu okien)
Umax = 1,3W/m2K
zestaw izolacyjny

2szt.
Rysunek rzutu dachu zawiera schemat

rozmieszczenia klapy dymowej i wyłazu dachowego
Przed rozpoczęciem prac montażowych

wykonawca zobowiązany jest do wykonania
projektu wykonawczego, w ramach którego dokona

doboru, rozmieszczenia i sterowania
klapami dymowymi.

Dokumentacja musi być uzgodniona
z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych.

W1 - wyłaz dachowy

1szt.

lewe prawe

pom. -1/4

90

200

STALOWE

102

205

stalowa, systemowa

1 -
- -
- -
- -

1
1 -

drzwi EI60
samozamykacz,
klamka do drzwi

pożarowych, zamek,

wypełnienie wełna
mineralna

D1

lewe prawe

wewnętrzne
D8

80

200

- -
1 2
- -
1 1

5

88

206

DREWNIANE
regulowana przylgowa z
listwami 80mm z mat.
drewnopochodnych

2 3

 pom. porządkowe,
pom. toalet

okleina CPL HQ 0,7
kolor antracyt

lewe prawe

wewnętrzne
D9

90

200

- -
1 -
- -
- -

1

-

-

DREWNIANE
system przesuwny

pełne, wypełnienie płyta
wiórowa otworowa

wzmocniona wewnętrznym
ramiakiem

1 -

 pom. 0/15

okleina CPL HQ 0,7
kolor antracyt

wewnętrzne
D6

90+40

210

162

lewe prawe

3 3

- -

1 1

1 1
- -

6
ALUMINIOWE

221

systemowa

rama aluminiowa,
wypełnienie EI30

przeszklenie - szyba
bezpieczna

korytarz

drzwi EI30
samozamykacz z RKZ,

klamka do drzwi pożarowych,
zamek, ewakuacja dwoma

skrzydłami, drzwi na poz.+/-
0,00- zamiast

samozamykaczy siłowniki z
funkcją zamknięcia drzwi z

SSP

wewnętrzne
D10

90+90

210

203

lewe prawe

3

-

-
1

3
ALUMINIOWE

221

systemowa

rama aluminiowa

klatka schodowa

NRO, światło przejścia
min. 80x80cm

Umax = 1,3W/m2K
kołnierz, zestaw

izolacyjny

RAL 7016 RAL 7016 ANTRACYTANTRACYT
klamka ze stali

nierdzewnej, zamek

ok 154

ok 222

DREWNIANE

O 3
zewnętrzne

10

10

-

-

-

-

ok 61

ok 128

DREWNIANE

O 4
zewnętrzne

2

2

-

-

-

-

ok 39

ok 73

DREWNIANE

O 2
zewnętrzne

2

-

-

-

-

2

ok 47

ok 116

DREWNIANE

O 5
zewnętrzne

1

1

-

-

-

-

ok 105

ok 260

DREWNIANE

O 6
zewnętrzne

4

4

-

-

-

-

Okucia RU z klamką -
drzwi balkonowe

ok 110

ok 199

DREWNIANE

O 7
zewnętrzne

4

2

2

-

-

-

ok 103

ok 201

DREWNIANE

O 8
zewnętrzne

3

3

-

-

-

-

ok 153

ok 218

DREWNIANE

O 9
zewnętrzne

10

10

-

-

-

-

ok 59

ok 122

DREWNIANE

O 10
zewnętrzne

6

-

3

3

-

-

ok 87

ok 148

DREWNIANE

O 11
zewnętrzne

2

-

2

-

-

-

ok 133

ok 220

DREWNIANE

O 12
zewnętrzne

2

-

1

1

-

-

ok 103

ok 196

DREWNIANE

O 13
zewnętrzne

4

-

4

-

-

-

ok 107

ok 200

DREWNIANE

O 14
zewnętrzne

22

-

-

22

-

-

ok 95

ok 191

DREWNIANE

O 15
zewnętrzne

4

-

-

-

4

-

ok 104

ok 162

DREWNIANE

O 16
zewnętrzne

1

-

-

-

1

-

ok 87

ok 175

DREWNIANE

O 17
zewnętrzne

1

-

-

-

1

-

Okucia RU z klamką Okucia RU z klamką,
górne kwatery stałe

Okucia RU z klamką demontowalną (mocowaną
w momencie mycia okien), dolna część z szkłem

bezpiecznym, szyba i konstrukcja okna
stanowiącego balustradę piwinna spełniać

obciążenia podane w normie dla balustrad PN-
EN_1991-1-1

Okucia RU z klamką demontowalną (mocowaną
w momencie mycia okien), dolna część z szkłem

bezpiecznym, szyba i konstrukcja okna
stanowiącego balustradę piwinna spełniać

obciążenia podane w normie dla balustrad PN-
EN_1991-1-1 , górne kwatery stałe

samozamykacz, klamka ze stali
nierdzewnej, zamek, skrót dolny

wentylacyjny lub kratka min.
0,042m² (zgodnie z proj.
wentylacji) w toalecie dla

niepełnosprawnych
samozamykacz opóźniany i
blokada łazienkowa (na odp.

wysokości)

klamka ze stali
nierdzewnej, zamek,

skrót dolny
wentylacyjny lub kratka
min. 0,022m² (zgodnie

z proj. wentylacji)

pochwyt ze stali
nierdzewnej, zamek

RODZAJ SKRZYDEŁ

RODZAJ

SCHEMAT

szer.
W

wys.
H

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

WYMIARY
PRZEJŚCIA
W ŚWIETLE

TYP
SYSTEM

SKRZYDŁO

UWAGI
KOLOR

szer.
Wo

wys.
Ho

WYMIARY
OTWORU
W MURZE

ILOŚĆ SZTUK
SUMA

LOKALIZACJA
WSPÓŁCZYNNIK Umax

zewnętrzne
Dz1

ok 90+90

ok 230+27

ok 194

lewe prawe
1
1

DREWNIANE

ok 264

konstrukcja skrzydła:
ramiak drewniany

wzmocniony profilem
stalowym obłożony

dwiema płytami
drewnopodobnymi
pokrytymi formirem

dębowym lazurowanym,
wypełnienie warstwa

termoizolacyjna
CIEMNY ORZECH

drzwi antywałamaniowe,
samozamykacz

wpuszczany montowany
na obu skrzydłach,
klamka mosiężna
postarzana -typ do

uzgodnienia na etapie
realizacji z

konserwatorem
zabytków, zamek,  próg

lub uszczelka

1,5 W/m2K
 0/06 - klatka

schodowa

zewnętrzne
Dz2

ok 114,5+114,5

272

ok 245

lewe prawe
1
1

DREWNIANE

ok 280

konstrukcja skrzydła:
ramiak drewniany

wzmocniony profilem
stalowym obłożony

dwiema płytami
drewnopodobnymi
pokrytymi formirem

dębowym lazurowanym,
wypełnienie warstwa

termoizolacyjna
CIEMNY ORZECH

samozamykacz
wpuszczany, klamka

mosiężna postarzana-typ
do uzgodnienia na etapie

realizacji z
konserwatorem zabytków,
zamek, podziały na części

zewnętrznej drzwi
powinny imitować
istniejący podział

symetryczny,  próg lub
uszczelka

1,5 W/m2K
 0/13 - pom.
wystawowe

zewnętrzne
Dz3

96 + 87

236+56

ok 199

lewe prawe
1 -
1

DREWNIANE

ok 303

CIEMNY ORZECH

samozamykacz
wpuszczany, montowany

na obu skrzydłach, klamka
mosiężna postarzana -typ
do uzgodnienia na etapie

realizacji z konserwatorem
zabytków, zamek, podziały

na części zewnętrznej
drzwi powinny imitować

istniejący podział
symetryczny, próg lub
uszczelka, ewakuacja

dwoma skrzydłami
1,5 W/m2K

 0/01 - klatka
schodowa

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

klamka ze stali
nierdzewnej, zamek,

samozamykacz z
RKZ

Umax =1,1W/m2K Umax =1,1W/m2K Umax =1,1W/m2K Umax =1,1W/m2K Umax =1,1W/m2K Umax =1,1W/m2K Umax =1,1W/m2K Umax =1,1W/m2K Umax =1,1W/m2K Umax =1,1W/m2K Umax =1,1W/m2K Umax =1,1W/m2K Umax =1,1W/m2K Umax =1,1W/m2K Umax =1,1W/m2K Umax =1,1W/m2K

lewe prawe

wewnętrzne
D2.1

pomieszczenia
techniczne

90

200

STALOWE

98

204

1 1
- -
- -
- -

2
1 1

wypełnienie wełna
mineralna

ANTRACYT
klamka ze stali

nierdzewnej, zamek,
skrót dolny

wentylacyjny lub kratka
min. 0,022m² (zgodnie

z proj. wentylacji)

wewnętrzne
D12

90

210

112

lewe prawe

- 2

- -

- -

- 2
-

2
ALUMINIOWE

221

drzwi do biur

RAL 7016

biały biały biały biały biały biały biały biały biały biały biały biały biały biały biały biały

ok 97

ok 195

DREWNIANE

O 18
zewnętrzne

3

-

-

3

-

-

Okno RU z klamką demontowalną i szkłem
bezpiecznym, szyba i konstrukcja okna

stanowiącego balustradę piwinna spełniać
obciążenia podane w normie dla balustrad

PN-EN_1991-1-1 , górne kwatery stałe

Umax =1,1W/m2K
biały

Okucia RU, okno w pom. 1/6 z klamką
demontowalną (mocowaną w momencie mycia

okien), dolna część z szkłem bezpiecznym,
szyba i konstrukcja okna stanowiącego

balustradę piwinna spełniać obciążenia podane w
normie dla balustrad PN-EN_1991-1-1

Okucia RU z klamkąOkucia RU z klamką

PODDASZE - - - -- -1 1 1 - -- -

wewnętrzne

lewe prawe

pom. -1/1, -1/6

110

200

STALOWE

122

205

2 -
- -
- -
- -

2
2 -

drzwi EI60
samozamykacz,
klamka do drzwi

pożarowych, zamek,

wypełnienie wełna
mineralna

D3

ANTRACYT

- -

lewe prawe

wewnętrzne
D4

pomieszczenia
techniczne

80

200

STALOWE

88

204

- 1
- -
- -
- -

1
- 1

wypełnienie wełna
mineralna

ANTRACYT
klamka ze stali

nierdzewnej, zamek

- - - - - -

wewnętrzne
D11

90+50

211+72

163

lewe prawe

1 1

- -

- -

- -
1 1

2
DREWNIANE LUB

STALOWE Z OKŁADZINĄ
DREWNIANĄ

294

systemowa
rama aluminiowa,
wypełnienie EI30

przeszklenie - szyba
bezpieczna

klatka schodowa -
pom. 1/1

drzwi EI30, naświetle EI60
samozamykacz z RKZ,

klamka do drzwi
pożarowych, zamek

heban lub ciemny dąb

- - - -
1

-

systemowa

rama aluminiowa
RA1 min. 32dB,

przeszklenie - szyba
bezpieczna

klamka ze stali
nierdzewnej, zamek,

szyba mleczna,
samozamykacz

ok 75

ok 68

DREWNIANE

O 19
zewnętrzne

12

-

-

-

12

-

Umax =1,1W/m2K
biały

ok 60

ok 40

ALUMINIOWE

OW 1
wewnetrzne

1

1

-

-

-

-

-
RAL 7016

ok 541

ok 235

Umax =1,1W/m2K

DREWNIANE

Okucia R z klamką demontowalną (mocowaną w momencie
mycia okien), dolna część z szkłem bezpiecznym, szyba i

konstrukcja okna stanowiącego balustradę piwinna spełniać
obciążenia podane w normie dla balustrad PN-EN_1991-1-1

F 1

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - FASADY
zewnętrzne

1

-

1

-

-

-

biały

konstrukcja skrzydła:
ramiak drewniany

wzmocniony profilem
stalowym obłożony

dwiema płytami
drewnopodobnymi
pokrytymi formirem

dębowym lazurowanym,
wypełnienie warstwa

termoizolacyjna

wewnętrzne
D14

80

210

102

lewe prawe

- 3

- -

- 1

- 1
1

3
ALUMINIOWE

221

drzwi do pom.
gospodarczych

RAL 7016

- -

-

systemowa

rama aluminiowa,
przeszklenie - szyba

bezpieczna

klamka ze stali
nierdzewnej, zamek,

szyba mleczna

wewnętrzne
D15

90+50

211

166

lewe prawe

3 3

- -

- -

1 1
1 1

6
ALUMINIOWE

221

systemowa

rama aluminiowa,
przeszklenie - szyba

bezpieczna

korytarz

samozamykacz z RKZ,
klamka ze stali

nierdzewnej, zamek,
ewakuacja dwoma

skrzydłami,
samozamykacz +
siłowniki z funkcją

otwarcia drzwi z SSP

RAL 7016

1 1

wewnętrzne
D16

90

210

112

lewe prawe

- 1

- -

- -

- -
-

1
ALUMINIOWE

221

drzwi do pom.3/9

RAL 7016

- 1

-

systemowa

rama aluminiowa,
przeszklenie - szyba

bezpieczna

klamka ze stali
nierdzewnej, zamek,

szyba mleczna,
kratka min. 0,008m²

(zgodnie z proj.
wentylacji)

ok 534

ok 235

Umax =1,1W/m2K

DREWNIANE

Okucia R z klamką demontowalną (mocowaną w momencie
mycia okien), dolna część z szkłem bezpiecznym, szyba i

konstrukcja okna stanowiącego balustradę piwinna spełniać
obciążenia podane w normie dla balustrad PN-EN_1991-1-1

F 2
zewnętrzne

1

-

1

-

-

-

biały

lewe prawe

wewnętrzne
D13

187

200

-

-
1

1

197

205

DREWNIANE
system łamany

dwustronny

1

 pom. 2/4

okleina CPL HQ 0,7
kolor antracyt

pochwyt boczny ze
stali nierdzewnej,

zamek

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

-

-

Okucia RU z klamką demontowalną (mocowaną
w momencie mycia okien), dolna część z szkłem

bezpiecznym, szyba i konstrukcja okna
stanowiącego balustradę piwinna spełniać

obciążenia podane w normie dla balustrad PN-
EN_1991-1-1

Okucia RU z klamką

stalowa, systemowa stalowa, systemowa stalowa, systemowa stalowa, systemowa

pełne, wypełnienie płyta
wiórowa otworowa

wzmocniona wewnętrznym
ramiakiem

pełne, wypełnienie płyta
wiórowa otworowa

wzmocniona wewnętrznym
ramiakiem

wewnętrzne
D17

lewe prawe

pomieszczenie
techniczne

90

190

STALOWE

98

194

1 -
- -
- -
- -

1
1 -

wypełnienie wełna
mineralna

ANTRACYT
klamka ze stali

nierdzewnej, zamek

- -

stalowa, systemowa

Drzwi Dz3 wykonać zgodnie z pierwowzorem, z zachowaniem i
wykorzystaniem detali snycerskich zachowanych w dobrym

stanie oraz z zachowaniem oryginalnego szlydu
(przy czym jedno skrzydło min 90cm w świetle)

wewnętrzne
D12.1

90

210

112

lewe prawe

1 -

- -

- -

- -
-

1
ALUMINIOWE
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okno podawcze, okucia
przesuwne z klamką, szkło

mleczne

okno w pom. 0/5 - system
otwierania okien, Okucia

RU z klamką

fix fix

ZESTAWIENIE STOLARKI

UWAGI:

1. Przed zamówieniem okien i drzwi należy dokładnie sprawdzić ilości.
2. Opis skrzydła na rzutach np. 90/200 oznacza wymiary w świetle ościeżnicy (wymiary otworu dopasować do wytycznych
producenta stolarki).
3. Wymiary otworów w murze zależne od producenta stolarki, przed murowaniem należy wybrać konkretnego producenta, wg
którego należy przyjąć wielkość otworów w murze.
4. Przed ostatecznym zamówieniem na podstawie dokumentacji montażowej wykonawca stolarki i ślusarki udziela gwarancji na
wykonany przez siebie zakres.
5. Kratki kontaktowe pomiędzy pomieszczeniami w kolorze drzwi o przekrojach wg. proj. wentylacji. wszystkie drzwi należy
wyposażyć w uszczelki dźwiękoszczelne.
6. We wszystkich rodzajach drzwi należy uzgodnić kąt otwarcia oraz konieczność zastosowania odbojników ściennych lub
posadzkowych.
7. W drzwiach otwieranych na drogi ewakuacyjne należy przewidzieć samozamykacze z kątem otwarcia ~ 180°.
8. W każdym oknie wewnętrznym należy założyć parapet granitowy (od strony pomieszczenia przebywania ludzi)
9. Ostateczny dobór modelu klamek do drzwi na etapie realizacji, po zatwierdzeniu przez Inwestora.
10. Wszystkie drzwi p.poż i drzwi z toalet na korytarze wyposażyć w samozamykacze.
11. W drzwiach p.poż stosować atestowane klamki do drzwi p.poż.
12. W toaletach dla niepełnosprawnych zastosować samozamykacze z opóźnioną funkcją zamykania.
13. Szerokość i wysokość otworu w żelbecie podano bez uwzglednienia tolerancji wykonania żelbetu/muru.
14. Odobór modelu klamek do drzwi na etapie realizacji, po zatwierdzeniu przez Inwestora.
15. We wszystkich oknach należy zastosować zewnętrzną szybę bezpieczną, hartowaną.
16. Wszelkie nazwy produktów i technologii użyte w niniejszej dokumentacji, mają charakter informacyjny i są podane
przykładowo jako wzorcowe dla określenia wymaganego nieprzekraczalnego standardu technicznego. Rozwiązania
zastosowane w realizacji winny być co najmniej równoważne i  gwarantować dochowanie nie podlegających zmianie
założonych parametrów szczególnych,   wynikających z założeń projektu i wymagań Inwestora.

!!! PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST
ZMIERZYĆ WYMIARY KAŻDEGO OTWORU PO KOLEI !!! NA RZUTACH I ELEWACJACH PODANO
WYMIARY PRZYBLIŻONE, UŚREDNIONE !!!

!!! RAMA STAŁA OKNA MA ZACHODZIĆ 3 CM ZA WĘGAREK. W RAZIE POTRZEBY WYKONAĆ
NOWE OŚCIEŻE !!!!!
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parapet granitowy gr. 3cm

istniejący parapet do usunięcia

uzupełnienie np. z betonu komórkowego

istniejący parapet zewnętrzny
przeznaczony do renowacji

pianka montażowapianka montażowa

uzupełnienie np. z betonu
komórkowego

parapet granitowy gr. 3cm

wysunięcie parapetu
zgodnie z rysunkami rzutów

RZUT

PRZEKRÓJ

DETAL MONTAŻU OKNA , skala 1:20
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maskownica na frontowej ścianie
lukarny ze sklejki gr. 3cm,
wodoodpornej impregnowanej
mocowana do belek i słupków,
tynkowana

DETAL MASKOWNICY FRONTOWEJ ŚCIANY LUKARNY , skala 1:20
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