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OZNACZENIA GRAFICZNE:

Istniejące ściany
cegła pełna

Istniejące elemnty przeznaczone do wyburzenia

Istniejące koty wysokościowe - oznaczenie na elewacjach
stan wykończony

Elementy do rozbiórki po za zakresem opracowania.

A - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
- mur z cegły pełnej
- tynk cementowo-wapienny

B - ŚCIANY WEWNĘTRZNE
- tynk cementowo-wapienny
- mur z cegły pełnej
- tynk cementowo-wapienny

C - ŚCIANY WEWNĘTRZNE
- płyty g-k na ruszcie metalowym

D - SCHODY
- drewniane stopnice
- konstrukcja stalowa schodów

E - SPOCZNIK SCHODOWY
- posadzka - deski drewniane
- sklepienie łukowe na belkach stalowych

F - DACH "RAFAŁ"
- dachówka ceramiczna
- konstrukcja drewniana

G - DACH ŁĄCZNIK
- papa
- konstrukcja drewniana

H - STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY
- drewniany

I - STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY
-wylewka cementowo piaskowa 5 cm
- 3x płyta SUPREMA na warstwie
piaskowo-cmentowej, 3x5cm
-płytka prefabrykowanawykonana
na wzór WPS-bez żeberek 5 cm/
płyta monolityczna 10 cm
-tynk cementowo wapienny

J - STROP NAD PIWNICĄ
- betonowy

K - STROP ODCINKOWY
-posadzka
-wylewka betonowa
-pospółka
-łuki odcinkowe z cegły pełnej
-belki stalowe

L - POSADZKA W PIWNICY
-lastrico 3cm
-jastrych cementowy 7cm
-izolacja bitumiczna
-chudy beton ok5cm
-piasek
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