OZNACZENIA GRAFICZNE: OZNACZENIA GRAFICZNE:
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< m ()] T Ptytka gresowa, 30x30cm, kolor jasno szary, gatunek 1
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Projektowana $ciana wewnetrzna
Sciana gipsowo-kartonowa gr.12,5cm

Projektowana $ciana wewnetrzna
Sciana murowana gr. wg przyjetych oznaczen

-antyposlizgowos$¢ R10

Fuga cementowa, elastyczna, szybkowigzgca, o wzmocnionej odpornosci na
przenikanie wody i zabrudzenia, niewytrgcajgca wapiennego osadu,kolor:
jasna szaros¢, gr 2mm.

‘ Ptytka gresowa, 30x30cm, kolor szary, gatunek 1
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Projektowany polistyren ekstrudowany

N
-
|
-F
]
|
e
i

K
N

hp57 1 [ Np
T LT[ TTTTT]

balustrada [ TITT]

oT® T[] I |
f -|® h=110 cm ‘ ] ] -nasigkliwos¢ <0,1%
e _ _ _ C _ - M — - ieni Projektowane koty wysokosciowe - oznaczenie na rzutach
N %%r B n odporna na plamilenle +3 15{} stan wykoriczon,
I T o o e H o -odporno$é chemiczna ULA . Y Y
T — o ] -antyposlizgowos$¢ R9 200 Projektowane koty wysokosciowe - oznaczenie na elewacjach
in o N 8 1 ‘ ‘ I | Fuga cementowa, elastyczna, szybkowigzgca, o wzmocnionej odpornosci na > i przekrojach
L] 7 L N N | @» | ] ] przenikanie wody i zabrudzenia, niewytrgcajgca wapiennego osadu,kolor stan wykorczony
N u |X ) gl 52 - [ ] 7 | szary, gr 2mm. 300 Projektowane koty wysokosciowe - oznaczenie na przekrojach
E ] ] I i ‘ ] ] Wyktadzina dywanowa w kolorze ciemnego biekitu(bfekit pruski), klasa min.B-s1, d2 > wysoko$¢ konstrukcyjna
] N T E T i o - Minimalne parametry: — P
@ 59 u; ai H ChpEa—l H 5 | a H 3 e -gesto flokowane wiokna nylonowe(ok. 80 min w./m?) Hydrant wewnetrzny DN 52 z miejscem na gasnice
122 M [ ; ol n - N H -grubos¢ do 6 mm
L T = ] ‘ ] -mozliwos$¢ czyszczenia na mokro Hydrant wewnetrzny DN 25 z miejscem na gasnice
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o ] an 7 v ig%;%é% » T Stopnice gresowe barwione w masie, 30x60cm z ryflowaniem i wyoblong -
H ] 1 H [ o9 } ] krawedzig przednig; kolor antracyt/ecru, powierzchnia naturalna, gatunek 1 Elementy po za zakresem opracowania.
A = [ o E T = % Minimalne parametry:
T | 7 T i TT{TTTTTTT | - grubos¢ 9,5mm - Zamurowanie.
7 = 9 ] .| ’: 7 2 - odporno$¢ na kwasy,zasady - UHA oraz $rodki chemiczne - UA
o N T [ EIRL TTTTT Sp TTT T T[T - o o / - antyposlizogwo$é R10/A
7 = ] 7 )>: g - wytrzymatos¢ na zginanie min. 35N/mm2
o o = X 50 ] 3 H ? - sita tamigca min. 1300N
NAA 8 a 1 ] [ g i - opdorno$¢ na scieranie wgtebne - max 175mm3
| L — Fuga cementowa, elastyczna, szybkowigzgca, o wzmocnionej odpornosci na
O O HER= X przenikanie wody i zabrudzenia, niewytracajgca wapiennego osadu,kolor
o [T17T I B [ TPENoT T EIOCT T [ TTIT1T TTTI T I IF?QO If c»‘ﬁ m‘ﬁ m‘%’ o:‘% m‘%’ c:‘% zblizony do ptytek (antracyt), gr 2mm.
I e i b i ——— ==lE’ S - [ o7 I - T = N T~ [T IR ~ ——— NS - ma ed D Ptytka gresowa, szkliwiona 60x60cm, kolor szary (imitacja betonu), gatunek 1,
a T[T < [T | ElN I i » X &H B T AR I T T T T I T T T 17 | | fasada F2 rektyfikowana
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o [ ] ‘ ‘ H o= 1 -odporno$¢ chemiczna GLA
s H s A I 7 H H 7 [ -antypoéli'zgowos'(: F\_’9 _
I L I [ o [ N -odpornos$¢ na peknigcia wiosowate
s ‘ 0 L — ] H u -barwiona w masie
L ‘ 7 | ‘ . 4 [ ‘ N o [ N Fuga cementowa, elastyczna, szybkowigzgca, o wzmocnionej odpornosci na
N B — T H o - przenikanie wody i zabrudzenia, niewytracajgca wapiennego osadu,kolor: 2 RYSUNEK WYDANY 14/04 |17 | B.G. TT.
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- - || | | || N . . . . L. Data Proj. | Spr.
L [ w T o i u ———— | Stopnice zabezpieczone min. do stopnia trudnozapalnosci.
O | ul | H H o - | E Stopnice debowe lite.Stopnie zaimpregnowane i zabezpieczone przed wigocia, STATUS:
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[T J e T I T I T e LT PO 0 T P T e BT T T ] B 8 u LTI TR T LT T T I = o s A autor "TUMAS / RADZYNSKI / ARCHITEKCI' .
—_ - —_— - — = = v = o - —_— - = — - — [ Ptytki gresowe barwione w masie, 20x20cm; kolor jasny szary z bordiurg w kolorze ul.Podmiejska 89 A, 44-207 Rybnik, e-mail: atarchitektura@tumas.eu
1o 1o 1eo B B ol [ E) ol \ antracytowym, powierzchnia naturalna, gatunek 1 __ _
09 09 09 09 09 09 - grubos¢ 9,5mm H , SL- O projextowania bez
! e S — —— ! ! - odpomos¢ na kwasy,zasady - UHA oraz srodki chemiczne - UA 3 ogran. w spec. architektonicznej,
()] ° e S
‘ - antyposlizogwos$é R10/A < mgr inz. arch. Zbigniew RADZYNSKI nr upr. bud.
ole ole | - wytrzymato$é na zginanie min. 35N/mm2 i 701/01, SL-0096 bez ogran. do projektowania i
@ @ - sita tamigca min. 1300N kierowania robotami w spec. architektonicznej
\ - opdornos¢ na $cieranie wgtebne - max 175mm3 ! | opracowanie inz. arch. Natalia KOSTERKA podpis:
Fuga cementowa, elastyczna, szybkowigzaca, o wzmocnionej odpornosci na mgr inz. arch. Bogna DRALUS
m przenikanie wody i zabrudzenia, niewytracajgca wapiennego osadu,kolor zblizony < mgr |.nz. arch. Aleksandra GADAJ _
e do ptytek (antracyt), gr 2mm. S | sprawdzajacy mgr inz. arch. Tomasz TUMAS nr upr. bud. 700/01, |podpis:
UWAGI: ) SL-0095 bez ogran. do projektowania i kierowania
" Ptytki gresowe barwione w masie, 20x20cm; kolor ecru/antracytowy z bordiurg w 3 robotami w spec. architektonicznej
. . i - . . ) . kolorze antracytowym, powierzchnia naturalna, gatunek 1 ; nwestor
1. W pomieszczeniach plytkowanych wykonaé cokoliki z plytek, wys. 7-10cm. 7. Plytki na schodach, na krawedzi od strony duszy wysuna¢ o 5 mm celem utworzenia Minimalne parametry: URZAD MIASTA RYBNIKA, UL. BOLESEAWA CHROBREGO 2, 44-200 RYBNIK
2. W pomieszczeniu 0.15 wykonac cokoliki wyoblone. kapinosa. - grubosé 9,5mm Pyt i
3. Warstwy podfogowe wg opiséw poszczegdlnych pomieszczen winny posiada¢ stosowne 8.Na potgczeniu posadzek réznego rodzaju (plytki/wyktadzina podtogowa) wykonac listwy - odpornosé na kwasy,zasady - UHA oraz srodki chemiczne - UA _ ' PRZEBUDOWA ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU "RAFAL" ZABYTKOWEGO
atesty , certyfikaty i wymagane aprobaty techniczne, oraz powinny by¢ wykonane pod ochronne dla posadzek o r6znych poziomach. ) o - antyposlizogwosé R10/A . Pty ﬁi‘éi'i%é‘éﬂ%‘g{g‘gl’ﬁmWOWEW RYBNIKU PRZY ULICY
nadzorem dostawcy technologii. 9. Posadzki oddylatowac od $cian (- dylatacja obwodowa - elastyczna tasma z migkkiego - wytrzymato$é na zginanie min. 35N/mm2 § faza projekiona
4. Zaleca sie wylewki dylatowac przeciwskurczowo zgodnie z technologig producenta poliuretanu) - sita tamigca min. 1300N Qs PROJEKT BUDOWLANY
materiatu wykonawcy. Do$wiadczony wykonawca winien zgodnie ze sztukg budowlang 10. Wszelkie nazwy produktéw i technologii uzyte w niniejszej dokumentacji, maja - opdorno$¢ na $cieranie wgtebne - max 175mm3 ﬁ S8 [Fred rysunku
‘ dostosowac lokalizacje dylatacji zaleznie od ostatecznego uktadu i wielkosci pdl posadzek charakter informacyjny i sa podane przyktadowo jako wzorcowe dla okreslenia Fuga cementowa, elastyczna, szybkowigzaca, o wzmocnionej odpornosci na [
‘ oraz ukfadu warstwy wykonczeniowej. W przypadku przesunigé migdzy dylatacjami, a wymaganego nieprzekraczalnego standardu technicznego. Rozwiazania przenikanie wody i zabrudzenia, niewytracajaca wapiennego osadu,kolor zblizony || § 3¢ UKLAD POSADZEK | PIETRO - stan projektowany
spoinami ptytek ceramicznych lub gresowych, w celu unikniecia pekan, ptytki nalezy uktadaé ~ zastosowane w realizacji winny by¢ co najmniej rownowazne i gwarantowaé do plytek (antracyt), gr 2mm. § »% tom: nr projektu: nrrys. : rewizja:
< w miejscu dylatacji na wodoszczelnym, kleju elastycznym, rozlewnym. dochowanie nie podlegajacych zmianie zatozonych parametréw szczegolnych, £5s | 291 A-16 2
5. Kolory zaznaczone na rzucie sg pogladowe i moga odbiegaé od rzeczywistych. wynikajacych z zatozen projektu i wymagan Inwestora. B . 3%: e prove pr P
6. Przed rozpoczeciem ukladania plytek nalezy poréwna¢ wzér posadzki z istniejacymi 11. Strone wizualna zastosowanych materiatéw nalezy uzgodni¢ z Projektantem. £5 ' ' . ' . -
odlegtosciami po wymurowaniu scian. gs o e e Kot KWIECIEN 2017 1 . 1 00 94
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