
URZĄD MIASTA RYBNIKA, UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 2, 44-200 RYBNIK

"TUMAS / RADZYŃSKI / ARCHITEKCI"s.j.
ul.Podmiejska 89 A, 44-207 Rybnik, e-mail: atarchitektura@tumas.eu

podpis:

291

podpis:

podpis:

PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU "RAFAŁ" ZABYTKOWEGO
SZPITALA „JULIUSZ” NA CELE EDUKACYJNO-WYSTAWOWE W RYBNIKU PRZY ULICY
KLASZTORNEJ NA DZIAŁKACH NR 367/176, 2135/11

PROJEKT BUDOWLANY

nr projektu:

data:

PRZEKRÓJ A-A - stan projektowany
nr rys. :

skala:

autor

projektanci

opracowanie

sprawdzający

inwestor

obiekt / temat

tom:

faza  projektowa

treść  rysunku

Plik:

PR
AW

A 
AU

TO
RS

KI
E 

ZA
ST

RZ
EZ

O
NE

:
W

yk
or

zy
st

yw
an

ie
, k

op
io

w
an

ie
 i 

ro
zp

ow
sz

ec
hn

ia
ni

e 
do

ku
m

en
ta

cj
i b

ez
 z

go
dy

 p
ro

je
kt

an
ta

 - 
za

br
on

io
ne

. P
ro

je
kt

an
t

za
st

rz
eg

a 
so

bi
e 

pr
aw

o 
w

pr
ow

ad
za

ni
a 

zm
ia

n.

A-7
rewizja:

nr str.:

Serwer BIM: ATW-39 - Serwer BIM
20/291_Inwentaryzacja Rafał

I
KWIECIEŃ 2017

B.G.
Z.R.

 14 04 17 T.T.

Data
D RM

Proj. Spr.
INDEX

RYSUNEK WYDANY

REWIZJA - Opis

Wydane do realizacjiWersja informacyjna

STATUS:

Wydane do zatwierdzenia

mgr inż. arch. Barbara GĄSIOR nr upr. bud.
3/SLOKK/2016, SL-1779  do projektowania bez
ogran. w spec. architektonicznej

2

inż. arch. Natalia KOSTERKA

1:100

2

mgr inż. arch. Tomasz TUMAS nr upr. bud. 700/01,
SL-0095  bez ogran. do projektowania i kierowania
robotami w spec. architektonicznej

mgr inż. arch. Zbigniew RADZYŃSKI nr upr. bud.
701/01, SL-0096  bez ogran. do projektowania i
kierowania robotami w spec. architektonicznej

mgr inż. arch. Bogna DRAŁUS
mgr inż. arch. Aleksandra GADAJ
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zewnętrzny ciąg czyszczący -
kratownica stalowa ocynkowana

wewnętrzny ciąg czyszczący - rama aluminiowa
do montażu we wnęce
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folia kubełkowa kubełkami na
zewnątrz zabezpieczona
geowłókniną

izolacja pozioma ścian metodą iniekcji
kremem

listwa zamykająca
folii kubełkowej
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OZNACZENIA GRAFICZNE:

Istniejące ściany
cegła pełna

Projektowany styropian

Projektowana wełna mineralna

Projektowana ściana wewnętrzna
ściana gipsowo-kartonowa gr.12,5cm

Projektowana ściana wewnętrzna
ściana murowana gr. wg przyjętych oznaczeń

Projektowane koty wysokościowe - oznaczenie na rzutach
stan wykończony

Projektowane koty wysokościowe - oznaczenie na elewacjach
i przekrojach
stan wykończony

Hydrant wewnętrzny DN 25 z miejscem na gaśnicę

Złączka do węża

Wpust podłogowy

Hydrant wewnętrzny DN 52 z miejscem na gaśnicę

Projektowane koty wysokościowe - oznaczenie na przekrojach
wysokość konstrukcyjna

Projektowany polistyren ekstrudowany

Elementy po za zakresem opracowania.

Zamurowanie.
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