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STATUS:

Wydane do zatwierdzenia

mgr inż. arch. Barbara GĄSIOR nr upr. bud.
3/SLOKK/2016, SL-1779  do projektowania bez
ogran. w spec. architektonicznej

2

inż. arch. Natalia KOSTERKA

1:20

2

mgr inż. arch. Tomasz TUMAS nr upr. bud. 700/01,
SL-0095  bez ogran. do projektowania i kierowania
robotami w spec. architektonicznej

mgr inż. arch. Zbigniew RADZYŃSKI nr upr. bud.
701/01, SL-0096  bez ogran. do projektowania i
kierowania robotami w spec. architektonicznej

mgr inż. arch. Bogna DRAŁUS
mgr inż. arch. Aleksandra GADAJ
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75(max. 100 cm)

max. 12 cm

Barierki stalowe ocynkowane
ogniowo, malować w kolorze
antracytowym RAL:7016.

pochwyt dębowy gładki Ø50
zabezpieczony min. do stopnia

trudnozapalności, kolor:dąb

blacha 120x150x8

kotew wklejana  Ø 10

pręt 12x12

pochwyt drewniany gładki
Ø50 zabezpieczony min.

do stopnia
trudnozapalności,

kolor:dąb

pręt Ø16

blacha 60x60x8

blacha 60x60x8

pręt Ø16

kotew wklejana
Ø 10

pochwyt dębowy
gładki, Ø50

zabezpieczony min.
do stopnia

trudnozapalności,
kolor:dąb

pochwyt
dębowy gładki,

 o przekroju, Ø50

kotew wklejana Ø 10
blacha 120x150x8płytki gresowe na kleju

kształtownik kwadratowy
50x50x4

pręt 12x12
płaskownik 20x15

płaskownik20x15

płaskownik 12x8

na ścianie cokół z płytek

PRZEKRÓJ A-A
BALUSTRADA NA PROJEKTOWANEJ KLATCE SCHODOWEJ

B
B

PRZEKRÓJ B -B
BALUSTRADA NA PROJEKTOWANEJ
 KLATCE SCHODOWEJ

POCHWYT NA PROJEKTOWANEJ KLATCE
S C H O D O W E J

A
A

max. 12 cm
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75(max. 100 cm) kształtownik kwadratowy
50x50X4

pochwyt dębowy gładki,
 o przekroju, Ø50

zabezpieczone min. do
stopnia trudnozapalności,

kolor:dąb

pręt 12x12

pręt 12x12

blacha 120x120x8

kotew wkręcana
nierdzewna Ø 10
zabezpieczona nakrętką
kontrujacą

Opalić do naturalnego metalu, usunąć zabrudzenia,
usunąć rdzę, delikatnie przeszlifować całość papierem
ściernym, odpylić, odtłuścić i przetrzeć wilgotną ścierką.

Oparcie najwyższego biegu na belce wykonać według rysunków
i zaleceń konstruktora.

Rozstaw pionowych prętów poręczy nie wiekszy niż 12 cm.

Elementy stalowe malować proszkowo farbą
w kolorze: RAL 7016.

Stopnice dębowe
zabezpieczone min. do
stopnia trudnozapalności,
kolor:dąb

blacha 120x120x8

kotew wkręcana  Ø 10
zabezpieczona
nakrętka kontrujacą

pochwyt  dębowy gładki,
 o przekroju Ø50

zabezpieczony min. do
stopnia trudnozapalności,

kolor:dąb

płaskownik20x15

płaskownik 20x60

płaskownik 20x15

płaskownik 12x8

Barierki stalowe ocynkowane
ogniowo, malować proszkowo
w kolorze antracytowym
RAL:7016.

na ścianie cokół w materiale stopnicy

E
E

PRZEKRÓJ  F -F
BALUSTRADA NA ZABYTKOWEJ
KLATCE SCHODOWEJ

P R Z E K R Ó  E-E
BALUSTRADA NA ZABYTKOWEJ KLATCE SCHODOWEJ

F
F

BALUSTRADY

UWAGI:

1. Projekt określa parametry wizualne balustrady. Dobór materiału profili  balustrady oraz
łączników montażowych do konstrukcji po stronie wykonawcy, w celu spełnienia wymogów
normowej nośności. Dopuszcza się zmiany rozstawów i ilości słupków balustrady po
uzgodnieniu strony wizualnej z Inwestorem i projektantem.
2. Płytki na schodach, na krawędzi od strony duszy wysunąć o 5mm celem utworzenia
kapinosa.
3. ELEMENT DEKORACYJNY NA BRZEGACH KONSTRUKCJI KLATKI SCHODOWEJ
PRZEZNACZONEJ DO ROZBIÓRKI ZDEMONTOWAĆ I PRZENIEŚĆ NA LISTWY
OSŁONOWE KLATKI SCHODOWEJ PRZEZNACZONEJ DO RENOWACJI
4. BALUSTRADY WEWNĘTRZNE - ŁĄCZENIA LISTEW POZIOMYCH I SKOŚNYCH Z
PIONOWYMI PRĘTAMI BALUSTRAD WYKONAĆ Z PSEUDONITAMI
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blacha 120x120x8
kotew wklejana  Ø 10

blacha 120x120x8

kotew wklejana
Ø 10

balustrada h=110cm z
kształtownika
kwadratowego
50x50x4mm mm ze stali
ocynkowanej ogniowo
malowanej proszkowo
Ral 7016

blacha  120x120x8

C
C

PRZEKRÓJ C-C
BALUSTRADA ZEWNĘTRZNA PRZY
ZEJŚCIU DO POZIOMU ULICY

PRZEKRÓJ D-D
BALUSTRADA ZEWNĘTRZNA PRZY
ZEJŚCIU DO POZIOMU ULICY
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stopnie obłożone granitem
płomieniowanym
gr. 4cm z wyoblonym
kapinosem

kotew wklejana
 Ø 10

4x14x35

106

120

75
90

3
7

wylewka cementowa 6cm

styrodur

płytki granitowe

wymurowanie

płyta granitowa
10x10x100cm

płyta granitowa 3cm

barierka wg części
konstrukcyjnej

barierka wg części
konstrukcyjnej

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ POCHYLNIE  ZNAJDUJĄCE
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