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Wydane do realizacjiWersja informacyjna

STATUS:

Wydane do zatwierdzenia

mgr inż. arch. Barbara GĄSIOR nr upr. bud.
3/SLOKK/2016, SL-1779  do projektowania bez
ogran. w spec. architektonicznej

2

inż. arch. Natalia KOSTERKA

1:100, 1:50

2

mgr inż. arch. Tomasz TUMAS nr upr. bud. 700/01,
SL-0095  bez ogran. do projektowania i kierowania
robotami w spec. architektonicznej

mgr inż. arch. Zbigniew RADZYŃSKI nr upr. bud.
701/01, SL-0096  bez ogran. do projektowania i
kierowania robotami w spec. architektonicznej

mgr inż. arch. Bogna DRAŁUS
mgr inż. arch. Aleksandra GADAJ

obróbka blacharska szczytu

wentylator dachowy z podstawą

rynna tytanowo-
cynkowa ø 100

z osłoną na liście

rura spustowa, tytanowo-
cynkowa ø 80

rynna tytanowo-
cynkowa ø 100

z osłoną na liście

rura spustowa, tytanowo-
cynkowa ø 80 rynna tytanowo-

cynkowa ø 100
 z osłoną na liście

rura spustowa, tytanowo-cynkowa ø 80

rynna tytanowo-cynkowa ø 100
z osłoną na liscie

rynna tytanowo-cynkowa ø 100
 z osłoną na liscie

rura spustowa, tytanowo-
cynkowa ø 80

rynna tytanowo-cynkowa ø 100
 z osłoną na liscie

rura spustowa, tytanowo-
cynkowa ø 80

rynna tytanowo-cynkowa ø 150
z osłoną na liście

rynna tytanowo-cynkowa ø 150
 z oslona na liścieobróbka blacharska gzymsu

Wyrównanie i uszczelnienie
korony muru, obróbka

blacharska.

Wyrównanie i uszczelnienie
korony muru, obróbka

blacharska.

Wyrównanie i uszczelnienie
korony muru, obróbka
blacharska.

Wyrównanie i uszczelnienie
korony muru, obróbka
blacharska.Komin do odtworzenia.

Komin do odtworzenia. Komin do odtworzenia. komin do odtworzenia.

obróbka blacharska

obróbka blacharska

obróbka blacharska

obróbka blacharska

rynna tytanowo-
cynkowa ø 150

z osłoną na liście
obróbka blacharska gzymsu

rynna tytanowo-
cynkowa ø 150
z osłoną na liście

rura spustowa Ø100 - połączyć
z rurą spustową znajdującą się
przy budynku "Juliusz"

Zamontować ponownie po
poddaniu zabiegom
renowacyjnym.

płotek śniegowypłotek śniegowypłotek śniegowypłotek śniegowypłotek śniegowy

wyłaz dachowy

wentylator dachowy z podstawą

poz. +11,07 m

poz. +7,72 m

poz. +3,86 m

poz. ±0,00 m

poz. -2,77 m

Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna karpiówka - krycie w łuskę. Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna karpiówka - krycie w łuskę.

Pokrycie dachu: papa.

wywiewka z kanalizacji.

rura spustowa, tytanowo-
cynkowa ø 80

obróbka blacharska gzymsu obróbka blacharska gzymsu obróbka blacharska gzymsu

rura spustowa ø120

rura spustowa tytanowo-
cynkowa ø120

rura spustowa tytanowo-
cynkowa ø120

rura spustowa tytanowo-
cynkowa ø120

rura spustowa tytanowo-
cynkowa ø120

obróbka blacharska gzymsuobróbka blacharska gzymsuobróbka blacharska gzymsu obróbka blacharska gzymsu

obróbka blacharska gzymsuobróbka blacharska gzymsuobróbka blacharska gzymsu obróbka blacharska gzymsu

obróbka blacharska gzymsu obróbka blacharska gzymsu obróbka blacharska gzymsu obróbka blacharska gzymsu

obróbka blacharska gzymsu

obróbka blacharska gzymsuobróbka blacharska gzymsu

obróbka blacharska gzymsu obróbka blacharska gzymsu

rura spustowa tytanowo-
cynkowa ø100

ELEWACJE

UWAGI:

1. Całość kolorystyki i rozwiązań technicznych i materiałowych uzgodnić z projektantem.
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonawstwa jest zobowiązany do zatwierdzenia
proponowanych rozwiązań technicznych i materiałowych u inwestora i projektanta, wraz z
przygotowaniem próbek materiału w celu uzyskania akceptacji co do wyglądu i jakości
wykonania.
2. Obróbki blacharskie wykonać tytanowo-cynkowe.
3. Kraty maskujące wylotów wentylacyjnych, zewnętrzne skrzynki przyłączowe należy
wykonać w kolorze RAL 7016
4. Otwory wentylacyjne zabezpieczyć osiatkowaniem przeciw insektom.
5. Wszelkie nazwy produktów i technologii użyte w niniejszej dokumentacji, mają
charakter informacyjny i są podane przykładowo jako wzorcowe dla określenia
wymaganego nieprzekraczalnego standardu technicznego. Rozwiązania
zastosowane w realizacji winny być co najmniej równoważne i  gwarantować
dochowanie nie podlegających zmianie założonych parametrów szczególnych,
wynikających z założeń projektu i wymagań Inwestora.
6. Parapety zewnetrzne należy poddać oczyszczeniu i renowacji.
7. Stopnie, ławy kominiarskie i płotki śniegowe wykonać jako aluminiowe.
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podpory kute ze stali
ocynkowanej ogniowo
malowanej proszkowo

RAL 7016

przekrycie z poliwęglanu
litego (szyba całkowicie
przezroczysta)
z filtrem UV lub ze szkła
hatowanego

A
A

przekrój A-A

UWAGI:
1. Rysunek przedstawia jedynie stronę wizualną oraz ogólne wymiary zadaszenia. projekt wykonawczy
opracuje dostawca daszku.
2. Daszek powinien mieć konstrukcję umożliwiającą przeniesienie ewentualnych obciążeń, jakie w
prawdopodobnym zakresie może spowodować upadek okładzin elewacyjnych, skrzydeł okiennych lub
szyb.
3. Daszek powinien być umieszczony na wysokości co najmniej 2,4 m nad poziomem chodnika.
4. Wypełnienie daszku nie powinno ulegać zniszczeniu (brak pęknięć, mogą występować wgniecenia
powierzchni licowej) przy uderzeniu ciałem twardym w postaci kuli stalowej o energii 25 J.
5. Daszek poddany oddziaływaniu obciążenia dociskającego o wartości 0,7 kPa, nie może wykazywać
defektów takich jak: pęknięcia, uszkodzenie mocowań, deformacja trwała.
6. Daszek poddany oddziaływaniu obciążenia odrywającego o wartości 0,2 kPa, nie może wykazywać
defektów takich jak: pęknięcia, uszkodzenie mocowań, deformacja trwała.
7. Daszek  poddany próbie ciągłego zraszania wodą z intensywnością 2 l/min na powierzchni 1 m2 w
czasie 30 min, nie powinien wykazywać zacieków na styku ze ścianą, do której jest zamocowany.
8. Daszek należy mocować do podłoży za pomocą odpowiednio dobranych łączników rozporowych, o
nośności dostosowanej do masy i przewidywanego obciążenia, oraz dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie tzn. mających aktualne krajowe lub europejskie Aprobaty Techniczne.
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ELEWACJE

UWAGI:

1. Całość kolorystyki i rozwiązań technicznych i materiałowych uzgodnić z projektantem.
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonawstwa jest zobowiązany do zatwierdzenia
proponowanych rozwiązań technicznych i materiałowych u inwestora i projektanta, wraz z
przygotowaniem próbek materiału w celu uzyskania akceptacji co do wyglądu i jakości
wykonania.
2. Obróbki blacharskie wykonać tytanowo-cynkowe.
3. Kraty maskujące wylotów wentylacyjnych, zewnętrzne skrzynki przyłączowe należy
wykonać w kolorze RAL 7016
4. Otwory wentylacyjne zabezpieczyć osiatkowaniem przeciw insektom.
5. Wszelkie nazwy produktów i technologii użyte w niniejszej dokumentacji, mają
charakter informacyjny i są podane przykładowo jako wzorcowe dla określenia
wymaganego nieprzekraczalnego standardu technicznego. Rozwiązania
zastosowane w realizacji winny być co najmniej równoważne i  gwarantować
dochowanie nie podlegających zmianie założonych parametrów szczególnych,
wynikających z założeń projektu i wymagań Inwestora.
6. Parapety zewnetrzne należy poddać oczyszczeniu i renowacji.
7. Stopnie, ławy kominiarskie i płotki śniegowe wykonać jako aluminiowe.
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