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B
B

22
1

15
0

22
1

15
0

221
200

D
6

EI
30

210
90+40

O
4

hp
 1

40

128
61

O
4

hp
 1

40

128
61

D
6

EI
30

210
90+40

211
134

22
1

15
022

1
15

0

22
1

12
7

239
194

hp
 1

58

145
100

hp
 1

58

145
100

O
5

hp
 1

20

116
47

O6

hp 0

26
0

10
5

O6

hp 0

26
0

10
5

O6

hp 0

26
0

10
5

O6

hp 0

26
0

10
5

O8

hp 112

20
1

10
3

O8

hp 112

20
1

10
3

Dz2

27
2

11
4,

5+
11

4,
5

O
W

1

hp
 1

00

40
60

D
9

200
90

300
100

O3

hp 88

22
2

15
4

O3

hp 88

22
2

15
4

O7

hp 82

19
9

11
0

O7

hp 245

19
9

11
0

O3

hp 89

22
2

15
4

O3

hp 85

22
2

15
4

O3

hp 85

22
2

15
4

O3

hp 85

22
2

15
4

O3

hp 85

22
2

15
4

O3

hp 86

22
2

15
4

O3

hp 86

22
2

15
4

O3

hp 86

22
2

15
4

O8

hp 112

20
1

10
3

287-320
243

27
5-

30
5

23
2

D7

20
0

90

Dz1

23
0

90
+9

0

EI
60

210
90+40

D
8

200
80

250
135

D5

EI 30

21
090

D7

20
090

D
7

200
90

D
7

200
90

D
8

200
80

D
8

200
80

D14

21
080

250
135

28
7

16
7

28
7

16
5

Dz3
23

6
96

+8
7

O6

hp 0

26
0

10
5

O6

hp 0

26
0

10
5

O6

hp 0

26
0

10
5

O6

hp 0

26
0

10
5

15%

DN 25

2%

DN 25

ok 1%

A
A

C
C

D

D

40295401735259551

45131841340

20
13

0
81

5
22

4
13

4396 42 760 55 400 535 4115 12,5 664 12,5 89

13
28

12
3

60
60

46

23
15

22
6

13
2

6 5 1745 5

10
10

5 1725 5 6

41

50
0

42
39

1

50
1

42
39

0

17
6

46
11

5
15

5
14

1 
62

7
45

5
55

35
44

45
44

6
40

5

97
1 

08
9

44
1

51
98

7
51

3 052 1 231 585

1 261 541 1 250 1 231 585

455 1 258 4545 1 2485 1 309 26

51
40

10
0

23
65

10
0

11
05

13
63

8
13

31 66 125 65 121 125 66 55 67 124 120 63 125 61

4035 345
560 42 821 42 552 42 399 70 281 58 258 55 254 55 252

12
30

4
14

56
13

5
34

7

13
28

27
5

14
56

16
0

32
2

50
1

42
53

19
4

14
3

50
0

42
39

1
42

27
5

61
46

61
19

75
16

396 42 1315 150 1285 150 42 227 161 52 161 220 42 1855 97 150 1195 42 79 150 170

51 1335 145 148 165 233 15 151 13 86
8615

62
5

49
61

26
51

15
35

51

45
4

4 342
455 1 258 4545 1 2485 1 309 265

8485 859 496 776 1 3625

835 155 148 155 2315 15 148 16 116 8

19
22

7
40

22
7

40
56

1

13
41

15
0

52
25

6

585 12 104 145 268 52
509

17
1

40
21

1

797

16 414 58 155 1995 225

23
2

12
0

43

25
8

33
15

42
21

1

16
0

29
6

45
42

36
4

26

33
0

56
48

2

12
30

4
14

42
14

13
5

33
5

94
5

13
4

85

12
30

4
14

56
13

5
34

0

3115 31 246 44 163 204 31 625

11
0

12
,5

59
16

5

10
0

10
2

60
22

339 14 232 13 194 12,5 1035

169
12,5 1255 221

 0
11

3115 31 246 44 367 31 210

48 1075 97 105 40 263 40 1045 97 83 40 255 20 53

6,5 5 222 5 6,5

65 108 114

39
0

39
16

2
55

38
7

93
3

58
2

19
7

15
4

40
16

2
18

9

895 120

16
0

12
,5

15
8

12
,5

15
8

895 103 119 31 246 44 47 595 103 1225 35

40
9

12
25

25
8

5 173 5
8

25

199

17
0

±0,00

+0,10
+1,14

-1,63

-1,44

-1,63

-1,46

-1,76

-0,49

-0,47

-1,65

stopień h=10cm

zadaszenie 150x290cm z poliwęglanu litego (szyba
całkowicie przezroczysta) z filtrem UV lub ze szkła
hatowanego na podporach kutych ze stali ocynkowanej
ogniowo malowanej proszkowo RAL 7016

podciąg
zabezpieczony do
REI-60 (zabudowa g-k
lub płyta silikatowo-
cementowa)

podciąg zabezpieczony
do REI-60 (zabudowa
g-k lub płyta silikatowo-
cementowa)

podciąg
zabezpieczony do REI-
60 (zabudowa g-k lub
płyta silikatowo-
cementowa)

podciąg
zabezpieczony do
REI-60 (zabudowa g-k
lub płyta silikatowo-
cementowa)

podciąg
zabezpieczony do
REI-60 (zabudowa g-k
lub płyta silikatowo-
cementowa)

wewnętrzny ciąg czyszczący - rama aluminiowa do montażu we wnęce

zewnętrzny ciąg czyszczący -
kratownica stalowa ocynkowana
173x100cm

wewnętrzny ciąg czyszczący - rama aluminiowa
do montażu we wnęce

wewnętrzny ciąg czyszczący - rama aluminiowa
do montażu we wnęce
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went. nad
sufitem podw.

EIS-120

grzejnik kanałowy grzejnik kanałowygrzejnik kanałowy

Obudowa z płyt
g-k w miejsce tynku.

Barierka
wyposażona
w zamek
elektryczny.

Schody stalowe
ze stopnicami
granitowymi - 2
płyty granitowe
po 2cm z siatką
wzmacniającą
pomiędzy nimi

balustrada
h=110 cm
balustrada
h=110 cm

balustrada
h=110 cm

stopnie obłożone granitem
płomieniowanym gr 4 cm
z wyoblonym kapinosem

spadek terenu

balustrada
h=110 cm

zewnętrzny ciąg czyszczący -
kratownica stalowa ocynkowana

229x100cm

stopnie obłożone granitem
płomieniowanym gr 4 cm
z wyoblonym kapinosem

stopnie obłożone granitem
płomieniowanym 2x gr 2 cm

okno podawcze

stopnie obłożone granitem
płomieniowanym gr 4 cm
z wyoblonym kapinosem

Zaślepić płytą G-KZaślepić płytą G-K

Przycisk sterowniczy głównego wyłącznika ppoż.
 prądu oraz centrali oddymiania.

Przycisk sterowniczy:
- głównego wyłącznika ppoż. prądu

-wyłącznika ppoż. prądu centrali systemu
sygnalizacji pozaru oraz centrali oddymiania

Przycisk sterowniczy:
- głównego wyłącznika ppoż. prądu

-wyłącznika ppoż. prądu centrali systemu
sygnalizacji pozaru oraz centrali oddymiania

Przycisk sterowniczy głównego wyłącznika ppoż.
 prądu oraz centrali oddymiania.

obudowa REI60

Balustrada
h=90 cm i h=75 cm

mur z cegły klinkierowej zwieńczony
cegłą w rolkę na fundamencie

żelbetowym

mur z cegły klinkierowej zwieńczony
cegłą w rolkę na fundamencie

żelbetowym
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Kondygnacja

Poziom 0

Nr

0/1

0/2

0/3

0/4

0/5

0/6

0/7

0/8

0/9

0/10

0/11

0/12

0/13

0/14

0/15

0/16

0/17

0/18

0/19

0/20

0/21

Nazwa pomieszczenia

klatka schodowa

pomieszczenie wystawowe

pomieszczenie wystawowe

pomieszczenie wystawowe

hol

klatka schodowa

pomieszczenie wystawowe

pom. gospodarcze

pomieszczenie wystawowe
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OZNACZENIA GRAFICZNE:

Istniejące ściany
cegła pełna

Projektowany styropian

Projektowana wełna mineralna

Projektowana ściana wewnętrzna
ściana gipsowo-kartonowa gr.12,5cm

Projektowana ściana wewnętrzna
ściana murowana gr. wg przyjętych oznaczeń

Projektowane koty wysokościowe - oznaczenie na rzutach
stan wykończony

Projektowane koty wysokościowe - oznaczenie na elewacjach
i przekrojach
stan wykończony

Hydrant wewnętrzny DN 25 z miejscem na gaśnicę

Złączka do węża

Wpust podłogowy

Hydrant wewnętrzny DN 52 z miejscem na gaśnicę

Projektowane koty wysokościowe - oznaczenie na przekrojach
wysokość konstrukcyjna

Projektowany polistyren ekstrudowany

Elementy po za zakresem opracowania.

Zamurowanie.

RZUTY

UWAGI:

1. Dla zachowania projektowanych gabarytów należy zastosować koordynację wykonawstwa wszystkich
instalacji wewnętrznych.
2. Lokalizację i gabaryty przebić przez stropy i ściany dla poszczególnych instalacji rozpatrywać wraz z
odpowiednimi wykonawczymi opracowaniami branżowymi.
3. Drewno użyte do elementów wykończeniowych zewnętrznych zabezpieczyć środkami wodoochronnymi.
4. W celu zabezpieczenia przeciwogniowego elementy drewniane malować preparatem ogniochronnym.
5. Instalacje wewnętrzne powinny być wykonane na podstawie odrębnych opracowań – projektów
wykonawczych instalacji wewnętrznych.
6. Lokalizacja, typy, rodzaje, gabaryty, układ i kolorystyka oraz inne szczegółowe dane techniczne
następujących elementów wykończenia  wnętrz: sufitów podwieszonych, posadzek, opraw
oświetleniowych, okładzin ściennych, elementów rozdziału powietrza instalacji wentylacji mechanicznej i
parapetów, ślusarki i stolarki otworowej; elementów wyposażenia stałego i ruchomego, a także kolorystyki
elewacji - wg projektów wykonawczych.
7. Dla uzyskania jednolitego poziomu posadzki w całym obiekcie układać warstwy podkładowe o
grubościach dostosowanych do różnych  grubości wierzchnich warstw posadzkowych, po ustaleniu
ostatecznych technologii ich wykonania.
8. Na ciągach komunikacyjnych należy przewidzieć miejscowe obniżenia stref przedwejściowych w
miejscach instalowania ciągów czyszczących.
9. Przejścia instalacji przez przegrody różnych stref p.poż należy zabezpieczyć atestowanymi przepustami
ściennymi , klapy p.poż na przewodach wentylacyjnych powinny mieć elementy rewizyjne i obsługowe (lub
obudowy ppoż przejścia przez inną strefę lub pomieszczenie innej funkcji). Należy uwzględnić wykonanie
ich oznakowania oraz wykonanie schematu z ich lokalizacją jako załącznika do dokumentacji odbiorowej.
10. Skrzynki hydrantowe należy przyjąć atestowane, przeszklone dwudrzwiowe z komorą na gaśnice. Kolor
wg projektu wnętrz.
11. Montaż centrali wentylacyjnej za pośrednictwem przekładek tłumiących drgania.
12. Nad grzejnikami parapety granitowe.
13. Prowadzenie instalacji c.o. w posadzce: należy zabezpieczyć wylewkę nad rurkami w otulinie
izolacyjnej siatką zbrojeniową w celu uniknięcia niekontrolowanych pęknięć posadzki.
14. Przejścia rur (instalacji, przyłączy, itp.) przez ściany fundamentowe należy zabezpieczyć systemowymi
rozwiązaniami (np. kołnierzami, przełazami, fasetami itp.) - zgodnie z zaleceniami i wytycznymi dostawcy
systemu.
15. Należy wykonać dylatacje wylewek zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.
16. W przypadku stwierdzenia nieścisłości należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem w celu
ustalenia dalszego toku postępowania.
17. Połączenia pomiędzy różnymi typami materiałów - np. pomiędzy ścianami murowanymi z bloczków
silikatowych, a elementami żelbetowymi wykonać na strzępiach.
18. Wszelkie nazwy produktów i technologii użyte w niniejszej dokumentacji, mają charakter
informacyjny i są podane przykładowo jako wzorcowe dla określenia wymaganego
nieprzekraczalnego standardu technicznego. Rozwiązania zastosowane w realizacji winny być co
najmniej równoważne i  gwarantować dochowanie nie podlegających zmianie założonych
parametrów szczególnych,   wynikających z założeń projektu i wymagań Inwestora.
19. Dopuszczalene obciażenie zmienne = 200kg/m2

20. Piony po zamontowaniu będą osłonięte konstrukcją z użyciem płyt gipsowo-kartonowych odpornych na
wilgoć.

RZUTY

UWAGI:

1. Dla zachowania projektowanych gabarytów należy zastosować koordynację wykonawstwa wszystkich
instalacji wewnętrznych.
2. Lokalizację i gabaryty przebić przez stropy i ściany dla poszczególnych instalacji rozpatrywać wraz z
odpowiednimi wykonawczymi opracowaniami branżowymi.
3. Drewno użyte do elementów wykończeniowych zewnętrznych zabezpieczyć środkami wodoochronnymi.
4. W celu zabezpieczenia przeciwogniowego elementy drewniane malować preparatem ogniochronnym.
5. Instalacje wewnętrzne powinny być wykonane na podstawie odrębnych opracowań – projektów
wykonawczych instalacji wewnętrznych.
6. Lokalizacja, typy, rodzaje, gabaryty, układ i kolorystyka oraz inne szczegółowe dane techniczne
następujących elementów wykończenia  wnętrz: sufitów podwieszonych, posadzek, opraw
oświetleniowych, okładzin ściennych, elementów rozdziału powietrza instalacji wentylacji mechanicznej i
parapetów, ślusarki i stolarki otworowej; elementów wyposażenia stałego i ruchomego, a także kolorystyki
elewacji - wg projektów wykonawczych.
7. Dla uzyskania jednolitego poziomu posadzki w całym obiekcie układać warstwy podkładowe o
grubościach dostosowanych do różnych  grubości wierzchnich warstw posadzkowych, po ustaleniu
ostatecznych technologii ich wykonania.
8. Na ciągach komunikacyjnych należy przewidzieć miejscowe obniżenia stref przedwejściowych w
miejscach instalowania ciągów czyszczących.
9. Przejścia instalacji przez przegrody różnych stref p.poż należy zabezpieczyć atestowanymi przepustami
ściennymi , klapy p.poż na przewodach wentylacyjnych powinny mieć elementy rewizyjne i obsługowe (lub
obudowy ppoż przejścia przez inną strefę lub pomieszczenie innej funkcji). Należy uwzględnić wykonanie
ich oznakowania oraz wykonanie schematu z ich lokalizacją jako załącznika do dokumentacji odbiorowej.
10. Skrzynki hydrantowe należy przyjąć atestowane, przeszklone dwudrzwiowe z komorą na gaśnice. Kolor
wg projektu wnętrz.
11. Montaż centrali wentylacyjnej za pośrednictwem przekładek tłumiących drgania.
12. Nad grzejnikami parapety granitowe.
13. Prowadzenie instalacji c.o. w posadzce: należy zabezpieczyć wylewkę nad rurkami w otulinie
izolacyjnej siatką zbrojeniową w celu uniknięcia niekontrolowanych pęknięć posadzki.
14. Przejścia rur (instalacji, przyłączy, itp.) przez ściany fundamentowe należy zabezpieczyć systemowymi
rozwiązaniami (np. kołnierzami, przełazami, fasetami itp.) - zgodnie z zaleceniami i wytycznymi dostawcy
systemu.
15. Należy wykonać dylatacje wylewek zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.
16. W przypadku stwierdzenia nieścisłości należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem w celu
ustalenia dalszego toku postępowania.
17. Połączenia pomiędzy różnymi typami materiałów - np. pomiędzy ścianami murowanymi z bloczków
silikatowych, a elementami żelbetowymi wykonać na strzępiach.
18. Wszelkie nazwy produktów i technologii użyte w niniejszej dokumentacji, mają charakter
informacyjny i są podane przykładowo jako wzorcowe dla określenia wymaganego
nieprzekraczalnego standardu technicznego. Rozwiązania zastosowane w realizacji winny być co
najmniej równoważne i  gwarantować dochowanie nie podlegających zmianie założonych
parametrów szczególnych,   wynikających z założeń projektu i wymagań Inwestora.
19. Dopuszczalene obciażenie zmienne = 200kg/m2

20. Piony po zamontowaniu będą osłonięte konstrukcją z użyciem płyt gipsowo-kartonowych odpornych na
wilgoć.

RZUTY

UWAGI:
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