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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

WĘZEŁ POMP CIEPŁA45331110-0

CPV

1

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE1.1

12,000mDemontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 100 mmWacetob KNR 402

402W050607

ST-IS-00

1.1.1

12,000m6*2

15,000mDemontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o średnicy

40-50 mm

KNR 4-02W

402W0506050000

ST-IS-00

1.1.2

15,000m5+5+5

5,000mDemontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o średnicy

25 mm

KNR 4-02W

402W0506030000

ST-IS-00

1.1.3

5,000m3+2

2,000mDemontaż  czopuchaWacetob KNR 402

402W4020103

ST-IS-00

1.1.4

2,000m2

1,000kplDemontaż kotła węglowegoWacetob KNR 402

402W041007

ST-IS-00

1.1.5

1,000kpl1

4,000mDemontaż rozdzielacza z rur stalowych do urządzeń i instalacji c.o. o śr.do 200

mm

Wacetob KNR 402

402W042704

ST-IS-00

1.1.6

4,000m2+2

3,000sztDemontaż pompy odśrodkowej o masie z silnikiem do 100 kgWacetob KNR 402

402W042207

ST-IS-00

1.1.7

3,000szt1+1+1

4,000sztDemontaż zaworu zwrotnego lub zaporowego kołnierzowego o śr. 65-80 mmWacetob KNR 402

402W042304

ST-IS-00

1.1.8

4,000szt1+1+1+1

8,000sztDemontaż zaworu przelotowego o śr. 65-80 mmWacetob KNR 402

402W051206

ST-IS-00

1.1.9

8,000szt4+4

28,000sztPrzecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym kotła weglowego - analogiaKNR 4-04

0404081001

ST-IS-00

1.1.10

28,000szt14*2

3,000kplDemontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i

odpływowych

Wacetob KNR 402

402W023505

ST-IS-00

1.1.11

3,000kpl1+1+1

1,000sztDemontaż naczynia wzbiorczego otwartegoKNR 4-02W

402W0420010000

ST-IS-00

1.1.12

1,000szt1

12,000sztPrzecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym naczynia wzbiorczego - analogiaKNR 4-04

0404081001

ST-IS-00

1.1.13

12,000szt6*2

2,000sztDemontaż podgrzewaczy pojemnościowych zlokalizowanych na klatce

schodowej

KNR 4-02W

402W0421030000

ST-IS-00

1.1.14

2,000szt1+1

1,000sztDemontaż podgrzewacza pojemnościowego o pojemności 500l. zlokalizowanego

w istniejącej kotłowni - zasobnik opróżnić i pozostawić w pom. nr 0.2

KNR 4-02W

402W0421030000

ST-IS-00

1.1.15

1,000szt1

1,000sztDemontaż wiszącego kotła elektrycznego - kocioł pozostawić w pom. nr 0.2KNR 4-02W

402W0413010000

ST-IS-00

1.1.16

1,000szt1
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5,000tWyniesienie złomu na zewnątrz budynkuAW AW

ST-IS-00

1.1.17

5,000t5

5,000tTransport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem

mechanicznym na odległość do 1 km

KNR 4-04

0404110703

ST-IS-00

1.1.18

5,000t5

5,000tTransport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km

ponad 1 km. Krotność 20km.

KNR 4-04

0404110704

ST-IS-00

1.1.19

5,000t5

TECHNOLOGIA POMP CIEPŁA1.2

2,000sztAnalogia: Pompa ciepła powietrze woda typu Split, grzewczo-chłodzaca. Moc

grzewcza 16kW przy temp. zew. -15stC. Maks. temp. zas. 55stC, COP=3,1 dla

A2/35 wg EN14511, 3~400V, 50Hz. Wydajność chłodnicza 12kW (35/7stC)

KNR 2-17

02170321090000

ST-IS-00

1.2.1

2,000szt1+1

1,000sztCzujnik temperatury do zbiornika c.w.u.KNR 7-08

07080102010000

ST-IS-00

1.2.2

1,000szt1

2,000sztCzujnik temperatury w buforzeKNR 7-08

07080102010000

ST-IS-00

1.2.3

2,000szt1+1

2,000sztCzujnik temperatury zewnętrznejKNR 7-08

07080102010000

ST-IS-00

1.2.4

2,000szt1+1

1,000sztCzujnik temperatury pomieszczeniowyKNR 7-08

07080102010000

ST-IS-00

1.2.5

1,000szt1

4,000sztPodstawa pod jednostkę zewnętrzną absorbująca hałas i wibracjeKNR 2-17W

217W0213010000

ST-IS-00

1.2.6

4,000szt2+2

2,000sztTaca ociekowa, kompatybilna z podstawą pod jednostkę zewnętrznąKNR 2-17W

217W0213010000

ST-IS-00

1.2.7

2,000szt1+1

2,000sztGrzałka tacy ociekowejKNR 7-08

07080102010000

ST-IS-00

1.2.8

2,000szt1+1

1,000sztSterownik kaskadowy z ekranem LCDKNR 7-08

07080301010000

ST-IS-00

1.2.9

1,000szt1

2,000sztInterfejs M-busKNR 7-08

07080301020000

ST-IS-00

1.2.10

2,000szt1+1

12,600kgRurociągi z rur miedzianych,instalacja obiegu freonu.Średnica rurociągu 3/8",

izolacja fabryczna

KNR 7-24

07240235010000

ST-IS-00

1.2.11

12,600kg28*0,45

15,400kgRurociągi z rur miedzianych,instalacja obiegu freonu.Średnica rurociągu 5/8",

izolacja fabryczna

KNR 7-24

07240235020000

ST-IS-00

1.2.12

15,400kg28*0,55

4,000sztKielich i złączka na rurze miedzianej instalacji obiegu freonu.Średnica rury do 10

mm

KNR 7-24

07240236010000

ST-IS-00

1.2.13

4,000szt2+2

4,000sztKielich i złączka na rurze miedzianej instalacji obiegu freonu.Średnica rury do 15

mm

KNR 7-24

07240236030000

ST-IS-00

1.2.14

4,000szt2+2
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8,000sztPołączenie lutem złączy rur miedzianych i stalowych o średnicy 10 mm,instalacji

obiegu freonu

KNR 7-24

07240240030000

ST-IS-00

1.2.15

8,000szt4+4

8,000sztPołączenie lutem złączy rur miedzianych i stalowych o średnicy 15 mm,instalacji

obiegu freonu

KNR 7-24

07240240050000

ST-IS-00

1.2.16

8,000szt4+4

2,000kplPrzedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych

freonowych.Wydajność urządzenia 15,0 tys.kcal/h

KNR 7-24

07240513080000

ST-IS-00

1.2.17

2,000kpl1+1

2,000kplNapełnienie urządzeń,instalacji obiegu freonu i podobnych czynników

czynnikiem chłodniczym.Wydajność urządzenia 15,0 tys.kcal/h

KNR 7-24

07240515080000

ST-IS-00

1.2.18

2,000kpl1+1

2,000kplPróba szczelności urządzeń,instalacji obiegu freonu i podobnych

czynników.Wydajność urządzenia 15,0 tys.kcal/h

KNR 7-24

07240514080000

ST-IS-00

1.2.19

2,000kpl1+1

2,000kplUruchomienie i uzyskanie niskich temperatur oraz przepływu freonu lub chlorku

metylu przez rurociągi i parowniki-wydajność 15,0 tys.kcal/h

KNR 7-24

07240516080000

ST-IS-00

1.2.20

2,000kpl1+1

8,000mRurociągi z rur PVC (do wody zimnej) łączone metodą klejenia na ścianach

budynków niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 32 mm

KNR 00-13

00130126030000

ST-IS-00

1.2.21

8,000m2+2+4

8,000mKabel grzewczy 17W/mKNNR 5

N00507130100000

ST-IS-00

1.2.22

8,000m2+2+4

2,000sztMontaż filtrów osadnikowych siatkowych, średnica nominalna armatury 32 mmKNR 00-35

00350216120000

ST-IS-00

1.2.23

2,000szt1+1

10,000sztZawór przelotowy prosty mosiężny o średnicy 32 mm - połączenie gwintowaneKNR 2-15I

215I0408040000

ST-IS-00

1.2.24

10,000szt10

2,000sztZawór zwrotny przelotowy z żeliwa ciągliwego o średnicy 32 mm - połączenie

gwintowane

KNR 2-15I

215I0408040400

ST-IS-00

1.2.25

2,000szt1+1

2,000sztMontaż zaworu 3 drogowego przełączającego dn25 z siłownikiem 2 punktowym,

kvs=12,6m3/h

KNR 7-08

07080806030000

ST-IS-00

1.2.26

2,000szt1+1

1,000sztBufor ciepła o poj. 500l. w izolacji o gr. min. 50mm. Dwa przyłącza zasilające Rp

1 1/2" z dwóch pomp ciepła zlokalizowane pod kątem 90o względem siebie

KNNR 4

N00405080100000

ST-IS-00

1.2.27

1,000szt1

1,000sztTermometry 0-120stC montowane wraz z wykonaniem tuleiKNR 2-15W

215W0530030000

ST-IS-00

1.2.28

1,000szt1

1,000sztAutomatyczny odpowietrznik dn15KNNR 4

N00405310400000

ST-IS-00

1.2.29

1,000szt1

3,000sztZawór przelotowy prosty mosiężny o średnicy 40 mm - połączenie gwintowaneKNR 2-15I

215I0408041000

ST-IS-00

1.2.30

3,000szt1+1+1

1,000sztMontaż filtrów osadnikowych siatkowych, średnica nominalna armatury 40 mmKNR 00-35

00350216130000

ST-IS-00

1.2.31

1,000szt1
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1,000kplDostawa i montaż pomp obiegowych: Q=5,8m3/h, H=7mH2OKNR 7-07

07070107010000

ST-IS-00

1.2.32

1,000kpl1

1,000sztMontaż zaworów zwrotnych przelotowych, gwintowanych do centralnego

ogrzewania, średnica nominalna zaworu 40 mm

KNR 00-35

00350217060100

ST-IS-00

1.2.33

1,000szt1

1,000sztZawory kulowe spustowe,mosiężne do wody 1/2"KNR 2-15U

215U0308020000

ST-IS-00

1.2.34

1,000szt1

1,000sztManometry montowane wraz z wykonaniem tuleiKNR 2-15W

215W0530040000

ST-IS-00

1.2.35

1,000szt1

1,000sztZawory bezpieczeństwa 1/2", 3 barKNNR 4

N00405240100000

ST-IS-00

1.2.36

1,000szt1

1,000sztZłącze do naczynia 3/4" z możliwością opróżnieniaKNR 00-35

00350217030000

ST-IS-00

1.2.37

1,000szt1

1,000sztNaczynie wzbiorcze przeponowe na ciśnienie 0,3 MPa o pojemności całkowitej

50 dm3

KNNR 4

N00405110200000

ST-IS-00

1.2.38

1,000szt1

2,000sztLicznik ciepła z przepływomierzem ultradźwiękowymi moduóem M-bus. Przepływ

nominalny  Q=2,8m3/h, 1"

KNR 7-08

07080103020000

ST-IS-00

1.2.39

2,000szt1+1

2,000sztLicznik energii elektrycznej z modułem M-busKNR 7-08

07080105030000

ST-IS-00

1.2.40

2,000szt1+1

8,000mAnalogia: Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali węglowej cynkowane

galwanicznie o śr. zewnętrznej 42 mm na ścianach w budynkach

KNR 2-15W

215W0405080000

ST-IS-00

1.2.41

8,000m4*2

22,000mAnalogia: Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali węglowej cynkowane

galwanicznie o śr. zewnętrznej 35 mm na ścianach w budynkach

Wacetob KNR 215

215W040507

ST-IS-00

1.2.42

22,000m11*2

6,000mAnalogia: Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali węglowej cynkowane

galwanicznie o śr. zewnętrznej 28 mm na ścianach w budynkach

Wacetob KNR 215

215W040506

ST-IS-00

1.2.43

6,000m3*2

8,000mAnalogia: Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 42 mm, otulinami z wełny

skalnej pokrytej płaszczem zbrojonym folią aluminiową. Grubość izolacji 40mm

KNR 00-34

00340101190000

ST-IS-00

1.2.44

8,000m4*2

22,000mAnalogia: Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 35 mm, otulinami z wełny

skalnej pokrytej płaszczem zbrojonym folią aluminiową. Grubość izolacji 30mm

KNR 00-34

00340101190000

ST-IS-00

1.2.45

22,000m11*2

6,000mAnalogia: Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 28 mm, otulinami z wełny

skalnej pokrytej płaszczem zbrojonym folią aluminiową. Grubość izolacji 30mm

KNR 00-34

00340101190000

ST-IS-00

1.2.46

6,000m3*2

1,000sztPróby węzłów cieplnych wymiennikowych o ogólnej powierzchni zgrzewalnej

wymienników do 8 m2

KNR 2-20

02200403010000

ST-IS-00

1.2.47

1,000szt1

1,000sztUruchomienie węzłów cieplnychKNNR 4

N00405290100000

ST-IS-00

1.2.48

1,000szt1

PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ1.3
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1,000sztZasobnik cwu z dwoma wężownicami o pojemności 500l., powierzchnia

wężownic: 4,9m2, 1,4m2, izolowany

KNNR 4

N00405060200000

ST-IS-00

1.3.1

1,000szt1

1,000sztTermometry 0-120stC montowane wraz z wykonaniem tuleiKNR 2-15W

215W0530030000

ST-IS-00

1.3.2

1,000szt1

1,000sztZawór przelotowy prosty mosiężny o średnicy 40 mm - połączenie gwintowaneKNR 2-15I

215I0408041000

ST-IS-00

1.3.3

1,000szt1

2,000sztZawór przelotowy prosty mosiężny o średnicy 25 mm - połączenie gwintowaneKNR 2-15I

215I0408030000

ST-IS-00

1.3.4

2,000szt1+1

1,000sztZawór zwrotny przelotowy z żeliwa ciągliwego o średnicy 25 mm - połączenie

gwintowane

KNR 2-15I

215I0408030400

ST-IS-00

1.3.5

1,000szt1

1,000kplDostawa i montaż pompy cyrkulacyjnej 25/6, Q=0,9m3/h, H=3,2mH2OKNR 7-07

07070107010000

ST-IS-00

1.3.6

1,000kpl1

1,000sztMontaż filtrów osadnikowych siatkowych, średnica nominalna armatury 25 mmKNR 00-35

00350216110000

ST-IS-00

1.3.7

1,000szt1

1,000sztGrzałka elektryczna podgrzewacza 6kW. 400VKNR 7-08

07080102010000

ST-IS-00

1.3.8

1,000szt1

1,000sztZawory kulowe spustowe,mosiężne do wody 1/2"KNR 2-15U

215U0308020000

ST-IS-00

1.3.9

1,000szt1

1,000sztWodomierz skrzydełkowy o średnicy nominalnej 15 mm Q=1,5m3KNR 21-5I

215I0118010100

ST-IS-00

1.3.10

1,000szt1

1,000sztZawór bezpieczeństwa 3/4" 6barKNNR 4

N00405240200000

ST-IS-00

1.3.11

1,000szt1

1,000sztZłącze do naczynia 1" z możliwością opróżnieniaKNR 00-35

00350217040000

ST-IS-00

1.3.12

1,000szt1

1,000sztNaczynie wzbiorcze przeponowe na ciśnienie 1,0 MPa o pojemności całkowitej

50 dm3

KNNR 4

N00405110800000

ST-IS-00

1.3.13

1,000szt1

1,000sztZawór przelotowy prosty mosiężny o średnicy 32 mm - połączenie gwintowaneKNR 2-15I

215I0408040000

ST-IS-00

1.3.14

1,000szt1

1,000sztMontaż zaworu termostatycznegoKNR 7-08

07080806030000

ST-IS-00

1.3.15

1,000szt1

3,000mRurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach zgrzewanych,średnicy

zewnętrznej 25 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych

KNR 2-15W

215W0112020000

ST-IS-00

1.3.16

3,000m3

3,000mRurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach zgrzewanych,średnicy

zewnętrznej 32 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych

KNR 2-15W

215W0112030000

ST-IS-00

1.3.17

3,000m3
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3,000mRurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach zgrzewanych,średnicy

zewnętrznej 40 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych

KNR 2-15W

215W0112040000

ST-IS-00

1.3.18

3,000m3

3,000mRurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach zgrzewanych,średnicy

zewnętrznej 50 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych

KNR 2-15W

215W0112050000

ST-IS-00

1.3.19

3,000m3

3,000mIzolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 25 mm, otulinami jednowarstwowymi.

Grubość izolacji 20mm

KNR 00-34

00340101110000

ST-IS-00

1.3.20

3,000m3

3,000mIzolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 32 mm, otulinami 

jednowarstwowymi. Grubość izolacji 25mm

KNR 00-34

00340101150000

ST-IS-00

1.3.21

3,000m3

3,000mIzolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 40 mm, otulinami jednowarstwowymi.

Grubość izolacji 30mm

KNR 00-34

00340101190000

ST-IS-00

1.3.22

3,000m3

3,000mIzolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 50 mm, otulinami jednowarstwowymi.

Grubość izolacji 30mm

KNR 00-34

00340101200000

ST-IS-00

1.3.23

3,000m3

INSTALACJA CHŁODNICZA1.4

2,000sztZawór przelotowy prosty mosiężny o średnicy 32 mm - połączenie gwintowaneKNR 2-15I

215I0408040000

ST-IS-00

1.4.1

2,000szt1+1

1,000sztBufor chłodu o pojemności 500l. z izolacją fabryczną o gr. min.50mm, izolowany

także w obszarze dennicy.

KNNR 4

N00405080100000

ST-IS-00

1.4.2

1,000szt1

1,000sztTermometry 0-60stC montowane wraz z wykonaniem tuleiKNR 2-15W

215W0530030000

ST-IS-00

1.4.3

1,000szt1

1,000sztAutomatyczny odpowietrznik dn15KNNR 4

N00405310400000

ST-IS-00

1.4.4

1,000szt1

1,000sztManometry 0-0,6MPa montowane wraz z wykonaniem tuleiKNR 2-15W

215W0530040000

ST-IS-00

1.4.5

1,000szt1

1,000sztZawory bezpieczeństwa 1/2", 3 barKNNR 4

N00405240100000

ST-IS-00

1.4.6

1,000szt1

1,000sztZłącze do naczynia 3/4" z możliwością opróżnieniaKNR 00-35

00350217030000

ST-IS-00

1.4.7

1,000szt1

1,000sztNaczynie wzbiorcze przeponowe na ciśnienie 0,3 MPa o pojemności całkowitej

35 dm3

KNNR 4

N00405110200000

ST-IS-00

1.4.8

1,000szt1

3,000sztZawór przelotowy prosty mosiężny o średnicy 20 mm - połączenia gwintowaneKNR 2-15I

215I0408020000

ST-IS-00

1.4.9

3,000szt1+1+1

3,000sztMontaż zaworu równoważącego z możliwością całkowitego zamknięcia, dn20,

kvs=5m3/h, zakres 8-30l/min z bypasem

KNR 7-08

07080806030000

ST-IS-00

1.4.10

3,000szt1+1+1

3,000sztMontaż zaworu regulacyjnego dwudrogowego on/off dla systemu dwururowegoKNR 7-08

07080806030000

ST-IS-00

1.4.11

3,000szt1+1+1
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3,000sztKlimakonwektor ścienny 2-rurowy, wydajność chłodnicza jawna: 5kW,

maksymalny poziom mocy akustycznej 62dB(A), maksymalny poziom ciśnienia

akustycznego 52dB(A) (1m od urządzenia). Filtr powietrza nadający się do

mycia, łatwo wymontowywany do konserwacji

KNR 2-15

02150424010000

ST-IS-00

1.4.12

3,000szt1+1+1

3,000sztSterownik ścienny klimakonwektora: : przełącznik 3 prędkości wentylatora + auto

(automatycznie dobiera prędkość na podstawie różnicy między nastawą

temperatury i temperaturą powietrza w pomieszczeniu); termostat

pomieszczeniowy

KNR 7-08

07080301010000

ST-IS-00

1.4.13

3,000szt1+1+1

18,000mAnalogia: Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali węglowej cynkowane

galwanicznie o śr. zewnętrznej 35 mm na ścianach w budynkach

Wacetob KNR 215

215W040507

ST-IS-00

1.4.14

18,000m9+9

8,000mAnalogia: Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali węglowej cynkowane

galwanicznie o śr. zewnętrznej 22 mm na ścianach w budynkach

Wacetob KNR 215

215W040505

ST-IS-00

1.4.15

8,000m4+4

18,000mIzolacja kauczukowa rurociągów o średnicy zewnętrznej 35 mm. Grubość izolacji

30mm

KNR 00-34

00340101190000

ST-IS-00

1.4.16

18,000m9+9

8,000mIzolacja kauczukowa rurociągów o średnicy zewnętrznej 22 mm. Grubość izolacji

20mm

KNR 00-34

00340101100000

ST-IS-00

1.4.17

8,000m4+4

14,000mRurociągi z rur PVC (do wody zimnej) łączone metodą klejenia na ścianach

budynków niemieszkalnych. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 25 mm

KNR 00-13

00130126020000

ST-IS-00

1.4.18

14,000m5*2+4

26,000mPłukanie instalacji c.o.KNR 2-15U

215U0307010000

ST-IS-00

1.4.19

26,000m18+8

26,000mPróba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnychKNR 2-15U

215U0307030000

ST-IS-00

1.4.20

26,000m18+8

3,000sztSprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem

regulacji

KNR 2-15U

215U0307040000

ST-IS-00

1.4.21

3,000szt1+1+1

UZUPEŁNIANIE WODY W INSTALACJI1.5

3,000sztZawór przelotowy prosty mosiężny o średnicy 20 mm - połączenia gwintowaneKNR 2-15I

215I0408020000

ST-IS-00

1.5.1

3,000szt1+1+1

1,000sztWodomierz skrzydełkowy o średnicy nominalnej 15 mm Q=1,5m3KNR 21-5I

215I0118010100

ST-IS-00

1.5.2

1,000szt1

1,000sztMontaż filtrów osadnikowych siatkowych, średnica nominalna armatury 20 mmKNR 00-35

00350216100000

ST-IS-00

1.5.3

1,000szt1

1,000sztZawór antyskażeniowy do wody typ BA,  DN20KNNR 4

N00405210400000

ST-IS-00

1.5.4

1,000szt1

1,000kplStacja uzdatniania wody z regeneracją objętościową Q=1,2m3/hKNNR 4

N00405120100000

ST-IS-00

1.5.5

1,000kpl1

3,000mRurociągi z rur polipropylenowych o połączeniach zgrzewanych,średnicy

zewnętrznej 25 mm,na ścianach w budynkach niemieszkalnych

KNR 2-15W

215W0112020000

ST-IS-00

1.5.6

3,000m3

3,000mIzolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 32 mm, otulinami jednowarstwowymi.

Grubość izolacji 25mm

KNR 00-34

00340101150000

ST-IS-00

1.5.7

8 SeKo Prix 11.2.0.29



Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

3,000m3

ROBOTY BUDOWLANE1.6

107,300m2Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni

ponad 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach

KNR 4-01

04010701050000

ST-IS-00

1.6.1

107,300m223,5*2,5+23,5*2,5-(0,9*2)*3-1*2-(0,7*1)*4

28,200m2Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni

ponad 5 m2 na stropach płaskich,belkach,biegachi spocznikach schodowych

KNR 4-01

04010701110000

ST-IS-00

1.6.2

28,200m223,5+4,7

107,300m2Tynki wewnętrzne kat.III/wap.gaszone/ wykonane ręcznie,podłoże z

cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.na ścianach płaskich,pow.podłogi

pomieszczeń ponad 5 m2

KNR 4-01

04010716020000

ST-IS-00

1.6.3

107,300m223,5*2,5+23,5*2,5-(0,9*2)*3-1*2-(0,7*1)*4

28,200m2Tynki wewnętrzne kat.III/wap.gaszone/ wykonane ręcznie,podłoże z

cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.na stropach płaskich,pow.podłogi

pomieszczeń ponad 5 m2

KNR 4-01

04010716040000

ST-IS-00

1.6.4

28,200m223,5+4,7

135,500m2Gruntowanie tynków - analogiaKNR 2-02

02021505010000

ST-IS-00

1.6.5

135,500m2107,3+28,2

135,500m2Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich farbą

emulsyjną

KNR 2-02

02021505010000

ST-IS-00

1.6.6

135,500m2107,3+28,2

28,200m2Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem -

sklepienie łukowe pom. 0.2

KNR 00-25

00250101010000

ST-IS-00

1.6.7

28,200m223,5+4,7

28,200m2Czyszczenie ręczne powierzchni - sklepienie łukowe w pom. 0.2KNR 00-25

00250402020000

ST-IS-00

1.6.8

28,200m223,5+4,7

6,800m2Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji stalowychKNR 00-25

00250103010000

ST-IS-00

1.6.9

6,800m23,4*2

6,800m2Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia St 2, stan wyjściowy

powierzchni B

KNR 00-25

00250104010000

ST-IS-00

1.6.10

6,800m23,4*2

6,800m2Malowanie pędzlem lub wałkiem konstr.pełnościennych.Zużycie farb

1-składnik.wg.Katalogu producenta i tabl.0201/02.Rozcieńczalnik 5% w stosunku

do ilości farby

KNR 00-25

00250202010000

ST-IS-00

1.6.11

6,800m23,4*2

23,509m2Zerwanie posadzki cementowej w pom. 0.2KNR 4-01

0401080407

ST-IS-00

1.6.12

23,509m24,29*5,48

23,509m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20

mm,zatartej na ostro.

KNR 2-02

02021102010000

ST-IS-00

1.6.13

23,509m24,29*5,48

23,509m2Wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej powierzchni poziomych

dwoma warstwami papy asfaltowej z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową

KNR 4-01

04010601030000

ST-IS-00

1.6.14

23,509m24,29*5,48

23,509m2Posadzki cementowe o grubości 25 mm wraz z cokolikami,zatarte na ostro.KNR 2-02

02021106010000

ST-IS-00

1.6.15

23,509m24,29*5,48

23,509m2Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą -

gres

KNR 00-12

00121118080000

ST-IS-00

1.6.16

23,509m24,29*5,48

18,640mCokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm,wysokości 15 cm

- z przecinaniem płytek układanych na klej metodą zwykłą

KNR 00-12

00121120050000

ST-IS-00

1.6.17
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18,640m4,29*2+5,48*2-0,9

12,000miej

sce

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym

miejscu do 0,25 m2

KNR 4-01

04010804010000

ST-IS-00

1.6.18

12,000miej

sce

12

12,000sztWymiana lub uzupełnienie pierwszej płytki lastrykowej okładzinowej ściennej o

wymiarach 30x30 cm

KNR 4-01

04010819070000

ST-IS-00

1.6.19

12,000szt12

12,000sztWymiana lub uzupełnienie każdej następnej płytki lastrykowej okładzinowej

ściennej o wymiarach 30x30 cm

KNR 4-01

04010819080000

ST-IS-00

1.6.20

12,000szt12

5,000sztPrzebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 2

1/2 cegły

KNR 4-01

04010333120000

ST-IS-00

1.6.21

5,000szt2+2+1

4,000sztPrzebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1

cegły

KNR 4-01

04010333090000

ST-IS-00

1.6.22

4,000szt2+2

6,000sztPrzebicie otworów o grubości 40 cm w elementach z betonu żwirowego o

powierzchni do 0,05 m2

KNR 4-01

04010208040000

ST-IS-00

1.6.23

6,000szt3+3

15,000sztZabetonowanie powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm w

stropach i ścianach

KNR 4-01

04010206020000

ST-IS-00

1.6.24

15,000szt5+4+6

3,333m3Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi wg rodzaju rozbieranych

konstrukcji gruzobetonowych i żwirobetonowych na odległość do 1 km

KNR 4-01

04010108140000

ST-IS-00

1.6.25

3,333m3107,3*0,02+28,2*0,02+23,51*0,02+0,63*3,14*0,05*0,05*5+0,25*3,14*0,05*0,05*

4+0,4*0,05*6

3,333m3Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi wg rodzaju rozbieranych

konstrukcji na każdy 1 km,(krotność x 20)

KNR 4-01

04010108200000

ST-IS-00

1.6.26

3,333m3107,3*0,02+28,2*0,02+23,51*0,02+0,63*3,14*0,05*0,05*5+0,25*3,14*0,05*0,05*

4+0,4*0,05*6

3,333m3Opłata na wysypiskuAW AW

ST-IS-00

1.6.27

3,333m3107,3*0,02+28,2*0,02+23,51*0,02+0,63*3,14*0,05*0,05*5+0,25*3,14*0,05*0,05*

4+0,4*0,05*6

5,024m2Przewody wentylacyjne kołowe typ B/1 z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy

do 200 mm przy udziale kształtek do 35%

KNR 2-17

02170113020000

ST-IS-00

1.6.28

5,024m22*3,14*0,08*10

1,000sztKratki wentylacyjne typ A do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie

do 800 mm

KNR 2-17

02170138010000

ST-IS-00

1.6.29

1,000szt1

ROBOTY TOWARZYSZĄCE1.7

1,000kplMontaż pompy zatapialnejKNR 7-07

07070101010000

ST-IS-00

1.7.1

1,000kpl1

6,380mCokoły betonowe o wymiarach 0,20x0,30 m na fundamencie o wymiarach

0,20x0,80 m.

KNR 2-02

02021801020000

ST-IS-00

1.7.2

6,380m0,26+4,8+2,32-1

6,380mOgrodzenia z siatki wysokości 1,50 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,40 m

z rur o średnicy 76/3,5 mm,obsadzonych w cokole

KNR 2-02

02021803020000

ST-IS-00

1.7.3

6,380m0,26+4,8+2,32-1

1,000kplFurtki staloweKNR 5-15

05151006050000

ST-IS-00

1.7.4

1,000kpl1
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3,150m3Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach

pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii

III-IV

KNNR 1

N00103070200000

ST-IS-00

1.7.5

3,150m33,5*0,6*1,5

1,440m2Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 5

cm - krotność 8 (wysokość całkowita warstwy piasku-40cm)

KNNR 6

N00601050200000

ST-IS-00

1.7.6

1,440m21,2*0,6*2

0,110m3Ławy fundamentowe betonowe,prostokątne o szerokości do 0,6 m.KNR 2-02

02020201010000

ST-IS-00

1.7.7

0,110m30,5*1,1*0,1*2

1,200m3Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe,obrotowe i tłokowe o objętości do 2

m3.

KNR 2-02

02020283030000

ST-IS-00

1.7.8

1,200m31*1,5*0,4*2

0,020tZbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli siatkami

stalowymi okrągłymi,gładkimi fi 10mm.

KNR 2-02

02020290010100

ST-IS-00

1.7.9

0,020t0,0128*1*0,4*4

m2Izolacje powierzchni pionowych powłokowe bitumiczne lepikiem smołowym z

zagruntowaniem emulsją asfaltowym - jednowarstwowe

KNKRB 02

00020601050100

ST-IS-00

1.7.10

=1*1*4+1*0,4*4

1,264m3Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość

wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii IV

KNNR 1

N00103180200000

ST-IS-00

1.7.11

1,264m33,15-1,44*0,4-0,11-1,2

m2Malowanie powierzchni poziomych farbą emulsyjną akrylową "Akrylit"KNR 7-12W

712W0401040000

ST-IS-00

1.7.12

=0,5*1*4+0,5*0,4*4+1*0,4*2

DOKUMENTACJA ODBIORCZA1.8

1,000Dokumentacja odbiorcza i odbiór UDTAW AW

ST-IS-00

1.8.1

1,0001

PROMOCJA1.9

1,000kpl.Promocja zadania zgodnie z wnioskiem do RPOAW AW

ST-IS-00

1.9.1

1,000kpl.1*1

INSTALACJA C.O.45331100-7

CPV

2

ROBOTY DEMONTAŻOWE2.1

39,000kplDemontaż grzejnika stalowego płytowegoKNR 4-02

04020521020000

ST-IS-00

2.1.1

39,000kpl39

260,000mDemontaż rurociągu miedzianego lutowanego o średnicy zewnętrznej 15-18 mmKNR 4-02W

402W0609020000

ST-IS-00

2.1.2

260,000m130*2

60,000mDemontaż rurociągu miedzianego lutowanego o średnicy zewnętrznej 22-28 mmKNR 4-02W

402W0609030000

ST-IS-00

2.1.3

60,000m30*2

44,000mDemontaż rurociągu miedzianego lutowanego o średnicy zewnętrznej 35-42 mmKNR 4-02W

402W0609040000

ST-IS-00

2.1.4

44,000m22*2

78,000kplDemontaż rur przyłącznych do grzejników z podłączeniem bocznym o średnicy

15 mm

KNR 4-02W

402W0610010000

ST-IS-00

2.1.5

78,000kpl39*2

39,000sztDemontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki o

średnicy 15-20 mm

KNR 4-02W

402W0512010000

ST-IS-00

2.1.6

39,000szt39
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2,199tTransport złomu na odległość 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t przy

załadunku i wyładunku ręcznym - uzyskane środki wraz z rachunkiem 

przekazać Inwestorowi

KNR 4-04I

404I1107010000

ST-IS-00

2.1.7

2,199t0,00048*260+0,00075*60+0,0017*44+0,0501*39

2,199tTransport złomu na odległość 1 km samochodami skrzyniowymi do 5t. Nakłady

dodatkowe na każdy dalszy rozpoczęty km odległości transportu ponad 1 km.

Krotność 20km.

KNR 4-04I

404I1107040000

ST-IS-00

2.1.8

2,199t0,00048*260+0,00075*60+0,0017*44+0,0501*39

24,000sztDemontaż drewnianych osłon grzejnikowychAW AW

ST-IS-00

2.1.9

24,000szt24

ROBOTY MONTAŻOWE2.2

1,000sztGrzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600 mm

- C11-450-400

KNNR 4

N00404180100000

ST-IS-00

2.2.1

1,000szt1

2,000sztGrzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm

C22-600-500

KNNR 4

N00404180700000

ST-IS-00

2.2.2

2,000szt1+1

3,000sztGrzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm

C22-600-600

KNNR 4

N00404180700000

ST-IS-00

2.2.3

3,000szt1+1+1

2,000sztGrzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm

C22-600-800

KNNR 4

N00404180700000

ST-IS-00

2.2.4

2,000szt1+1

1,000sztGrzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm

C22-600-900

KNNR 4

N00404180700000

ST-IS-00

2.2.5

1,000szt1

1,000sztGrzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm

C22-600-1000

KNNR 4

N00404180700000

ST-IS-00

2.2.6

1,000szt1

2,000sztGrzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm

C22-600-1100

KNNR 4

N00404180700000

ST-IS-00

2.2.7

2,000szt1+1

1,000sztGrzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm

C22-600-1200

KNNR 4

N00404180700000

ST-IS-00

2.2.8

1,000szt1

1,000sztGrzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm

C22-600-1200 ocynkowany

KNNR 4

N00404180700000

ST-IS-00

2.2.9

1,000szt1

10,000sztGrzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm

C22-600-1400

KNNR 4

N00404180700000

ST-IS-00

2.2.10

10,000szt2+1+1+1+1+2+1+1

1,000sztGrzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm

C22-600-1400 ocynkowany

KNNR 4

N00404180700000

ST-IS-00

2.2.11

1,000szt1

1,000sztGrzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm

C22-900-700

KNNR 4

N00404180700000

ST-IS-00

2.2.12

1,000szt1

9,000sztGrzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm

C33-600-1100

KNNR 4

N00404181100000

ST-IS-00

2.2.13

9,000szt4+4+1

4,000sztGrzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm

C33-600-1200

KNNR 4

N00404181100000

ST-IS-00

2.2.14

4,000szt1+1+1+1
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39,000sztZawory grzejnikowe termostatyczne o średnicy nominalnej 15 mmKNNR 4

N00404120100000

ST-IS-00

2.2.15

39,000szt3+19+17

39,000sztGłowice termostatyczneKNNR 4

N00404120100000

ST-IS-00

2.2.16

39,000szt3+19+17

39,000sztZawory grzejnikowe powrotne o średnicy nominalnej 15 mmKNNR 4

N00404120100000

ST-IS-00

2.2.17

39,000szt3+19+17

17,000sztZawory odpowietrzające automatyczne o średnicy 15 mmKNNR 4

N00404120600000

ST-IS-00

2.2.18

17,000szt4+4+2+7

212,000mAnalogia: Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali węglowej cynkowane

galwanicznie o śr. zewnętrznej 15 mm na ścianach w budynkach

Wacetob KNR 215

215W040503

ST-IS-00

2.2.19

212,000m106*2

48,000mAnalogia: Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali węglowej cynkowane

galwanicznie o śr. zewnętrznej 18 mm na ścianach w budynkach

Wacetob KNR 215

215W040504

ST-IS-00

2.2.20

48,000m14*2+10*2

33,000mAnalogia: Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali węglowej cynkowane

galwanicznie o śr. zewnętrznej 22 mm na ścianach w budynkach

Wacetob KNR 215

215W040505

ST-IS-00

2.2.21

33,000m21+6+6

26,000mAnalogia: Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali węglowej cynkowane

galwanicznie o śr. zewnętrznej 28 mm na ścianach w budynkach

Wacetob KNR 215

215W040506

ST-IS-00

2.2.22

26,000m8+9*2

35,000mAnalogia: Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali węglowej cynkowane

galwanicznie o śr. zewnętrznej 35 mm na ścianach w budynkach

Wacetob KNR 215

215W040507

ST-IS-00

2.2.23

35,000m15+15+5

9,000mAnalogia: Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali węglowej cynkowane

galwanicznie o śr. zewnętrznej 42 mm na ścianach w budynkach

KNR 2-15W

215W0405080000

ST-IS-00

2.2.24

9,000m4,5*2

78,000kplRury stalowe przyłączne do grzejników

żeliwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych o średnicy nominalnej 15 mm,o

połączeniu na gwint (złączki mosiężne)

KNR 2-15W

215W0427010000

ST-IS-00

2.2.25

78,000kpl39*2

28,000mAnalogia: Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 18 mm, otulinami z wełny

skalnej pokrytej płaszczem zbrojonym folią aluminiową. Grubość izolacji 20mm

KNR 00-34

00340101100000

ST-IS-00

2.2.26

28,000m14*2

33,000mAnalogia: Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 22 mm, otulinami z wełny

skalnej pokrytej płaszczem zbrojonym folią aluminiową. Grubość izolacji 20mm

KNR 00-34

00340101100000

ST-IS-00

2.2.27

33,000m21+6+6

18,000mAnalogia: Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 28 mm, otulinami z wełny

skalnej pokrytej płaszczem zbrojonym folią aluminiową. Grubość izolacji 30mm

KNR 00-34

00340101190000

ST-IS-00

2.2.28

18,000m9*2

35,000mAnalogia: Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 35 mm, otulinami z wełny

skalnej pokrytej płaszczem zbrojonym folią aluminiową. Grubość izolacji 30mm

KNR 00-34

00340101190000

ST-IS-00

2.2.29

35,000m15+15+5

mAnalogia: Izolacja rurociągów o średnicy zewnętrznej 42 mm, otulinami z wełny

skalnej pokrytej płaszczem zbrojonym folią aluminiową. Grubość izolacji 40mm

KNR 00-34

00340101190000

ST-IS-00

2.2.30

=4,5*2

363,000mPłukanie instalacji c.o.KNR 2-15U

215U0307010000

ST-IS-00

2.2.31

363,000m212+48+33+26+35+9
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363,000mPróba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnychKNR 2-15U

215U0307030000

ST-IS-00

2.2.32

363,000m212+48+33+26+35+9

39,000sztSprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem

regulacji

KNR 2-15U

215U0307040000

ST-IS-00

2.2.33

39,000szt1+2+3+2+1+1+2+1+1+10+1+1+9+4

ROBOTY BUDOWLANE I TOWARZYSZĄCE2.3

36,000m2Analogia: Montaż osłon na grzejniki płytowe z płyty HPLKNR 2-02W

202W1029010100

ST-IS-00

2.3.1

36,000m224*1,5*1

6,000sztPrzebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2

cegły

KNR 4-01

04010333080000

2.3.2

6,000szt4+2

2,000sztPrzebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1

cegły

KNR 4-01

04010333090000

2.3.3

2,000szt1+1

4,000sztPrzebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1

1/2 cegły

KNR 4-01

04010333100000

2.3.4

4,000szt1+1+1+1

3,000sztPrzebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 2

cegieł

KNR 4-01

04010333110000

2.3.5

3,000szt1+1+1

18,000sztPrzebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o

grub.do 40 cm - przejścia przez stropy

KNR 4-01

0401020804

ST-IS-00

2.3.6

18,000szt8+10

0,394m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość

do 1 km

KNR 4-01

04010108090000

ST-IS-00

2.3.7

0,394m3(0,05*0,4*18)+((3,14*(0,05*0,05))*0,12*6)+((3,14*(0,05*0,05))*0,25*2)+((3,14*(0,

05*0,05))*0,38*4)+((3,14*(0,05*0,05))*0,51*3)

0,394m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy

następny 1 km. Krotność = 20

KNR 4-01

04010108100000

ST-IS-00

2.3.8

0,394m3(0,05*0,4*18)+((3,14*(0,05*0,05))*0,12*6)+((3,14*(0,05*0,05))*0,25*2)+((3,14*(0,

05*0,05))*0,38*4)+((3,14*(0,05*0,05))*0,51*3)

0,394m3Opłata na wysypisku - utylizacjaAW AW

ST-IS-00

2.3.9

0,394m3(0,05*0,4*18)+((3,14*(0,05*0,05))*0,12*6)+((3,14*(0,05*0,05))*0,25*2)+((3,14*(0,

05*0,05))*0,38*4)+((3,14*(0,05*0,05))*0,51*3)

33,000sztZabetonowanie powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm w

stropach i ścianach

KNR 4-01

04010206020000

2.3.10

33,000szt6+2+4+3+18

m2Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków

z poszpachlowaniem nierówności - miejsca za grzejnikami oraz miejsca po

przebiciach

Wacetob KNR 401

401W120408

ST-IS-00

2.3.11

=2,5*39

97,500m2Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elem.

prefabrykowanych i betonów wylewanych - miejsca za grzejnikami oraz miejsca

po przebiciach

Wacetob KNR 202

202W083003

ST-IS-00

2.3.12

97,500m22,5*39

97,500m2Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z

dwukrotnym szpachlowaniem - miejsca za grzejnikami oraz miejsca po

przebiciach

Wacetob KNR 401

401W120605

ST-IS-00

2.3.13

97,500m22,5*39

4,000sztPrzejścia szczelne ppoż. o odporności 30min.KNR 2-15G

215G0316010000

2.3.14

4,000szt2+2

INSTALACJA ELEKTRYCZNA45310000-3

CPV

3

WLZ ROZDZIELNICY POMP CIEPŁA3.1

4,000sztPrzebijanie otworów o średnicy 60 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z

cegły, długość przebicia do 2 1/2 cegły

KNNR 5

N00512090802000

ST-IE 00

3.1.1

4,000szt1+1+1+1
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12,000mProwadzenie koryt kablowych o szerokości podłoża do 130 mm2 w podłożu

betonowym - koryto kablowe PVC 40x25

KNNR 5

N00501110400000

ST-IE 00

3.1.2

12,000m4+4+2+2

15,000mUkładanie kabli o masie do 0,5 kg/m w budynkach, budowlach lub na

estakadach z mocowaniem - przewód YDYżo 5x10

KNNR 5

N00507150100000

ST-IE 00

3.1.3

15,000m5+2+3+5

1,000sztPodstawy bezpiecznków mocy 3-biegunowe - rozłącznik bezpiecznikowy D02 3P

63A 3x gG 40A

KNNR 5

N00503121000000

ST-IE 00

3.1.4

1,000szt1

TABLICA ROZDZIELCZA POMP CIEPŁA3.2

1,000sztMontaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z

konstrukcją mocowaną przez przykręcenie do gotowego podłoża - rozdzielnica

RN 5x12 IP44

KNR 5-08

05080404080000

ST-IE 00

3.2.1

1,000szt1

1,000sztDodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - ogranicznik przepięć B+C

12,5kA 4P

KNNR 5

N00504080300000

ST-IE 00

3.2.2

1,000szt1

2,000sztOsprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy - C

16A

KNNR 5

N00504070200000

ST-IE 00

3.2.3

2,000szt1+1

2,000sztOsprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy - B

16A

KNNR 5

N00504070200000

ST-IE 00

3.2.4

2,000szt1+1

1,000sztOsprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy - B

10A

KNNR 5

N00504070200000

ST-IE 00

3.2.5

1,000szt1

1,000sztOsprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy - B

16A

KNNR 5

N00504070100000

ST-IE 00

3.2.6

1,000szt1

5,000sztOsprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy - B 6AKNNR 5

N00504070100000

ST-IE 00

3.2.7

5,000szt1+1+1+1+1

2,000sztOsprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik przeciwporażeniowy 3

(4)-biegunowy - 40A 30mA 4P

KNNR 5

N00504070401000

ST-IE 00

3.2.8

2,000szt1+1

1,000sztOsprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik przeciwporażeniowy 3

(4)-biegunowy - 25A 30mA 4P

KNNR 5

N00504070401000

ST-IE 00

3.2.9

1,000szt1

1,000sztDodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - stycznik modułowy 63A 4Z

230 VAC

KNNR 5

N00504080100000

ST-IE 00

3.2.10

1,000szt1

45,000sztPodłączanie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski -

przewód 16 mm2

KNNR 5

N00512030400000

ST-IE 00

3.2.11

45,000szt8+8+8+6+6+3+3+3

2,000sztUkład do pomiarów specjalnych,mocy napięcia,natężenia prądu silników -

montaż układu pomiarowego parametrów elektrycznych pompy ciepła

KNR 7-08

07080105030000

ST-IE 00

3.2.12

2,000szt1+1

100,000sztMontaż końcówek kablowych przez zaciskanie, przekrój żył do 6 mm2KNNR 5

N00512040100000

ST-IE 00

3.2.13

100,000szt100

INSTALACJA3.3

10,000mKanały instalacyjne z PCW o szerokości podstawy do 60 mm w podłożu

betonowym - kanał PVC 60/40

KNNR 5

N00501110100000

ST-IE-00

3.3.1
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10,000m3+5+2

30,000mRury ochronne z PCW o średnicy do 80 mm - RL fi 18KNNR 5

N00501130100000

ST-IE-00

3.3.2

30,000m7+10+5+8

10,000mRury ochronne z PCW o średnicy do 80 mm - RL fi 22KNNR 5

N00501130100000

ST-IE-00

3.3.3

10,000m4+6

40,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 wciągane do

kanałów zamkniętych - YKY 5x2,5

KNNR 5

N00502030600000

ST-IE-00

3.3.4

40,000m18+22

95,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur -

YDY 3x1,5

KNNR 5

N00502030100000

ST-IE-00

3.3.5

95,000m15+15+15+15+10+15+10

110,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wciągane do rur -

przewody sygnałowe 2x0,5, F/UTP kat 6

KNNR 5

N00502030100000

ST-IE-00

3.3.6

110,000m25+15+10+10+10+10+10+10+10

12,000mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12,5 mm2 wciągane do rur -

YDY 5x2,5

KNNR 5

N00502030200000

ST-IE-00

3.3.7

12,000m12

3,000sztPrzebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z

cegły, długość przebicia do 2 1/2 cegły

KNNR 5

N00512090800000

ST-IE-00

3.3.8

3,000szt1+1+1

3,000sztPrzebijanie otworów o średnicy 40 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z

cegły, długość przebicia do 2 1/2 cegły

KNNR 5

N00512090801000

ST-IE-00

3.3.9

3,000szt1+1+1

2,000sztPrzebijanie otworów o średnicy 60 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z

cegły, długość przebicia do 2 1/2 cegły

KNNR 5

N00512090802000

ST-IE-00

3.3.10

2,000szt1+1

4,000mPrzewody uziemiające wykonane z linki miedzianej 1x10 mm2KNR 7-08

07080905020000

ST-IE-00

3.3.11

4,000m1+1+1+1

20,000mPrzewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach. Przewód mocowany na

wspornikach ściennych na podłożu pozostałym - taśma stalowa ocynkowana

30x3

KNNR 5

N00506020200000

ST-IE-00

3.3.12

20,000m5+5+5+5

6,000kplOprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe o źródle światła do

2x40 W

KNNR 5

N00505020300000

ST-IE-00

3.3.13

6,000kpl1+1+1+1+1+1

2,000sztGniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, bryzgoszczelne

2-biegunowe przykręcane. Obciążalność 16 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2

KNNR 5

N00503080500000

ST-IE-00

3.3.14

2,000szt1+1

6,000pomi

ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, pomiar

pierwszy

KNNR 5

N00513030100000

ST-IE-00

3.3.15

6,000pomi

ar

1+1+1+1+1+1

6,000pomi

ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 1-fazowy, za każdy

następny pomiar

KNNR 5

N00513030200000

ST-IE-00

3.3.16

6,000pomi

ar

1+1+1+1+1+1

6,000pomi

ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 3-fazowy, pomiar

pierwszy

KNNR 5

N00513030300000

ST-IE-00

3.3.17

6,000pomi

ar

1+1+1+1+1+1
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6,000pomi

ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwód 3-fazowy za każdy

następny pomiar

KNNR 5

N00513030400000

ST-IE-00

3.3.18

6,000pomi

ar

1+1+1+1+1+1

1,000sztBadania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze,

pomiar pierwszy

KNNR 5

N00513040100000

ST-IE-00

3.3.19

1,000szt1

1,000sztBadania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za

każdy następny pomiar

KNNR 5

N00513040200000

ST-IE-00

3.3.20

1,000szt1

3,000prób

a

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Pierwsza próba działania

wyłącznika różnicowoprądowego

KNNR 5

N00513050100000

ST-IE-00

3.3.21

3,000prób

a

1+1+1

3,000prób

a

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Następna próba działania

wyłącznika różnicowoprądowego

KNNR 5

N00513050200000

ST-IE-00

3.3.22

3,000prób

a

1+1+1

11,000prób

a

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Pierwsza próba działania

wyłącznika nadpradowego

KNNR 5

N00513050100000

ST-IE-00

3.3.23

11,000prób

a

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

11,000prób

a

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Następna próba działania

wyłącznika nadprądowego

KNNR 5

N00513050200000

ST-IE-00

3.3.24

11,000prób

a

1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ45316000-5

CPV

4

1,000kplOprogramowanie, instalacja, konfiguracja systemu zarządzania energiąAW AW4.1

1,000kpl1

1,000kplSerwer systemu zarządzania, klawiatura, myszKNR 7-08

07080701020000

4.2

1,000kpl1

1,000sztMonitor LCD 17"KNR 7-08

07080701020000

4.3

1,000szt1

1,000sztSystem operacyjnyAW AW4.4

1,000szt1

1,000kplKonwerter M-bus + zasilaczKNR 7-08

07080701020000

4.5

1,000kpl1

1,000sztModuł komunikacyjny RS485-Ethernet/RS485-RS232KNR 7-08

07080701020000

4.6

1,000szt1

1,000sztRouter sieciowy z modemem 4GKNR 7-08

07080701020000

4.7

1,000szt1

2,000sztPodłączenie liczników ciepła do stanowiska dyspozytorskiegoKNR 7-08

07080105010000

4.8

2,000szt1+1

2,000sztPodłączenie liczników energii elektrycznej do stanowiska dyspozytorskiegoKNR 7-08

07080105030000

4.9

2,000szt1+1

2,000sztPodłączenie pomp ciepła do stanowiska dyspozytorskiegoKNR 7-08

07080105010000

4.10

2,000szt1+1

26,000mRury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. w betonieKNNR 5

N00501030100000

4.11

26,000m4+5+4+3+5+5

26,000mPrzewody izolowane jednożyłowe układane w gotowych korytkach. Przewód o

przekroju 2,5 mm2

KNNR 5

N00502020100000

4.12

26,000m4+5+4+3+5+5

17 SeKo Prix 11.2.0.29


