
1. Tynk istniejący (cementowo - wapienny).
2. Zaprawa klejowa do płyt styropianowych.
3. Płyta styropianowa EPS 80-036 gr. 5cm.
4.  Rynna stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo na kolor szary
RAL7047.
5. Kołek do łączenia termoizolacji z trzpieniem stalowym
ocynkowanym.
6. Zaprawa klejowa do siatek zbrojących.
7. Siatka zbrojąca z włókna szklanego.
8. Listwa narożna z kapinosem.
9. Środek gruntujący.
10. Tynk cienkowarstwowy.
11. Istniejąca płyta żelbetowa.
12. Istniejąca warstwa spadkowa.
13. Styropapa EPS100 gr. 5cm.
14. Łącznik mechaniczny (4szt/m2).
15. 2x papa termozgrzewalna - podkładowa i wierzchniego krycia.
16. Płyta OSB gr. 2x2,5cm, impregnowana.
17. Obróbka blacharska z blachy ocynkowanej i malowanej proszkowo
na kolor RAL 7047.
18. Łącznik mechaniczny.
19. Obróbka blacharska z blachy ocynkowanej i malowanej proszkowo
na kolo RAL 7047.
20. Klin styropianowy 10x10cm.
21. Stalowa rama nośna - ocynkowana.
22. Płyty HPL - górna 65x300cm, dolna 42x300cm, boczne 65x175cm,
65x227cm, 13x175cm i 13x227cm.
23. Nity systemowe w kolorze płyty.
24. Obróbka blacharska ocynkowana i malowana proszkowo na kolor
RAL 7045.

Uwagi.
- wymiary na rysunkach podano w cm,
- należy zastosować płyty HPL np. gr. 6mm, np. Kronospan lub równoważne,
- należy zachować odstęp między płytami HPL 10 mm,
- wymiary daszku sprawdzić po wykonaniu robót budowlanych,
- wymiary płyt sprawdzić po wykonaniu konstrukcji stalowej,
- ramy nośne zadaszenia wykonać jako spawane,
- ramy mocować do ściany za pomocą kotew M12 w rozstawie co 25cm,
- wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną,
- elementy konstrukcyjne wykonać ze stali S235JR, malowanej farbą antykorozyjną,
- rozwiązania warsztatowe przedstawić Projektantowi do akceptacjI,
- daszek na elewacji frontowej wykonać analogicznie (w miejscu wejścia
  nad schodami, konstrukcję mocować do spodu daszku, przykręcając na wylot).
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