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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Ogrodzenie panelowe wys. ok. 2,0m11

Roboty rozbiórkowe21.1

545,500m2Ogrodzenia panelowego na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranieKNR 2-25 0307-031.1.1

180,100m22,0*(1,5+7*2,6+10*2,6+1,2+2,6+2,6+1,5+1,8+1,95+7*2,6)+2,0*(5*2,6+1,5)elew. frontowa

122,200m22,0*(2*1,3+3*2,6+17*2,6)+2,0*(3*1,0+1,5+2,0)elew. prawa

76,800m22,0*(6*1,2+12*2,6)elew. tylna

136,400m22,0*(6*2,6+0,7+1,0+0,8+0,7+11*2,6+8*2,6)elew. lewa

25,000m22,0*12,5wew. pomiędzy

22b i 22c

5,000m22,0*(1,2+1,3)wew. 22a

6,100m2Furtki wejściowe stalowe ze słupkami z rur - rozebranieKNR 2-25 0317-031.1.2

4,600m21,1*2,0+1,2*2,0elew. frontowa

1,500m21,0*1,5elew. lewa

27,800m2Bramy wjazdowe stalowe ze słupkami przybramowymi metalowymi - rozebranieKNR 2-25 0315-021.1.3

14,800m22*3,7*2,0elew. frontowa

7,400m23,7*2,0elew. prawa

5,600m22,0*2,8wew. 22a

28,970m3Załadunek na środek transportowy ogrodzenia, bram i furtek z rozbiórki, wywóz i

utylizacja na wybrane przez siebie składowisko (skup złomu) – uzyskaną kwotę

ze sprzedaży złomu należy przekazać użytkownikowi obiektu.

kalkulkacja

indywidualna

1.1.4

28,970m3($1.1.1+$1.1.2+$1.1.3)*0,05

Roboty montażowe131.2

527,700m2Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego wys. łączna ogrodzenia ok. 2,0m;

panele 2D o wym. ok. 1,83m x 2,50m, wykonane z prętów fi 6/5/6mm

(poziomy/pionowy/poziomy), panele ocynkowane z powłoką poliestrową w

kolorze zielonym (zbliżonym do RAL 6005) wraz z kompletem elementów

złącznych

KNR 2-25 0319-011.2.1

169,700m22,0*(1,5+7*2,6+10*2,6+1,2+1,5+1,8+1,95+7*2,6)+2,0*(5*2,6+1,5)elew. frontowa

122,200m22,0*(2*1,3+3*2,6+17*2,6)+2,0*(3*1,0+1,5+2,0)elew. prawa

76,800m22,0*(6*1,2+12*2,6)elew. tylna

136,400m22,0*(6*2,6+0,7+1,0+0,8+0,7+11*2,6+8*2,6)elew. lewa

22,600m211,30*2,00wew. pom. 22b i 

22c

117,000szt.Dostawa i montaż słupków ogrodzenia panelowego wys. łączna ogrodzenia ok.

2,0m oraz łączników betonowych: słupki prostokątne o wym. min. 60x40mm,

grubość ścianki min. 2,0mm, głębokość kotwienia słupków w fundamencie min.

60cm, słupki ocynkowane malowane proszkowo w kolorze zielonym (zbliżonym

do RAL 6005) wyposażone w górne nakładki z PCV - (wykopanie dołów

0,25x0,25x0,8m, zabetonowanie, osadzenie łącznika)

KNR 2-31 0702-011.2.2

117,000szt.30+6+23+6+18+29+5

252,550mRowki pod montaż podmurówki prefabrykowanej betonowej ogrodzeniowejKNR 2-31 0401-041.2.3

84,850m1,5+7*2,6+10*2,6+1,2+1,5+1,8+1,95+7*2,6+5*2,6+1,5elew. frontowa

61,100m2*1,3+3*2,6+17*2,6+3*1,0+1,5+2,0elew. prawa

38,400m6*1,2+12*2,6elew. tylna

68,200m6*2,6+0,7+1,0+0,8+0,7+11*2,6+8*2,6elew. lewa

252,550mMontaż podmurówki prefabrykowanej betonowej ogrodzeniowejKNR 2-31 0407-021.2.4

252,550m$1.2.3

5,000kpl.Dostawa i montaż furtki wykonanej z panela 2D, wykonanej z prętów fi 6/5/6mm,

ocynkowana z powłoką poliestrową w kolorze zielonym (zbliżonym do RAL 6005)

wraz ze słupami i akcesoriami: - furtka o wym. 1,1x2,0m - 1szt.; - furtka o wym.

1,2x2,0m - 3szt; - furtka o wym. 1,0x2,0m - 1szt.

KNR 2-02 1808-111.2.5

5,000kpl.5

12,000m2Dostawa i montaż bramy przesuwnej o szer. 6,0m i wys. 2,0m, wykonanej z

panela 2D, wykonanej z prętów fi 6/5/6mm, ocynkowana i malowana proszkowo

w kolorze zielonym (zbliżonym do RAL 6005) wraz ze słupami z akcesoriami,

układem jezdnym

KNR 2-02 1206-051.2.6

12,000m26,0*2,0

14,800m2Dostawa i montaż bramy rozwieralnej o szer. 3,7m i wys. 2,0m, wykonanej z

panela 2D, wykonanej z prętów fi 6/5/6mm, ocynkowana i malowana proszkowo

w kolorze zielonym (zbliżonym do RAL 6005) wraz ze słupami i akcesoriami

KNR 2-02 1206-021.2.7

14,800m22*3,7*2,0

252,550m2Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-IIIKNR 2-01 0505-011.2.8

252,550m2$1.2.3*1,0

252,550m2Obsianie ziemi urodzajnej wzdłuż ogrodzeniaKNR 2-01 0510-031.2.9

252,550m2$1.2.3*1,0
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Wymiana kominków wentylacyjnych na dachu1012

29,000szt.Demontaż kominków wentylacyjnych - M=0KNR 4-01 0528-072.1

29,000szt.29

29,000szt.(z.I) montaż prefabrykowanych rur wentylacyjnych z blachy ocynkowanej -

wywiewki z możliwością podłączenia do istniejącej instalacji fi 160mm z

zintegrowanym kołnierzem z papy termozgrzewalnej, wysokość ok. 100cm,

zakończone wentylacyjnym kominkiem dachowym do okrągłych instalacji

(zabezpieczenie pionowego wyrzutu powietrza)

NNRNKB 202

0521-06

2.2

29,000szt.29

2,610m2Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej

nachylenie połaci ponad 27 do 61 %

KNR-W 2-02

0504-03 z.sz.5.1.

9908

2.3

2,610m229*0,3*0,3

Wymiana instalacji odgromowej3033

72,000mMontaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10ˇmm, dach

stromy, pokrycie dachu - dachówką lub eternitem

KNR 5-08 0604-053.1

72,000m72

32,000mMontaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10ˇmm, dach

stromy, pokrycie dachu - dachówką lub eternitem

KNR 5-08 0604-053.2

32,000m32

100,000mMontaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy do 10ˇmm, dach

płaski, pokrycie dachu papą na betonie

KNR 5-08 0604-033.3

100,000m100

20,000mUkładanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, bednarka

do 120ˇmm2 na wspornikach na betonie, kucie mechaniczne

KNR 5-08 0602-053.4

20,000m20

8,000sztMontaż wsporników dla instalacji naprężanej na ścianach i dachach, wsporniki

naciągowe z 1 złączką przelotową naprężającą, na ścianie z cegły

KNR 5-08 0601-013.5

8,000szt8

8,000mMontaż zwodów poziomych i pionowych naprężanych z pręta o średnicy do

10ˇmm na uprzednio zainstalowanych wspornikach, zwody pionowe, ściana

KNR 5-08 0606-033.6

8,000m8

16,000mUziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,8ˇm, grunt kategorii IVKNNR 5 0605-063.7

16,000m16

18,000rgDemontaż istniejącej instalacji odgromowej3.8

18,000rg18

8,000mMontaż iglic kominowychKNNR 5 0604-013.9

8,000m8

8,000sztŁączenie przewodów uziemiających przez spawanie, spawanie w wykopie,

uziemienie z bednarki 200ˇmm2

KNR 5-08 0617-023.10

8,000szt8

24,000sztŁączenie pręta o średnicy do 10ˇmm na dachu za pomocą złączy skręcanych,

uniwersalnych krzyżowych

KNR 5-08 0618-013.11

24,000szt24

8,000sztMontaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie

drut-płaskownik

KNR 5-08 0619-063.12

8,000szt8

12,000sztMontaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze do blachy ławy

kominiarski i płotki śniegowe

KNR 5-08 0619-013.13

12,000szt12

1,000pomi

ar

Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszyKNR 4-03 1205-013.14

1,000pomi

ar

1

7,000pomi

ar

Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar następnyKNR 4-03 1205-023.15

7,000pomi

ar

7

Remont pomieszczeń piwnicznych1614

Roboty rozbiórkowe1624.1

7,000szt.Demontaż i ponowny montaż grzejnika stalowego płytowego  typu "kompakt" na

ścianie

KNNR 8

0417-0500

4.1.1

1,000szt.1pom. 10

2,000szt.2pom. 17

1,000szt.1pom. 18

1,000szt.1pom. 21

1,000szt.1pom. 20
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1,000szt.1pom. 19

80,450m2Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru

odpadającego tynku - analogia - skucie tynków

KNR BC-02

0121-01

4.1.2

8,506m2(1,43+2,0)*2,48pom. 08

6,076m22,45*2,48pom. 10

12,164m24,18*2,91pom. 17

10,913m2(1,75+2,0)*2,91pom. 18

16,320m25,57*2,93pom. 21

10,967m2(2,17+2,0)*2,63pom. 20

15,504m26,46*2,4pom. 19

74,497m2Usunięcie starej farby olejnej z tynków ścianKNR 4-01 1208-024.1.3

28,271m2(1,43+6,23+3,08+4,45)*1,7-5*0,8*1,7+2*(3,1+1,22)*1,7-4*0,8*1,7pom. 08

46,226m23*(2,17+4,5)*2,63-4*0,8*2,0pom. 20

1,609m3Wyniesienie gruzu z budynkukalk. ind.4.1.4

1,609m3$4.1.2*0,02

1,609m3Załadunek na środek transportu, wywóz i utylizacja, na wybranym przez siebie

składowisku, urobku z rozbiórki

kalk. ind.4.1.5

1,609m3$4.1.4

Izolacje, tynki wewnętrzne1804.2

58,970mWykonanie wstępnej iniekcji wypełniającej pustki w murze - otwory o średnicy 18

mm - wykonane w jednym rzędzie ; grubość muru 2 ceg.

KNR BC-02

0120-03

4.2.1

4,530m1,43+3,1pom. 08

2,450m2,45pom. 10

20,380m2*(4,17+6,02)pom. 17

6,240m1,75+4,49pom. 18

5,570m5,57pom. 21

13,340m2*(2,17+4,5)pom. 20

6,460m6,46pom. 19

10,060mWykonanie wstępnej iniekcji wypełniającej pustki w murze - otwory o średnicy 18

mm - wykonane w jednym rzędzie ; grubość muru 1 ceg.

KNR BC-02

0120-01

4.2.2

4,490m4,49pom. 18

5,570m5,57pom. 21

58,970mPrzepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej -

iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 2 ceg.

KNR BC-02

0109-03

4.2.3

58,970m$4.2.1

10,060mPrzepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej -

iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 1 ceg.

KNR BC-02

0109-01

4.2.4

10,060m$4.2.2

1,000kpl.Osuszanie ścian osuszaczami kondensacyjnymikalk. ind.4.2.5

1,000kpl.1

265,787m2Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą

opryskiwania ciągłego

KNR 4-01 0623-034.2.6

44,698m2(1,43+6,23+3,08+4,45)*2,48-5*0,8*2,0+2*(3,1+1,22)*2,48-4*0,8*2,0pom. 08

25,184m22*(2,45+2,95)*2,48-0,8*2,0pom. 10

54,564m22*(4,18+6,02)*2,91-3*0,8*2,0pom. 17

31,517m22*(1,75+4,49)*2,91-3*0,8*2,0pom. 18

32,686m22*(5,57+1,1)*2,93-4*0,8*2,0pom. 21

46,226m23*(2,17+4,5)*2,63-4*0,8*2,0pom. 20

30,912m22*(6,46+0,98)*2,4-3*0,8*2,0pom. 19

80,450m2Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z

cegły przy użyciu szczotek stalowych- analogia - oczyszczenie powierzchni

murów przy użyciu szczotek stalowych

KNR 4-01 0619-034.2.7

80,450m2$4.1.2

80,450m2Odgrzybianie spoin ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 przy

użyciu klamer budowlanych- analogia - oczyszczenie spoin ścian przy użyciu

klamer budowlanych

KNR 4-01 0620-034.2.8

80,450m2$4.1.2

80,450m2Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dwuwarstwowe, gr. tynku 1 + 1,5 cm ,

wraz z neutralizacją soli

KNR BC-02

0122-03

4.2.9

80,450m2$4.1.2

80,450m2Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni

tynków, gr. warstwy 1,0 mm

KNR BC-02

0124-01

4.2.10

80,450m2$4.1.2

80,450m2Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni

tynków - dodatek za 1 mm pogrubienia warstwy

KNR BC-02

0124-02

4.2.11

80,450m2$4.1.2
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185,337m2Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków

z poszpachlowaniem nierówności - ściany - stare tynki

KNR 4-01 1204-084.2.12

185,337m2$4.2.6-$4.1.2

265,787m2Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni

tynków

KNR BC-02

0124-03

4.2.13

265,787m2$4.2.6

74,497m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków

gładkich bez gruntowania - analogia - malowanie lamperii lakierem bezbarwnym

odpornym na uszkodzenia mechaniczne i mycie

KNR 2-02 1505-014.2.14

74,497m2$4.1.3

191,290m2Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotneKNR BC-02

0124-05

4.2.15

191,290m2$4.2.6-$4.2.14

89,146m2Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków

z poszpachlowaniem nierówności - sufity

KNR 4-01 1204-084.2.16

16,908m21,43*3,08+6,23*1,4+3,1*1,22pom. 08

7,228m22,45*2,95pom. 10

25,164m24,18*6,02pom. 17

7,858m21,75*4,49pom. 18

6,127m25,57*1,1pom. 21

19,530m22*(2,17*4,5)pom. 20

6,331m26,46*0,98pom. 19

89,146m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych

sufitów

KNR 4-01 1204-014.2.17

89,146m2$4.2.16

89,146m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-01

1216-01

4.2.18

89,146m2$4.2.16

Elewacja5

1 156,920m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez

oczyszczenie mechaniczne i zmycie

KNR-I 0-17

2608-0100

5.1

382,930m28,00*3,30+31,00*7,20+8,20*3,50+9,70*3,50+11,50+6,00+3,60*3,40+9,20*(5,50+

3,40)*0,5

elewacja frontowa

północna

88,230m28,50*6,70+3,20*3,40+6,80*3,00elewacja

zachodnia

167,900m25,50*6,00+15,00*3,10+3,00*6,50+3,00*8,40+11,50*3,80elewacja

wschodnia

419,950m23,30*6,50+14,40*10,10+32,70*6,80+1,60*3,00+3,70*3,50*2elewacja

południowa

97,910m2(8,00+31,00+1,00+1,00)*0,70*2+11,70*0,70*2+18,50*0,70+(3,60+9,70+6,80+1,6

0)*0,20+1,80*3,80

gzymsy, wsporniki

1 156,920m2Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą poprzez

gruntowanie preparatem gruntujacym dwukrotnie

KNR-I 0-17

2608-0300

5.2

1 156,920m2$5.1

1 156,920m2Przyklejenie jednej warstwy siatki na oczyszconych ścianachKNR-I 0-17

2609-0600

5.3

1 156,920m2$5.2

1 156,920m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa preparat gruntujący pierwsza warstwaKNR-I 0-17

0930-0100

5.4

1 156,920m2$5.3

1 156,920m2Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku polikrzemianowego o grubości

ok.2,0 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

KNR-I 0-17

0930-0300

5.5

1 156,920m2$5.4

3,600m2Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku polikrzemianowego o grubości

2,0 mm na belkach, słupach prostokątnych i cylindrycznych

KNR-I 0-17

0930-0600

5.6

3,600m23,00*4*0,30słup

250,608m2Zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską na elewacjiZKNR C-2.1

0101-0100

5.7

93,650m21,20*1,45*(32+10+2+2)+0,90*1,45*2+1,10*2,00*5elewacja północna

16,986m21,20*1,45*4+1,20*2,06*3+0,90*0,90+0,90*2,00elewacja

zachodnia

34,380m21,20*1,45*(16+1)+1,40*2,00+1,00*2,00elewacja

wschodnia

105,592m21,20*1,45*(7+14+19)+1,20*2,06*11+1,10*2,00*4elewacja

południowa

1 156,920m2Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m.KNR 2-02

1604-0100

5.8

1 156,920m2$5.1
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Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej6

9,000m2Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki betonowe wysokości 8 cm na

podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - rozebranie i ponowne

ułożenie w miejscach rozbieranych słupków ogrodzenia wewnętrznego i bramy

(2,5% nowej kostki)

KNR 2-31

1103-0200

6.1

9,000m29*1,00

5,250m2Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej- humusu bez

darni.Grubość warstwy do 15 cm.

KNR 2-01

0125-0100

6.2

5,250m23,50*1,50

0,525m3Ręczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami.Odspojenie gruntu i

przewóz na odległość do 10 m.Grunt kategorii III (pogłebienie o dalsze 10 cm -

docelowo 25cm)

KNR 2-01

0307-0200

6.3

0,525m33,50*1,50*0,10

5,000mRozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowejKNR 2-31

0814-0200

6.4

5,000m3,50+1,50

8,500mRowki pod obrzeżaKNR 2-31

0401-0200

6.5

8,500m3,50+1,50+3,50

0,340m3Ławy betonowe pod obrzeża zwykłeKNR 2-31

0402-0300

6.6

0,340m3(3,50+1,50+3,50)*0,20*0,20

5,250m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.

II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

KNNR 6 0103-036.7

5,250m23,50*1,50

5,250m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu

8 cm-warstwa pośrednia 8cm, kamień 0-31,5mm

KNR 2-31 0114-076.8

5,250m23,50*1,50

5,250m2Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Potrącenie za każdy dalszy 1

cm grubości warstwy poniżej 15 cm - kruszywo 0-31,5 mm - docelowo 12 cm

Krotność=4

KNR 2-31

0114-0600

6.9

5,250m23,50*1,50

5,250m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na

podsypce piaskowej

KNR 2-31

0511-0400

6.10

5,250m23,50*1,50

8,500mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z

wypełnieniem spoin piaskiem

KNR 2-31

0407-0300

6.11

8,500m3,50+1,50+3,50

1,451m3Załadunek na środek transportu, wywóz i utylizacja, na wybrane przez siebie

składowisko, materiałów odpadowych

kalulacja

indywidualna

6.12

1,451m3$6.1*0,08*0,025+$6.2*0,15+$6.3+$6.4*0,08*0,30

1,000szt.Demontaż i ponowny montaż urządzeń na elewacji kolidujących z pracami

elewacyjnymi

kalulacja

indywidualna

6.13

1,000szt.1
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