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1. CZESC OGOLNA

1.1 Wstep

Przedmiot specyfikacji technicznej:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy
wewngtrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie instalacji wentylacji w
budynku warsztatow mechanicznych Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej w Rybniku.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacjq techniczng

- odkrycie istniejacych kanatow co, przebiegajacych przez pomieszczenie, po wykonaniu
wpiecia do instalacji zakrycie kanatow

- montaz nowej instalacji wewng¢trznej c.o.,

- montaz grzejnikow

- proby i odbiory instalacji co

-  montaz elementéw wentylacji mechaniczne;j

- montaz wentylatoréw dachowych

- montaz nawiewnikéw higrosterowanych okiennych

- montaz kratek higrosterowanych

- montaz bezkanatowych jednostek wentylacyjnych z odzyskiem ciepta

Nazwy i kody CPV

- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych
- 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z Polskimi Normami i
ogoblng specyfikacja techniczna.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca udzieli gwarancji na petny zakres wykonanych robot, min. 3 lata od daty
odbioru koncowego.



Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy zgodnie z harmonogramem rob6t wykonanym przez
Wykonawce, dotaczonym do dokumentéw kontraktowych. Wszystkie wymagane
uzgodnienia prawne i1 administracyjne , dziennik budowy, dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, zostang przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy podczas
przekazania placu budowy

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na
dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego ( wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa Dokumentacj¢ projektowa
oraz projektowg dokumentacj¢ wykonawczg ( techniczng ) 1 zostang przekazane
Wykonawcy),

- Wykonawcy ( wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowej (np. inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza).

Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig cz¢§¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,, Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane i1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa
i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bgda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.



Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wijazdy i1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw 1 maszyn pracujacych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca umiesci w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru, tablice informacyjne wykonane zgodnie z DZ.U.02. 108.953.

. Tablice informacyjne begda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i1 przyjmuje sig,
ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow 1
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub dobr publicznych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
- §rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikoOw 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, na terenie pomieszczen biurowych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem



wywotanym jako rezultat robot lub przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda mialy aprobatg techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoczesnie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania
tych materialéw na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
robdt ich szkodliwo$¢ zanika ( np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wlasciwych organé6w administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacja, a ich uzycie spowodowato zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bgdacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowsg
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie potozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadamia¢ Inspektora Nadzoru o zamiarze
rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 1 wiasciciela tych instalacji oraz bedzie z
nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.



W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robo6t i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas , do momentu odbioru ostatecznego.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bgdzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakow firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprz¢tu, materiatow lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot 1 w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy 1
przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy 1 przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne normy zapewniajace



réwny lub Wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru. do zatwierdzenia.

1.2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mie¢ aprobaty techniczne i
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.

Materialy instalacyjne

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sg dopuszczone wyroby instalacyjne:
- w odniesieniu do ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa badz certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
- umieszczone w okre§lonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat
deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli
jest:

- oznakowany CE, co oznacza , ze dokonano jego zgodnosci z normg zharmonizowang
(PN-PE) albo europejska aprobatg techniczng ( EAT), badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza, ze producent majacy siedzibe na terytorium RP,
dokonat oceny zgodnosci 1 wydal, na swoja wylaczna odpowiedzialnosé, krajowa
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma wyrobu lub aprobatg techniczng ( krajowa).
Wyjatek stanowig wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli wlasciwych organéw i
wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat o§wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢
wyrobu budowlanego z ta3 dokumentacjg oraz przepisami.

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania
robdt odpowiadaty wymaganiom dokumentacji projektowej i1 niniejszej specyfikacji
techniczne;.

Przy zakupie wyrobow budowlanych wykonawca zobowigzany jest zada¢ od dostawcow/
producentéw wymaganych przepisami certyfikatow, aprobat technicznych, atestow,
dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montazowych 1 instrukcji obstugi, a takze
kart gwarancyjnych.

Wykonawca winien uzyskac przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru.
Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, ktore nie uzyskaja akceptacji
inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy przez wykonawcg.



Wymagania w stosunku do podstawowych wyrobow instalacyjnych i urzadzen z
ktorych ma by¢ wykonana instalacja cieplna.

Przewody

- instalacja wewngtrzna centralnego ogrzewania
Instalacj¢ nalezy wykona¢ z rur stalowych jednostronnie ocynkowanych tagczonych w
systemie zaciskowym. Cato$¢ zaizolowana termicznie izolacjg z pianki poliuretanowe;.

Grzejniki

W projekcie zastosowano grzejniki stalowe ptytowe typu KV o wysokosci 500, 600, 900 mm
z odpowietrznikiem manualnym.

Grzejniki nalezy montowac¢ do $cian za pomocg standardowych wieszakow lub posadowi¢ na
nézkach.

Doboru wielkos$ci grzejnikéw przyjetych w projekcie dokonano dla parametréw czynnika
grzejnego 80/60°C. W wypadku zastosowania stalowych grzejnikow ptytowych innego typu
niz przyjety w projekcie, ponownego doboru wielkosci grzejnikow powinien dokona¢ autor
projektu na koszt wykonawcy.

Termostatyczne zawory grzejnikowe

Zawor grzejnikowy

Rodzaj zaworu: prosty Dn 15 mm, materiat: braz lub mosiadz, regulacja z ptynng nastawg
wstepna.

Glowica termostatyczna
Wbudowany czujnik cieczowy dla grzejnikow bez obudowy, a dla grzejnikow z obudowa

nalezy zastosowa¢ glowice z wyniesionym czujnikiem, regulacja temperatury w
pomieszczeniach od + 6 do + 28°C.

Regulacja

Automatyczna regulacja parametroéw czynnika grzewczego poprzez glowice termostatyczne
przy grzejnikach .



Wentylacja mechaniczna

Dopltyw powietrza zewnetrznego do pomieszczen bedzie si¢ odbywal poprzez okienne

nawiewniki higrosterowane (o przeptywie 6-29 m3/h przy réznicy ci$nien 10 Pa i thumieniu
akustycznym 32dB(A)).

Doptyw do pomieszczen w ktorych nie zamontowano nawiewnikéw bedzie si¢ odbywat
posrednio z innych pomieszczen. Drzwi w dolnej czegSci powinny posiada¢ otwory o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 220 cm? netto kazde dla doptywu powietrza.

Wycigg powietrza realizowany bedzie za pomoca kratek higrosterowanych i
poprzez wentylatory dachowe .

WENTYLACJA SANITARIATOW, SZATNI I UMYWALNI

Doptyw powietrza zewnetrznego do pomieszczen bedzie si¢ odbywat poprzez okienne

nawiewniki higrosterowane (o przeptywie 6-29 m3/h przy réznicy cisnien 10 Pa i thumieniu
akustycznym 32dB(A)).

Doptyw do pomieszczen w ktérych nie zamontowano nawiewnikow bedzie si¢ odbywat
posrednio z innych pomieszczen. Drzwi w dolnej czeSci powinny posiada¢ otwory o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 220 cm? netto kazde dla doptywu powietrza.

Wycigg powietrza realizowany bezie za pomocag kratek higrosterowanych poprzez
wentylatory dachowe .

Na dachu na wyprowadzonym 1 odpowiednio zaizolowanym termicznie szachcie
zakonczonym podstawg thumikiem lub skrzynkg rozprezng i ttumikiem , nalezy zamontowac
wentylatory dachowe wyposazone w automatyke Higrobalance.

5.2.3. WENTYLACJA DUZYCH SAL DYDAKTYCZNYCH

Wentylacje duzych sal dydaktycznych ( 4 pomieszczenia ) zapewnia¢ beda bezkanatowe
jednostki wentylacyjne z odzyskiem ciepta typu , montowane pod stropem. OXeN jest
wyposazony w wymiennik wodny, dwa krzyzowe wymienniki ciepta, dwie sekcje
wentylatoréw diagonalnych, czerpnio-wyrzutni¢ i zestaw automatyki sterujace;.
Sprawnos$¢ odzysku ciepta 78 %.

Przyjeto wydajnosé 1000 — 1200 m>/h.

Branza elektryczna:

Doprowadzi¢ energie elektryczng do jednostek wentylacyjnych OXeN :

- zasilanie 230V / 50 Hz

- max. pobor pradu 2.4 A

- max. pobor mocy 552 W

Zasilanie jednostek wentylacyjnych z odzyskiem ciepta wykonac¢ z najblizszych tablic
rozdzielczych przewodem YDYzZo 3x1,5 mm2 o izolacji 450/750V z zabezpieczeniem na
bazie wylgcznika roznicowopradowego z cztonem nadpradowym C10A 30mA, osobno dla
kazdej z jednostek. Przewody zasilajace prowadzi¢ pod tynkiem. Zasilanie wykonaé zgodnie



z DTR zastosowanego urzadzenia z zachowaniem obowigzujacych przepisOw oraz norm.
Doprowadzi¢ energie elektryczng do nagrzewnicy :

- zasilanie 230V / 50 Hz

- max. pobor pradu 0,25 A

- max. pobor mocy 57,5 W

Doprowadzi¢ energie elektryczna do wentylatorow :
Wentylator CAT.100.300.HB moc maksymalna Pmax = 85W, 230V-50Hz, Imax = 0,4 A,
Wentylator CAT.125.400.HB moc maksymalna Pmax = 85W, 230V-50Hz, Imax = 0,4 A,

Branza budowlana:
Wykona¢ przebicia w stropie 410 x 845 mm pod jednostki went. — 4 szt.

1.3. Sprzet

Do zrealizowania zadania Wykonawca zobowigzany jest do posiadania, lub musi mie¢
mozliwo$¢ dostepu do niezbednego sprzgtu:

- elektronarzedzia

- $rodek transportowy

- samochdd skrzyniowy do 5t

- zgrzewarka komputerowa

- narzedzia instalacyjne systemowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym oraz musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi
ich uzytkowania.

1.4. Transport
Transport materiatéw i sprz¢tu na budowe jest kosztem Wykonawcy. Zaleca sig¢, aby transport

materiatlow na budowe odbywat si¢ pojazdami o tadownosci do 5 t.

2. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, projektem
budowlanym oraz za jakos$¢ stosowanych materiatow 1 wykonywanych robot.



Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu w robotach spowodowanego przez wykonawce zostang
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Polecenia inspektora nadzoru beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania
prowadzonych robot.

2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy otworzy¢ kanal c.o. wyznaczy¢ miejsca
wykonania wcinki do instalacji. Po zmontowaniu instalacji 1 wykonaniu préb szczelnosci
nalezy zakry¢ kanat c.o.. zabetonowac otwory, otynkowa¢ wykonane dla montazu
grzejnikow.

Gruz nalezy odwiez¢ na miejsce sktadowania wyznaczone przez Inwestora.

2.2 Roboty montazowe
- 2.2.1 Instalacja c.o.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna , pompowa dwururowa. Czynnikiem grzejnym jest
woda o parametrach 80/60°C z regulacja jako$ciows .
Rurociagi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku wezta, nad posadzka.
Wydhuzenia cieplne kompensowane za pomoca samokompensacji.

Przejsécia przewodow przez $ciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych. Wszystkie
rurociagi zaizolowac .
Przewody poziome rozdzielcze nalezy prowadzi¢ ponizej przewodoéw elektrycznych w
odlegtosci nie mniejszej niz 10 cm i powyzej instalacji wody zimnej minimum 10 cm.
Odleglos¢ zewnetrznych powierzchni rury lub jej izolacji od $ciany, stropu, podtogi lub innej
przegrody wzdluz ktorej ona biegnie powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla przewoddéw o $rednicy do 25 mm -3cm

- dla przewodéw o srednicy od 32 do 50 mm — 5 cm

Poziome przewody rozprowadzajace czynnik grzejny w pomieszczeniach uzytkowych
prowadzone nad posadzka lub pod stropem oraz gatazki grzejnikowe mogg by¢ uktadane bez
spadkow (grzejniki z odpowietrznikami).

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. Tuleja
powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodowe;j:

- co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa (Sciang)
- conajmniej o 1 cm, przy przej$ciu przez strop.

Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop o ok. 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na
rurach galazek, ktorych wylot ze $ciany powinien by¢ ostonigty tarczka ochronng.



Montaz grzejnikow

Przed montazem grzejnikdw nalezy pomalowa¢ $ciany za grzejnikami, .
Grzejniki ptytowe nalezy montowac do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika.
Minimalne odst¢py grzejnikow od elementéw budowlanych wynosza:

- od $ciany za grzejnikiem -5cm

- od podtogi -7 cm

- od spodu parapetu -7cm
- od strony grzejnika z ktérego boku nie jest zamontowana armatura - 15 cm
- -, - jest zamontowana armatura -25cm

Grzejniki nalezy taczy¢ z armaturg w sposéb umozliwiajacy ich montaz i demontaz, bez
uszkodzenia gatazek i §cian.

Wykonanie regulacji instalacji grzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu, ptukaniu i
probie szczelnosci instalacji na zimno. Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe
nie moga by¢ wyposazone w glowice. Nastawy jw. nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych w projekcie instalacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie rury nalezy zaizolowac cieplnie izolacja z pianki poliuretanowaj o grubosci
podanej w projekcie budowlanym.

Wentylacja mechaniczna

Kanaty wentylacyjne wykona z ocynkowanej blachy stalowe;j dla uktadéw nawiewnych i
wywiewnych.

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez zataman 1 wgniecen . Materiat
powinien by jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp.

Wymiary przewoddéw o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiada
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506;

Szczelno$¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢é wymaganiom normy
PN-B-76001;

Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada
wymaganiom normy PN-B-03434;

Potgczenia przewodoéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada
wymaganiom normy PN-B-76002;

Minimalne grubosci kanatoéw okragtych:

0100 + 0125 - 0,50 mm,

0160 + 0250 - 0,60 mm,

0280 + 0710 - 0,75 mm,

powyzej 0710 - 1 mm;

Minimalne grubosci kanatéw prostokatnych (decyduje dlugos¢ dtuzszego boku):



do 750 mm - 0,5 mm,

750 do 1400 mm - 0,75 mm,

powyzej 1400 mm - 1,1 mm;

Przewody wentylacyjne powinny by zamocowane do przegréd budynkow w
Odleglosci umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W
przypadku polaczen koinierzowych odlegltos¢ ta powinna wynosi co najmniej 100
mm.

Przej$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa w otworach,
ktérych wymiary s od 50 do 100 mm wigksze od wymiarow zewnetrznych
przewodow lub przewodow z izolacjg .

Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornosé
na korozj¢ w miejscu zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci 1 wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie
sieci przewodow nie wplywato na jej szczelno$¢ , wlasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszalno$¢ konstrukcji.

Zamocowanie przewodow do konstrukeji budowlanej powinno przenosic¢
obcigzenia wynikajace z cigezarow: przewodow; materia u izolacyjnego;
elementow instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewodow, np., przepustnic itp.; elementow sktadowych podpér lub podwieszen ;
osoby lub 0so6b, ktore beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewodow w

czasie czyszczenia lub konserwacji.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie

wspolczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie

mozliwo$¢ przeniesienia

obliczeniowego obcigzenia oraz by takiej konstrukcji, aby ugigcie migdzy ich
potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego
nie przekracza o 0,4 % odleglos$ci migdzy zamocowaniami elementéw pionowych.

5.2 Wentylatory

Sposéb zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza przed przenoszeniem

ich drgan na konstrukcj¢ budynku (przez stosowanie fundamentow, ptyt
amortyzacyjnych, amortyzatorow gumowych itp.)

oraz na instalacje przez stosowanie tacznikow elastycznych.

Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza

w taki sposob, aby $rodek cigzkosci wentylatora znajdowat si¢ w potowie odleglosci
pomig¢dzy amortyzatorami.

Wymiary poprzeczne i ksztatt acznikdéw elastycznych powinny by zgodne z
wymiarami 1 ksztattem otworow wentylatora.

Dhugos¢ tacznikoéw elastycznych powinna wynosi 100 + 250 mm.

Laczniki elastyczne powinny by

tak zamocowane, aby ich materia zachowywata

Ksztatt tacznika podczas pracy wentylatora 1 jednocze$nie aby drgania wentylatora
nie byly przenoszone na instalacjg .

Podczas montazu wentylatora nalezy zapewni¢ odpowiednie (poziome lub pionowe), w
zalezno$ci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora.



Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidlowy (zgodny z
oznaczeniem) kierunek obrotow wentylatora.

5.3 Nawiewniki, wywiewniki,

Elementy ruchome nawiewnikow 1 wywiewnikéw powinny by osadzone bez
luzéw, ale z mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢
utrzymywane w sposob trwaty.

Nawiewniki 1 wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas

,brudnych" prac budowlanych.

Nawiewniki 1 wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji
catkowicie otwartej.

5.4 Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza instalacje wentylacyjne
przed wplywem warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji,
daszkow ochronnych itp.;

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.;

Powierzchnia czerpni powinna zapewnia zasysanie z predkos$cia ponizej 2,5 m/s;
Wyrzutnie powinny mie

powierzchni zapewniajagcg wyrzut powietrza z

Predkos$cig nie mniejsza niz 4 m/s.

5.5 Konstrukcje wsporcze oraz podwieszenia

Montaz urzadzen nalezy wykonaé¢ w sposob pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan .
W przypadku konieczno ci wykonania montazu na dachu w miejscu zaizolowanym
montaz ten nalezy uzgodni¢ z wykonawca poszycia dachu.

Wszystkie kanaty i urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty 1 pewny oraz
eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji budynku
(przewody podtrzymywac przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem
lub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikow, z przektadka filcowa lub gumows ).
Kanaty nalezy podwiesza¢ przy pomocy pretow gwintowanych

mocowanych do stropu lub belek. W kazdym przypadku mocowania nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora co do sposobu mocowania do
poszczegblnych elementow konstrukceji.

3. Kontrola jakosci

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie 1 z czgstotliwo$cig zaakceptowang przez inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow, sprzetu. Kontrola jako$ci robot
powinna obejmowac nastepujace badania:

- zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowa uzytych materiatow, sposobu



prowadzenia przewodow i kompensacji, szczelno$¢ rurociggow.

4. Badania odbiorcze

Badanie szczelnos$ci na zimno nalezy przeprowadzi¢ wodg pod ci$nieniem probnym 9 bar.
Wynik badania zostanie uznany za pozytywny, jezeli w ciagu 30 minut:

- manometr nie wykaze spadku cis$nienia,

- nie stwierdzono przeciekdéw ani roszenia szczegdlnie na potaczeniach

Badanie szczelnosci 1 dziatanie na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu kottowni,
w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, w ciagu
co najmniej 72 godzin. Wynik badania zostanie uznany za pozytywny, jezeli cata instalacja i
sie¢ nie wykaze przeciekdw ani roszenia.

5 Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng
1 wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

5,1 Odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie czynnosci
technologiczne zwigzane z budowg instalacji c.o., wewnetrznej sieci cieplnej, weztow
cieplnych. a mianowicie:

- ulozenie przewodow

- roboty montazowe wykonania rurociaggoéw

- prdba szczelnosci
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

5,2 Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie wykonania robot w odniesieniu do ich jakosci,
ilosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt w odniesieniu do odbioru koncowego
stwierdza wykonawca przez pisemne powiadomienie zamawiajacego. Odbior koncowy robot
nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru koncowego dokona komisja ztozona z
przedstawiciela wykonawcy 1 zamawiajacego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny



jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikoéw badan, pomiar6w, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci z projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng.

W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z protokotami robot zanikowych i
ulegajacych zakryciu oraz robot uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6dt poprawkowych i uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

5.3 Odbior ostateczny pogwarancyjny

Odbior ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie robot po uptywie okresu gwarancyjnego,
okreslonego w umowie, wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatlych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

W trakcie trwania okresu gwarancyjnego zamawiajacy bedzie wykonywat okresowo
przeglady gwarancyjne obiektu.

5,4 Dokumenty odbiorowe

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego jest ,, protokét odbioru koncowego i
przekazania do uzytku sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacje powykonawcza

protokotly odbiorow czgsciowych

aprobaty techniczne i certyfikaty zastosowanych materiatow 1 urzadzen

6 Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r w sprawie szczegdélowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.

- - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

- PN-EN 442-1:1999 Grzejniki .wymagania i warunki techniczne

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania
- PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali
staliwa 1 zeliwa do malowania
- PN-H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania

powierzchni do malowania.






