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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy
wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie instalacji wentylacji w
budynku warsztatow mechanicznych Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej w Rybniku.

Lokalizacja:
44-200 Rybnik, ul. Swierklanska 42
Inwestor:

Miasto Rybnik — Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, 44-200 Rybnik, ul. Rudzka13

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

- podktady architektoniczno - budowlane
- wizja lokalna
- materiaty do projektowania producentéw zastosowanych urzadzen i systeméw

- obowigzujgce normy, przepisy i zalecenia

3. ZAKRES OPRACOWANIA
OGRZEWANIE

Projekt obejmuje obliczenia zapotrzebowania ciepta pomieszczen, usytuowanie oraz dobér
elementdéw grzejnych, sposob rozprowadzenia rurociggdéw z czynnikiem grzewczym, dobor
Srednic rurociggow oraz nastawy zawordw termostatycznych.

WENTYLACJA

Projekt obejmuje obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego, dobdr i rozmieszczenie
jednostek i elementéw wentylacyjnych oraz sposéb rozprowadzenia powietrza.

4. DANE OGOLNE | TECHNICZNE

Przedmiotowy obiekt to budynek oswiatowy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony,
sktadajacy sie z pomieszczen dydaktycznych, sanitarnych, biurowych i magazynowych.

W chwili obecnej budynek jest wyposazony w instalacje c.o. zasilang z wbudowanego,
niskoparametrowego wezta cieplnego. Jako elementy grzejne wystepujg grzejniki zeliwne
cztonowe, grzejniki stalowe ptytowe oraz grzejniki typu favier. Catos¢ instalacji wykonana jest
z rur stalowych. Przewody rozprowadzajgce prowadzone sg w nieprzetazowych kanatach
podpodtogowych. Z uwagi na stan techniczny instalacji oraz planowang termomodernizacje
obiektu Inwestor podjat decyzje o jej wymianie.
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Wentylacja w obiekcie realizowana jest grawitacyjnie oraz mechanicznie jako wywiewna
podcisnieniowa. Wentylacja mechaniczna wystepuje w wezle sanitarnym dla chtopcow, w
pokoju nauczycielskim oraz w sali dydaktycznej — spawalni. W zwigzku z czesciowg
przebudowg obiektu, podjeto decyzje o budowie nowej instalacji wentylaciji.

5. PRZYJETY SYSTEM ROZWIAZAN

5.1. OGRZEWANIE

Projektuje sie catkowity demontaz istniejgcej instalacji i budowe nowej instalacji ,, po sladzie”
starej.

Przewody rozprowadzajgce z czynnikiem grzewczym prowadzone beda w istniejacych
kanatach podpodtogowych oraz nad posadzka.

Instalacja centralnego ogrzewania zostanie wykonana jako : wodna, pompowa z rozdziatem
dolnym, wyposazona w termostatyczne zawory grzejnikowe. Jako elementy grzejne
zastosowano grzejniki stalowe ptytowe zaworowe KV.

5.1.1. OBLICZENIA

Straty ciepta przez przegrody obliczono zgodnie z normami: PN-EN 12831:2006, PN-EN ISO
6946, PN-EN 1SO 13370:2008, PN-B-03430/AZ3:2000, PN-EN ISO 13790:2008 oraz
zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U nr 75 z
dnia 15 czerwca 2002 r wraz z pozniejszymi zmianami.

Temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto z opisu pomieszczen i zgodnie obligatoryjng
normg PN-EN 12831:2006.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano programem komputerowym Instal-OZC 4.13.
Obliczenie hydrauliczne instalacji wykonano programem Instal-Therm HCR 4.13.

Dane techniczne instalacji

Parametry wody: 80/60°C

Obliczeniowe zapotrzebowanie mocy budynku wynosi Q= 92,81 kW
Opor hydrauliczny instalacji : AH = 37,1 kPa

Pojemno$é wodna ztadu : V = 720 dm?®

5.1.2. PRZEWODY ROZPROWADZAJACE

Instalacje rozprowadzajaca czynnik grzewczy zaprojektowano z rur stalowych jednostronnie
ocynkowanych tacznych w systemie zaciskowym. Catos$¢ rurociggoéw zaizolowacé termicznie
izolacjg z pianki poliuretanowej. Grubosci izolacji wg zestawienia materiatéw i czesci
rysunkowe;j.
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Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonac w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie.
Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng wypetni¢ materiatem trwale plastycznym,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie.

5.1.3. GRZEJNIKI

Elementami grzejnymi bedg grzejniki stalowe ptytowe zaworowe z wbudowanymi wktadkami
zaworowymi i gtowicami termostatycznymi. Grzejniki potaczy¢ z instalacjg poprzez zestawy
zaworowe z odcieciem. W tazienkach zastosowano grzejniki ocynkowane.

5.1.4. ODPOWIETRZENIE | ODWODNIENIE

W punktach najwyzszych instalacja odpowietrzana bedzie za pomocg miejscowych
odpowietrznikéw ptywakowych montowanych na zasysfonowaniach sieci.

Ponadto grzejniki zostang fabrycznie wyposazone w manualne odpowietrzniki zabudowane
w gornym korku.

Odwodnienie instalacji przewidziano w pomieszczeniu wezta cieplnego.

5.1.5. REGULACJA

W projekcie zastosowano zawory termostatyczne, ktére przeznaczone sg do
automatycznego, indywidualnego sterowania procesami rozdziatu i dostawy czynnika
grzejnego do poszczegolnych grzejnikdw, w celu utrzymania temperatur powietrza we
wszystkich pomieszczeniach na statym, Zzgdanym poziomie odpowiadajagcym wymaganiom
normatywnym.

Termostatyczny zawor grzejnikowy umozliwia rowniez nastawienie i utrzymanie temperatury
dyzurnej w pomieszczeniach okresowo nie wykorzystywanych.

5.1.6. BADANIE SZCZELNOSCI | ODBIOR INSTALACJI

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” Wyd. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1996.
Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalacji w
catosci. W przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci
nalezy je usunac i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Po przeprowadzonych probach szczelnosci nalezy wykonac¢ odbiory instalacji przewidziane
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” oraz
,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”. Tom Il

Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1988.
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5.2. WENTYLACJA

5.2.1. WENTYLACJA MALYCH SAL DYDAKTYCZNYCH | POMIESZCZEN BIUROWYCH

Doptyw powietrza zewnetrznego do pomieszczen bedzie sie odbywat poprzez okienne
nawiewniki higrosterowane (o przeptywie 6-29 m%h przy réznicy cisnien 10 Pa i ttumieniu
akustycznym 32dB(A)).

Doptyw do pomieszczen w ktérych nie zamontowano nawiewnikéw bedzie sie odbywat
posrednio z innych pomieszczen. Drzwi w dolnej czesci powinny posiadac otwory o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 220 cm? netto kazde dla doptywu powietrza.

Wyciag powietrza realizowany bedzie za pomoca kratek higrosterowanych poprzez
wentylatory dachowe.

Na dachu na wyprowadzonym i odpowiednio zaizolowanym termicznie szachcie
zakonczonym podstawag ttumigca lub skrzynkg rozprezng i ttumikiem, nalezy zamontowac
wentylatory dachowe wyposazone w automatyke.

5.2.2. WENTYLACJA SANITARIATOW, SZATNI | UMYWALNI

Doptyw powietrza zewnetrznego do pomieszczen bedzie sie odbywat poprzez okienne
nawiewniki higrosterowane (o przeptywie 6-29 m%h przy réznicy cisnien 10 Pa i ttumieniu
akustycznym 32dB(A)).

Doptyw do pomieszczen w ktorych nie zamontowano nawiewnikow bedzie sie odbywat
posrednio z innych pomieszczen. Drzwi w dolnej czesci powinny posiadac otwory o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 220 cm? netto kazde dla doptywu powietrza.

Wyciag powietrza realizowany bedzie za pomoca kratek higrosterowanych poprzez
wentylatory dachowe.

Na dachu na wyprowadzonym i odpowiednio zaizolowanym termicznie szachcie
zakohczonym podstawag ttumigca lub skrzynkg rozprezng i ttumikiem, nalezy zamontowac
wentylatory dachowe wyposazone w automatyke.

5.2.3. WENTYLACJA DUZYCH SAL DYDAKTYCZNYCH

Wentylacje duzych sal dydaktycznych ( 4 pomieszczenia ) zapewnia¢ bedg bezkanatowe
jednostki wentylacyjne z odzyskiem ciepta, montowane pod stropem. Jednostka
wentylacyjna jest wyposazony w wymiennik wodny, dwa krzyzowe wymienniki ciepta, dwie
sekcje wentylatoréw diagonalnych, czerpnio-wyrzutnie i zestaw automatyki sterujgce;j.

Sprawnosc¢ odzysku ciepta 78 %.

Przyjeto wydajno$é 1000 — 1200 m?/h.
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Wytyczne branzowe

Branza elektryczna:

Doprowadzi¢ energie elektryczng do jednostek wentylacyjnych OXeN :
- zasilanie 230V / 50 Hz

- max. pobor pradu 2,4 A

- max. pobo6r mocy 552 W

Zasilanie jednostek wentylacyjnych z odzyskiem ciepta wykonac z najblizszych tablic
rozdzielczych przewodem YDYZo 3x1,5 mm2 o izolacji 450/750V z zabezpieczeniem na
bazie wytgcznika réznicowopradowego z cztonem nadprgdowym C10A 30mA, osobno dla
kazdej z jednostek. Przewody zasilajgce prowadzi¢ pod tynkiem. Zasilanie wykonac zgodnie
z DTR zastosowanego urzadzenia z zachowaniem obowigzujacych przepiséw oraz norm.

Doprowadzi¢ energie elekiryczng do nagrzewnicy wodnej w korytarzu :
- zasilanie 230V / 50 Hz
- max. pobor pradu 0,25 A

- max. poboér mocy 57,5 W

Doprowadzi¢ energie elektryczna do wentylatorow :
Moc maksymalna Pmax = 85W, 230V-50Hz, Imax = 0,4 A,

Branza budowlana:

Wykonac przebicia w stropie 410 x 845 mm pod jednostki went. — 4 szt.

5.2.4. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z: ,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. -
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, obowigzujacymi
normami i przepisami.

Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentdéw lub dostawcow urzadzen.
Przed przystapieniem do wykonywania instalacji sprawdzi¢ droznos¢ istniejacych przewodéw
wentylacyjnych.
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6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

6.1. OGRZEWANIE | ZASILANIE JEDNOSTEK WENTYLACYJNYCH

- WYSZCZEGOLNIENIE Norma
Jedn llos¢ katalog Uwagi
1 2 3 4 5 6
1 Rura stalowa jednostronnie ocynkowana, "
taczona w systemie zaciskowym
18x1,2 198
22x1,5 86
28 x 1,5 155
35x1,5 223
2 Otuliny z pianki polietylenowej "
® zewnetrzne rurociggu / min. gr. izolacji
18/20 mm 198
22/20 mm 86
28/30 mm 155
35/30 mm 223
3 | Glowica termostatyczna szt 35
4 Zawoér odcinajacy VK szt 55
5 | Grzejnik stalowy ptytowy wraz z szt

odpowietrznikiem manualnym
21K/500/0,72
21KV/500/0,8

21KV/500/0,92

4
21KV/500/1,0 11
21KV/500/1,12 5
21KV/500/1,32 3
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- WYSZCZEGOLNIENIE Norma
Jedn llos¢ katalog Uwagi
1 2 3 4 5 6
22KV/500/0,4 1
22KV/500/0,6 1
22KV/500/0,8 2
22KV/500/0,92 10
22KV/500/1,32 3
22KV/500/1,6 3
22KV/500/1,8 1
22KV/600/1,0 2
22KV/900/1,0 1
33KV/600/0,92 2
22KV/5000/1,0 2
22KV/6000/1,4 1
33KV/6000/1,2 1
6 | Termometr 0......100°C szt 5
- Manometr 0......1,0 MPa szt 2
8 Zawor kulowy gwintowany DN50 szt 2 S;S)vvgpf
odcinajace
9 | Zawdr kulowy gwintowany DN32 szt 2
10 Zawor kulowy gwintowany DN25 szt 1
11 | Zawor kulowy gwintowany DN15 szt 5
12 Zawoér spustowy DN15 ze ztgczka do weza | szt 2
13 Automatyczny odpowietrznik ptywakowy z . 18

zaworem motylkowym DN15
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Lp ) Norma
WYSZCZEGOLNIENIE _
Jedn llos¢ katalog Uwagi
7 2 3 y 5 6
14 Reczny zawor regulacyjny
szt 2
DN20
15 Reczny zawor regulacyjny
szt 1
DN15
16 Reczny zawor regulacyjny
szt 1
DN15
6.2. WENTYLACJA
Lp ) Norma
WYSZCZEGOLNIENIE _
Jedn llos¢ katalog Uwagi
7 2 3 y 5 6
1 INawiewnik okienny higrosterowany szt 39 5-29 m’/h
>  [Kratka wyciagowa higrosterowana szt 18 70 m’/h
3 Kratka wyciggowa higrosterowana z szt 6 50 m°/h
czujnikiem ruchu
4 |Wentylator dachowy z automatyka szt 10 0-300 m*/h
5 |Wentylator dachowy z automatyka szt 4 0-400 m*/h
6 [Skrzynka rozprezna na wymiar szt 10 0-300 m“/h
2 [Skrzynka rozprezna na wymiar szt 4 0-400 m*/h
g [Kratka transferowa 220 cm? szt 13
9 Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepta szt 4

Montaz podstropowy, Q = 12,5 kW,
Voawwyw = 150-1200 m¥h
| =2,4 A, Ng. =552 W, spr. 0odz. 78,9%
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Lp . Norma
WYSZCZEGOLNIENIE _
Jedn llos¢ katalog Uwagi
1 2 3 4 5 6
10 |Zintegrowana dachowa czepnio-wyrzutnia szt 4
11 Kanat przedtuzajacy, podwdjny
. . szt 8
(nawiew/wywiew) L = 1 m,
12  |Cokot izolowany do dachéw skosnych szt 4 Na zaméwienie
13 |Podstawa dachowa szt 4
14 |Sterownik do jednostki wentylacyjnej szt 5
15 Wodna nagrzewnica Q = 10 kW
V = 0-2100 m*h szt 1
| =0,25 A, Ng. =575 W
16 [Nascienny czujnik temperatury PT-1000 IP65 | szt 1
17 Zawor dwudrogovgy z sitownikiem - ’
elektrycznym — 2
1g |Rura PP odptywu kondensatu 3/8” m 40
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STRONA TYTULOWA INFORMACII BIOZ

1. Nazwa obiektu budowlanego: Budynek warsztatow mechanicznych Rybnickiego
Centrum Edukacji Zawodowej

2. Adres obiektu budowlanego: 44 — 200 Rybnik, ul. Swierklariska 42

3. Inwestor: Miasto Rybnik — Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej

44-200 Rybnik, ul. Rudzka13
4. Projektant: mgr inz. Krzysztof Gruszka

Ul. Zubrzyckiego 7/55

44-100 Gliwice
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

( na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003, DZ.U.03.120.1126 )

CZESC OPISOWA

Zakres robbét:

Zakres robo6t niniejszego zamierzenia budowlanego obejmuje demontaz istniejgcej instalacji
c.0. i wybudowanie nowej instalacji c.0. oraz budowe instalacji wentylacji w budynku
warsztatow mechanicznych Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej w Rybniku przy

ul. Swierklanskiej 42

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- istniejaca instalacja c.o.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- nie wystepujg

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych:
- prace demontazowe i instalacyjne

- transport elementéw instalacji
- praca na wysokosci

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw:
- do nadzoru i instruktazu pracownikéw na terenie budowy zobowigzany jest

kierownik budowy badz stosowna komérka organizacyjna wykonawcy, okreslajaca
szczegbtowe procedury postepowania na okolicznosé prowadzonych robét oraz
mozliwosci wystgpienia sytuacji zagrozenia.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
- aktualne zaswiadczenia i uprawnienia zwigzane z wykonywanymi robotami:

przeszkolenia BHP, dopuszczenie do mozliwosci korzystania ze sprzetu
budowlanego,

- linia telefoniczna wraz z nr alarmowymi strazy pozarnej, pogotowia, policji

- $rodki gasnicze, srodki do udzielenia pierwszej pomocy

Krzysztof Gruszka
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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze “Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy
wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie instalacji wentylacji w
budynku warsztatéw mechanicznych Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej w
Rybniku”, sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

Dziennik Ustaw z 2016 poz. 290, z pdzniejszymi zmianami.

Projektant :

Krzysztof Gruszka
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