
-2,50

+0,70

+3,90

1.2

Φ=940 W

C22-600

1400 mm
20 °C

1.2

Φ=940 W

C22-600

1400 mm
20 °C

1,50  DN15

5,33 DN15 5,33 DN15

1,50  DN15

22 x 1,5
3800 W

2.2

Φ=960 W

C33-600

1100 mm
20 °C

2.2

Φ=960 W

C33-600

1100 mm
20 °C

1,00  DN15

5,00  DN15

1,00  DN15

P1

0.2

Φ=990 W

C22-600

1100 mm
20 °C

5,33  DN15

1,50  DN15

15 x 1,2
990 W

Źródło ciepła

5,00  DN15

15 x 1,2
1920 W

1.4

Φ=945 W

C22-600

1400 mm
20 °C

1.3

Φ=935 W

C22-600

1400 mm
20 °C

1,50  DN15

5,33  DN15 5,33  DN15

1,00  DN15

22 x 1,5
3800 W

2.2

Φ=960 W

C33-600

1100 mm
20 °C

2.2

Φ=960 W

C33-600

1100 mm
20 °C

1,00  DN15

5,00  DN15

1,00  DN15

P2

35 x 1,5
12465 W

5,00  DN15

15 x 1,2
1920 W

1.9

Φ=870 W

C22-600

1400 mm
20 °C

1.9

Φ=870 W

C22-600

1400 mm
20 °C

0,75  DN15

4,33  DN15 4,33  DN15

0,75  DN15
18 x 1,2
3270 W

2.6

Φ=840 W

C22-600

1400 mm
20 °C

2.5

Φ=690 W

C22-600

1100 mm
20 °C

0,75  DN15

4,00  DN15

0,75  DN15

P4

28 x 1,5
6380 W

4,00  DN15

15 x 1,2
1530 W

1.5

Φ=630 W

C22-900

700 mm
20 °C

1.6

Φ=915 W

C22-600

1400 mm
20 °C

0,75  DN15

4,00  DN15 5,00  DN15

1,00  DN15

18 x 1,2
2285 W

2.4

Φ=740 W

C22-600

1200 mm
20 °C

0,75  DN15

4,00  DN15

P3

28 x 1,5
8665 W

15 x 1,2
740 W

1.9

Φ=870 W

C22-600

1400 mm
20 °C

5,33  DN15

0,75  DN15

2.7

Φ=970 W

C33-600

1100 mm
20 °C

1,00  DN15

6,00  DN15

P5

18 x 1,2
3110 W

15 x 1,2
970 W

1.15

Φ=315 W

C22-600

500 mm
20 °C

1.12

Φ=620 W

C22-600

1000 mm
20 °C

0,50  DN15

3,00  DN15 4,66  DN15

0,50  DN15

2.10

Φ=335 W

C22-600

600 mm
20 °C

0,50  DN15

P6

15 x 1,2
1270 W

2,50  DN15

15 x 1,2
335 W

1.1

Φ=1035 W

C33-600

1200 mm
20 °C

1.1

Φ=1035 W

C33-600

1200 mm
20 °C

1,00  DN15

4,33  DN15 4,33  DN15

1,00  DN15

22 x 1,5
3990 W

2.1

Φ=960 W

C33-600

1100 mm
20 °C

2.1

Φ=960 W

C33-600

1100 mm
20 °C

1,00  DN15

4,66  DN15

1,00  DN15

P7

28 x 1,5
9540 W

4,66  DN15

15 x 1,2
1920 W

35 x 1,5
17255 W

35 x 1,5
13530 W

42 x 1,5
30785 W

P8

0.3

Φ=520 W

C22-600

600 mm
20 °C

3,33  DN15

0,50  DN15

15 x 1,2
520 W

28 x 1,5
9020 W

1.1

Φ=1035 W

C33-600

1200 mm
20 °C

1.1

Φ=1035 W

C33-600

1200 mm
20 °C

1,00  DN15

4,66  DN15 4,66  DN15

1,00  DN15

22 x 1,5
3990 W

2.1

Φ=960 W

C33-600

1100 mm
20 °C

2.1

Φ=960 W

C33-600

1100 mm
20 °C

1,00  DN15

5,00  DN15

1,00  DN15

P9

5,00  DN15

15 x 1,2
1920 W

22 x 1,5
5030 W

P10

22 x 1,5
4480 W

1.6

Φ=915 W

C22-600

1400 mm
20 °C

1,00  DN15

5,00  DN15

15 x 1,2
500 W

2.3

Φ=500 W

C22-600

800 mm
20 °C

0,50  DN15

3,33  DN15

P11

18 x 1,2
3065 W

1.7

Φ=575 W

C22-600

900 mm
20 °C

0,50  DN15

4,00  DN15

15 x 1,2
500 W

2.3

Φ=500 W

C22-600

800 mm
20 °C

0,50  DN15

3,66  DN15

P12

15 x 1,2
1990 W

1.11

Φ=750 W

C22-600

1200 mm
20 °C

1.14

Φ=120 W

C11-450

400 mm
20 °C

0,75  DN15

4,66  DN15 1,50  DN15

0,50  DN15

2.9

Φ=810 W

C22-600

1400 mm
20 °C

2.11

Φ=310 W

C22-600

500 mm
20 °C

0,75  DN15

4,33  DN15

0,50  DN15

P13

3,00  DN15

15 x 1,2
1120 W

0.5

Φ=550 W

C22-600

600 mm
20 °C

4,33  DN15

0,75  DN15

15 x 1,2
550 W

15 x 1,2
1415 W

15 x 1,2
1075 W

IS/4

ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.

KAPICA KARPIAK TECHNIKA GRZEWCZA I SANITARNA
44-200 RYBNIK UL. SZKOLNA 46, TEL. 32 4237177, 32 4229376

FAX. 32 4229377 , EMAIL: kapicakarpiak1@gmail.com

10.2016

-

Projektant:

Adres inwestycji:

Temat rysunku:

Temat zadania:

Data:

Skala:

Nr rys.

K&K

ul. Gotartowicka 24
44-251 Rybnik dz. Gotartowice

Inwestor: Miasto Rybnik
ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

mgr inż. Wiesław Kapica

INSTALACJA POMP CIEPŁA DLA PRZEDSZKOLA NR 22

W RYBNIKU DZIELNICY GOTARTOWICE

Sprawdzający: mgr inż. Katarzyna Buchman

upr. nr SLK/5372/PWBS/15

upr. nr SLK/5636/PWBS/15

1. Przewody grzewcze wykonać z rur ze stali węglowej.
2. Instalacje prowadzoną w piwnicy zaizolować otuliną z wełny skalnej.
3. Grzejniki znajdujące się w przedszkolu w pom. przeznaczonych dla dzieci należy obudować
obudowami drewnianymi, zapewniając dostęp do odpowietrzników i głowic termostatycznych.

UWAGI:

nastawa zaworu: 5,00
moc grzejnika Φ=915W
grzejnik dwupłytowy o wys. 600mm. i dł. 1400mm.
pomieszczenie nr 1.6
temp. w pom. 20°C

LEGENDA:

instalacja c.o. powrotna

instalacja c.o. zasilająca

numer pionuP3

1.6

Φ=915 W

C22-600

1400 mm
20 °C

5,00  DN15

1,00  DN15

-2,50

+0,70

+3,90

15 x 1,2
1840 W

A

A


