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Uwagi do wyceny obiektu:
500 cm 1. Obiekt posadowiony na elementach betonowych (zelbetowych) min. 10 cm nad
poziomem istniejacego terenu -teren nie wymaga niwelaciji.
2. Nad wejsciami daszki o szerokosci minimum 100 cm i dlugosci 60 cm.
m@%@ weJSCIE 2 3. Drzwi zewnetrzne ocieplane z minimum 2 zamkami patentowymi.
4. Drzwi wewnetrzne oszklone nalezy wyposazy¢ w minimum 1 zamek
patentowy.
120 o0 : : y . :
o0 =0 5. Drzwi do tazienek wyposazyc w zamkniecia tazienkowe.
150 6. Nalezy zastosowac drzwi w wykonaniu wzmocnionym - jak do pomieszczen
120 uzytecznosci publicznej.
7. Wszystkie okna zewnetrzne wyposazone w zaluzje zewnetrzne.
I “OomlessC oen|e O@mﬁg@ Olielk Tu 8. Posadki w tazienkach i strefie Emhwnmm = _u~<_”—A_ ceramiczne.
9. Pozostale posadzki - wyktadzina zmywalna.
- Pozostate informacje na rysunku i w opisie przedmiotu zamowienia (w SIWZ).
120 120
120 120
- Sola gtownao —
Drzwl oszklone — szkto przezroczyste
1oC Zm<<_m.:N:__A_ w drzwiach 150
120 do tazienek 150
WENTYLACJA OBIEKTU:
- W fazienkach zastosowac wentylatory mechaniczne kanatowe lub dachowe
o wydajnosci min. 260 m3/h
30 90 30 \ - w oknach zbudowaé¢ napowietrzniki
507 500 1| =00 30 we JSUIE ] . s e s . , . .
ﬁ 500 - w jednym z kontenerow "sali gtownej" zabudowac kratke z zaluzjg
- w "pomieszczeniu obstugi" zabudowaé kratke z zaluzja
—tazienka 22— | —Laozienka 1-
120
120
OO DN
) )
STrefa we jscia | szatnia
200 cm /00 cm

Rys. 2 - Uklad funkcjonalny bez wyposazenia statego




