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D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1.  WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltowego przy realizacji zadania
,Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektow mostowych”, w zakresie:
1. Wymiana nawierzchni jezdni na moscie na rzece Ruda w ciagu ulicy ks. Henryka Groborza w Rybniku.
2. Wymiana nawierzchni jezdni na wiadukcie drogowym w ciggu drogi wojewddzkiej nr 925
ulica Mikotowska w Rybniku.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robot w nastepujacym zakresie:
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, grysowej, standard |, AC 16W, 50/70, warstwa
wigzaca, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm,
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, grysowej, standard I, SMA11, warstwa
Scieralna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm,
- ufozenie na obcigtych krawedziach warstwy Scieralnej taSmy dylatacyjnej drogowej o przekroju 40 x 5 mm
lub zalecana w ksztatcie T.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okre$lonym sktadzie
i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig ilocig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposéb, spetniajaca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatow
mineralnych oraz zwieksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze
by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podtoze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineraino-
asfaltowej.

1.4.6. Kategoria ruchu (KR) - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.
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2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST D-M 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2. Beton asfaltowy (mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wigzacych i $cieralnych) — prefabrykat
wg PN-EN 13108:2008.

2.3 Tasma dylatacyjna drogowa o przekroju 40 x 5 mm lub zalecana w ksztafcie T.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien dysponowacé :
- wytwornig stacjonarng (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych, lub dokonywa¢ zakupu odpowiednich mieszanek w takich wytworniach,
- ukfadarka do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
- walcami statecznymi, Srednimi stalowymi gtadkimi,
- walcami ogumionymi,
- samochodami samowytadowczymi,

- przewoznymi zbiornikami do wody zaopatrzonymi w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslono w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 4.
4.2. Transport materiatow
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w pokrowce
brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.
Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca sie stosowanie samochodéw termosow z podwaojnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system

0grzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady prowadzenia roboét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inwestorowi do akceptacii projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
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- doborze sktadnikow mieszanki,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg
metody Marshalla.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

-zD50 140°C +170°C

-zD70 1350 C +165°C

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania)

oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne, bez kolein.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Powierzchnie czotowe kraweznikow, wtazéw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem.
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby
byta nie nizsza od 5° C.

Nie dopuszcza si¢ uktadania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadéw atmosferycznych.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad

z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosié nie mniej niz:

- dlaasfaltuD50  135°C,

- dlaasfaltuD70  125°C,

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku Srodkowi.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.,
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Krawedz warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego (poza przekrojem ulicznym) nalezy zages$cic¢
walcem wibracyjnym z nozem dociskowym, nadajac w przekroju skos pod katem 45° na catej

grubosci warstwy Scieralnej z posmarowaniem krawedzi asfaltem D 50/70.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Ogdlne zasady kontroli robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 6.
Kontrola jakosci wykonania robot
Kontrola jako$ci rob6t obejmuije :
- badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polegajace na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967,
- badanie dotyczace cech geometrycznych i wiasciwo$ci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego :
- szeroko$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa,
z tolerancjg £ 5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem
lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej

0 grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.
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- nieréwnosci podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04
nie powinny by¢ wieksze od : dla warstwy wigzacej 9 mm, dla warstwy $cieralnej 6 mm,

- spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa, z tolerancjg £ 0,5 %.

- rzedne wysoko$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa, z tolerancjg = 1 cm.

- grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z grubo$cig projektowa, z tolerancjg £ 10 %.

- zlgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi,
ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.,
powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

- warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzagdzeniach w jezdni powinna wystawaé 3+5 mm
ponad ich powierzchnig. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ réwno obciete lub wyprofilowane
oraz pokryte asfaltem.

- wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

- zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny byé zgodne z wymaganiami ustalonymi

W recepcie laboratoryjne;j.

OBMIAR ROBOT

. Ogdlne zasady obmiaru robot

OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 7.

. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

ODBIOR ROBOT

. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 8.
Sposadb odbioru robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWY PLATNOSCI

. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnos$ci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 9.
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
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- rozilozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,

- obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy :

1. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne — Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —

Piasek, zwir i mieszanka.

2. PN-B-11112;1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

4. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport.

5. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

6. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych.

7. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne. Badania.

8. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych.

9. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata.

Inne dokumenty :

1. TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993.

2. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDIM — 1994,

3. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jako$ci grysow i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych.

4. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztatcenia trwate. Wytyczne

oznaczania odksztatcenia i modutu sztywno$ci mieszanek mineralno-bitumicznych metodg petzania pod

obcigzeniem statycznym. IBDIM - Zeszyt 48/1995.



