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D-06.03.02   ŚCINANIE ZAWYŻONYCH POBOCZY  

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST  

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z ścinką zawyżonych poboczy przy realizacji zadania „Roboty naprawcze i konserwacyjne 

obiektów mostowych”, w zakresie:  

1.   Wymiana nawierzchni jezdni na wiadukcie drogowym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 925 

       ulica Mikołowska w Rybniku. 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

 i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST  

 Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót w następującym zakresie: 

 - ścinanie (plantowanie) poboczy, średnia grubość ścinki 10 cm z odwozem urobku na składowisko 

  wykonawcy,  

 - ścinanie (plantowanie) poboczy, średnia grubość ścinki 25 cm z odwozem urobku na składowisko 

  wykonawcy. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Pobocze gruntowe - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdu,  

  umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie 

   do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni, wykonana z gruntu odpowiednio wyrównanego 

   i ukształtowanego w profilu poprzecznym i podłużnym oraz zagęszczonego. 

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupełnienia poboczy położone poza pasem drogowym. 

1.4.3. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntu pozyskanego w czasie ścinania 

   poboczy, a nie wykorzystywanego do ich uzupełnienia. 

1.4.4. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona  

  wg wzoru: 

  Is  =  ρd / ρds 

  gdzie:  

  ρd    - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3) 

  ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego (Mg/m3) przy wilgotności optymalnej,  

  określona w normalnej próbce Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu  

  w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12. 

1.4.5. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona 

   wg wzoru: 

  U = d60 / d10 

  gdzie:  
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  d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm) 

  d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i  

  z definicjami podanymi w OS D-M-00.00.00.  

 

2. MATERIAŁY 

Materiały nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do naprawy poboczy gruntowych powinien wykazać się możliwością korzystania 

  z następującego sprzętu: 

 -  ścinarek poboczy, 

 - walców statycznych gładkich i ogumionych wielokołowych lub walców wibracyjnych do 5 ton. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Środki transportu do wykonania robót 

 Do wykonania robót Wykonawca zapewni dowolne środki transportowe (np. samochody samowyładowcze 

  lub ciągniki z przyczepami). Preferuje się stosowanie środków transportowych samowyładowczych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Założenia ogólne 

 Pobocza stanowią boczne oparcie dla nawierzchni i powinny zapewniać szybkie odprowadzenie wody  

 z jezdni i poboczy.  

 Wewnętrzna krawędź pobocza i zewnętrzna krawędź jezdni powinny stanowić jedną linię, a spadek 

  poprzeczny poboczy gruntowych powinien być : 

 -  6 % na odcinku prostym lub na odcinku krzywoliniowym o pochyleniu poprzecznym jezdni jak na odcinku 

   prostym 

 - o 2% więcej niż na pochyleniu jezdni, jeżeli jest to pobocze po wewnętrznej stronie łuku 

 - tyle co pochylenie jezdni, jeżeli jest to pobocze po zewnętrznej stronie łuku  

  Pochylenie podłużne poboczy powinno być zgodne z pochyleniem podłużnym jezdni. 

5.3. Przygotowanie poboczy do naprawy 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany dokonać: 
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 a)  usunięcia z ścinanej powierzchni zanieczyszczeń takich jak gałęzie, kamienie,  

 b)    wyznaczenia szerokości pobocza i ustalenia krawędzi korony drogi, 

 c)     odwodnienia naprawianych powierzchni w przypadku stwierdzenia zastoisk wodnych, przez wykopanie 

    rowków odwadniających, 

 d)    spulchnienia powierzchni lub rozdrobnienia darniny w przypadkach niezbędnych przy wykonywaniu 

    ścinki poboczy, 

5.4. Ścinanie zawyżonych poboczy 

 Przed przystąpieniem do ścinania poboczy Wykonawca wykona czynności określone w pkcie 5.3 niniejszej 

  specyfikacji. 

 Wykonawca wykona ścinanie poboczy za pomocą ścinarek poboczy lub równiarek (można użyć też innych  

 maszyn, jak np. koparek frezujących, ładowarek, spycharek). 

 Samojezdną ścinarką poboczy pracę należy wykonać następująco: 

 -  maszyna kompleksowo ścina pobocze (frezem ślimakowym), ładuje urobek przenośnikiem taśmowym  

  na środek transportowy i oczyszcza nawierzchnię szczotką, zgarniając resztki gruntu na pobocze, 

 -  następuje zagęszczenie gruntu walcem statycznym gładkim, ogumionym lub wibracyjnym. 

 Samojezdną lub doczepną równiarką, najczęściej ścinanie pobocza można wykonać następująco: 

 - przy pierwszym przejściu równiarki, prawą stroną drogi, z lemieszem ustawionym ukośnie, następuje 

   odkładanie urobku wzdłuż krawędzi jezdni, 

 - urobek zostaje zebrany ładowarką, załadowany na samowyładowczy środek transportu i wywieziony  

  poza obręb robót, 

 - przy drugim przejściu równiarki następuje rozplantowanie pozostałości gruntu po pracy ładowarki, 

 -   pobocze zagęszcza się walcem (jak po ścięciu pobocza ścinarką), 

 -   jezdnię oczyszcza się szczotką mechaniczną, np. zawieszoną na ciągniku. 

 W pobliżu przeszkód na poboczu, utrudniających pracę sprzętu mechanicznego (np. przy drzewach, 

  znakach drogowych, barierach ochronnych, nie usuniętych na czas robót pachołkach itp.), wszystkie drobne 

  roboty, związane ze ścinaniem poboczy - należy wykonać ręcznie. 

 Nadmiar gruntu uzyskanego ze ścinania poboczy należy odwieźć poza torowisko drogowe bądź wykorzystać 

  do pokrycia ubytków w skarpach lub poboczach (np. na większych spadkach).  

5.5. Roboty wykończeniowe 

 Po wykonaniu ścinki Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia gruntu ze skarp, jeśli w trakcie robót grunt 

  został tam przesunięty oraz do ustawienia, usuniętych na czas robót, pachołków lub innych elementów 

  znajdujących się na poboczu przed rozpoczęciem robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów 

 W czasie robót Wykonawca jest zobowiązany do: 

 - pomiarów spadków poprzecznych co najmniej dwa razy na 100 m, 
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 - pomiarów równości podłużnej i poprzecznej poboczy co 50 m łatą 4-metrową. 

 Dopuszcza się następujące tolerancje: 

 - spadków poprzecznych  ± 1%,  

 - dla pomiarów równości podłużnej i poprzecznej - prześwit maksymalny pod łatą nie może przekroczyć \ 

  15 mm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) ściętego pobocza. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru  robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeśli 

  wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 m2 robót przy naprawie poboczy obejmuje: 

 -  oznakowanie robót, 

 -  przygotowanie podłoża, 

 -  wykonanie ścinki poboczy, 

 -  odwóz urobku na składowisko wykonawcy z uwzględnieniem kosztów składowania i utylizacji,  

 -  zagęszczenie poboczy, 

 -   przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, 

 -  roboty wykończeniowe. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Normy: 

 1.  PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 

 Inne materiały: 

 2. Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski: Drogowe roboty ziemne 

 


