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M-18.01.02 BITUMICZNE PRZEKRYCIE DYLATACYJNE.

WSTEP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem bitumicznego przekrycia dylatacyjnego przy realizacji zadania
,Roboty naprawcze i konserwacyjne obiektow mostowych”, w zakresie:
1. Wymiana nawierzchni jezdni na mo$cie na rzece Ruda w ciggu ulicy ks. Henryka Groborza w Rybniku.
2. Wymiana nawierzchni jezdni na wiadukcie drogowym w ciggu drogi wojewddzkiej nr 925

ulica Mikotowska w Rybniku.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych ST
Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robot w nastepujacym zakresie:
- wykonanie typowych bitumicznych przekry¢ dylatacyjnych.

Szeroko$¢ przekrycia w czesci warstwy Scieralnej 30 cm.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4.1. Dylatacja mostowa — konstrukcja stalowa, stalowo neoprenowa lub bitumiczna stuzaca do przekrycia

swobodnej przestrzeni pomiedzy sasiednimi przestami, lub przestem a przyczétkiem.

1.4.2. Parametry dylatacji — wielkoSci zapewniajace swobodny przesuw i obroty koficow przesta wzgledem

nieprzesuwnych elementow podpér.

1.4.3. dylatacja bitumiczna - elastyczna masa bazujgca na substanciji bitumicznej i innych dodatkach,

wymieszana z kruszywem kwarcowym lub granitowym utozona na uprzednio wycietym w nawierzchni

korycie.

1.4.4. Koryto przekrycia dylatacyjnego — przestrzen wycigta w nawierzchni w formie schodkowej z odsadzkami

symetrycznie wzgledem szczeliny dylatacyjne;.

1.4.5. Stabilizator — blacha aluminiowa lub stalowa zabezpieczona przed korozja, zamykajgca szczeling

dylatacyjng od gory i podtrzymujaca szkielet przekrycia dylatacyjnego.

1.4.6. Membrana - taSma z PCV odporna na wysoka temperature i charakteryzujaca sie¢ matym wspétczynnikiem

tarcia.

1.4.7. Masa zalewowa przykrycia dylatacyjnego - elastyczna masa na bazie asfaltu modyfikowanego dodatkiem

polimeréw, wypetniaczy oraz substancji powierzchniowo-czynnych, stanowigca lepiszcze wypetniacza.

1.4.8. Kruszywo — szkielet wypetnienia koryta, bazaltowe lub granitowe grysy famane frakcji 16/25 mm.

1.4.9. Srodek gruntujacy — substancja spetniajaca role spoiwa materiatu konstrukcji i nawierzchni

Z wypetnieniem.
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1.4.10. Gabczasta wkiadka neoprenowa — umieszczana w szczelinie dylatacyjnej, zabezpieczajgca przed
wyptywem goracej masy zalewowej z koryta.
1.4.12. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjq

Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Roboty winne by¢ wykonane z bez uzycia sprzetu ciezkiego, zgodnie z opinig IBDiM.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M 00.00.00
,Wymagania ogélne” punkt 2.

2.1.1. Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania robét wg niniejszej Specyfikacji powinny posiadaé
Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM oraz stosowne atesty.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Stabilizator
Stabilizator moze by¢ wykonany z blachy stalowej nierdzewnej, blachy aluminiowej lub blachy ze stali St3S
lub 18G2A zabezpieczonej antykorozyjnie metoda natrysku metalu.
Rodzaj stabilizatora musi by¢ zgodny z Aprobatg techniczna.

2.2.2. Membrany
Membrana wykonana jest z tworzywa sztucznego (PVC) o matym wspdtczynniku tarcia i odpornosci
na temperature do 200 °C.
Nalezy ja stosowac , jezeli wymaga tego Aprobata Techniczna.

2.2.3. Kruszywo
Nalezy stosowa¢ kruszywo bazaltowe o uziarnieniu 16/25 dla szkieletu wypetnienia oraz 6,3/12,8 dla
warstwy wykanczajace;.

Wymagania kruszyw:

1. Nasigkliwos¢ max 1,2 %
2.0dporno$¢ na dziatanie mrozu max 2 %

3. Odporno$¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody bezposredniej max 10 %

4. Wytrzymato$¢ na miazdzenie, wskaznik rozkruszenia max 35

5. Zawarto$¢ pytow mineralnych < 0,063 mm max 0,2

6. Zawarto$¢ ziaren nieforemnych max do 15 %
7. Zawarto$¢ frakcji podstawowej powyzej 85 %
8. Zawarto$¢ podziarna max 10 %

Badania 1, 2, 3, 6, 7, 8 nalezy wykona¢ wg PN-B-11112, natomiast badania 4 i 5 wg PN —B-06714/40
i PN-B-06714/43.
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2.2.4, Masa zalewowa

Do wykonania przekrycia dylatacyjnego nalezy stosowaé mase zalewowa firmowg (wtasciwg dla wybrane;
technologii).

Wymagania dla masy zalewowe;:

- ciggliwo$¢ w temperaturze 10°C powyzej 50 cm wg PN-C-04132,

- temperatura migknienia wg metody ,Pierscien i kula” wg PN-C-04021 powyzej 70°C,

- penetracja w temperaturze:

0°C 25-30,
40C 28 - 32,
25°C 60 - 80,

50°C 120 - 130,
- gestos¢ masy wg PN-C-04004: 1,030 — 1,080 g/cm?,

2.2.5. Srodek gruntujacy

Spoiwo zwiekszajace przyczepno$¢ materiatow konstrukcji i nawierzchni z wypetniaczem.

2.2.6. Gabczasta wktadka neoprenowa

23.

3.2.

4.2,

Wkiadka wtozona migdzy elementy tworzace szczeline dylatacyjna, poddajaca sie zmianom jej rozwarcia.
Swiadectwo jakosci na materiaty i wyrob
Producent obowigzany jest wystawi¢ Swiadectwo jakosci na wykonane przekrycie, ktére powinno by¢

wykonane zgodnie z warunkami zawartymi w aprobacie technicznej wystawionej przez IBDiM.

SPRZET

. OgéIne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 3.
Sprzet do wykonywania robét

Nalezy zastosowa¢ sprzet lekki, lub wykona¢ roboty recznie. Sa to:

pita do ciecia betonu i nawierzchni bitumicznej,

sprezarka, mtotki pneumatyczne i piaskarka,

kotly dostosowane do ogrzewania masy bitumicznej i kruszywa do wymaganej temperatury,

termos do przewozenia goracego kruszywa,

szczotki, walce reczne i ubijaki.

TRANSPORT

. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu okreslono w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 4.
Transport materiatow

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu dostosowanymi do asortymentu
przewozonych materiatow.

Materialy nalezy rozmieszcza¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed

mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
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WYKONANIE ROBOT

. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

Zasady prowadzenia rohot

Roboty przy wykonaniu szczelnej dylatacji bitumicznej obejmuja;

- wykonanie koryta w warstwie nawierzchni,

- przygotowanie koryta do wypetnienia (oczyszczenie z pytow, wilgoci i luznych frakcii),

- naprawienie ewentualnych uszkodzen krawedzi szczelnych zaprawami do napraw betonu posiadajacymi
Aprobate techniczng wydang przez IBDiM,

- utozenie gabczastej wkfadki i stabilizatora,

- przygotowanie materiatéw (masa zalewowa, kruszywo),

- wykonanie wypetnienia,

- pielegnacja przekrycia,

Podtozem do utoZenia szczelnej dylatacii bitumicznej sg elementy wykonane z betonu konstrukcyjnego.

Warunki atmosferyczne

wypetnienie bitumiczne elastomerowe mozna wykonywac przy temperaturze otoczenia >0°C w dni

bezdeszczowe.

Dopuszczalne jest wykonywanie wypetnienia w temperaturze -5°C pod warunkiem starannego wygrzania

koryta dylatacyjnego, utrzymywania temperatury masy zalewowej i kruszywa w gérnym dopuszczalnym

zakresie oraz przy ostonieciu miejsca robot namiotami brezentowymi.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Ogélne zasady kontroli robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 6.
Wymagania wykonawcze

Dylatacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z:

- rozwigzaniami materiatowymi, konstrukcyjnymi i technologicznymi opracowanymi przez producentow,
- wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST,

- wymaganiami zawartymi w Aprobacie Technicznej wystawionej przez IBDIM.

OBMIAR ROBOT

. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru jest 1 m (metr) dylatacji o okreslonej w projekcie szerokosci.

Diugosc¢ przekrycia mierzy sie wg ksztattu gornej krawedzi przekroju poprzecznego obiektu.
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10.

ODBIOR ROBOT

. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 8.

Wykonawca winien udzieli¢ 5-letniejgwaranciji na wykonane przekrycie dylatacyjne.

Przekrycie dylatacyjne powinno by¢ szczelne (proba wodna przez obfite zlewanie woda).

Odbiorowi podlega koryto. Nalezy sprawdzi¢ gabaryty koryta (szeroko$¢, gteboko$¢, rownos¢ krawedzi,
usuniecie ubytkéw oraz przygotowanie powierzchni stykowych.

W trakcie odbioru koricowego nalezy sprawdzié¢ réwnos¢ przekrycia.

Powierzchnia przekrycia powinna by¢ rownolegta do powierzchni nawierzchni i znajdowaé sie ponad nig
00-3 mm.

Powierzchnia wykonczeniowa powinna zachodzi¢ na powierzchnie nawierzchni od 2 do 5 cm.

PODSTAWY PLATNOSCI

. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” punkt 9.
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m bitumicznego przekrycia dylatacyjnego obejmuije:

- opracowanie projektu organizacji i harmonogramu wykonania robét,

- zakup materiatéw i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcii,

- przygotowanie koryta,

- umieszczenie wktadki elastycznej oraz stabilizatora i wykonanie przekrycia,

wykonanie badan laboratoryjnych i kontrolnych,
- oczyszczenie terenu po robotach.

Cena obejmuje odpady i ubytki materiatow.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy :

1. PN-B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wytrzymato$ci na miazdzenie.

2. PN-B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci ziaren stabych.

3. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

4. PN-C-04004 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Oznaczenie gestosci.

5. PN-C-04021 Przetwory naftowe. Oznaczenie temperatury migknienia asfaltdw metoda ,Pierscien
i kula”.

6. PN-C-04132 Przetwory naftowe. Pomiar ciggliwosci asfaltow.

7. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow.



