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Przedmiar robot

Budowlana

Budowa pitkochwytéw na boisku pitkarskim

Matachowskiego
44-251 Rybnik, dz. Boguszowice Stare

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen
Miasto Rybnik

Bolestawa Chrobrego 2
44-200 Rybnik

Arkadiusz Nytko

sierpien 2018

Inwestor

Wykonawca

SeKo Prix 11.2.0.29



Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 |KNR 2-23 Pitkochwyty - 45m z siatki na stupkach stalowych w rozstawie max.co4mzrur | m 45,000
0401-0100 - stalowych okragtych o $rednicy fi 80 mm lub prostokatnych 100 x 60 mm (gr.
analogia Scianek 4 mm), wysokosci 3,0 m powyzej terenu; przesta skrajne o rozstawie

dostosownym do dtugosci pitkochwytéw z stezeniami poziomymi taczacymi
stupki pierwszych skrajnych pél (profil 40 x20 mm), przymocowane do stupkéw
na obejmy, pola skrajne wzmocnione linkg stalowa 5 mm nierdzewng zapieta
ukosnie po obu stronach zaciskami; stupki ocynkowane i malowane proszkowo,
osadzone w betonowych stopach funadamentowych z betonu B20 (C16/20) o
wymiarach 0,5 x0,5 m i glebokosci 1,0 m z zaslepkami od gory; siatka
polipropylenowa bezweztowa z linki o gr. 5 mm, oczka max. 80 x 80 mm,; siatka
rozpieta na ocynkwanych linkach stalowych mocowanych systemowymi

zaciskami
45 m 45,000
2 |[KNR 2-23 Pilkochwyt,j.w.; dodatek za nastepne wysokosci; NASTEPNE 3 M DO tACZNEJ | m 45,000
0401-0200 - WYSOKOSCI 6,0 M POWYZEJ TERENU
analogia Krotno$é=3
45 m 45,000
3 | kal.ind. Wywoz i utylizacja urobku z wykopdw pod stupki m3 3,250
0,50*0,50*1,00*13 m3 3,250

2 SeKo Prix 11.2.0.29




