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B OPIS TECHNICZNY
CZESC A PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. DANE OGOLNE

1.1 Nazwa i adres obiektu

Rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej Rybnik Ochojec wraz z niezbedng infrastrukturg

1.2 Nazwa Opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci wodociggowej w ramach zadania pn. "Rozbudowa budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej Rybnik Ochojec wraz z niezbedng infrastrukturg”

1.3Inwestor
Miasto Rybnik

1.4Autor opracowania

Biuro Projektow Graficznych ,PLATAN”, ul. Szymanowskiego 5, 43-150 Bierun

1.5Podstawa opracowania

Zlecenie biura Perscripta Sp. z 0.0. w Tychach

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO TERENU

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Rybnickiej w Rybniku na dziatkach nr 388/12

W rejonie inwestycji wystepuje nastepujace uzbrojenie terenu:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami

- sie¢ kanalizacji deszczowe;

- sie¢ wodociggowa

- sie€ teletechniczna

- sie¢ cieplna

Wi/w sie¢ pokazano na planszy zagospodarowania terenu rys. 02

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projekt przewiduje przebudowe sieci wodociggowej w zwigzku z rozbudowg budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
Rybnik Ochojec na dziatce nr 388/12 w Rybniku przy ul. Rybnickiej.

4. ZESTAWIENIE DLUGOSCI

Projekt przewiduje przebudowe sieci wodociggowej o $rednicy Dz110 dtugosci 26,10 mb oraz przetaczenie istniejgcego
przytacza wody do istniejacego budynku OSP. W/w sie¢ wykonana zostanie z rur PE HD SDR 11 PN16.



5. INFORMACGJA CZY PRZEDMIOTOWY TEREN JEST WPISANY DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Przedmiotowy teren jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz podlega ochronie na podstawie ustalef miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren, na ktorym wykonane bedzie przedmiotowe przytacze jest objety wptywem eksploatacji gorniczej.

7. INFORMAGJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAG,ROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

Przedmiotowe przedsiewzigcie nie bedzie stanowi¢ zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi. Przebudowa
kanalizacji sanitarnej zapobiegnie jego ewentualnemu uszkodzeniu podczas dalszej eksploatacji i zapobiegnie
mozliwo$ci infiltracji Sciekdw do ziemi.
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CZESC B PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | WYKONAWCZY
1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowywana sie¢ wodociggowa z przytaczami stanowi fragment sieci wodociggowej doprowadzajacej wode do
istniejacych budynkow.

2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
2.1 Przebieq wodocigqu

Projektowana przebudowa sieci wodociggowej przebiegaC bedzie po dzialce nr: 388/12. Szczegbtowa trasa
projektowanego uzbrojenia przedstawia zatgcznik rysunkowy nr 02.

Trasa:

Projekt przewiduje wykonanie sieci wodociggowej (ciag W1 — W5) dtugosci 26,10 m.

W ramach przedmiotowej inwestycji przebudowane zostang takze 1 przytacze do rozbudowanej Ochotniczej Strazy
Pozarnej. Na odgatezieniu do budynku OSP zabudowa¢ zasuwe odcinajaca DN50 z sercem ogumowanym, obudowang,
skrzynka uliczna,

Zastosowane materialy:

Wodociag projektuje sie z rur cisnieniowych PE HD SDR 11 PN16, $rednicy @110.

Zastosowac rury cisnieniowe PE tgczone na zgrzewanie doczotowo lub zastosowac
materiaty innych producentéw posiadajace dopuszczenia do przesytania wody). Zastosowane materialy winny posiada¢
atesty oraz wymagane dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Kolizje

Na projektowanej trasie przebudowy sieci wodociggowej wystepuje skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem terenu.

Z uwagi na trudnos$ci z ustaleniem szczegdtowego przebiegu uzbrojenia podziemnego przed przystapieniem do prac
ziemnych nalezy wykonac recznie odkrywki i okresli¢ rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem
przedstawiciela wtasciciela lub dysponenta danego uzbrojenia. Wszystkie roboty w poblizu urzadzen nalezy prowadzi¢
pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia. W przypadku znaczacych réznic w usytuowaniu poziomym i
wysokosciowym przewodéow w stosunku do zlozonych w projekcie, moze zajS¢ konieczno$¢ korekty niwelety
projektowanej sieci. Moze to roéwniez dotyczyé usytuowania poziomego trasy. UsciSlenie przebiegu trasy sieci
wodociggowej na pewnych fragmentach jest mozliwe dopiero po stwierdzeniu faktycznego przebiegu uzbrojenia
podziemnego.

Pod i w poblizu linii energetycznych, telekomunikacyjnych napowietrznych zabrania sie uzywania sprzetu o wysokim
zasiegu.

Skrzyzowania i zblizenia z linig telekomunikacyjng oraz liniami kablowymi nalezy wykonaC przy zachowaniu
obowigzujacych przepiséw i norm oraz warunkoéw podanych w odpowiednich uzgodnieniach.

Poniewaz na planie sytuacyjnym przebiegi urzadzen teletechnicznych zostaty wniesione orientacyjnie, wszelkie prace w
poblizu przedmiotowych urzadzen nalezy wykonywa¢ recznie i pod nadzorem technicznym pracownika zaktadu
telekomunikacii.

Nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienia punktéw geodezyjnych prawnie chronionych,
narazonych na zniszczenia przy realizacji inwestycji. Wszelkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia, recznie ze szczegodlnym zwrdceniem uwagi na obowigzujace
wymagania BHP.

Doktadny przebieg sieci wodociggowej przedstawiono w czesci rysunkowej — rys 02.

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z istniejacym drzewostanem w zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie wycinki
istniejacych drzew i krzewdw podczas wykonywania prac budowlanych.



Roboty ziemne i montazowe

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaC przekopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania
istniejacego  uzbrojenia podziemnego terenu. Przekopy kontrolne nalezy wykonaé recznie pod nadzorem
zainteresowanych instytuciji (przedstawicieli wiascicieli uzbrojenia) z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Po wykonaniu rob6t ziemnych dno wykopu nalezy oczysci¢ z kamieni, gruzu itp.

Rury z PE nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm i obsypce piaskowej 30cm ponad wierzch rury. Materiat
zasypki powinien byC zageszczony szczegblnie po obu stronach przewodu. Wypetnienie wykopu wykona¢ ziemig o
dowolnej grubosci, ale bez kawatkow drewna i kamieni. Zasypywacé rurocigg w wykopie ubijajac go warstwami co 20 cm.
Nastepnie wyréwnac teren nad rurociggiem przywracajac go do stanu pierwotnego.

W chodniku i drogach /pod jezdnia/ wykop nalezy wypeti¢ zwirem oraz od wierzchu tuczniem do powierzchni terenu,
ubijajac warstwami w celu uzyskania odpowiedniego wskaznika zageszczenia, zgodnie z wymaganiami administratora
ulicy.

Nad rurg wodociggowa nalezy potozy¢ taSme ostrzegawczg koloru niebieskiego z wktadkg metaliczng. Oprocz tasmy z
wktadkg metaliczng nalezy bezposrednio na rurociggu zamontowac¢ drut lub linke miedziang o przekroju 1,5 mm2.
Koncowki drutu lub linki powinny by¢ wyprowadzone do skrzynki ulicznej w miejscu zabudowy zasuwy, a przy zaworze
gtéwnym wezta wodomierzowego zamontowane uchwytem w sposob trwaty.

Wykop nalezy wykonac jako waskoprzestrzenny obudowany balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP. Warunki wykonania wykopow ujete sg w PN/8836-02. Wykop nalezy zabezpieczy¢ i
oznakowac dla pieszych i ruchu kotowego.

Uktadajgc przewody z PE nalezy ksztattki i uzbrojenie na przewodzie tj. tuki, kolanka, trojniki, zasuwy zabezpieczy¢
przed wysadzeniem i wyboczeniem ztgczy za pomocg betonowych blokéw oporowych.

Szczegoty montazu rur z PE w wykopie przedstawia rysunek 06.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ wykonywania prac ziemnych na pewnych odcinkach sieci metodg przewiertu sterowanego.
Zakres wykonania prac metodg przewiertowg okre$li inwestor na etapie realizacji robot.

Uktadanie przewodow:
Wodocigg nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja producenta rur:
e podioze wykonac z zageszczonego piasku o grubosci 15 cm,
e wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90°, ktore stanowi tozysko nosne rury,
e ukladanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem na
tozysko rury,
o obsypke wykona¢ z piasku grubego i S$redniego dobrze uziarmnionego, 30 c¢m ponad wierzch rury,
zageszczonego do 95% w skali Proctora, a pod drogami do 100%.

Zasypka:
Zasyp przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:
o etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztaczach,
e etap Il - po probie szczelnosci ztgcz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,
o etap lll — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg
deskowan i rozpor Scian wykopu,
wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakoriczeniu posadowienia rurociggu,
Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubo$ci minimum 0,3 m nad rura,
Obsypke wykonywa¢ warstwami do 1/3 érednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe,
Dla zapewnienia catkowite] stabilnosci koniecznym jest aby materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen pod
rura,
e Bardzo wazne jest zageszczenie-podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, ktore nalezy wykona¢ przy uzyciu
pobijakéw drewnianych.

Warstwe ochronng rury wykonuje sie z piasku sypkiego Srednioziarnistego bez grud i kamieni. Zageszczenie tej
warstwy, powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczegélnej ostroznosci z uwagi na wlasciwosci materiatu rur.
Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia proby szczelno$ci ztgcza
powinny by¢ odkryte.
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Zaleca sie stosowanie sprzetu, ktory moze jednoczes$nie zageszczaé po obu stronach przewodu. Stosowanie ubijakéw
metalowych dopuszcza sie w odlegtosci co najmniej 10 cm od rury. Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z
samochodu bezposrednio na rury.

Zasypka wykopu i prace wykonczeniowe

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po instalowaniu rurociggu.
Stosowany materiat i sposéb zasypywania nie powinny powodowa¢ uszkodzenia utozonego rurociggu obiektow na
rurociagu, jak réwniez wodoodpornej izolacji.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem
rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz — G1. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatow mogacych
uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736.
Jezeli przywieziony materiat wypetniajacy wykop w gruntach nawodnionych ma wiekszg zdolno$¢ przewodzenia wody
niz grunty lokalne, wéwczas uzyty materiat niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczy¢ wyptukiwanie
materiatu wraz z wodg wzdtuz rurociggu.

Grubo$¢ warstwy zabezpieczajacej w strefie niebezpiecznej ponad gorg rurociggu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy zastosowa¢ grunt mineralny G1, sypki, drobno lub
Srednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-B-02480. Podtoze pod rurociag wyprofilowa¢ pod katem
opasania 90°. W dnie wykopu wykona¢ zagtebienia pod kielichy.

Po zamontowaniu i utoZeniu rur na dobrze zageszczonym podtozu wykonanego z gruntu G1, nalezy boki rur podbi¢
gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szeroko$¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna szerokosci wykopu i siega¢ do
wysokosci 30 ¢cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od wierzchu rury zasypke wykona¢ nalezy gruntem fatwo
zageszczalnym G2 z piasku sypkiego drobno-$rednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni zageszczanego recznie
warstwami o grubosci 10 cm réwnocze$nie z obu stron. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy
zagesci¢ do 95% zmodyfikowanej wartoSci Proctora. Zasypke wykopu nalezy wykonaC zageszczajac warstwami
gruntem tatwo zageszczalnym (mozna réwniez stosowaé piasek wymieszany z gruntem rodzimym) z réwnoczesng
rozbiorka rozpar¢ i odeskowan wykopéw. Podbudowe kanatu wykona¢ z gruntu G1, tak jak obsypke, z piasku lub zwiru.
Podczas zageszczania gruntu utrzymywac jego wilgotno$¢ zgodnie z PN-B-02480. Wilgotno$¢ zageszczania gruntu
powinna by¢ réwna optymalnej lub wynosi¢ min. 80 % jej wartosci. Grunt uzyty do zasypki nie powinien zawiera¢ bryt,
gruzu i $mieci. W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowac stopniowo od dna wykopu. Proby
szczelnosci - miejsca potaczen pozostawi¢ nalezy nieobsypane.

Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane przenosnymi zaporami
oraz majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenistwa i higieny pracy, okre$lone w dokumentacji techniczno-ruchowe; i
w instrukcji obstugi.

Gospodarka urobkiem:
Ziemie z wykopu przewiduje sie w cato$ci pozostawi¢ na miejscu zwatujac na odktad wzdtuz trasy wykopu.

Szalowanie wykopow:
Szalowanie wykopdw wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami bhp.

Préby szczelnosci:

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymogami PN-B-10725:1997.

Przed catkowitym zasypaniem wykonanego przytacza wodociggowego nalezy przeprowadzi¢ probe jego szczelnosci na
cisnienie 1,5 Pnom lecz nie mniejsze niz 1,0 MPa, czas préby 0,5 godz. W trakcie wykonywania proby wszystkie zlacza
skrecane i zgrzewane musza by¢ szczelne.

Place sktadowe:
Nie projektuje sie w niniejszym opracowaniu placu sktadowego. Teren pod plac sktadowy uzgodni wykonawca z
inwestorem na etapie wykonawstwa. Teren taki powinien by¢ ogrodzony i zamykany.

Drogi dojazdowe:
Nie projektuje sie w niniejszym opracowaniu drég dojazdowych. Mozliwo$¢ dojazdu pozostaje w gestii wykonawcy.



Odpompowanie wody z wykopdw i przepompowanie wod naptywowych
Na odcinkach wykopow, na ktérych wystapi naptyw wod gruntowych lub przypadkowych, nalezy zastosowaé punktowe
odpompowanie wéd. Wode odpompowa¢ pompami do najblizszych rowéw melioracyjnych. W przypadku duzego
naptywu wod gruntowych nalezy odwodni¢ teren rob6t za pomocag igtofiltrow.

2.2Skrzyzowania

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowa¢ norme PN-76/E-05125. W przypadkach
koniecznych stosowac na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla.
Prace zabezpieczajace nalezy wykona¢ po wytaczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich wiascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme ZN-96 TPSA-004.

3. UWAGI OGOLNE

Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi Normami i Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i
Odbioru Technicznego, Prawem Budowlanym, Przepisami BHP.

Przed realizacjg robot nalezy zapozna¢ sie z Protokotem Uzgodnien Dokumentacji Projektowych oraz
pozostatymi uzgodnieniami

Montaz i uktadanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Wykonawca przed przystapieniem do robot musi sie zapozna¢ dokfadnie z zaleceniami zawartymi w
uzgodnieniach branzowych.

W trakcie realizacji nalezy zwraca¢é uwage na istniejace uzbrojenie podziemne: sie¢ wodociggowa,
energetyczna, teletechniczng, kanalizacji sanitarnej, sieC gazowa oraz stupy energetyczne. W celu
szczegdtowego okreslenia lokalizacji i gteboko$ci utozenia uzbrojenia podziemnego przed rozpoczeciem robét
nalezy wykona¢ wykopy kontrolne — odkrywki reczne.

Wszystkie roboty w poblizu uzbrojenia terenu nalezy wykonaé recznie pod nadzorem przedstawiciela
lub dysponenta uzbrojenia.

Istniejace uzbrojenie w trakcie wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi Polskimi
Normami, Normami Branzowymi oraz wymaganiami podanymi w uzgodnieniach oraz nadzorze.

W  przypadku odkrycia niezidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego nalezy wykop zabezpieczy¢
wraz z uzbrojeniem podziemnym i zawiadomi¢ inwestora i uzytkownika.

Rury z tworzywa sztucznego zastosowane do realizacji sieci powinny posiada¢ Polskie atesty i certyfikaty.




4. ZESTAWIENIE MATERIAtOW

Materiat Jednostka | llosé
1. Rura PE100 (PN 16, SDR11) 2110 m 26,1
2. Kolano 45° PE 100 110 szt. 4
3. Trojnik redukcyjny PE 100 110063 sat 1
4. Tadma ostrzegawcza szer. 20 cm z drutem sygnalizacyjnym m 26,1




