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KONSTRUKCJA Budynek ustugowy przy ul. Jagiellonskiej 27a, Kalwaria Zebrzydowska

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy: ,Rozbudowa budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej Rybnik Ochojec wraz z niezbedng infrastrukturg” zlokalizowanego w
Rybniku przy ul. Rybnickiej, dz. Nr 388/12.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Formalng podstawg niniejszego opracowania jest zlecenie Pracowni Architektonicznej Perscripta
sp. z 0.0, z siedzibg w Katowicach.
Merytoryczng podstawe opracowania
e normy i przepisy, a w szczegolnosci:
o PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale
o PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
o PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
o PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
o PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
o PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
o PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
o PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

o PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

3. OPIS WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

Przyjeto posadowienie na podtozu odpowiadajgcemu gruntom spoistym (glina pylasta 1.=0.3)
0 odporze jednostkowym w granicach 150 kPa. W przypadku, jezeli okaze sie, ze w podiozu
wystepuje inny grunt niz zatozono nalezy ponownie sprawdzi¢ naprezenia pod fundamentami. Zaleca
sie, aby geolog odebrat podtoze wykopu przed wykonaniem fundamentéw.
UWAGA:
W trakcie wykonywania prac ziemnych nie wolno doprowadzi¢ do zalania wykopu. Prace
nalezy prowadzi¢ prace ziemne bezposrednio przed planowanym wykonaniem fundamentéw. W
przypadku pojawienia sie w wykopie wody opadowej lub gruntowej nalezy jg wypompowac.

Przed utozeniem warstwy chudego betonu zaleca sie odebranie podtoza przez uprawnionego

geologa potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Projektowany obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej przy prostych

warunkach gruntowych zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM z dnia 25.04.2012 r.
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4. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

Projektowany budynek— pod wzgledem Kkonstrukcyjnym sktada sie z dwoch czesci,

oddzielonych dylatacjg — istniejgcy oraz projektowany.

Konstrukcje projektowanego budynku stanowi uktad $cian murowanych zwiehczonych
zelbetowymi wiencami, na ktérych oparta jest ptyta stropowa Zzelbetowa gr. 16 cm. W czesci
podpiwniczonej pod wewnetrzng sciang nosng zaprojektowano belke zelbetowg o przekroju 25x45
cm, ktdra jest oparta na zewnetrznych $Scianach zelbetowych oraz wewnatrz na stupie zelbetowym o
przekroju 25x25 cm. Wiehce zelbetowe majg przekrdj 25x25 cm oraz 25 x 33.5 cm. Nad oknami w
czesci parteru wieniec o wysokosci 33.5 cm stanowi réwniez nadproze. Nad drzwiami wewnetrznymi
zaprojektowano nadproza prefabrykowane betonowe lub ceramiczno-betonowe. Nad wejsciem
gtébwnym zaprojektowano daszek o konstrukcji ptytowej, zelbetowej grubosci 15 cm.

Posadowienie przewidziano w formie zamknietej wanny zelbetowej — ztozonej z piyty
fundamentowej o grubosci 28 cm oraz zelbetowych scian o grubosci 25 cm. Potgczenie scian z ptytg
nalezy wykonac jako szczelne, stosujgc tasmy bentonitowe na w przerwach roboczych. Wszelkie
przejscia instalacji przez przegrody wykonac jako szczelne.

Dach stanowi uktad krokwi utozonych na $cianach zewnetrznych oraz wewnetrznej. Krokwie
sg oparte na murtatach o przekroju 14x14cm, mocowanych do wiencéw zelbetowych za pomoca
kotew M16 w rozstawie maksymalnym 1,5 m.

W rejonie wejscia zaprojektowano prefabrykowany mur oporowy z elementéw kgtowych typu
L, gtebokos¢ posadowienia 1,0 m ppt. Dlugos¢ zgodnie z projektem architektury.

Z uwagi na projektowane podpiwniczenie projektowanego budynku, istniejgcy budynek nalezy

zabezpieczy¢ poprzez podbicie fundamentéw. Podbicie wykonywac¢ odcinkami dtugosci max. 1 m,

przy czym nalezy wykonywaé jednoczesnie co trzeci odcinek tak, by nie doprowadzi¢ do sytuacji ze

nastepuje podbicie fundamentéw w sgsiednich odcinkach w tym samym czasie. Ponizej na szkicu

przedstawiono odcinki podbicia sciany fundamentowej. Jednoczesnie mozna wykonywac¢ odcinki 1,4,
7 a nastepnie 2,5,8 i na konhcu 3,6.

Elementy podbicia nalezy wykonywac jako fawy szerokosci 40 cm. Wysokos¢ faw — zgodnie z
rysunkami (nalezy bezwzglednie przestrzega¢ potozenia spodu faw min. 120 cm ponizej terenu).
Wymiary sprawdzi¢ na budowie - poziomy, gtebokosci posadowienia istniejgcego budynku a w

zwigzku z tym wysokosci strzemion elementéw podbicia - dostosowac na budowie.
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Nadproze w istniejacym budynku nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposob:

- wyku¢ bruzde o wysokosci ok. 20-21 cm na gtebokos¢ 10-12 cm w miejscu przewidywanego
nadproza z uwzglednieniem oparcia naproza poza projektowany otwdr min. 15 cm z kazdej strony
otworu,

- umiescic¢ profil i zabezpieczy¢ go przed mozliwoscig przemieszczania,

- wykonaé bruzde z drugiej strony o takich samy wymiarach,

- umiescic¢ profile analogicznie jak z drugiej strony

- skreci¢ oba profile Srubami M10 w rozstawie ok. 80 cm,

- puste miejsca wypetni¢ zaprawa.

UWAGA:
Konstrukcje stalowa przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez nalozenie
powlok malarskich lub cynkowych.

I.  Sposob
Wszystkie elementy zabezpieczy¢ poprzez natozenie powtok cynkowych.

I1. Sposob (tgczna grubosé¢ powlok ~150um) — zastosowanie zestawu farb przeciw korzji.

41. UWAGI WYKONAWCZE:

Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej. Elementy zanikajgce

(zbrojenie elementéw) muszg by¢ odebrane przez Kierownika budowy na kazdym etapie.

Wszystkie roboty budowlane zwigzane z projektowang inwestycja nalezy realizowaé na
podstawie projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Na czas
prowadzenia robdt nalezy zapewni¢ nadzér techniczny osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane
wykonawcze bez ograniczen. Wszelkie istnie zmiany w stosunku do projektu wprowadzone w czasie
wykonywania muszg by¢ uzgodnione z zespotem autorskim. Teren budowy nalezy ogrodzi¢ i umiescic
w widocznych miegjscach tablice informacyjne zakazujgce wejscie na plac budowy. Ze wzgledow jw w
trakcie realizacji robét zachowac¢ szczegodlng ostroznos¢ i przestrzegac skrupulatnie bhp.

Nalezy stosowac pielegnacje betonu w trakcie dojrzewania betonowanych elementéw konstrukcji, w
okresie zimowym nalezy zabezpieczy¢ elementy betonowane przed nadmierng utratg ciepta, w
okresie letnim przed utratg wilgotnosci. Zabiegi te stosowa¢ do osiagniecia wytrzymatosci betonu 10
MPa (w zaleznosci od warunkéw zewnetrznych od 3 do 7 dni).

Stosowac diugosci zaktadéw zbrojenia 50 @, gdzie @— srednica pretéw zbrojeniowych.
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Na warstwie chudego betonu nalezy utozy¢ izolacje ciezkg, zaleca sie zastosowanie mat z
dodatkiem bentonitu, odpornych na uszkodzenia mechaniczne podczas prac zbrojarskich oraz
betoniarskich. Uszczelnienie dylatacji nalezy wykonac stosujgc tasmy dylatacyjne z PCV. Wszelkie
detale wg P.T. Architektury. Wszelkie potaczenia ze scianami oraz przerwy robocze pod poziomem
terenu muszg by¢ uszczelnione za pomocg tasm bentonitowych uktadanych w warstwie zbrojenia

gtéwnego.

Murtaty mocowa¢ do belek Zelbetowych za pomocg kotew M16 w rozstawie max. 1,5m.
Pofgczenia wiezby w kalenicy oraz z murfatami za pomocg ztgcz ciesielskich oraz systemowych
tacznikdw stalowych przeznaczonych do potaczen wiezby dachowe;.

Sciany fundamentowe moga by¢ rozdeskowane i zasypane po wykonaniu ptyty poziomu. Mozliwe jest
rozdeskowanie przed wykonaniem ptyty ,,0” ale nie wolno dopusci¢ do obcigzenia ich parciem gruntu.

Zbrojenie w otworach wycigc¢ lub rozsung¢. Otwory pod instalacje w elementach zelbetowych muszg
by¢ wykonane w poziomie piwnic jako szczelne stosujgc uszczelnienia z materiatdéw bentonitowych.
Otwory wieksze niz 10x10 cm lub o srednicy 10 cm nalezy zamarkowac przed betonowaniem.

Mniejsze od podanych powyzej mozna wykonac jako wiercone.

5. MATERIALY

» Beton B 25 W8, B10 (chudy beton) - do poziomu zera.
» Beton B25 — powyzej poziomu zera

> Stal zbrojeniowa A-1lIIN (RB500W), A-I (St0S)

» Stal profilowa St3S

» Drewno klasy C27

KONIEC OPRACOWANIA marzec 2018
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