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P1

1 x papa termozgrzewalna

1 x papa podktadowa

ptyta OSB

folia paroizolacyjna

krokiew drewniana / wetna mineralna U=0,035 W/(mZK)
folia paroprzepuszczalna

Q

plyta zelbetowa wg proj. konstrukcji

tynk cementowo - wapienny + gtadz
(wykonAczenie wg zestawienia pomieszczen)

P3

warstwa wykonczeniowa wg zestawienia pomieszczen
warstwa wyréwnawcza

folia PE gr. 0,2 mm

styropian U=0,040 W/(m2K)

folia PE gr. 0,2 mm

plyta zelbetowa wg proj. konstrukcji

tynk cementowo - wapienny + gtadz

(wykonAczenie wg zestawienia pomieszczen)

P4

warstwa wykofczeniowa wg zestawienia pomieszczen
warstwa wyréwnawcza

folia PE gr. 0,2 mm

styropian U=0,040 W/(m2K)

folia PE gr. 0,2 mm

plyta zelbetowa wg proj. konstrukcji

izolacja przeciwwilgociowa z papy bitumiczne]
XPS

zageszczone kruszywo tamane frakcji 0-63 mm
grunt rodzimy

podbicie fundamentow istniejacego
budynku wg. projektu konstrukd

2

2,2.cm

18/15¢cm

16 cm

1,5¢cm

2cm
7cm

5cm
16 cm

1,5¢cm

2cm
7cm

5cm
28 cm

15¢m
40cm

LY4
tynk cienkowarstwowy (akryl + silikon) 2cm
styropian U=0,040 W/(m2K) 20 cm
pustak ceramiczny U=0,95 W/(m2K) 25c¢m
tynk cementowo - wapienny + gtadz
(wykonczenie $cian wg zestawienia pomieszczen)

sw1

tynk cementowo - wapienny + gtadz
(wykonczenie $cian wg zestawienia pomieszczen)
pustak ceramiczny U=0,95 W/(m2K)

tynk cementowo - wapienny + gtadz
(wykonczenie $cian wg zestawienia pomieszczen)

SF1
folia kubetkowa 2cm
XPS U=0,040 W/(m2K) 15 cm
izolacja pionowa przeciwwilgociowa $cian
fundamentowych pod styropianem —
dwusktadnikowy klej bitumiczny i
grubowarstwowa powtoka izolacyjna

$ciana zelbetowa

tynk cementowo - wapienny + gtadz
(wykonczenie $cian wg zestawienia pomieszczen)

1,5¢cm

1,5¢cm
25 cm

1,5¢cm

25 cm

1,5¢cm

UWAGA!

1. Wszystkie uzyte materialy musza posiadac niezbedne atesty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie;

2. Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku
wystapienia réznic, projektowany uktad nalezy dostosowac¢ do stanu istniejacego,
zachowujac zasady zawarte w projekcie;

3. Szczegdtowe projekty konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych sg tematem
odpowiednich opracowan branzowych;

4. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda;

5. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw i branz, ktére do tego sktadnika sie odnosza z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej;

6. Uwagi i opisy zamieszczone w cze$ci opisowej projektu sa integralng czescig
niniejszego opracowania;

7. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w
szczegolnosci drzwi wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuzg wytacznie
wskazaniu miejsc, w ktérych moga one zosta¢ zamontowane stosownie do
planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig oferty w
rozumieniu prawa handlowego.
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