Przedmiar robot

Rodzaj rob6t (branza): budowlana
Inwestycja Rozbudowa wraz z przebudowag

Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej

Adres: ul. Rybnicka, dziatka 388/12; 388/4; 388/13
Rybnik dz. Ochojec

Kody CPV:
Inwestor: Miasto Rybnik
ul. Bolestawa Chrobrego 2
44-200 Rybnik
Wykonawca:
Sporzadzit: Perscripta architecture & consulting - aktualizacja Arkadiusz Nytko
Sprawdzit:
Data opracowania: 27.08.2018r.

Inwestor Wykonawca
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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1|1 BUDYNEK ISTNIEJACY
1.1]213 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 [SST.01 Zabezpieczenie terenu budowy z zorganizowaniem zaplecza socjalno kpl. 1,000
produkcyjnego
1 kpl. 1,000
1.2])2 WYBURZENIA | ZAMUROWANIA
1.2.1 [KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt. 2,000
SST.03
1{drzwi zewn}+1{drzwi z magazynku} szt. 2,000
1.2.2 [KNR 4-01 0354-04 [ Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt. 2,000
SST.03
2{w Scianie dylatacyjnej} szt. 2,000
1.2.3 [KNR 4-01 0354-12 [ Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m 2,700
SST.03
1,35*2{parapety wewnetrzne} m 2,700
1.2.4 [KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie Scian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3 3,026
SST.03
2,4*1,1*0,465-1,0*0,7*0,465{otwor na m3 3,026
drzwi}+((2,25*2,33)*2,5-0,8*2,0)*0,165+0,9*2,5*0,1{Scianki magazynku}
1.2.5 [KNR 4-01 0304-01 [ Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3 2,120
SST.05 cementowo-wapiennej cegtami
1,3*1,25*0,465+(1,3*0,55+0,3*0,7)*0,465+0,98*2,05*0,465 m3 2,120
1.2.6 [KNR 4-01 0712-05 [ Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy m2 8,448
SST.05 cementowo-wapiennej na Scianach, pilastrach na podtozu drewnianym
osiatkowanym (do 2 m2 w 1 miejscu)
1,35*1,3+2,5*0,2*2+1,1*2,1*2+1,35*0,6+0,35*0,75 m2 8,448
1.2.7 |[KNR 4-01 0313-02 [ Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla m3 0,174
SST.05 belek
1,5*0,25*0,465 m3 0,174
1.2.8 [KNR 4-01 0313-05 [ Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i m 1,400
SST.05 obsadzenie belek stalowych | ceownik 200 mm zespolony
14 m 1,400
1.2.9 [KNR 4-01 0313-07 [ Wykonanie przesklepieh otworéw w Scianach z cegiet - obomurowanie koncéw szt. 2,000
SST.05 belek stalowychC 200 mm - jako oddzielna robota
2 szt. 2,000
1.2.10 |KNR 2-02 0123-01 | Oktadanie (szpatdowanie) Scian i stupéw cegtami grubosci 1/4 ceg. m2 0,504
SST.05
1,4*2*0,18 m2 0,504
1.2.11 |KNR 4-01 0703-02 | Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, podciggach, biegach i | m2 0,930
SST.05 spocznikach schodowych - na nadprozu stalowym
1,4*2*0,25+1,0*0,23 m2 0,930
1.2.12 |KNR 4-01 0704-01 | Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowa m2 0,930
SST.05
1,4*2*0,25+1,0*0,23 m2 0,930
1.2.13 |KNR 4-01 0354-14 | Wykucie z muru kazdej wmurowanej koricéwki balustrad szt. 4,000
SST.05
4 szt. 4,000
1.2.14 |KNR 4-01 0212-03 | Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - podest schodéw m3 2,622
SST.03 zewnetrznych
2,0*1,15*1,2-1,15*0,25*0,16*3 m3 2,622
1.2.15 |KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi + optata | m3 5,849
+ KNR 4-01 za przyjecie ruzu
0108-12
SST.03
$1.2.3*0.25*0.04+$1.2.4+$1.2.7+$1.2.14 m3 5,849
1.3]3 TERMOMODERNIZACJA
1.3.1 |KNR 4-01 0535-08 [ Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, m2 25,281
SST.03 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(4.0*2+4.45*2+4.35*2+9.87+0.25*2*2)*0.65{murki ogniowe}+1.5*0.15*7{parapety [ m2 25,281
zewnetrzne}
1.3.2 [KNR 0-23 2611-01 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - m2 228,963
SST.07 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
pow. catkowita 4.0*5.5%2+4.45*5.25*2+4.35*5.0*2+9.87*5.5+9.87*5.0+12.8*0.28*2 m2 245,028
stolarka -(1.3*1.25*7{okna}+3.8*3.85*2{bramy garazowe}+0.8*1.0{kapliczka Sw. m2 | - 41,435
Floriana})
oscieza (1.3*7+1.25*2*7)*0.15+(3,8*2+3,85*2*2)*0,48 m2 15,030
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Lp Kod Opis Jm skladowe Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
9,4*0,35*2+9,4*0,4 m2 10,340
1.3.3 [KNR 0-23 2612-09 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy m 27,870
SST.07 cokotowej
12,8*2+9,87-3,8*2 m 27,870
1.3.4 |KNR 0-23 2612-01| Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt m2 165,061
SST.07 styropianowych gr. 5 cm. do $cian
245.028-41.435-4.35*5.0-4.45*5.25+9,4*0,35*2 m2 165,061
1.3.5 [KNR 0-23 2612-01 | Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie piyt m2 46,993
SST.07 styropianowych gr. 2 cm. do $cian
4.35*5.0+4.45*5.25+9,4*0,2 m2 46,993
1.3.6 [KNR 0-23 2612-02 | Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie piyt m2 14,055
SST.07 styropianowych do osciezy
(1.3*2+1.25*2*7)*0.15+(3,8*2+3,85*2*2)*0,48 m2 14,055
1.3.7 |[KNR 0-23 2612-04 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt szt 1 338,564
SST.07 styropianowych za pomoca dybli plastikowych do Scian z cegly
($1.3.4+%$1.3.5+(3,8*2+3,85*2*2)*0,48)*6 szt | 1338,564
1.3.8 |KNR 0-23 2612-06 | Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki | m2 212,054
SST.07 na Scianach
$1.3.4+$1.3.5 m2 212,054
1.3.9 [KNR 0-23 2612-07 [ Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki | m2 25,095
SST.07 na osciezach
$1.3.6+(3,8*2+3,85*2*2)*0,48 m2 25,095
1.3.10 |KNR 9-02 0110-07 | Roboty uzupetniajace przy ocieplaniu Scian ocieplenie osciezy o szer. ponad 15 | m2 1,575
SST.07 do 30 cm - czes$¢ podparapetowa
1.5*0.15*7 m2 1,575
1.3.11 |KNR AT-31 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przy uzyciu dodatkowej warstwy m2 69,610
0702-03 siatki
SST.07
(12.8*2+9.87*2)*2.5-3.8*2.5*5-0,8*1,3*7+(3,8*2+3,85*2*2)*0,48 m2 69,610
1.3.12 |KNR 0-23 2612-08 | Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikow m 60,600
SST.07 wypuktych katownikiem metalowym
1,3*7+1,25*2*7+3,8*2+3,85*2*2+5,5*2 m 60,600
1.3.13 |KNR AT-31 Montaz profili dylatacyjnych prostych lub katowych m 11,000
0705-01
SST.07
5,5*2 m 11,000
1.3.14 |KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa m2 212,054
0504-01 posrednia na Scianach
SST.07
$1.3.4+$1.3.5 m2 212,054
1.3.15 |KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa m2 25,095
0504-02 posrednia na osciezach
SST.07
$1.3.9 m2 25,095
1.3.16 |[KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na $cianach m2 212,054
0504-03
SST.07
$1.3.14 m2 212,054
1.3.17 |KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na osciezach | m2 25,095
0504-04
SST.07
$1.3.15 m2 25,095
1.3.18 |SST.06 Obsadzenie parapetéw aluminiowych zewnetrznych kolor RAL 7021 m 5,200
1,04*5 m 5,200
2134 CZESC DOBUDOWYWANA
21135 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWYWAWCZE
2.1.1 |KNR 2-01 0126-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg | m2 168,000
SST.02 spycharek
12*12+6,0*4 m2 168,000
2.1.2 [KNR 2-01 0126-02 [ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek m2 168,000
SST.02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
12*12+6,0*4 m2 168,000
2.1.3 [KNR 2-01 0206-04 [ Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll | m3 474,977
+ KNR 2-01 z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 30 km
0214-04
SST.02
10.5%9.97*3.77*1,2{wykop wtasciwy z uwzg. wspoitczynnika spulchnienia gruntu} | m3 473,595
18.465*1.7*0.25*1.2{wykop pod Scianke oporowg z chodnikiem} m3 9,417
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Lp Kod Opis Jm skladowe Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
-18.465*1.7*0.25*1.2{do zasypania za $ciankg oporowa} m3 - 9,417
$2.6.2.2*1,2 m3 1,382
2.1.4 [KNR 2-01 0218-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na m3 13,184
SST.02 odktad w gruncie kat.lll
18.465*1.7*0.35%1.2 m3 13,184
2.1.5 [SST.02 Opfata za przyjecie ziemi na wysypisko m3 474,977
$2.1.3 m3 474,977
2.1.6 |KNR 2-02 1101-07 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3 80,369
SST.02
10.9*9.97*0.4{pod czes¢ dobudowywana} m3 43,469
24,6*1.5{pod chodnik wzdtuz $ciany podtuznej} m3 36,900
2.1.7 |[KNR 2-01 0239-02 [ Roboty ziemne - zasypywanie wykopu wykonywane koparko - tadowarkai o poj. [ m3 303,988
SST.02 tyzki 1.25 m3 grunt kat. 1, bez udziatu transportu
((9.97+14.47%2)*3.77*3.77)/2{rozkop} m3 276,512
18.465*1.55*0.8*1.2{pod chodnikiem za $cianka oporowa} m3 27,476
2.1.8 |KNR 2-01 0236-03 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-ll m3 716,171
SST.02
276.512*1.2{ziemia z rozkopu}+$2.1.6+$2.1.7 m3 716,171
2.1.9 |KNR 2-01 0518-02 | Oporowa Scianka zelbetowa typu L wys 100 cm m 18,480
SST.04
18,48 m 18,480
2.1.10 [NNRNKB 231 Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm | m2 36,900
0511-03
SST.02
24,6*1.5 m2 36,900
2.1.11 [KNR 2-02 0218-01 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym m3 2,142
SST.04 podiozu - reczne uktadanie betonu
1,2*1,5*0,95+0,9*1,5*0,16+0,6*1,5*0,16+0,3*1,5*0,16 m3 2,142
2.2 |46 PODBICIE FUNDAMENTOW CZESCI ISTNIEJACEJ
2.2.1 |KNR 4-01 0104-02 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3 49,552
SST.02 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
2.65*0.45*9.87+2.65*0.45*1.0*2+1.64*0.45*1.0*2+1.14*0.45*1.0*2+0.64*0.45*1. [ m3 17,233
0*2
(3.79*3.79*4.5)/2{rozkop na $cianach podtuznych} m3 32,319
2.2.2 |[KNR 2-02 1101-07 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3 3,319
SST.04
0,55*0,5*1,1*2+9,87*0,5*0,55 m3 3,319
2.2.3 |KNR 4-01 0201-07 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej Scian - analogia, wykonanie m2 32,570
SST.04 szalunku traconego strony wewnetrznej podbijanych fundamentéw spetniajacego
jednoczes$nie zabezpieczenia przed osuwaniem sie gruntu. Zuzycie drewna (bale
50 mm) w 100%
(9.87*2.14+2.14*1.0*2+1.64*1.1*2+1.14*1.0*2+0.64*1.0*2) m2 32,570
2.2.4 |KNR 4-01 0202-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych | kg 53,724
SST.04 0 $r. do 6 mm
(4,84*50)*0.222 kg 53,724
2.2.5 [KNR 4-01 0202-03 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych | kg 100,291
SST.04 0 $r. 10 mm
(1,87*12+2,87*12+3,87*12+4,87*12)*0.62 kg 100,291
2.2.6 |KNR 4-01 0202-03 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych | kg 293,380
SST.04 0$r. 12 mm
(12,0*18+1,09*60+1,34*36)*0.89 kg 293,380
2.2.7 |KNR 4-01 0201-07 | Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej Scian m2 37,018
SST.04
9.87*2.14+2.14*1.0*2+1.64*1.1*2+1.14*1.0*2+0.64*1.0*2+0.64*0.4*2+1.14*0.4*2 | m2 37,018
+1.64*0.4*2+2.14*0.4*2
2.2.8 |KNR 4-01 0203-03 | Uzupetnienie niezbrojonych $cian o grubosci ponad 20 cm z betonu m3 13,028
SST.04 monolitycznego - B25 wodoszczelny
(9.87*2.14+2.14*1.0*2+1.64*1.1*2+1.14*1.0*2+0.64*1.0*2)*0,4 m3 13,028
2.2.9 |KNR 4-01 0108-06 | Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. [ m3 63,445
SST.02 1]
($2.2.1+%$2.2.2)*1.2{wsp.spulchnienia} m3 63,445
2.2.10 [KNR 4-01 0108-08 [ Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3 63,445
SST.02 Krotno$¢=29
$2.2.9 m3 63,445
2.2.11 [SST.02 Optata za przyjecie ziemi na wysypisko m3 63,445
$2.2.9 m3 63,445
2.2.12 [KNR 2-01 0239-02 [ Roboty ziemne - zasypywanie wykopu wykonywane koparko - tadowarkai o poj. | m3 38,783

SST.02

tyzki 1.25 m3 grunt kat. 1ll, bez udziatu transportu
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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
32,319*1,2 m3 38,783
2.2.13 [KNR 2-01 0236-03 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3 42,102
SST.02
$2.2.12 m3 38,783
$2.2.2 m3 3,319
2.3 136 ROBOTY ZELBETOWE - PLYTA FUNDAMENTOWA, SCIANY PIWNIC ORAZ
STROP NAD PIWNICA WRAZ ZE SCHODAMI + IZOLACJE
2.3.1 |KNR 2-02 0609-03| Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu | m2 104,685
SST.04 konstrukcji na sucho - jedna warstwa - polistyren ekstrudowany XPS gr 15 cm
10,5*9,97 m2 104,685
2.3.2 |[KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety t 0,097
SST.04 zebrowane fi 6 mm
((0.82*301+1.22*60+0.99*119)*0.222)/1000{strzemiona wienca i belki} t 0,097
2.3.3 |[KNR 2-02 0290-04 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety t 7,300
SST.04 zebrowane fi 12 mm
((1.84*265+1.37*265+10.21*128+9.48*138)*0.89)/1000{ptyta zelbetowa t 3,085
fundamentowa ze starterami dla Scian fundamentowych}
((32,97*4+80,24*4+0,5*4*8+3,09*398+42,44*24+0,5*24*4)*0,89)/1000{Sciany t 2,461
zelbetowe}
((10.24*28+2.45*132+2.4*68+5.52*17+6.96*20+2.15*66+155.94+9.51*36)*0.89)/ t 1,465
1000{strop nad piwnica}
((1,46*10+4,26*10+2,21*10+1,4*10+1,4*36+3,6*20+1,4*10+4,09*10+2,72*10+2, | t 0,289
64*10)*0,89)/1000{schody}
2.3.4 |[KNR 2-02 0290-04 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety t 0,324
SST.04 zebrowane fi 16 mm
((3.0*40)*1.58)/1000{ptyta zelbetowa fundamentowa ze starterem pod stup} t 0,190
((1,55*4+2,94*4+9,51*7)*1,58)/1000{stup oraz belka} t 0,134
2.3.5 |KNR 2-02 0207-03| Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastosowaniem m2 103,048
SST.04 pompy do betonu - beton B25 wodoszczelny
(9,32*2+10,05*2)*2,66 m2 103,048
2.3.6 |KNR 2-02 0207-07 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z m2 103,048
SST.04 zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢=13
$2.3.5 m2 103,048
2.3.7 |KNR 2-02 0212-12 | Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3 2,421
SST.04
(9,32*2+10,05*2)*0,25*0,25 m3 2,421
2.3.8 |[KNR 2-02 0216-02 | Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy do | m2 80,331
SST.04 betonu
9,8*9,07-9,07%0,25-3,775*3,03 m2 75,180
1,7*3,03{podest} m2 5,151
2.3.9 [KNR 2-02 0216-05 | Zelbetowe piyty stropowe - dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci piyty - z m2 75,180
SST.04 zastosowaniem pompy do betonu
75,18 m2 75,180
2.3.10 [KNR 2-02 0210-03 | Belki i podciagi, zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - | m3 1,020
SST.04 z zastosowaniem pompy do betonu
9.07*0.45*0.25 m3 1,020
2.3.11 [KNR 2-02 0218-02 [ Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do | m2 6,176
SST.04 betonu
15*0.3*1.35+1.35*0.075 m2 6,176
2.3.12 [KNR 2-02 0218-06 | Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty - z m2 6,075
SST.04 zastosowaniem pompy do betonu
Krotnosé=7
15*0.3*1.35 m2 6,075
2.3.13 [KNR 2-02 0208-04 | Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego m3 0,148
SST.04 obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
2.37*0.25*0.25 m3 0,148
2.3.14 [KNR 2-02 0603-05 [ Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2 100,343
SST.04 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
(10,5*2+9,97)*3,24 m2 100,343
2.3.15 [KNR 2-02 0603-06 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2 100,343
SST.04 zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna warstwa
$2.3.14 m2 100,343
2.3.16 [KNR 0-23 2612-01 | Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie piyt m2 100,343
SST.04 styropianowych do $cian bitumicznym klejem do styroduru- polityrenu
ekstrudowanego XPS gr 15 cm (kljenie punktowe)
(10.5*2+9.97)*3.24 m2 100,343
2.3.17 [KNR 0-23 2612-05 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt szt. 602,058

SST.04

styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
5
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Lp Kod Opis Jm skladowe Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
$2.3.16*6 szt. 602,058
2.3.18 [KNR 2-02 0616-01 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1 'warstwa - folia m2 100,343
SST.04 kubetkowa
$2.3.16 m2 100,343
24138 ROBOTY MURARSKIE - SCIANY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE
2.4.1 |KNR 2-02 0616-02 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy m2 18,128
SST.05
(4,235*3+1,015*2+1,415-0,9*2)*0,2 m2 2,870
(10.05*2+9.97*3)*0.3+3.75*0.3-0.95*2*0.3-1.0*0.3 m2 15,258
2.4.2 |[KNR 0-27 0160-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustakéw | m2 234,986
SST.05 ceramicznych
(10.05*2+9.97*3)*2.84+3.75*2.66-0.95*2.1*2-1.23*1.14-2.64*1.14-1.0*1.0*2-1.45 [ m2 138,702
*1.0*2{Sciany parteru}
10,06*1,11*2+9,32*1,36+9,32*0,86{Scianki stropodachu} m2 43,024
10,06*0,75+(0,75+1,3)/2*22,3*2{murki ogniowe} m2 53,260
2.4.3 |KNR 0-27 0162-02| Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 mi gr. 11,5 cm | m2 47,044
SST.05 z pustakéw ceramicznych
(4.235*3+1.015*2+1.415)*3.16-0.95*2.1*2 m2 47,044
2.4.4 [NNRNKB 202 (z.1) Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 9,870
0160-01
SST.05
1.3*2*2+2,335*2 m 9,870
2.4.5 [KNR 2-02 0122-05 | Spalinowe i dymowe kanaty z pustakow ceramicznych m 36,400
SST.05
4%6,2+4*2,9 m 36,400
2.4.6 |KNR 4-01 0306-04 | Obmurowanie przewoddw wentylacyjnych m2 4,077
SST.05
(2,82+1,6*2+2,5*2)*(0,15+0,22) m2 4,077
2.4.7 |KNR 4-01 0203-13 | Uzupeienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2 0,750
SST.05
0,3*0,3+0,3*0,6+0,3*0,8*2 m2 0,750
2.4.8 |KNR 2-02 0902-04 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il na o$ciezach o szerokosci do 30 cm m2 7,500
SST.07 wykonywane recznie
(0,25*10+0,6*2+0,8*2*2)+0,6{przewody kominowe ponad dachem} m2 7,500
25139 ROBTY ZELBETOWE - STROP NAD PARTEREM Z WIENCAMI ORAZ
WIENIEC W STROPODACHU
2.5.1 [KNR 2-02 0290-04 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety t 1,658
SST.04 zebrowane fi 12 mm
((10.24*28+2.45*132+2.4*68+5.52*17+6.96*20+2.15*66+155.94+9.51*36+1.72*8( t 1,658
0+5.66*14)*0.89)/1000{strop nad parterem}
2.5.2 |KNR 2-02 0212-12 | Wierice monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3 6,590
SST.04
(9.32*3+10.05*2)*0.25*0.25{wieniec stropu} m3 3,004
(9.32*4+10.05*2)*0.25*0.25{wieniec stropodachu} m3 3,586
2.5.3 [KNR 2-02 0216-02 | Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - z zastosowaniem pompy do | m2 75,180
SST.04 betonu
9.8*9.07-9.07*0.25-3.775*3.03 m2 75,180
2.5.4 |[KNR 2-02 0216-05 | Zelbetowe plyty stropowe - dodatek za kazdy 1 cm rdznicy grubosci piyty - z m2 75,180
SST.04 zastosowaniem pompy do betonu
75,18 m2 75,180
2.5.5 |KNR 2-02 0219-04 | Balkony i daszki o $redniej grubosci ptyty do 15 cm, m2 7,910
SST.04 Krotnosé=2,14
1,4*5,65 m2 7,910
2.5.6 |SST.04 Ulozenie plyty OSB gr 22 mm w otworze stropu nad parterem z wykonaniem m 14,000
konstrukcji nosnej i malowaniem w kolorze biatym
3,25*2+3,75*2 m 14,000
2.6 |43 DACH - WIEZBA DACHOWA, POKRYCIE POLACI WRAZ OBROBKAMI
BLACHARSKIMI | ODWODNIENIEM
2.6.1 |227 BUDYNEK GLOWNY
2.6.1.1 |KNR 2-02 0406-02 | Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3 0,548
SST.10 drew
0.14*0.14*9.32*3 m3 0,548
drew
2.6.1.2 [KNR 2-02 0408-05 | Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z | m3 1,787
SST.10 tarcicy nasyconej
0,08*0,18*10,34*12 m3 1,787
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2.6.1.3 |KNR AT-09 Folie wstepnego krycia uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m- folia m2 88,977
0103-02 paroprzepuszczalna
SST.10
9,81*9,07 m2 88,977
2.6.1.4 |KNR 2-02 0613-03 | Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt m2 88,977
SST.10 uktadanych na sucho - jedna warstwa - wetna gr. 15 cm pomiedzy krokwiami
R=1.3
$2.6.1.3 m2 88,977
2.6.1.5 |KNR AT-09 Folie wstepnego krycia uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m- folia m2 88,977
0103-02 paroszczelna
SST.10
9,81*9,07 m2 88,977
2.6.1.6 |KNR 4-01 0820-03 | Przybicie do krokwi ptyt OSB gr. 22 mm m2 88,977
SST.10
$2.6.1.3 m2 88,977
2.6.1.7 |KNR 2-02 0602-09 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2 6,485
SST.10 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
9.07*(0.465+0.25){w miejscu osadzenia korytka Sciekowego} m2 6,485
2.6.1.8 |KNR 2-02 0602-10| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2 6,939
SST.10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
9.07%(0.465+0.25+0,05) m2 6,939
2.6.1.9 INNRNKB 202 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej z wywinieciemna boki - pod m2 15,555
0618-01 korytkiem
SST.10
9.07*(0.465+0.25+0,5*2) m2 15,555
2.6.1.10 |KNR 2-01 0517-01| Wykonanie korytka $ciekowego odbierajacego wody opadowe z potaci m 9,070
SST.10 dachowych z wyrobieniem spadéw na zewnatrz
9,07 m 9,070
2.6.1.11 INNRNKB 202 (z.V) Pokrycie koryt dachowych papa zgrzewalng m2 13,605
0534-03
SST.10
9.07*1,5 m2 13,605
2.6.1.12 |KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej - m2 50,512
0504-03 wywiniecia na murki ogniowe
SST.10
(9,17*2+22,4*2)*(0,5+0,3) m2 50,512
2.6.1.13 |KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2 98,761
0504-02
SST.10
9.17*10,77 m2 98,761
2.6.1.14 |KNR 2-02 0923-04 | Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2 41,691
SST.05
(23.3*2+8.77*2)*0.65 m2 41,691
2.6.1.15 |NNRNKB 202 (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 m2 53,307
0541-02 cm
SST.12
(23.3*2+8.77*2)*0.81{obrébki murka ogniowego} m2 51,953
0,47*0,47+0,47*0,67+0,47*0,87*2{czapki na kominach} m2 1,354
2.6.1.16 |NNRNKB 202 (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm m2 8,208
0541-01
SST.12
5.565*0.25*2+1.15*0.25*2{obrébki m2 8,208
daszka}+0.25*2*9.45-0.8*0.25+0.45*0.25*2+0.2*0.25*2{daszek nad bramami
wijazdowymi}
2.6.1.17 |KNR AT-13 Osadzenie przepustéw w Scianach ceramicznych grubosci 1 cegly, otwor o pow. | szt. 2,000
0103-12 0,05 m2 - odptyw poziomy fi 110 mm
SST.12
2 szt. 2,000
2.6.1.18 |KNR-W 2-02 Obsadzenie wpustéw dachowych - odptyw poziomy fi 110 mm szt. 2,000
0534-06
SST.12
2 szt. 2,000
2.6.1.19 |KNP 02 Montaz koszy z odptywem fi 110 mm szt. 2,000
0804-02.08
SST.12
2 szt. 2,000
2.6.1.20 |KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m 10,000
0531-04
SST.12
5,0*2 m 10,000
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2.6.1.21 |NNRNKB 202 (z.VIll) Rury spustowe okragte - kolanka o $r. 110 mm szt. 2,000
0550-07
SST.12
2 Szt. 2,000
2.6.2 |228 ZADASZENIA DREWNIANE
2.6.2.1 |[KNR 2-01 0307-02 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll) m3 21,632
SST.02
1,3*1,3*0,8*16 m3 21,632
2.6.2.2 |KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukladanie betonu| m3 1,152
SST.10
0,3*0,3*0,8*16 m3 1,152
2.6.2.3 |KNR 2-02 0603-09 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2 15,360
SST.04 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
0,3*4*0,8*16 m2 15,360
2.6.2.4 |KNR 2-02 0603-10| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na m2 15,360
SST.04 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
$2.6.2.3 m2 15,360
2.6.2.5 |KNR 2-02 0602-09 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2 1,440
SST.04 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
0,3*0,3*16 m2 1,440
2.6.2.6 |KNR 2-02 0602-10| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na m2 1,440
SST.04 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
$2.6.2.5 m2 1,440
2.6.2.7 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych w gruntach kat.ll-1V; m3 24,576
0320-0201 gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
SST.02
($2.6.2.1-$2.6.2.2)*1.2{wsp. spulchnienia} m3 24,576
2.6.2.8 |KNR 2-01 0236-03 | Zageszczenie nasypOw zageszczarkami; grunty sypkie kat. -1l m3 24,576
SST.02
$2.6.2.7 m3 24,576
2.6.2.9 |KNR 2-03 0209-03 | Osadzenie w betonie podstawy stupa 121x150x180 szt. 16,000
SST.04
16 szt. 16,000
2.6.2.10 |KNR 2-02 0407-05| Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy | m3 0,654
SST.10 nasyc. drew
0,12*0,12%(3,4*6+2,5*10) m3 0,654
drew
2.6.2.11 |KNR 2-02 0406-05| Ramy gérne i platwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekr6j poprzeczny drewna do 180 [ m3 0,902
SST.10 cmz2 z tarcicy nasyconej drew
(10,0+5,2*2+6,0*6)*0,2*0,08 m3 0,902
drew
2.6.2.12 |KNR 2-02 0408-03 | Krokwie zwykte, dtugosé do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3 0,822
SST.10 tarcicy nasyconej
(1,1*2+1,4*2+1,6*2+1,9*2+2,3*2+2 6*2+3,7*8)*0,2*0,08 m3 0,822
2.6.2.13 |KNR 4-01 0820-03 | Pokrycie kostrukcji zadaszenia ptyta OSB m2 48,950
SST.10
3,45*6,0+(1,0+1,45)/2*10,0+10,0*1,6 m2 48,950
2.6.2.14 INNRNKB 202 (z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie m 29,800
0421-02 deski czotowej
SST.10
10,0+3,4*2+1,0+1,45+5,2+5,35 m 29,800
2.6.2.15 INNRNKB 202 (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 m2 24,644
0541-02 cm
SST.10
(10,0+3,4*2+1,0+1,45+5,2+5,35)*0,58+(10,0+6,0)*0,46 m2 24,644
2.6.2.16 |KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2 48,950
0504-02
SST.10
$2.6.2.13 m2 48,950
2.7 |40 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE
2.7.1 |KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na Scianach i stupach m2 392,696
SST.07
(9.8*2+9.07*2+0.25*4+3.7*2)*2.52-0.9*2.0*2+0.24*2.52+1.6*2.52+1.1*2.4*2+1.4 | m2 125,998

2*2.4{piwnica}
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(5,31*2+9,07*4+4,235*8+1,015*2*2+2,7*2+3,75*2+0,25)*3,0-0,9*2,0*8+1,0*2,0-( [ m2 266,698
2,46*1,14+1,23*1,14+1 0*1,0*2+1,45*1,0*2+2,03*2,84){parter}
2.7.2 |KNR 2-02 0803-06 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podciagach | m2 161,583
SST.07
9,07*9,8*2-3,7*3,0*2+9,07*0,25*2+(1,5+3,0+3,7)*0,18 m2 161,583
2.7.3 |KNR 2-02 0810-06 | Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na oSciezach otworéw | m2 21,180
SST.07 0 pow. ponad 3m2 o szerokosci 20 cm
(2,46+1,23+1,0*8+1,45*2+2,03+1,14*2*2) m2 21,180
2.7.4 |[KNR 2-02 2009-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego m2 287,980
SST.07 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
$2.7.1-(4,235*8*2,0-0,9*2,0*6+1,705*2*2,0+2,7*2*2,0-1,0*0,16*2-1,45*0,16*2+1, | m2 287,980
015*4*2 0+1,42*2*2 0+1,5*2*2 0+2,78*2*2,0){plytki Scienne}
2.7.5 |KNR 2-02 2009-07 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego m2 287,980
SST.07 wykonywane recznie na Scianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
$2.7.4 m2 287,980
2.7.6 |KNR 2-02 2009-04 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego m2 162,080
SST.07 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
9,8*9,07*2-3,03*3,74*2+(3,03*2+3,74*2)*0,18+9,07%0,25*2 m2 162,080
2.7.7 |KNR 2-02 2009-08 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego m2 162,080
SST.07 wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
$2.7.6 m2 162,080
2.7.8 [KNR 13-12 I1zolacja z folii polietylenowej m2 355,544
0701-06
SST.09
9,07*9,8*2*2 m2 355,544
2.7.9 |KNR 2-02 0609-03| Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu | m2 355,544
SST.09 konstrukcji na sucho gr. 5 cm - jedna warstwa
$2.7.8 m2 355,544
2.7.10 [KNR 2-02 1102-02 [ Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm m2 355,544
SST.09 zatarte na gtadko
$2.7.8 m2 355,544
2.7.11 [KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m2 355,544
SST.09 potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢=5
$2.7.8 m2 355,544
2.7.12 [KNR 0-12I1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie m2 168,000
1118-01 poditoza
SST.08
86,0{piwnica wg. projektu}+82,0{parter wg. projektu} m2 168,000
2.7.13 [NNRNKB 202 (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na | m2 168,000
2808-06 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
SST.08
$2.7.12 m2 168,000
2.7.14 [KNR 2-02 1120-04 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokolik 15 cm ukltadane | m 150,792
SST.08 na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
(13.74+0.12+7.99)*2-(0.9*10+1.34*3)+(7.81+0.24+1.54)*3+3.85+1.7-(1.94+1.1)+ [ m 145,900
1.55+2.15+1.75+3.5-0.9*2+1.28+3.79+1.6*2+2.2*2+0.25*8+0.32*4+0.65*2+0.3+
1.5*2+1.49+1.61+1.5*3+1.5*2-0.9+1.75*2+3.9%2-0.9+1.19*2-0.9+2.2*2-0.9+2.71*
2-0.9+1.3*2-0.9+2.6*4-0.9*2+2.96*2+3.61*2+2.05*2-1.1+0.1*2{na $cianach
wewnetrznych}
15*0.3+15*0.174*0.15{na schodach} m 4,892
2.7.15 [KNR 0-12II Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktadane | m 75,860
1120-06 na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
SST.08
5,32+9,07-(0,9*2+1,0)+5,3+3,0+1,6*2+0,28+3,85+0,25*4+6,32+9,07*2+9,8+0,28 [ m 75,860
+3.7*2+2 3+1 9+1,65*2-0,9*2
2.7.16 [NNRNKB 202 (z.VI1) Oktadziny schod6w z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na m2 9,243
2810-05 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
SST.08
0,3*1,3*15+0,174*1,3*15 m2 9,243
2.7.17 [NNRNKB 202 (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na m2 2,925
2810-05 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm- antyposlizgowe zewnetrzne
SST.08
0.3*1.5*4+0.15*1.5*5 m2 2,925
2.7.18 [KNR 0-12 1119-05 | Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokosci cokolika m 4,892
SST.08 réwnej 15 cm
15%0.3+15*0.174*0.15 m 4,892
2.7.19 [SST.09 Zakup o montaz wycieraczki systemowej typu plaster miodu 850 x 1200 mm ze | szt. 1,000
szczoteczkami
1 szt. 1,000
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2.7.20 [KNR 0-12I1 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2 70,836
0829-01
SST.08
4,235*8-0,9*2,0*6+1,705*2,0*2+2,7*2,0*2-1,0*0,16*2-1,45*0,16*2+1,015*2,0*4+1| m2 70,836
A42*%2 0*2+1,5%2 0*2+2,78*2,0*2
2.7.21 [NNRNKB 202 (z.VI1) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami o wym. 60x30 cm - biate na m2 70,836
2802-06 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
SST.08
$2.7.20 m2 70,836
2.7.22 [KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m2 450,060
SST.11 gipsowych z gruntowaniem
$2.7.4+$2.7.6 m2 450,060
2.7.23 [SST.11 Zakup i montaz poreczy wewnetrznych ze stali nierdzewnej m 11,020
2.82+1.6*2+2.5*2 m 11,020
2.7.24 Zakup i montaz balustrady wewnetrznej ze stali nierdzewnej m 7,090
1.7+0.39+2.5*2 m 7,090
2.7.25 Zakup i montaz balustrady zewnetrznej stalowej malowanej proszkowo zgodnie z| m 18,480
projektem
18,48 m 18,480
2.8 |41 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
2.8.1 [KNR 0-19 1022-05 [ Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych bez obrébki | m2 2,000
SST.06 obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - okno O3
1.0*1.0*2 m2 2,000
2.8.2 |[KNR 0-19 1022-06 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez m2 4,302
SST.06 obrébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - okno 02 i O4
1,23*1,14+1,45*1,0*2 m2 4,302
2.8.3 |[KNR 0-19 1022-07 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez m2 3,010
SST.06 obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - okno O1
2,64*1,14 m2 3,010
2.8.4 [KNR 13-12 Wykonanie szklenia statego z wykorzystaniem pustakéw szklanych m2 1,450
0305-02
1,0*1,45 m2 1,450
2.8.5 [SST.06 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wewnetrznych m 8,930
2,66+1,25+1,04*2+1,47*2 m 8,930
2.8.6 |SST.06 Obsadzenie pparapetéw aluminiowych zewnetrznych kolor RAL 7021 m 8,930
2,66+1,25+1,04*2+1,47*2 m 8,930
2.8.7 |KNR 0-19 1024-10| Montaz $cianek aluminiowych oszklonych na budowie - W1 z drzwiami D1 jako | m2 13,348
SST.06 wewnetrzne (szkio bezpieczne, samozamykacz, klamka i jeden zamek) oraz W1
z drzwiami D1 jako zewnetrzne (szklo bezpieczne, samozamykacz, klamka i
dwa zamki)
2,35*2,84*2 m2 13,348
2.8.8 [KNR 0-19 1023-12 | Montaz drzwi wewnetrznych p-poz EI60 wyposazone w samozamykacz, klamke i m2 2,000
SST.06 wktadke patentowa
1.0*2.0 m2 2,000
2.8.9 [KNR 13-12 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne fabrycznie wykonczone - wejsSciowe do m2 3,600
0902-02 W.C. z podcieciem wentylacyjnym
SST.06
0.9*2.0*2 m2 3,600
2.8.10 [KNR 13-12 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne fabrycznie wykorczone m2 5,400
0902-02
SST.06
0.9*2.0*3 m2 5,400
2.8.11 [KNR 4-01 0920-21 | Zatozenie na nowym miejscu klamek z rozetami szt. 5,000
SST.06
5 szt. 5,000
2.8.12 [KNR 4-01 0920-26 | Zalozenie na nowym miejscu zamkoéw wpuszczanych wielozastawkowych - szt. 3,000
SST.06 wktadki patentowe
3 szt. 3,000
2.8.13 [SST.06 Dostawa i montaz systemowych kabin W.C. wraz z drzwiami i zamkami m2 10,793
(2,145+1,415+1,705)*2,05 m2 10,793
2.9 |42 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
2.9.1 |KNR 0-23 2612-09| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy m 14,215
SST.07 cokotowej -szer 20 cm
10.55*2+9.97-2.84-(4.715+9.3) m 14,215
2.9.2 |KNR 0-23 2612-09| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy m 14,015
SST.07 cokotowej -szer 15 cm
4.715+9.3 m 14,015

10

SeKo Prix 11.2.0.29




llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
2.9.3 |KNR 0-23 2612-01 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt m2 123,950
SST.07 styropianowych gr. 20 cm. do $cian
(10,55*2+9,97)*5,5-2,84*2,035+8,92*2*0,4+22,85*2*0,63-(4,715+9,3)*5,5 m2 123,950
2.9.4 |KNR 0-23 2612-01 | Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt m2 77,083
SST.07 styropianowych gr. 15 cm. do $cian
(4,715+9,3)*5,5 m2 77,083
2.9.5 [KNR 0-23 2612-02 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie piyt m2 4,714
SST.07 styropianowych do osciezy
(2,46+1,23+1,0*2+1,45*2+1,0*2*4+1,14*2*2)*0,15+(2,84*2+2,03)*0,2 m2 4,714
2.9.6 |KNR 0-23 2612-04 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt szt 1 206,198
SST.07 styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z cegly
($2.9.3+%$2.9.4)*6 szt | 1206,198
2.9.7 |KNR 0-23 2612-06 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki [ m2 225,076
SST.07 na $cianach
$2.9.3+$2.9.4 m2 201,033
4,85*0,8+9,88*0,8+(0,25+0,8)/2*23,35{cokoty} m2 24,043
2.9.8 [KNR 0-23 2612-07 | Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki [ m2 4,714
SST.07 na osciezach
$2.9.5 m2 4,714
2.9.9 [KNR 9-02 0110-07 | Roboty uzupetniajace przy ocieplaniu $cian ocieplenie osciezy o szer. ponad 15 | m2 2,577
SST.07 do 30 cm - czes$¢ podparapetowa
(2,46+1,23+1,0*2+1,45*2)*0,3 m2 2,577
2.9.10 [KNR AT-31 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przy uzyciu dodatkowej warstwy m2 66,021
0702-03 siatki
SST.07
(10,55*2+9,97)*2,5-2,035*2,5-(2,46+1,23)*0,85-(1,0*2+1,45*2)*0,7 m2 66,021
2.9.11 [KNR 0-23 2612-08 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw m 41,460
SST.07 wypuklych katownikiem metalowym
6,3*2+2,84*2+2,03+2,46+1,23+1,0*2+1,45*2+1,0*2*4+1,14*2*2 m 41,460
2.9.12 [KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa m2 225,076
0504-01 posrednia na $cianach
SST.07
$2.9.3+$2.9.4 m2 201,033
4,85*0,8+9,88*0,8+(0,25+0,8)/2*23,35{cokotly} m2 24,043
2.9.13 [KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa m2 4,714
0504-02 posrednia na osciezach
SST.07
$2.9.5 m2 4,714
2.9.14 [KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na $cianach - | m2 160,947
0504-03 kolor biaty
SST.07
$2.9.3+%$2.9.4-(0,87*1,14+(0,55+0,515+1,853)*1,0+1,4*1,2*2+12,4*2,84-1,0*1,2* | m2 160,947
2)
2.9.15 [KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na $cianach - | m2 40,086
0504-03 kolor RAL 3001
SST.07
0.87%1.14+(0.55+0.515+1.853)*1.0+1.4*1.2*2+12.4*2.84-1.0*1.2*2 m2 40,086
2.9.16 [KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na $cianach - | m2 24,043
0504-03 kolor RAL 7021
SST.07
4.85*0.8+9.88*0.8+(0.25+0.8)/2*23.35{cokoty} m2 24,043
2.9.17 [KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na osciezach | m2 2,145
0504-04 -kolor biaty
SST.07
(1.14*2+1.0*2)*0.2+(2.46+1.23+1,0*2+1,45*2)*0.15 m2 2,145
2.9.18 [KNR AT-31 Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na osciezach - | m2 1,242
0504-04 kolor RAL 3001
SST.07
(1.14*2+1,0%6)*0.15 m2 1,242
2.10 |44 RUSZTOWANIA
2.10.1 [KNR AT-30 Rusztowania elewacyjne ramowe o szerokosci 0,73 m i rozstawie podtuznym m2 458,624
0104-01 ram 3,07 m, wysokos¢ do 10 m
SST.01
(25,76*2+10,07*2)*6,4 m2 458,624
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