PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

1) przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt

budowlany - zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnoS¢ realizacji obiektow;

Przedmiotem opracowania jest:
projekt rozbudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w dzielnicy Ochojec o cze$¢ socjalno-biurowg,
Lokalizacja: ~ Rybnik-Ochojec ul .Rybnicka 32 dz. Nr 388/12; 388/4; 388/13
Inwestor: Miasto Rybnik
Szczegotowe dane dotyczace materiatdw zastosowanych w projekcie znajdujq sie w Opisie Technicznym oraz
czesci rysunkowej Projektu Architektonicznego.
W mys| Ustawy Prawo ochrony $rodowiska, inwestycja powyzsza nie kwalifikuje sie jako mogaca znaczaco
oddziatywac na srodowisko oraz nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.

e Dla wiw dziatki obowigzujg zapisy uchwalonego w 2014 roku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (Uchwata nr 790/L11/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 12.11.2014 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci miasta Rybnika —obszar
oznaczony symbolem MPZP 14) zatwierdzajaca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W MPZP planowana inwestycja znajduje si¢ w obszarze oznaczonym symbolem 8.U. W § 17 zawarto
katalog rodzaju obiektow dopuszczonych do realizacji przy czym jako podstawowg ustalono zabudowe
ustugowa. Planowana rozbudowa socjalno-biurowa miesci sie w wyszczegolnionych rodzajow zabudowy
dopuszczonych w MPZP w § 17 pkt.a. Czes¢ przedmiotowych dziatek znajduje sie w obszarze zapisu planu

1.KDG-tereny drog gtownych.

Podstawa opracowania:

1. Umowa z zamawiajacym tj. Miastem Rybnik z dnia 29.12.2017 nr IMI.272.113.2017
Mapa do celéw projektowych
Wizja lokalna terenu inwestycji

Uzgodniona koncepcja rozwigzan projektowych z Inwestorem

a bk~ w0

Obowigzujace przepisy prawa budowlanego i warunkéw technicznych dla budynkow

2) istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiorek




obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania;

Teren inwestycji jest zabudowany istniejagcym budynkiem remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w obszarze
istniejacej zabudowy o charakterze jednorodzinnym. Przedmiotowe dziatki oznaczona numerem ewidencyjnym
nr 388/12; 388/4 1 388/13 przylegajg do dziatki drogowej o numerze ewidencyjnym 578 ulica Rybnicka.

Teren dziatki wykazuje spadek w kierunku zachodnim.

Przez teren objety opracowaniem przebiega sie¢ wodociggowa stanowigca uzbrojenie istniejacego budynku.
Od strony potudniowej obiektu, przebiega sie¢ energetyczna. Od strony zachodniej w miejscu lokalizacii
znajduje sie sie¢ kanalizacyjna. Od strony zachodniej w miejscu planowanego posadowienia planowanej
rozbudowy znajduje sie wiata drewniana przeznaczona do rozbidrki. Rozbidrce poddane zostang réwniez
czesci zlokalizowanych obecnie przytaczy jak kanalizacji sanitarej i teletechnicznej po usunieciu kolizji z
planowang rozbudowg. Dokumentacja likwidacji kolizji istniejacej infrastruktury technicznej z planowanym
obiektem stanowi odrebne opracowanie.

Planowane zagospodarowanie obejmuje na dziatce nr 388/12 budynek rozbudowy wraz z infrastrukturg
techniczng na dziatce nr 388/13 miejsca parkingowe i elementy kanalizacji sanitarnej i teletechniczne;
zwigzanej z likwidacjg kolizji na dziatce nr 388/4 odcinek kanalizacji sanitarnej oraz zadaszenie i miejsce

gromadzenia odpadow statych.

3) projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami
budowlanymi, ukfad komunikacyjny, w tym okreSlajgcy parametry techniczne drdg pozarowych, sieci i
urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztaftowanie terenu i
Zieleni w zakresie niezbednym do uzupetienia czeSci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu;

Na terenie inwestycji projektuje sie rozbudowe istniejgcej remizy OSP.

Planowana inwestycja to obiekt jednokondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym o
powierzchni uzytkowej 168 m2. Budynek w technologii budownictwa tradycyjnego bedzie przykryty dachem
ptaskim o nachyleniu potaci 3° .

Wejscie do budynku od strony potudniowej. Przed budynkiem zaprojektowano zielen.

Uktad komunikacyjny bez zmian - istniejacy dojazd na plac przed remizg od ulicy Rybnickiej do projektowane;
rozbudowy doj$cie od strony dojazdu istniejacego. Dostep dla osoby niepetnosprawnej od strony istniejacego
dojazdu wyznaczonym traktem w terenie ptaskim.

Wszystkie parametry lokalizacji, gabarytéw oraz ksztattu obiektu zgodne sg z zapisami MPZP - Uchwata nr
790/L11/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 12.11.2014 r.

W projektowanej rozbudowie budynku projektuje sie instalacje wewnetrzne kanalizacyjna, wodociggowaq i
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elektryczna z istniejacych przytaczy w istniejgcym budynku.

4) zestawienie powierzchni poszczegdlnych cze$ci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu, jak:
powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowlanych, powierzchnie drég, parkingow,
placow i chodnikow, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czeSci terenu,
niezbednych do sprawdzenia zgodnoSci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji

inwestycji celu publicznego;

Bilans terenu:

Projektowana rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w dzielnicy Ochojec

odpowiada nastepujacym warunkom zawartym w MPZP
*  rozbudowa budynku— warunek spetniony
* linia zabudowy, zgodnie z warunkami z przepiséw odrebnych— warunek spetniony
» maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy dla terendw wynosi 0.2 — 2.5 - warunek spetniony
« minimalny udziat terenu biologicznie czynnego 20 % - warunek spetniony zaprojektowano 50 %
» maksymalna wysokos¢ nowych budynkéw 16,0m - warunek spetniony

« geometria dachu - ustalono dach jednospadowy, 0 kacie nachylenia potaci 3° - warunek spetniony

5) dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do
rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalei miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego;

Dziatki inwestycyjne nr 388/12, 388/13, 388/4 w Ochojcu dzielnicy Rybnika (woj. Slaskie), na ktdrej
projektowany jest przedmiotowy obiekt budowlany, nie jest wpisana do rejestru zabytkéw. W sasiedztwie
planowanej inwestycji nie znajdujg sie obszary i obiekty objete ochrong na mocy przepisdbw o ochronie

przyrody, a w szczegdlnosci obszary NATURA 2000.

6) dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,

znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego;

Dziatki 388/12, 388/13, 388/4 znajdujg sie poza terenem gorniczym.



7) informacje i dane o charakterze i cechach istnigjgcych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z

przepisami odrebnymi;

Projektowane zagospodarowanie dziatek nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia jego
uzytkownikow. Zamierzenie inwestycyjne nie niesie takze ze sobg naruszenia zasobow przyrody, o jakich
wspomina ustawa z dnia 11 maja 2017 o ochronie przyrody. Obiekt nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko, nie wymaga obligatoryjnego sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko. Obiekt nie spowoduje zanieczyszczenia powierzchni ziemi, wod gruntowych i wod podziemnych.
Projektowana inwestycja w zaden sposéb nie narusza intereséw 0sdb trzecich: nie stwarza ucigzliwosci w
uzytkowaniu dziatek sasiednich, nie ogranicza dostepu $wiatta dziennego i storica, nie powoduje wibraciji,
drgan, nadmiernego hatasu, zaktocen elektrycznych i promieniowania, spetnia normatywy w zakresie emisji
zanieczyszczen do powietrza. Technologie uzywane w budynku gwarantujg zachowanie nieprzekraczalnych
wskaznikéw emisji zanieczyszczen. Ewentualna mozliwo$¢ ucigzliwosci spowodowanej hatasem (w zakresie
dopuszczalnym Polskimi Normami) ogranicza sie do zakresu inwestycj.

Na terenie inwestycji nie bedg sktadowane surowce lub materiaty zawierajace substancje toksyczne lub
tatwopalne, mogace stanowi¢ zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub Srodowiska. Odpady komunalne bedg
gromadzone w projektowanym miejscu do ich gromadzenia oraz bedg wywozone przez firmy uprawnione do
ich odbioru.

Obszar oddziatywania inwestycji znajduje sie w granicach dziatek 388/12, 388/13, 388/4 i 389 oraz 384

8) inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

lub robot budowlanych;

Dane techniczne budynku:

» Powierzchnia zabudowy: 155,18 m2

»  Wysoko$¢ zabudowy (mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym
wejsciu do budynku):  4.77 m

»  Dtugos¢ budynku: 10.50 m ; szerokoSc¢ ( elewacja wejsciowa — potudniowa)

+ Kubatura: 1100 m3

Dach: ptaski o nachyleniu potaci 3°. Pokrycie: papa termozgrzewalna

Projektowany budynek jednokondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem



WARUNKI GEOTECHNICZNE:

Kategoria geotechniczna | przy prostych warunkach gruntowych.
« strefa obcigzenia wiatrowego |
« strefy obcigzenia $niegiem ||

» gteboko$¢ przemarzania gruntu hz =1,0 m

Projekt opracowano przy nastepujacych warunkach terenowych i gruntowo-wodnych:
« poziom wody gruntowej ponizej posadowienia ptyty fundamentowej,
» woda i grunt sg nie agresywne w stosunku do terenu,

+ posadowienie stop fundamentowych na gruncie rodzimym

Przy realizacji robdét ziemnych w trakcie budowy nalezy zdjg¢ wierzchnig warstwe ziemi organicznej,
odpowiednio zdeponowa¢ oraz ponownie wykorzysta¢. Masy ziemne przemieszczone w trakcie budowy
nalezy wykorzysta¢ w pierwszej kolejnosci do niwelacji terenu lub uksztattowania form terenu spetniajacych
funkcje estetyczne i ekranujgcych poszczegélne nieruchomosci.

W przypadku wykonywania wykopdw przy temperaturach ujemnych nalezy chroni¢ dno wykopu od
przemarzania. Jezeli z jakich§ wzgledow nie zastosowano potrzebnej ochrony, nalezy przy wznawianiu robét
usung¢ przemarznietg warstwe gruntu.

Przy wykonywaniu wszelkich robdt nalezy zapoznac sie z zaleceniami wykonawczymi zawartymi W CzeSci

konstrukcyjnej projektu.

9) w przypadku budynkdw - powierzchnie zabudowy, o ktorej mowa w pkt 4, okreslanej zgodnie z zasadami
zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreSlania | obliczania wskaznikéw powierzchniowych i

kubaturowych wymienionej w zatgczniku do rozporzadzenia.

Powierzchnia zabudowy: 155,18 m?

SPIS RYSUNKOW
Lp. Tytut rysunku Skala
S1 Zagospodarowanie terenu 1:500



PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
CZESC OPISOWA
1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAMETRY
Przeznaczenie obiektu.
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku remizy OSP o cze$¢ socjalno-biurowq

Charakterystyczne parametry:

Powierzchnia dziatki nr 388/12 - 843,73 m2
Powierzchnia dziatki nr 388/13 - 843,73 m2
Powierzchnia dziatki nr 388/4 - 843,73 m2

Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia uzytkowa 168 m2
Kubatura 517,03 m3

Zestawienie pomieszczen:

Piwnica

1. Magazyn - 80 m2
PARTER
1.1 Przedsionek 3 m2
1.2 Pomieszczenie z aneksem
kuchennym 44 m2
1.3 Szatnia damska 6 m2
1.4 Umywalnia z natryskiem, WC damski 7m2
1.5 Umywalnia z natryskiem, WC meski 11 m2
1.6 Szatnia meska 12 m2

2. OPIS FORMY PROJEKTU

Projektowana rozbudowa istniejacej remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej to budynek o rzucie prostokatnym
jednokondygnacyjny, podpiwniczony z poddaszem, przykryty ptaskim dachem pokrytym ptytg warstwowa.
Wejscie do budynku - jedno od strony potudniowej oraz wyjcie na zadaszony taras od strony pétnocne;.

Zatozenia architektoniczne :

Planowana rozbudowa istniejacego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej zostata zaprojektowana jako
dobudowa o rzucie prostokatnym, podpiwniczona z poddaszem. Od strony potnocnej i zachodniej
zaprojektowano zadaszenia wsparte na stupkach stalowych z profiléw zamknigtych o przekroju 10 x 10 cm.
Funkcja rozbudowy ma zapewni¢ ochotnikom wezwanym do uczestnictwa w akcji zmiane odziezy na roboczg
i ochronng przed i po akcji ratowniczej. W tym celu zaprojektowano szatnie z umywalniami z podziatem na
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meska i damska. Zaprojektowano réwniez pomieszczenie przeznaczone na odprawy czy szkolenia, w ktérym
wydzielono aneks kuchenny do sporzadzenia napojow zimnych czy goracych i ewentualnie prostego positku.

Rozbudowa zostanie zintegrowana z budynkiem istniejacej remizy, przejSciem z drzwiami o wymiarach
100/205 otwieranymi w osi 180 stopni prowadzacymi do obszernego pomieszczenia przeznaczonego na
odprawy i posiadajacego aneks kuchenny. Do tego pomieszczenia prowadzg réwniez drzwi z zewnatrz
poprzez przedsionek. Z wyzej opisanego pomieszczenia prowadzg drzwi do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych i szatni podzielonych na czes¢ meskg i damskg. W czesci meskiej wydzielono pomieszczenie z
przeznaczeniem na szatnie meska z szafkami ubraniowymi oraz umywalnie z dwoma natryskami, umywalkami
oraz WC i pisuar. W cze$ci damskiej wydzielono szatnie z szafkami ubraniowymi i pomieszczenie z WC,
natryskiem i umywalnia.

Projektowana rozbudowa w technologii tradycyjnej, gdzie $ciany zewnetrzne z pustakdéw ceramicznych
grubosci 25 cm z ociepleniem ptytami styropianowymi o grubo$ci 20 cm zapewniajg uzyskanie wspotczynnika
przenikania ciepta o wartoci mniejszej niz normowa. Sciany konstrukcyjne i dziatowe z takich samych
elementow i gruboSci odpowiednio 24 cm i 12 cm. Tynki maszynowe gipsowe, w pomieszczeniach
higieniczno- sanitarnych oktadzina scienna z ptytek ceramicznych szkliwionych do wysokosci 1,8 metra.
Podtogi z ptyt gresowych utozonych na wylewkach cementowych grubosci 8 cm z ociepleniem styropianem
grubosci 10 cm utozonymi w dwéch warstwach. Sciany malowane farbami wodnymi zmywalnymi. W
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie. Z uwagi na
zblizenie do granicy Sciany planowanej rozbudowy na odlegto$¢ mniejsza niz 4 metry, w pomieszczeniu szatni
przewiduje sie zastosowanie okna przeciwpozarowego o klasie odporno$ci ogniowej E30. ( na post. § 232 pkt
6)

3 . Bezpieczenstwo pozarowe

Opis sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (poz. 2117)
Projekt rozbudowy o czes¢ socjalno-biurowg nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej, gdyz na kondygnaciji nie bedzie przebywac wiecej niz 50 0séb, a powierzchnia strefy
pozarowej nie przekracza 1000 m2, budynek niski kategorii zagrozenia ZL IIl. ( § 3.1 i 2 powotanego
rozporzadzenia)

3.1. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacii

Powierzchnia zabudowy: cze$¢ projektowana 155.18 m2,

- powierzchnia uzytkowa: 168 m2

Kubatura : 517.03 m3

Wysoko$¢: 5,80 m

llos¢ kondygnacji naziemnych: 1

llo$¢ kondygnaciji podziemnych: 1.

3.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku beda wystepowaty materiaty state palne stanowigce wyposazenie pomieszczen oraz odziez w
szatniach.

3.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osob w pomieszczeniach.

Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

Przewidywana maksymalna liczba oséb: 30

- pomieszczenia szatniowo-sanitarne: do 30 osob,

3.4. Gestosc¢ obcigzenia ogniowego

Gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?

3.5. Zagrozenie wybuchem

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuie.

3.6. Klasa odpornosci

Klasa odporno$ci pozarowej budynku - ,,D”, z elementéw nie rozprzestrzeniajacych ognia (NRO).
Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku co najmnie;j:

- gtéwna konstrukcja no$na - R 30 (NRO),



- $ciany wewnetrzne — (NRO),

- konstrukcja dachu - (NRO),

- przekrycie dachu — (NRO),

- Sciany zewnetrzne — (NRO),

- obudowa komunikacji - EI15 (NRO),

W zakresie wystroju wnetrz zostang uzyte wytgcznie:- materiaty, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg
bardzo toksyczne i silnie dymigce,- wykfadziny podtogowe i oktadziny $cienne oraz state elementy co najmnie;
trudno zapalne,

- sufity podwieszone i oktadziny sufitowe, co najmniej niezapalne, nie kapigce i nie odpadajace

pod wptywem ognia.

3.7. Strefa pozarowa

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni 168 m2.

3.8. Usytuowanie

Budynek zlokalizowany jest w odlegtosci 3.5 m od granicy sasiedniej dziatki budowlanej . W najblizszym
sasiedztwie ( 8 m )wystepuje budynek Swietlicy OSP od strony potnocnej inne budynki mieszkalne (powyzej 15
m).

3.9. Warunki ewakuacji

Dhugo$c¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu nie przekracza 15m - ewakuacja maksymalnie przez trzy
pomieszczenia.

Ewakuacije zapewnia wyjscie o wymiarach 1,0 x 2,0m - nieblokowane skrzydto o szerokosci 1,0 m.

Diugos$¢ dojécia ewakuacyjnego nie wiecej niz 10m. Szerokos¢ w obrebie komunikacji 1,4m.

Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego co najmniej 0,9m.

3.10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.

Instalacja elektryczna

Budynek jest zasilany z sieci elektroenergetycznej trasg kablowag w ziemi.

Instalacja wentylacji mechaniczne;j.

Kanaty i zamocowania wykonane zostang z materiatéw niepalnych.

W kanatach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje, izolacja z wetny mineralne;j.

Instalacje grzewcze i sanitarne

W obiekcie zostang zainstalowane grzejniki z czynnikiem wodnym zasilane z centralnej kottowni. Otuliny
zewnetrzne instalacji sanitarnych z materiatow NRO.

3.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych

3.11.1 Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Budynek wyposazono w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z PN-EN 1838 i PN-EN
50172 - oprawy z funkcjg autotestu. Czas dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego 1h, natezenie min. 1Ix.
Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i wyj$¢ ewakuacyjnych zgodnie z PN w sposob dostarczajacy
niezbednych informacji o ewakuaciji.

3.11.2 Przeciwpozarowy wytacznik pradu

W budynku przewidziano przeciwpozarowy wytacznik pradu odcinajgcy wszystkie obwody z przyciskiem
Zlokalizowanym na zewnatrz, oznakowanym zgodnie z wymaganiami PN, przewod sterowniczy

o klasie PH90 odpornosci ogniowe;.

3.12. Wyposazenie w gasnice

Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowe GP-4 (ABC) w ilo$ci 4 szt. i oznakowane zgodne z PN-
ISO.

3.13. Przygotowanie do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych.

Droga dojazdowa.

Droge do budynku stanowi droga dojazdowa do ulicy Rybnickiej, skad zapewniono doj$cie do budynku.
Hydrant zewnetrzny.

Na podst. § 3 ust.1 rozporzadzenia MSWIA z dn. 24.07.2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) zewnetrzne zaopatrzenie w wode do gaszenia
pozaru nie jest wymagane .



Najblizszy hydrant zewnetrzny (nadziemny DN80) usytuowany jest przy ul. Rybnickie;

w odlegtosci okoto 45 m od budynku.

3.14. Uwagi uzupetniajace

1. W trakcie komunikacyjnym umieszczona bedzie instrukcja postepowania na wypadek pozaru z wykazem
numeréw alarmowych.

telefonéw alarmowych.

2. Zastosowane wyroby stuzace do ochrony przeciwpozarowej beda posiadac aktualne dopuszczenie do
obrotu w formie $wiadectw dopuszczenia, aprobat technicznych, certyfikatow lub deklaracji wiasnosci
uzytkowych i bedg zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Teren, na ktérym znajduje sie przedmiotowa dziatka jest ptaski. Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
istniejace warunki gruntowe w rejonie projektowanej budowy nalezy okresli¢ jako proste, a budynek zaliczy¢

do | kategorii geotechniczne;.

5. SPOSOB POSADOWIENIA

Przyziemie budynku zaprojektowano na wysokosci 250,0 m .n.p.m.

6. CZESC INSTALACYJNA

W budynku przewiduije sie instalacje wod — kan. zgodnie z zatgczonym projektem instalacji w-k.
 Instalacje c.o.

W obiekcie przewiduje sie wykonanie instalacji grzewczej wodnej. Instalacji cieptej wody.

» |nstalacje gazowe

W obiekcie nie przewiduje si¢ wykonania instalacji gazowe;.

+ Instalacje elektryczne - zgodnie z zataczonym projektem instalacji elektrycznych.

W przedmiotowym budynku przewiduje sie wentylacje grawitacyjna.

»  Wody opadowe
Woda deszczowa jak z istniejacego budynku zostanie odprowadzona powierzchniowo na przylegty teren
Zielony.

»  Odpady komunalne — odpady state, bedg okresowo usuwane przez firmy uprawnione do ich odbioru.

Na projekcie zagospodarowania terenu oznaczono miejsce gromadzenia odpadéw statych zgodnie z § 22

rozp. o war. tech.

7. OPIS TECHNOLOGICZNY | ZAGADNIEN BHP ORAZ ERGONOMII
Przedstawione w projekcie rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne i techniczno-materiatowe zapewniajg
wymagane przepisami warunki BHP i ergonomii uzytkowania budynku.

Wszystkie wyroby zastosowane w realizacji inwestycji powinny posiada¢ aktualne $wiadectwa lub certyfikaty
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dopuszczenie do stosowania, a wyroby ujete w wykazie stanowigcym zatgcznik do rozporzadzenia RM z dnia
9 listopada 1999 r (Dz. U. Nr 5 z 2000r, poz. 53) -certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B" lub sporzadzone

przez producenta deklaracje zgodnosci. Projektowany budynek to obiekt socjalno-biurowy.

10. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE.

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia jego
uzytkownikow. Zamierzenie inwestycyjne nie niesie takze ze sobg naruszenia zasobow przyrody, o jakich
wspomina ustawa z dnia 16 pazdziernika 1991 o ochronie przyrody. Obiekt nie zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko. Budowa budynku hali magazynowej nie spowoduje
zanieczyszczenia powierzchni ziemi, wod gruntowych i wod podziemnych.

Projektowana budowa w Zzaden sposéb nie narusza intereséw o0sob trzecich: nie stwarza ucigzliwosci w
uzytkowaniu dziatek sasiednich, nie ogranicza dostepu $Swiatta dziennego i storica, nie powoduje wibraciji,
drgan, nadmiernego hatasu, zaktocen elektrycznych i promieniowania, spetnia normatywy w zakresie emisji
zanieczyszczen do powietrza. Technologie uzywane w budynku gwarantujg zachowanie nieprzekraczalnych
wskaznikow emisji zanieczyszczen.

Na terenie budowy nie bedg sktadowane surowce lub materiaty zawierajgce substancje toksyczne lub
tatwopalne, mogace stanowi¢ zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub $rodowiska. Odpady komunalne sg
gromadzone w kontenerze przy wjezdzie na teren oraz sg wywozone przez firmy uprawnione do ich odbioru.

Planowana budowa nie bedzie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko i nie wymaga obligatoryjnego

sporzadzenia raportu o0 oddziatywaniu na $rodowisko.

11. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT
Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne, nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem oséb
posiadajacych stosowne uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania rob6ét w poszczegdlnych
branzach - z zachowaniem przepisow:
 rozporzadzenia Ministra Budownictwa i PMB z dnia 28.03.1972r w sprawie warunkoéw bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13, poz.
93).
»  Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
» Przepiséw rozporzadzenia MSW z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz, U. 2010 Nr 109 poz. 719) - w zakresie
"



warunkow prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych.

12



