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OZNACZENIA:

UWAGI BRANZOWE
BRANZA SANITARNA

1. Wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢ izolacjg terminczna.

2. Odcinki instalacji c.o. prowadzié tak, by zachowa¢ kompensacje wydiuzer termicznych.
3. Na pionach zamontowac zawory odcinajace z mozliwo$cig spustu wody od strony pionu.
4. Pojedyncze podejscie pod grzejnik - 316

5. Zaprojektowano grzejniki plytowe z zasilaniem dolnym, z wbudowanym zaworem
termostatycznym, np. Purmo Ventil Compakt.

6. Grzejniki wyposazy¢ w glowice termostatyczne i odpowietrznik
7. W najwyzszym punktach instalacji zamontowa¢ zawory odpowietrzajace, w najnizszych -
zawory spustowe.

8. Instalacje prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub w posadzkach.

9. Przewody rozprowadzajace wykonac z rur tworzywowych np. w systemie Kan Therm Press.

UWAGI OGOLNE

1. Wszystkie przejécia przewodow przez $ciany oddzielen pozarowych wykonaé w klasie
szczelno$ci ogniowej zgodnej z odpornoscia ogniowa przegrody budowlanej, przez
ktore przechodzi instalacja, z masy ognioodpornej odpowiedniej klasy. Na przewodach z tworzyw
sztucznych przechodzacych przez rézne strefy pozarowe zastosowac opaskiogniochronne.
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tytut rysunku: numer rysunku:
Instalacja c.o. - poziom -1 CO-01

faza projektu: skala rysunku:
PW 1:50

nazwa projektu:
Rozbudowa budynku Ochotnieczej Strazy Pozarnej Rybnik Ochojec wraz z
niezbedna infrastruktura.

adres inwestycji: Rybnik, ul. Rybnicka. dz. nr 388/12

inwestor: Miasto Rybnik

projektowat: mgr inz. Michat Grzyb

sprawdzit:
opracowat: mgr inz. Michat Grzyb
branza: sanitama data opracowania: 01-2018




