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OZNACZENIA:

Instalacja kanalizacji sanitarmnej

UWAGA - INSTALACJA KANALIZACJI :

1. Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur
PVC do kanalizacji wewnetrznej niskoszumowe;.

Instalacje pod posadzka z rur PVC do kanalizacyji zewnetrznej.
2. Piony kanalizacyjne zakonczy¢ rurg wywiewng @110 lub
@160. Przy dtugich podejsciach (powyzej 5,0m) zastosowac
zawdr napowietrzajgcy.

3. Na pionie zamontowa¢ czyszczak oraz rewizje.

4. Podejscia pod poszczegdine urzgdzenia:

- @110 - muszla ustgpowa

- @40 - zlewozmywak

- @50 - pozostate urzadzenia.

5. Przejscia przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢
zgodnie z klasg odpornosci ogniowej przegrody.

OZNACZENIA:

Instalacja wody zimnej

Instalacja wody ciepfej

Instalacja cyrkulacji

UWAGI BRANZOWE

UWAGA - INSTALACJA WODY ZIMNEJ, C.W.U.:

1. Instalacje wody zimnej, cieplej oraz cyrkulacji wykona¢  z rur tworzywowych np. system
KAN-THERM PRESS

2. Przewody nalezy zaizolowat. Przewody prowadzi¢ w posadzce lub w bruzdach $ciennych.
3. Podejscia pod poszczegélne urzadzenia:

- @20 - pisuar

- 916 - pozostate urzadzenia.

4. Przejécia przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢ zgodnie z klasg odpornosci
ogniowej przegrody.

UWAGI OGOLNE

1. Wszystkie przejécia przewodow przez $ciany oddzielen pozarowych wykonaé w klasie
odpornosci i szczelnosci ogniowej zgodnej z odpornoscia ogniowa przegrody budowlanej, przez
ktore przechodzi instalacja, z masy ognioodpornej odpowiedniej klasy. Na przewodach z tworzyw
sztucznych przechodzacych przez rozne strefy pozarowe zastosowac opaskiogniochronne.
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