3. Charakterystyka pożarowa
[bookmark: _Toc461774332]3.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji

Budynek zakwalifikowany jest do grupy budynków niskich (N) – budynek mieszkalny do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie - budynek o jednej kondygnacji podziemnej i trzech nadziemnych. Kondygnacja podziemna zakwalifikowana do strefy pożarowej PM, nie jest oddzielona pożarowo od kondygnacji nadziemnych. 

Parametry techniczne budynku:
· wysokość budynku				- niski (N),
· pow. użytkowa 				- 810,2 m²,
· kubatura	 				- 5185 m³,
· powierzchnia dachu				- poniżej 1000 m2,
· ilość klatek schodowych			- 2.

[bookmark: _Toc461774333]3.2. Odległość od obiektów sąsiadujących
	Przedmiotowy obiekt usytuowany jest w następujących odległościach od granicy działki i obiektów sąsiadujących:
	Strona świata
	Odległość

	
	Do granicy działki [m]
	Do budynku sąsiadującego [m]
	Rodzaj budynku
	Zachowane normatywne odległości

	Północ
	od 1,08 do 3,92
	7,22
	Budynek ozn. na mapie „p2”
	Nie spełnia

	Południe
	54,54
	7,14
	Budynek gospodarczy
	Spełnia*

	
	
	3,08 
	Budynek gospodarczy
	Spełnia*

	Zachód
	Na granicy
	Bezpośrednie sąsiedztwo
	Budynek ozn. na mapie „i2”
	Nie spełnia

	Wschód
	178,48
	9,09
	Budynek mieszkalny
	Spełnia



*Budynki gospodarcze zwrócone są do przedmiotowego budynku ścianą oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 60 z przekryciem dachu NRO. Są niższe od przedmiotowego obiektu.
Budynek od strony północnej znajduje się w odległości mniejszej niż wymagane 4 m od granicy działki ścianą z otworami bez klasy odporności ogniowej EI 60.
Od strony zachodniej budynek znajduje się na granicy działki oraz przylega do sąsiedniego budynku ścianą z otworami okiennymi (na piętrze II) bez klasy odporności ogniowej. Brak zachowania pionowych pasów przy ścianie o szerokości min. 2m i klasie EI 60. 	Odległość między oknami w przedmiotowym budynku oraz w budynku sąsiednim, usytuowanymi pod kątem 90˚, powinna wynosić co najmniej 4 m.
W budynkach sąsiednich nie występują strefy zagrożenia wybuchem. 

[bookmark: _Toc461774334]3.3. Parametry pożarowe występujących materiałów palnych
W przedmiotowym obiekcie będą występowały w niewielkich ilościach materiały palne właściwe dla funkcji obiektu:
- meble, 
- przedmioty codziennego użytku, 
- elementy wystroju i wyposażenia wnętrz, 
- drewniane stopnie na klatkach schodowych na kondygnacjach nadziemnych,
- drewniana konstrukcja dachu,
- drewniane stropy na kondygnacjach nadziemnych, 
Pozostałe elementy wykończenia są przynajmniej trudnozapalne.

[bookmark: _Toc461774335]3.4. Gęstość obciążenia ogniowego
Gęstości obciążenia ogniowego dla strefy ZL IV nie ustala się. 
Gęstość obciążenia ogniowego w strefie PM w piwnicy (komórki lokatorskie i pom. techniczne) wynosi do 500 MJ/m2.
[bookmark: _Toc461774336]3.5. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi

Ze względu na zagrożenie i charakter obiektu budynek zakwalifikowany został do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV obejmującej lokale mieszkalne na kondygnacjach nadziemnych. Ilość lokali mieszkalnych w budynku: 23. 
[bookmark: _Toc461774337]3.6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych
W budynkach oraz w przestrzeni zewnętrznej nie występują strefy zagrożenia wybuchem.
[bookmark: _Toc428260059][bookmark: _Toc461774338]3.7. Podział obiektu na strefy pożarowe
	Budynek w chwili obecnej stanowi jedną strefę pożarową. 
	Z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania powinien zostać podzielony na następujące strefy pożarowe:
- strefa pożarowa 1 – PM do 500 MJ/m2 – strefa obejmująca komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczne w piwnicy, powierzchnia wewnętrzna strefy – 401,42 m2 - przy dopuszczalnej 5 000 m2 (zgodnie z ust. 2 § 228 Rozporządzenia [1]);
- strefa pożarowa 2 - ZL IV – strefa obejmująca część mieszkalną budynku od poziomu parteru do piętra II - powierzchnia wewnętrzna strefy – 1254,29 m2 - przy dopuszczalnej 8 000 m2.
Strefa pożarowa 1 (PM do 500 MJ/m2) jest oddzielona od strefy 2 (ZL IV) ścianami i stropami w klasie odporności ogniowej REI 120 – brak oddzielenia drzwiami EI 60.
	Pasy międzykondygnacyjne wynoszą min. 80 cm.
Przejścia instalacyjne znajdujące się między elementami oddzielenia przeciwpożarowego nie są wyposażone w przepusty ogniochronne o klasie odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów.


[bookmark: _Toc461774339]3.8. Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
	Zgodnie z §212 [1] można stwierdzić, że obiekt stanowi klasę odporności pożarowej:
- „C” – dla kondygnacji podziemnej ze strefą PM do 500 MJ/m2,
- „D” – dla kondygnacji nadziemnych ze strefą ZL IV w budynku niskim (N). 

Kondygnacja podziemna:
	 
	Wymagana klasa odporności ogniowej
	Opis zastosowanych materiałów
	Stopień rozprzestrzeniania ognia
	Ocena

	Główna konstrukcja nośna
	R 60
	Murowane z cegły pełnej o gr. 62 – 72 cm
	NRO
	Spełnia

	Strop
	REI 120 (oddzielenie stref)
	Strop na piwnicą – ceglany, walcowy (łukowy) 
	NRO
	Spełnia

	Ściany zewnętrzne
	EI 30
	Murowane z cegły pełnej o gr. 62-72 cm, brak ocieplenia
	NRO
	Spełnia

	Ściany wewnętrzne
	EI 15
	Murowane z cegły pełnej 
	NRO
	Spełnia

	Obudowa klatki schodowej
	REI 60
	Murowana z cegły pełnej
	NRO
	Spełnia

	Konstrukcja biegów schodów 
	R 60
	Stopnice schodowe drewniane oparte na belkach stalowych, podstopnie z blachy perforowanej
	Niezabezpieczone do NRO
	Nie spełnia



Kondygnacje nadziemne:
	 
	Wymagana klasa odporności ogniowej
	Opis zastosowanych materiałów
	Stopień rozprzestrzeniania ognia
	Ocena

	Główna konstrukcja nośna
	R 30
	Murowane z cegły ceramicznej pełnej o gr. 42-54 cm
	NRO
	Spełnia

	Strop
	REI 30
	Stropy drewniane
	Niezabezpieczony do NRO
	Nie spełnia

	Ściany zewnętrzne
	EI 30
	Murowane z cegły pełnej o gr. 43 -54 cm, brak ocieplenia
	NRO
	Spełnia

	Ściany wewnętrzne
	[bookmark: _GoBack]-
	Murowane z cegły pełnej
	NRO
	Spełnia

	Obudowa klatki schodowej
	REI 30
	Murowana z cegły pełnej
	NRO
	Spełnia

	Konstrukcja biegów schodów 
	R 30
	Stopnice schodowe drewniane oparte na belkach stalowych, podstopnie z blachy perforowanej
	Niezabezpieczone do NRO
	Nie spełnia

	Konstrukcja dachu
	-
	Konstrukcja drewniana 
	Niezabezpieczona do NRO
	Nie spełnia

	Przekrycie dachu*
	-
	Pokrycie z papy
	Brak certyfikatu potwierdzającego NRO
	Nie spełnia


*nie dotyczy budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop, spełniający kryteria określone dla stropu.

W przedmiotowym obiekcie nie występują podniesione podłogi ani sufity podwieszane. 
	Klasa odporności ogniowej ścian oddzielających mieszkania od dróg komunikacji ogólnej oraz od innych mieszkań wynosi co najmniej EI 30.
	Poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne nie jest oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej EI 30.

[bookmark: _Toc461774340]3.9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe
Ewakuacja ludzi z przedmiotowego budynku jest możliwa:
- z piwnicy – klatkami schodowymi nr: 1 i 2 na poziom parteru, a następnie bezpośrednim wyjściem ewakuacyjnym na zewnątrz obiektu,
- z parteru – poziomymi drogami ewakuacyjnymi do wyjść ewakuacyjnych bezpośrednio na zewnątrz obiektu;
- z pięter I - II – klatkami schodowymi nr: 1 i 2 na poziom parteru, a następnie bezpośrednim wyjściem ewakuacyjnym na zewnątrz obiektu.
[bookmark: _Toc461774341]3.9.1. Pionowe drogi ewakuacyjne
Wymiary klatki schodowej 2:  
a) do kondygnacji podziemnej:
- szerokość biegu: 100 cm,
- szerokość spocznika: 26 i 167 cm – wymagany min. 80 cm,
- liczba stopni w jednym biegu wynosi 13 - nie przekracza dopuszczalnej liczby 17;
- wysokość stopni – 20 cm,
- szerokość stopni – 26 cm. 
b) na kondygnacjach nadziemnych:
- szerokość biegu w najwęższym miejscu – 101 cm;
- szerokość spocznika – powyżej 150 cm;
- liczba stopni w jednym biegu wynosi 20 - przekracza dopuszczalną liczbę 17;
- wysokość stopni: 17 cm;
- szerokość stopni: od 27 cm.

Wymiary klatki schodowej 1:
a) do kondygnacji podziemnej:
- szerokość biegu: 99 cm,
- szerokość spocznika: 26 i 512 cm – wymagany min. 80 cm,
- liczba stopni w jednym biegu wynosi 13 – nie przekracza dopuszczalnej liczby 17;
- wysokość stopni – 20 cm,
- szerokość stopni – 26 cm. 
b) na kondygnacjach nadziemnych:
- szerokość biegu w najwęższym miejscu – od 101 cm;
- szerokość spocznika – powyżej 150 cm;
- liczba stopni w jednym biegu wynosi 19 - przekracza dopuszczalną liczbę 17;
- wysokość stopni: 17 -18,5 cm;
- szerokość stopni: od 28 cm.

Schody zewnętrzne nr 1, 2:
- szerokość biegu: 199 cm,
- szerokość spocznika: 75 cm – wymagana min. 150 cm,
- wysokość stopni – 19 cm,
- szerokość stopni – 32 cm.
[bookmark: _Toc461774342]3.9.2. Poziome drogi ewakuacyjne

W budynku występują następujące zawężenia dróg ewakuacyjnych 
- na poziomie piwnicy:
· komunikacje przy klatkach schodowych 1 i 2 - przeznaczone do ewakuacji nie więcej niż 20 osób:
· szerokość w najwęższym miejscu – 100 cm – wymagane min. 120 cm.
Poza tym szerokości i wysokości dróg ewakuacyjnych w budynku są zgodne z § 242 Rozporządzenia [1]. 
Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych w strefie PM jest zgodna z § 241 Rozporządzenia [1] – spełnia klasę odporności ogniowej co najmniej EI 15. 
[bookmark: _Toc461774343]3.9.3. Wyjścia ewakuacyjne

Z przedmiotowego budynku ewakuacja możliwa jest z każdej klatki schodowej jednym wyjściem ewakuacyjnym.
	Z budynku ewakuacja jest możliwa 2 wyjściami ewakuacyjnymi. Wszystkie z nich to drzwi dwuskrzydłowe o szerokościach 130 cm, ze skrzydłami o szerokościach 65 cm – wymagane co najmniej jedno skrzydło o szerokości 90 cm.
Drzwi przy klatce schodowej 2 na poziomie piwnicy o szerokości 60 cm – wymagana co najmniej 80 cm. Drzwi przy klatkach schodowych na poziomie piwnicy otwierają się na korytarz, zawężając drogę ewakuacyjną.
Wysokość drzwi ewakuacyjnych z niektórych pomieszczeń wynosi 175 cm - wymagane 200 cm. 
[bookmark: _Toc461774344]

3.9.4. Dojścia i przejścia ewakuacyjne

Wartości najdłuższych dojść i przejść ewakuacyjnych w strefach:
	Lp.
	PRZEJŚCIA
	DOJŚCIA

	
	Wartość najdłuższego przejścia w strefie [m]
	Dopuszczalna długość w strefie [m]
	Przy jednym dojściu
	Przy dwóch dojściach

	
	
	
	Wartość najdłuższego dojścia w strefie [m]
	Dopuszczalna długość w strefie [m]
	Wartość najdłuższego dojścia w strefie [m]
	Dopuszczalna długość w strefie [m]

	Strefa 1 – PM do 500 MJ/m2 (piwnica)
	6,03
	100
	22,85*
	60*
	-
	100

	Strefa 3 - ZL IV (parter, piętra I-II)
	8,67
	40
	28,22* - klatka 1
32,02* - klatka 2

	60*
	-
	100


* z tego do 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej

3.9.5.  Oświetlenie ewakuacyjne
Brak wyposażenia w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, które zgodnie z ust. 3 § 181 Rozporządzenia [1] jest wymagane w budynku na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym tj. na wszystkich drogach ewakuacyjnych w piwnicy. Oświetlenie powinno działać przynajmniej przez 1 godzinę, a minimalne natężenie powinno wynosić 1 lx. 
[bookmark: _Toc461774345]3.10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostępu

Brak wyposażenia budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który zgodnie z ust. 2 § 183 Rozporządzenia [1] jest wymagany.
Budynek jest wyposażony w instalację odgromową.

[bookmark: _Toc461774346]3.11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie
Nie są wymagane. 
[bookmark: _Toc461774347]3.12. Wyposażenie w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy
Budynek nie jest wyposażony w normatywną ilość środka gaśniczego - w strefie PM do 500 MJ/m2 - 2kg środka gaśniczego na każde 300 m2 powierzchni strefy, zgodnie z § 32 Rozporządzenia [3].  
[bookmark: _Toc461774348]3.13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru
Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnia sieć hydrantów ulicznych zlokalizowanych przy ulicy Przemysłowej o wydajności minimalnej 10 l/s każdy. Pierwszy znajduje się w odległości do 75 m, drugi do 150 m od budynku. 
[bookmark: _Toc461774349]3.14. Drogi pożarowe

Zgodnie z par. 12 Rozporządzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych – dla przedmiotowego budynku nie jest wymagany dojazd dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej.
[bookmark: _Toc461774351]3.15.Niezgodności z przepisami techniczno-budowlanymi występujące w budynku
1. Budynek od strony północnej znajduje się w odległości mniejszej niż wymagane 4 m od granicy działki ścianą oddzielenia przeciwpożarowego z otworami bez klasy odporności ogniowej 
EI 60.
Zgodnie z §272 i ust. 6 §232 Rozporządzenia [1].
Otwory okienne w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego powinny być w klasie EI 60.
2. Brak ściany oddzielenia przeciwpożarowego od strony zachodniej, gdzie budynek znajduje się na granicy działki oraz przylega do sąsiedniego budynku ścianą z otworami okiennymi (na piętrze II) bez klasy odporności ogniowej. Brak zachowania pionowych pasów przy ścianie o szerokości min. 2 m i klasie EI 60.
Zgodnie z §272 i ust. 6 §232 i ust. 2 §235 Rozporządzenia [1].
Okna znajdujące się w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego na granicy działki oraz w 2 m pasie przy ścianie oddzielenia przeciwpożarowego powinny być w klasie EI 60.
3. Brak oddzielenia strefy pożarowej 1 (PM do 500 MJ/m2) od strefy 2 (ZL IV) poprzez oddzielenie drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60 przy zejściu do piwnicy z klatek schodowych.
Zgodnie z ust. 4 §232 Rozporządzenia [1].
Przy zejściu do piwnicy przy klatkach schodowych należy wstawić drzwi o klasie odporności ogniowej EI 60. 
4. Przejścia instalacyjne znajdujące się między elementami oddzielenia przeciwpożarowego nie są wyposażone w przepusty ogniochronne o klasie odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów.
Zgodnie z ust.1 §234 Rozporządzenia [1].
Przepusty instalacyjne przechodzące przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego powinny zostać zabezpieczone do klasy odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów. 
5. Brak wymaganej klasy odporności ogniowej tj. odpowiednio R 60 i R 30 konstrukcji schodów na kondygnacji podziemnej i kondygnacjach nadziemnych oraz brak zabezpieczenia drewnianych elementów do stopnia niepalności. 
Zgodnie z ust. 3 §249 Rozporządzenia [1].
Konstrukcja schodów na kondygnacji podziemnej powinna spełniać klasę odporności ogniowej co najmniej R 60, na kondygnacjach nadziemnych co najmniej R 30, drewniane elementy powinny zostać zabezpieczone do stopnia niepalności.
6. Brak wymaganej klasy odporności ogniowej tj. REI 30 drewnianych stropów nad kondygnacjami nadziemnymi, stropy te nie są zabezpieczone do stopnia nierozprzestrzeniania ognia. 
Zgodnie z ust. 1 i 2 §216 Rozporządzenia [1].
Stropy nad kondygnacjami nadziemnymi powinny spełniać klasę odporności ogniowej co najmniej REI 30 oraz być nierozprzestrzeniające ognia. 
7. Konstrukcja dachu nie jest zabezpieczona do stopnia nierozprzestrzeniania ognia. 
Zgodnie z ust. 1 i 2 §216 Rozporządzenia [1].
Drewniana konstrukcja dachu powinna być zabezpieczona do stopnia nierozprzestrzeniania ognia. 
8. Pokrycie dachu z papy nie spełnia wymogu nierozprzestrzeniania ognia. 
Zgodnie z ust. 2 §216 Rozporządzenia [1].
Pokrycie dachu powinno być wykonane z materiałów/wyrobów nierozprzestrzeniających ognia. 
9. Poddasze użytkowe przeznaczone na cele mieszkalne nie jest oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej EI 30.
Zgodnie z ust. 2 §219 Rozporządzenia [1].
Poddasze użytkowe powinno być oddzielone od palnej konstrukcji i palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie odporności ogniowej EI 30.
10. Szerokości spoczników przy zejściu do kondygnacji podziemnej przy klatce schodowej 1 i 2 wynosi od 26 cm – wymagana szerokość min. 80 cm. 
Zgodnie z ust.1 §68 Rozporządzenia [1].
Szerokość spocznika powinna wynosić min. 80 cm. 
11. Szerokości biegów schodów na kondygnacjach nadziemnych na klatkach schodowych 1 i 2 wynoszą: od 101 cm – wymagana szerokość min. 120 cm. 
Zgodnie z ust.1 §68 Rozporządzenia [1].
Szerokość biegu schodów powinna wynosić min. 120 cm. 
12. Liczba stopni w jednym biegu na klatkach schodowych 1 i 2 na kondygnacjach nadziemnych wynosi 19 i 20 – dopuszczalna liczba 17. 
Zgodnie z ust.1 §69 Rozporządzenia [1].
Liczba stopni w jednym biegu schodów powinna wynosić max. 17. 
13. Wysokość części stopni na klatce schodowej 1 na kondygnacjach nadziemnych wynoszą 
18,5 cm – dopuszczalna max. wysokość 17,5 cm. 
Zgodnie z ust.1 §68 Rozporządzenia [1].
Wysokość stopni powinna wynosić max. 17,5 cm. 
14. Szerokości spoczników na schodach zewnętrznych wynoszą 75 cm – wymagana szerokość co najmniej 150 cm.
Zgodnie z ust.3 §68 Rozporządzenia [1].
Szerokość spocznika powinna wynosić min. 150 cm. 
15. Szerokość dróg ewakuacyjnych w piwnicy wynoszą od 100 cm – wymagana szerokość min. 
120 cm (drogi ewakuacyjne służące do ewakuacji do 20 osób). 
Zgodnie z ust.2 §242 Rozporządzenia [1].
Szerokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić min. 120 cm. 
16. Szerokości skrzydeł drzwi dwuskrzydłowych stanowiących wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz wynoszą po 65 cm – wymagana szerokość skrzydła co najmniej 90 cm (w świetle ościeżnicy). 
Zgodnie z ust.4 §239 Rozporządzenia [1].
Powyższe drzwi powinny zostać wymienione na drzwi o szerokości min. 120 cm w świetle ościeżnicy z co najmniej jednym nieblokowanym skrzydłem 90 cm. 
17. Wysokość drzwi stanowiących wyjścia ewakuacyjne z niektórych pomieszczeń wynosi 175 cm – wymagana wysokość min. 200 cm. 
Zgodnie z ust.6 §239 Rozporządzenia [1].
Powyższe drzwi powinny zostać wymienione na drzwi o wysokości min. 200 cm. 
18. Szerokość drzwi przy klatce schodowej 2 na poziomie piwnicy wynosi 60 cm – wymagana szerokość co najmniej 80 cm. Drzwi przy klatkach 1 i 2 na poziomie piwnicy otwierają się na korytarz, zawężając drogę ewakuacyjną – wymagane drzwi wyposażone w samozamykacze.
Drzwi powinny mieć szerokość min. 80 cm oraz być wyposażone w samozamykacze.
19. Brak wyposażenia dróg ewakuacyjnych w piwnicy w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. 
Zgodnie z ust.1 §181 Rozporządzenia [1].
Drogi ewakuacyjne w piwnicy powinny zostać wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. 
20. Brak wyposażenia budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 
Zgodnie z ust.2 §183 Rozporządzenia [1].
Budynek powinien zostać wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu usytuowany w pobliżu głównego wejścia do budynku.
21. Brak wyposażenia budynku w normatywną ilość środka gaśniczego - w strefie PM do 500 MJ/m2 tj. w piwnicy – 2 kg środka gaśniczego na każde 300 m2 powierzchni strefy.  
Zgodnie z § 32 Rozporządzenia [3]. 
Budynek powinien zostać wyposażony w piwnicy w gaśnice.

	Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania przedmiotowego budynku w przypadku niemożności wykonania któregokolwiek z powyższych wymagań, należy wykonać ekspertyzę techniczną uzgodnioną z właściwym komendantem wojewódzkim PSP. 
